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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr PZD.263.14.2017 z dnia
24-04-2017r.,zawartapomiedzy Powiatem Mieleckim z siedzibg przy ul. Wyspianskiego 6 w Mielcu,
reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu z siedzibg przy ul. Korczaka 6a w Mielcu,
a firmg MOSTEK Patrycjusz Mostek z siedzibg przy ul. Dukielskiej 13/16a, 35-505 Rzeszow, realizowana
w oparciu o materiaty:

[1]. Opis przedmiotu zamdwienia.

[2]. Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000.

[3]. Dokumentacja badan podtoza gruntowego i Opinia Geotechniczna wykonana przez

Geologia i Geotechnika Inzynierska Marek Sloriski z Rzeszowa.

[4]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2016.0.209).

[5]. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
016.0.1440).

[6]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U.2017.0.519).

[7]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

[8]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735).

[9]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.0.462).

[10]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463).

[21]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014.0.1800);

[12]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397);

[23]. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.0.2134);

[14]. Ustawa z dna 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.0.469).

[15]. PN-85/5-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[16]. PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
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[17].
[18].

[19].
[20].

[21].

PN-82/5-10052. Obiekty mostowe Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-EN 1317-2. Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowane;

Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.;

7
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A. CZESC OPISOWA

ﬂ\' ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
[N} - ”
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego na potoku Ruda zlokalizowanego

w ciggu drogi powiatowej nr 1176R, realizowana w ramach zadania: ,Przebudowa mostu na potoku

Ruda w m. Dobrynin w ciggu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma - Niwiska — Kolbuszowa, km

3+220".

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce roboty budowlane:

wprowadzenie tymczasowe]j organizacji ruchu,

budowa obiektu tymczasowego (ktadka dla pieszych oraz dojscia do ktadki),

roboty przygotowawcze,

rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i na dojazdach do obiektu,

rozebranie elementéw betonowych / zelbetowych na moscie (gzymsy piyty pomostu,
skucie nadbetonu ptyty, rozebranie 2 diwigaréw prefabrykowanych typu ,KUJAN”,
rozebranie schoddw na skarpowych),

roboty ziemne — wykopy, nasypy,

wykonanie poszerzenia taw fundamentowych mostu,

wykonanie mikropali iniekcyjnych pod poszerzanymi czesciami przyczoétkow,

wykonanie poszerzenie korpusdw przyczotkdw, wspornika pod ptyte przejsciowg oraz
skrzydetek,

montaz prefabrykowanych belek sprezonych typu ,DS.-9” na dobetonowanych
przyczétkach,

wykonanie odwodnienia wzdtuz scian podpdr obiektu oraz odwodnienia zasypki obiektu
poprzez wbudowanie rur drenarskich z wylotami na skarpy nasypu,

wykonanie ptyty pomostu zespalajacej belki prefabrykowane na catej szerokosci mostu,
skucie skorodowanych czesci ustrojow nosnych i podpdr z oczyszczeniem
i zabezpieczeniem zbrojenia oraz zabezpieczeniem systemem naprawczym PCC -
powyzej 1cm,

zabezpieczenie powierzchni podpdr poprzez torkretowanie. Gr. torkretu 9cm zbrojenie fi
10 o oczku 15x15cm mocowane do kotew o rozstawie 30x30cm, fi 14,

iniekcja niskoci$nieniowa rys lub peknieé podpory,

wykonanie adaptacji dojazdéw do obiektu,

wykonanie nasypdw oraz umochienie skarp nasypéw,

wykonanie bitumicznych urzadzen/przekry¢ dylatacyjnych na obiekcie,

wykonanie schodow naskarpowych,

wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

wykonanie chodnikéw dla pieszych,

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciggu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
ris L ”
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— hydrofobizacja powierzchni betonu podpdr i przesta wraz z przygotowaniem podtoza,

— wykonanie umocnienia potoku wg wskazan Zarzadcy cieku,

— ewentualne zabezpieczenie lub przebudowa infrastruktury technicznej nie zwigzanej

z obiektem,

— wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu (bariery i balustrady),

— rozebranie obiektu tymczasowego,

— oczyszczenie terenu robot.
Roboty budowlane zostang wykonane 1z podziatem na etapy technologiczne zwigzane
z koniecznoscig utrzymania ruchu samochodowego przynajmniej jednym pasem ruchu przez caty okres
realizacji inwestycji — potdwkami mostu — ruch wahadtowy.
Ruch pieszych przez okres budowy odbywat sie bedzie z wykorzystaniem tymczasowej ktadki dla

pieszych.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciggu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —

Niwiska — Kolbuszowa, km 3+220” w zakresie branzy mostowej, drogowej i instalacyjne;j.

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
mostex Niwiska — Kolbuszowa, km 3+220”

-10 -



PROJEKT WYKONAWCZY

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany most drogowy obiekt inzynierski zlokalizowany w ciggu drogi powiatowej

nr 1176R. Przeznaczeniem obiektu jest przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego nad potokiem Ruda.

3.1. CHARAKTERYSTYKA PRZESZKODY

Przedmiotowy potok o nazwie Ruda to ciek naturalny, prawostronny doptyw Kanatu
Biatoborskiego, ktdry z kolei za posrednictwem Mtyndwki jest doptywem Wistoki. Przedmiotowy potok
do przekroju mostowego posiada diugos¢ ok 3,483km. Zlewnie ograniczong przekrojem mostowym
okreélono o powierzchni 19,37km? Jest to zlewnia o fagodnym nizinnym terenie, gtéwnie tereny
rolnicze, teren poroéniety lasami, cze$ciowo zurbanizowany. Zrédta cieku znajduje sie na wzniesieniach
o rzednych ok 223,5m n.p.m. W stanie istniejgcym w obrebie obiektu ciek nie jest umocniony.

Wystepujaca bezposrednio przy brzegach liczna zielen to gtdwnie trawy i niewielkie zakrzaczenia
oraz pojedyncze drzewa.

Teren objety wnioskiem wg dostepnych opracowan i materiatéw planistycznych nie jest terenem

zalewowym i obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig ani obszarem ryzyka powodziowego.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa polegaé¢ bedzie na wykorzystaniu istniejgcej konstrukcji przesta oraz podpér.
Zaprojektowano poszerzenie istniejgcej konstrukcji (podpdr i przesta) w zakresie niezbednym do
utrzymania istniejgcej szerokosci jezdni oraz wykonania na obiekcie chodnikow o normatywnej
szerokosci uzytkowej.

Wedtug dokumentacji archiwalnej ustalono, ze istniejacy obiekt posadowiony jest bezposrednio.

Pomost obiektu istniejgcego o konstrukcji ptytowo-belkowej wykonany jest z obetonowanych
zelbetowych belek prefabrykowanych typu KUJAN. Zaprojektowano poszerzenie istniejgcego pomostu
z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych, strunobetonowych belek typu DS-9. Na catym
pomoscie wykonana zostanie nowa ptyta zespalajgca.

Przebudowe obiektu zaprojektowano w taki sposdb aby ruch kotowy utrzymany byt przez caty
okres realizacji robdét przynajmniej jednym pasem ruchu — wahadlowo. Ruch pieszych na
przebudowywanym odcinku drogi poprowadzony zostanie tymczasowym chodnikiem oraz tymczasowg

ktadka zlokalizowang od strony dolnej wody wzgledem obiektu trwatego.
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Parametr

Projektowany most

schemat statyczny

belka swobodnie podparta

rozpietosc teoretyczna 8,12m
Swiatto mostu 6,48m
szerokos¢ catkowita Bc=13,50m
szerokos¢ jezdni 7,0m

szeroko$¢ poboczy/
opasek/chodnikéw

chodniki dla pieszych 2 x 2,0m

usytuowanie obiektu w

wg PN-85/5-10030

t
planie prosta
kat skrzyzowania osi
podpér 65°
z 0sig mostu
m —

asa obcigzenia B tj. 40 ton

ustréj nosny przesta

belki prefabrykowane zelbetowe
zespolone ze sobg ptyty zelbetowa

spadki poprzeczne jezdni

daszkowy — 2.0%

elementy
bezpieczenstwa ruchu

Bariery energochtonne H2W2wg PN-
EN 1317 ; stalowa balustrada

odwodnienie mostu

powierzchniowe, system spadkow
poprzecznych
i podtuznych w kierunki
skarp,powierzchniowo woda zostanie
odprowadzona zostanie do koryta
potoku

charakter obiektu

trwaty (staty)

podpory

poszerzane zelbetowe przyczotki
petnoscienne

W ponizszej tabeli zestawiono gtdwne parametry techniczne projektowanego obiektu.

Na dojazdach do obiektu droga posiadac¢ bedzie jezdnie szerokosci 2x3,50m, prawostronny

chodnik o szer. zmiennej od 1,5-2,0m oraz lewostronne pobocze gruntowe szer. 0,75m. Jezdnia na

przebudowywanym odcinku drogi dowigzana zostanie do istniejgcych spadkéw poprzecznych (gtéwnie

spadek daszkowy 2%). W ponizszej tabeli przedstawiono gtéwne parametry techniczne projektowanego

odcinka drogi w zakresie dojazdéw do mostu.

Dojazdy do mostu — droga powiatowa nr 1176R

klasa techniczna drogi z
dopfxszczalr?e obciagzenie 80 kN/o¢
nawierzchni

kategoria ruchu KR3
predkosé projektowa 40km/h

jezdnia

- jezdnia —7,0m
- pobocza—1,0m
- prawostronnychodnik: 1,5-2,0m

mostex
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Powierzchniowe na skarpy nasypu drogowego
oraz system rowoéw trawiastych

poprzez skrzyzowania jednopoziomowe

i zjazdy indywidualne.

odwodnienie

dostepnosc do drogi

Jako umocnienia dna i skarp potoku zaprojektowano narzut z kamienia o grubosci 35cm na
dtugosci po 15m od skrzyzowania osi cieku z osig obiektu. Na poczatku i koricu umocnienia
zaprojektowano odcinki przejsciowe na ktérych przewidziano roboty w postaci przesuwow i przepychéow
mas ziemnych.

Konstrukcja przebudowywanego mostu pozwoli na swobodne przepuszczenie wadd
charakteryzujgcych sie wysokimi stanami w $wietle warunkéw rozporzadzenia nr 4/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Swiatto mostu nie bedzie ograniczaé
i nadmiernie spietrza¢ przeptywéw wodd wysokich . W tym wzgledzie wykonane zostaty stosowne

obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby zbytnio nie ingerowat w otaczajgce srodowisko,
a zarazem nawigzywat swojg formg do otoczenia. Projektowany obiekt mostowy bedzie prosty co do
formy architektonicznej i poprawnie wpisany w otaczajgcy go krajobraz.

Zaproponowane rozwigzanie konstrukcyjne mostu, oparte jest na klasycznych wzorcach,
w ktdrych nacisk potozony jest na funkcjonalnos¢ obiektu, z jednoczesnym zachowaniem
funkcjonalnosci i estetyki. Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735) na obcigzenia
klasy B wg PN-85/5-10030.

Teren w rejonie inwestycji to uzytki rolne i faki oraz teren zabudowany i zagospodarowany
gtéwnie zabudowg jednorodzinng, gospodarczg oraz infrastrukturg komunikacyjng.

Elewacje obiektu w widoku z boku tworzyé bedzie zelbetowa Sciana czotowa i skrzydta podpér
oraz umocnione stozki nasypu drogowego. Projektowana forma architektoniczna obiektu wraz

z dojazdami nie bedzie negatywnie wptywac na istniejacy krajobraz.
4.2. FUNKCJA OBIEKTU

Projektowany most jest budowlg o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzajacg ruch pieszy

oraz kotowy nad potokiem Ruda.
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5. UKELAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

5.1. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt w stanie istniejgcym to most o konstrukcji ptytowo-belkowej wykonany z obetonowanych
zelbetowych belek typu KUJAN. W wyniku przeprowadzonej analizy hydrologiczno—hydraulicznej
stwierdzono, ze potok Ruda nie posiada gorskiego charakteru zgodnie z [8]. Z uwagi na powyzsze oraz
klase techniczng przedmiotowej drogi powiatowej ,Z”, projektowana przebudowa nie wymaga
zwiekszenia $wiatta obiektu. Dokumentacja projektowa zaktada czesciowa rozbiérke istniejgcego

obiektu oraz poszerzenie mostu. Swiatto projektowanego obiektu pozostaje bez zmian.
5.2. ZAtOZENIA PROJEKOTWE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCII

5.2.1. Most drogowy

Gtéwne zatozenia projektowe przyjeto na podstawie Szczegétowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia, obowigzujgcego prawa, warunkéw technicznych oraz wykonanych obliczen statycznych
i wytrzymatos$ciowych. Projekt budowlany sporzadzono w oparciu o obecnie obowigzujace ustawy,

rozporzadzenia i normy dla projektowania konstrukcji mostowych.

5.2.1.1. Podpory mostu

W stanie istniejgcym podpory mostu stanowig betonowe przyczétki posadowione bezposrednio.
Zaprojektowano poszerzenie istniejgcych przyczotkdw w zakresie ich fundamentéw oraz korpuséw oraz
wykonanie nowych skrzydet. Projektowane skrzydta podpdr wraz ze scianami czotowymi tworzy¢ bedg
konstrukcje oporowa utrzymujacg nasyp drogowy — zasypke obiektu. Wszystkie elementy zelbetowe
podpdr zaprojektowano z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg Alll-N.

Korpusy podpér (poszerzenia) zaprojektowano o grubosci 0,7m. na tylnej $cianie przyczotkow
zaprojektowano wykonanie wspornika pod ptyte przejSciowg. Wspornik potgczony bedzie z istniejgcym
korpusem przyczétka poprzez kotwy wklejanie oraz monolitycznie z nowoprojektowanymi elementami
podpdr (korpusem oraz skrzydtami). Na powierzchni istniejgcych korpuséw przyczétkéw od strony
przeszkody wykonana zostanie warstwa torkretu (zbrojonego siatkg z pretéw stalowych) o grubosci
9cm.

Skrzydta mostu zaprojektowano o grubosci 35cm. Skrzydta pofaczone bedy monolitycznie
nowoprojektowanymi fragmentami korpuséw przyczétkdw.

Wg dostepnej dokumentacji archiwalnej obiekt w stanie istniejgcym posadowiony jest
bezposrednio. W wyniku przebudowy nastgpi wzrost obcigzen statych przypadajgcych na grunt rzedu
~5% (dla obcigzen eksploatacyjnych nie zinwentaryzowano ograniczen), zatem przy braku jakichkolwiek
oznak s$wiadczacych o nieprawidtowej pracy podpdr uznano za przyrost dopuszczalny. W Swietle

literatury Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostéw. WKt. Warszawa 2007, str. 302, (...) w

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
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skutek wieloletniej eksploatacji nastepuje wzrost nosnosci gruntu. Jezeli fundamenty sq w dobrym stanie
mozna zwiekszy¢ obcigzenie fundamentdw —w przypadku posadowienia bezposredniego — o 50%.

Pod poszerzeniami korpuséw przyczétkdw zaprojektowano wykonanie mikro pali iniekcyjnych o
srednicy D300 i dtugosci pracujacej L,eo=6m. Mikro pale iniekcyjne potaczone bedg monolitycznie z

oczepem na ktérym oparty bedzie korpus podpory w zakresie poszerzenia.

5.2.1.2. Ustréj nosny

W stanie istniejgcym przesto obiektu wykonane jest z belek strunobetonowych typu Kujan
zespolonych z warstwa nad betonu — ptytg pomostu.

W ramach przebudowy zaprojektowano poszerzenie istniejgcego przesta mostu
z wykorzystaniem belek strunobetonowych typu DS-9.

Zaprojektowano skucie (rozbidrke) istniejgcej warstwy nadbetonu, demontaz skrajnych
(zewnetrznych) belek przesta - po jednej z kazdej strony. W ich miejsce wbudowane zostang belki typu
DS-9 po dwie z kazdej strony przesta. Na belkach Kujan oraz DS wykonana zostanie nowa zelbetowa
ptyta (warstwa nadbetonu) z betonu C35/45 zbrojona stalg A-IlIN.

Z uwagi na zastosowanie w istniejgcym pomoscie strunobetonowych belek Kujan
z odpowiednim dozbrojeniem nadbetonu zespalajgcego. Klasa obiektu po przebudowie odpowiadac

bedzie klasie B wg [15] tzn. 40 ton.

Omowienie obliczen statycznych i wytrzymatosciowych elementéw konstrukcji zamieszczono

w projekcie budowlanym.

5.2.2. Dojazdy do obiektu — odcinek drogi powiatowej

5.2.2.1. Uksztattowanie sytuacyjno — wysokosciowe

W zakresie uksztattowania sytuacyjnego dojazdy do mostu dostosowane sg do istniejgcej drogi
przed i za obiektem. O$ drogi przebiegajgca na dojazdach i obiekcie to proste oraz tuk poziomy o
promieniu R210m.

Niweleta na dojazdach oraz obiekcie zostanie dowigzana do stanu istniejgcego z zachowaniem
niezbednych spadkéw podtuznych. Zaprojektowano prowadzenie niwelety jezdni jako odcinki proste
oraz tuki wypukty oraz wklesty. tgczna dtugosé drogi na odcinku adaptacji dojazdéw (wraz z budowanym
mostem) wynosi 49,48mm. Na catym odcinku przebudowy (poza odcinkami dowigzania do spadkéw
istniejacych) projektuje sie przekréj daszkowy ze spadkami 2%.
5.2.2.2. Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z poziomu przebudowywanego odcinka drogi odprowadzane bedg

poprzez projektowane spadki poprzeczne i podtuzne na skarpy nasypu drogowego oraz do rowow

drogowych. Zaprojektowano przebudowe istniejgcego rowu drogowego od strony skrzyzowania
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z DP1172R oraz wykonanie odcinka nowego rowu drogowego otwartego wzdiuz dojazdu od strony
miejscowosci Dobrynin od strony gérnej wody.

Wyloty rowdéw zaprojektowano do koryta potoku jako umocnione. Zaprojektowano wyloty
w korycie na rzednych:

-Wyll -177,67m n.p.m. w km 3+472,67.

- Wyl2 —=177,50m n.p.m w km. 3+503,53.

W ramach inwestycji zaprojektowano odcinkowg przebudowe istniejgcego kolektora rowu
krytego w jego koncowej czesci wraz z jego wylotem do koryta potoku. Wylot kolektora (Wyl3) po
przebudowie zlokalizowany bedzie w projektowanym rowie otwartym na rzednej 177,75 n.p.m.

Szczegdty projektowanych elementéw odwodnienia przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

5.2.2.3. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni na dojazdach zostaty zaprojektowane dla kategorii ruchu KR3.
Dla nowej konstrukcji zaktada sie konstrukcje o grubosci warstw bitumicznych wynoszacg 17cm,
na podbudowie z kruszywa tamanego.

Ponizej przestawiono uktad warstw konstrukcji nawierzchni drogi.

Grubos¢ warstwy Opis
4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
8cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
15cm Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanegocementem

Rm=2,5MPa gr. 15cm

15cm Warstwa z gruntu naturalnego stabilizowanegocementem
Rm=1,5MPa gr. 15cm

Razem 68cm

Utozenie warstw wyréwnawczych lub samej warstwy Scieralnej moze wymagac lokalnego

frezowania nawierzchni istniejgcej szczegdlnie na stykach technologicznych.

5.2.3. Podziemne sieci uzbrojenie terenu

Na terenie projektowanej przebudowy obiektu zlokalizowany jest istniejgcy kolektor rowu
krytego z wylotem do koryta potoku. W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe odcinka kolektora
oraz jego wylotu. Poza wyzej opisanym w terenie inwestycji nie zlokalizowano innych istniejgcych sieci

uzbrojenia terenu ktére podlegatyby przebudowie.

5.3. PARAMETRY HYDRAULICZNE PROJEKTOWANEGO MOSTU

Obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne projektowanego mostu wykonano w oparciu

o rozporzadzenie [8]. Po przeprowadzonej analizie hydrologicznej okreslono, ze potok Ruda nie jest

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
mostex Niwiska — Kolbuszowa, km 3+220”
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potokiem gérskim. Minimalne $wiatto projektowanego mostu okreslono na podstawie obliczen

hydraulicznych. Wyniki obliczen przedstawiono w ponizej tabeli.

5.4.

Parametry hydrologiczno hydrauliczne projektowanego obiektu

L.p.

Parametr

Wartosé/opis

Powierzchnia zlewni do
przekroju mostowego

19,372 km®

Poziom prawdopodobienstwa
dla przeptywu miarodajnego

p=0,5% (droga klasy Z)

3
Przeptyw miarodajny Q0,5% 2,65m7/s
Rzedna wody dla przeptywu 178,01m
miarodajnego Q0,5%
Spietrzenie 0,03m
Rzedna wody spietrzonej 178,04m
3
Przeptyw miarodajny Q50% 0,301m’/s
Predkos$¢ Qg sy W nurcie V=1,292m/s
gtéwnym
Obliczone minimalne swiatto 3,82m
mostu
Rzeczywiste swiatto 6,48
projektowanego mostu
Obliczona minimalna rzedna 178,54
spodu konstrukgcji
Rzeczywista minimalna rzedna 178,95

spodu konstrukcji

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE

5.4.1. Zakres roboét

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

budowa obiektu tymczasowego (ktadka dla pieszych oraz dojscia do ktadki),

roboty przygotowawcze,

rozebranie konstrukcji nawierzchni na obiekcie i na dojazdach do obiektu,

rozebranie wyposazenia obiektu,

demontaz warstwy nadbetonu zespalajgcego (ptyty) oraz skrajnych belek przesta mostu,

roboty ziemne — wykopy, nasypy,

wykonanie fundamentéw pod poszerzeniami korpusdw przyczétkdw mostu,

wykonanie poszerzen korpusow przyczotkow oraz skrzydetek,

wykonanie poszerzenia przesta mostu poprzez dodanie prefabrykowanych belek DS-9 na

krawedziach pomostu — po dwie z kazdej strony;

wykonanie nadbetonu zespalajacego belki — ptyty pomostu,

wykonanie zasypek podpér,

-17 -
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— wykonanie odwodnienia wzdtuz zasypki podpdr obiektu poprzez wbudowanie rur

drenarskich na koncach ptyt przejsciowych z wylotami na skarpy nasypu,
— wykonanie przebudowy dojazdéw do obiektu,
— wykonanie nasypdw w rejonie podpdr oraz umocnienie skarp nasypéw,
— wykonanie bitumicznych urzadzen dylatacyjnych na obiekcie,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,
— wykonanie chodnikdéw dla pieszych,

— wykonanie elementéw wyposazenia mostu,

— hydrofobizacja powierzchni betonu podpér i przesta wraz z przygotowaniem podtoza,

— wykonanie umocnienia potoku wg wskazan Zarzadcy cieku,

— wykonanie przebudowy (adaptacji) odcinka istniejgcego rowu krytego wraz z jego

wylotem,

— wykonanie przebudowy (adaptacji) odcinka istniejgcego rowu drogowego otwartego,

— wykonanie budowy odcinka rowu drogowego;

— ewentualne zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z obiektem,
— wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu (bariery i balustrady),

— rozebranie ktadki dla pieszych i dojs¢ do ktadki,

— oczyszczenie oraz rekultywacja terenu robot.

Roboty budowlane zostang wykonane z podziatem na etapy technologiczne zwigzane

z koniecznoscig utrzymania ruchu samochodowego przynajmniej jednym pasem ruchu przez caty okres

realizacji inwestycji — potdwkami mostu — ruch wahadtowy.

Ruch pieszych przez okres budowy odbywat sie bedzie z wykorzystaniem tymczasowe] ktadki dla

pieszych.

5.4.2. Konstrukcja i materiaty projektowanego mostu trwatego

Podpory mostu Beton C30/37, stal A-llIN
Przesto mostu Istniejace, prefabrykowane belki
strunobetonowe Kujan,

Nowe prefabrykowane belki
strunobetonowe DS-9,

Ptyta zespalajgca — beton C35/45, stal
A-1lIN

Nawierzchnia jezdni Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego AC11S

Warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W

Kapy/ptyty chodnikowe Beton C30/37, stal A-llIN,
Nawierzchnia chodnikéw Zywica syntetyczna uszorstniona

piaskiem kwarcowym
Urzadzenie dylatacyjne bitumiczne

,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciggu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
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Krawezniki mostowe Kamienne, kotwione
Gzymsy Prefabrykowane, polimerobetonowe
Bariery energochtonne-
y & H2W?2wg PN-EN 1317
mostowe

5.4.3. Konstrukcja i materiaty projektowanej ktadki tymczasowej
Projektowana ktadka tymczasowa to obiekt jednoprzestowy z pomostem stalowo — drewnianym.
Szeroko$¢ uzytkowa ktadki to 1,5m.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ktadki tymczasowej:

Parametr Projektowany most
schemat statyczny belka swobodnie podparta
rozpietosc¢ teoretyczna Okoto 11,70m
szerokos¢ chodnika Okoto 1,5m
usytuowanie obiektu w planie prosta

kat skrzyzowania osi podpor

. 90°
Z 0Sig mostu

stalowy ruszt z dZzwigaréw walcowanych

ustrdj nosny przesta .
J ypree pomostem drewnianym

elementy bezpieczerstwa

drewniane balustrady
ruchu

Pomost drewniany nie wymaga

odwodnienie mostu dodatkowych urzadzen odwodnienia

charakter obiektu tymczasowy

ptyty drogowe zelbetowe posadowione

podpory bezposrednio

Projektowana konstrukcja tymczasowej ktadki to klasyczne rozwigzanie stosowane podczas prac
budowlanych zwigzanych z przebudowag drogowych obiektéw inzynierskich. Powyzej podano min.
i przyktadowe parametry ktadki. Dopuszcza sie wykonanie ktadki tymczasowej w kazdej innej technologii
umozliwiajgcej realizacje mostu trwatego z zachowaniem ciggtosci ruchu pieszych.

W ramach projektowanej ktadki zostanie wykonany odcinek tymczasowego chodnika. Nasyp
tymczasowy nalezy wykona¢ z dowolnego gruntu umozliwiajgcego jego zageszczenie do min 1s=0,98.
Nawierzchnie tymczasowego chodnika z betonowych ptyt drogowych. Skarpy tymczasowego nasypu
drogowego nalezy umocni¢ powierzchniowo przed degradujgcym dziataniem wdéd opadowych poprzez

utozenie ptyt drogowych na catej jego powierzchni.

5.5. WYPOSAZENIE OBIEKTU MOSTOWEGO

5.5.1. lzolacja
Wszystkie powierzchnie betonowe/zelbetowe stykajgce sie z gruntem zostang zabezpieczone

przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne natozenie powtok bitumicznych uktadanych na zimno.
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5.5.2. Nawierzchnia na projektowanym moscie
Konstrukcja nawierzchni nad projektowanym mostem wykonana bedzie z asfaltobetonu,

w dwéch warstwach: w-wa Scieralna 4cm z AC11S oraz wigzgca z AC16W.

5.5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery energochtonne

Ruch pojazddw zabezpieczony bedzie drogowymi barierami ochronnymi H2W?2. Przyjety przez
Wykonawce robot system barier ochronnych bedzie zgodny z normg PN-EN 1317-2.

Ruch pieszych zabezpieczony bedzie balustradami stalowymi o wysokosci h=110cm. Na obiekcie
zaprojektowano balustrady stalowe szczeblinkowenatomiast na dojsciach do obiektu balustrady stalowe

rurowe.

5.5.4. Urzadzenia dylatacyjne
W celu umozliwienia swobody odksztatcern przesta obiektu, na potgczeniu pomostu obiektu

z przyczotkami zaprojektowano bitumiczne przekrycie dylatacyjne o przesuwie min +/-20mm.

5.5.5. tozyska mostowe

Z uwagi na adaptacyjny charakter robdt, rozpietos¢ obiektu oraz istniejgce rozwigzania
projektowe w zakresie przesta i podpdr obiektu, nie przewiduje sie wykonywania tozysk mostowych. Na
poszerzeniach obiektu, nowoprojektowane belki DS zostang oparte na przyczétkach mostu

z zastosowaniem przektadek z papy.

5.5.6. Odwodnienie

W stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest poprzez system spadkéw podtuznych i
poprzecznych nastepnie wody opadowe odprowadzane sg na skarpy nasypu oraz do istniejgcego i
projektowanego rowu drogowego. Od strony miejscowosci Dobrynin wody opadowe z jezdni drogi
(dojazdu do mostu) odprowadzane sg poprzez system kanalizacji deszczowej (réw kryty) do koryta
potoku. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy , koricowego” odcinka kolektora oraz
jego wylotu. Zaprojektowano wykonanie odcinka rowu drogowego otwartego do ktérego zrzucane bedg
wody opadowe z przebudowywanego kolektora rowu krytego. Wody z projektowanego rowu zrzucane

beda do koryta potoku wylotem Wyl2 zlokalizowanym w km 3+502,15 potoku.

5.5.7. Zasypka obiektu
Zasypka przepustu zostanie wykonana z piasku S$redniego zageszczonego do stopnia
zageszczenia sy, = 1,00. W zasypce zaprojektowano wykonanie drenazy poprzecznych z rur drenarskich

dn100z tworzywa sztucznego z wyprowadzeniem na skarpy nasypu drogowego.

5.5.8. Stozki nasypu, skarpy nasypu i schody naskarpowe
Z uwagi na nachylenie stozki nasypu zaprojektowano jako umocnione. Zaprojektowano
umocnienie w z betonowych elementéw prefabrykowanych np. trylinki wklestej. Przy skrzydetku od
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strony skrzyzowania z DP1172, w celu umozliwienia bezpiecznego zejScia pod obiekt stuzbom
utrzymaniowym zaprojektowano schody naskarpowe. Schody wyposazone bedg w porecz/balustrade
po prawej stronie schodzacego.

Skarpa nasypu od strony gérnej wody od strony miejscowosci Dobrynin zabezpieczona zostanie
powierzchniowo betonowymi ptytami azurowymi przybitymi palikami drewnianymi
z humusowaniem i obsianiem trawa. Zabezpieczy to skarpe przed erozja podczas przejscia

podwyzszonych stanéw wadd.

5.5.9. Ubezpieczenie koryta potoku

W celu poprawienia warunkdow przeptywu wadd, koryto cieku w obrebie projektowanego mostu
zostanie umocnione. Zaprojektowano umocnienie koryta potoku (dna i skarp) narzutem kamiennym o
grubosci 35cmna dtugosci po 15m przed i za obiektem. Dodatkowo w dokumentacji projektowej
przewidziano wykonanie umocnienia terenu pod obiektem (pdtek poziomych) narzutem kamiennym o

grubosci ok 20cm.

5.5.10. Ochrona antykorozyjna

Przewidziano zabezpieczenie antykorozyjne na wszystkich powierzchniach betonowych
stykajacych sie z powietrzem. Wszystkie powierzchnie betonowe/zelbetowe stykajgce sie z gruntem
zostang zabezpieczone przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie powtoki izolacyjnej do stosowania na
zimno. Powierzchnie betonowe stykajgce sie z powietrzem zabezpieczone zostang powtoka

hydrofobowa.

5.5.11. Kolorystyka obiektu

Kolor barier nalezy pozostawi¢ w kolorze naturalnego ocynku. Kolor $cian podpér i skrzydet
nalezy pozostawi¢ w kolorze naturalnego betonu. Kolor desek gzymsowych oraz ostateczng decyzje
dotyczacg kolorystyki obiektu pozostawia sie od decyzji Inwestora na etapie wykonywania prac

budowlanych.

5.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

5.6.1. Kategoria geotechniczna

W oparciu o Dokumentacje badan podtoza gruntowego wykonang przez Geologia i Geotechnika
Inzynierska Marek Slonski z Rzeszowa oraz z uwagi na rodzaj posadowienia przebudowywanego obiektu
realizowanego w ramach inwestycji: ,,Przebudowa mostu na potoku Ruda w miejscowosci Dobrynin w
ciggu drogi powiatowej Nr 1176R Tuszyma — Niwiska — Kolbuszowa w km 34220 ” okreslono kategorie
geotechniczng obiektu budowalnego — kategoria Il przy prostych warunkach gruntowych.

Poszerzenia podpor (przyczétkéw) posadowione bedg na mikropalach fundamentowych.
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5.6.2. Warunki i sposob posadowienia obiektu

Charakterystyki geotechnicznej podtoza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki wiercen,
badan polowych i laboratoryjnych gruntéw, lokalne korelacje gruntéw, dane archiwalne i wytyczne
norm grupy Eurokod 7.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania warunkéw geotechnicznych w podtozu
projektowanego obiektu budowlanego wydzielono trzy gtdwne litologiczno-stratygraficzne serie
gruntowe. W obrebie wyodrebnionych serii biorgc pod uwage wyksztatcenie litologiczne i stan gruntéw
wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami: la, lla, llla, llib, Illc.

Przy podziale podtoza gruntowego na poszczegdlne warstwy, starano sie wydzieli¢ optymalng
ich ilos¢, niezbedng do wtasciwego przedstawienia panujgcych warunkéw gruntowych. W tym celu w
podziale tym dokonano uproszczen. Grunty o podobnym wyksztatceniu litologicznym i wtasciwosciach
fizyko-mechanicznych zaliczono do jednej warstwy.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych i
polowych oraz lokalnych korelacji wg. metody ,A” i ”B” zgodnie z PN-81/B-03020..

Seria geotechniczna |

Seria ta obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne (mady), wieku holocenskiego. Litologicznie
grunty te wyksztatcone sg jako gliny piaszczyste. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji
zaliczono je do grupy ,,C” wg PN-81/B-03020. Z uwagi ha stany gruntdéw oraz wyksztatcenie litologiczne

w obrebie tej serii wydzielono jedng warstwe geotechniczna:.

Warstwa geotechniczna la
Warstwa ta obejmuje grunty w stanie plastycznym, wyksztatcone jako gliny piaszczyste,

wilgotne.

Stopien plastycznosci I 0,34

Wilgotnosc¢ naturalna
w, [%] 18.9
Gestosc objetosciowa
P [tfms]
Spojnosc
¢y [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 12°

Modut odksztatcenia pierwothego
E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 20000
M, [kPa]

Seria geotechniczna ll
Seria ta obejmuje holoceniskie grunty organiczne wyksztatcone jako namuty gliniaste i namuty
gliniasto-piaszczyste. Z uwagi na stany tych gruntéw wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

Warstwa geotechniczna lla

m ,Przebudowa mostu na potoku Ruda w m. Dobrynin w ciqgu drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma —
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Do warstwy tej zaliczono grunty w stanie migkkoplastycznym, mokre. Grunty tej warstwy
wykazuja bardzo niskie wartosci parametrow geotechnicznych, charakteryzuja si¢ niskg no$noscig i

wysoka $cisliwoscig — nie nadajg si¢ do bezposredniego sadowienia projektowanych obiektow.

Stopien plastycznosci I 0,58
Wilgotnos¢ naturalna
i, 1%] 77,6
Gestosc objetosciowa "
p [thn’] 2.06

Zawartos¢ czesci organicznych )
Tow [Y0] 18.7-19.4

Seria geotechniczna lll

Seria t3 wydzielono dla rzecznych gruntéw niespoistych wieku holocenskiego. Litologicznie
grunty te wyksztatcone sg jako piaski réznoziarniste. Z uwagi na wyksztatcenie litologiczne i stopien
zageszczenia w obrebie tej serii wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna llla

Zaliczono do niej piaski drobne przewarstwione z domieszka gliny lub przewarstwione glina,

w $rednim stopniu zaggszczenia, nawodnione.

Stopien zageszczenia Ip 0,48
Wilgotnosc naturalna 24.0
w, [%] =
Gestosc objetosciowa
» [t/m] 1.90
Kat tarcia wewngtrznego ¢, 30°
Modut odksztalcenia pierwotnego "
E, [Pa] 44000
Modut scisliwosci
pierwotnej 59000
M, [KPa]

Warstwa geotechniczna Il1b
Tu zaliczono piaski drobne przewarstwione z domieszka gliny lub przewarstwione gling, w

Srednim stopniu zageszczenia, nawodnione.

Stopien zageszczenia Ip 0.66
Wilgotnos¢ naturalna 24.0
wa [%] -
Gestos¢ objetosciowa
» [t/m'] 1,90
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 31°
Modut odksztaicenia pierwotnego -
E, [kPa] 61000
Modut scisliwosci
pierwotnej 82000
M, [kPa]

Warstwa geotechniczna Illc
Tu zaliczono piaski srednie z domieszka gliny, w srednim stopniu zageszczenia, nawodnione.
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Stopien zageszczenia I, 0,65
Wilgotnos¢ naturalna 220
w, [%] -
Gestosé obje;osclowa 2.00
p [t/m’]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 33°
Modut odksztatcenia pierwotnego "
E, [kPa] 102000
Modut scisliwosci
pierwotnej 121000
M, [Pa]
Doktadne informacje oraz parametry fizyczno — mechaniczne gruntéw przedstawiono

w Dokumentacji badan podtoza gruntowego zataczonej do Projektu Budowlanego.

6. DANE TECHNOLOGICZNE, WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA

Obiekt posiada nastepujace elementy wyposazenia: izolacje, nawierzchnie jezdni i chodnikow,
urzadzenia dylatacyjne i bariery mostowe z poreczg zabezpieczajace ruch kotowy oraz ruch pieszych.
Z wystepujacych elementéw wyposazenia, wspotzalezno$é wystepuje jedynie miedzy urzadzeniem
dylatacyjnym zlokalizowanymi na krawedziach pomostu obiektu. Urzgdzenia dylatacyjne bedg
zapewnia¢ swobode odksztatced oraz przemieszczern wystepujgcych w  konstrukcji Zzelbetowej

o projektowanym schemacie statycznym.

7. WARUNKI NIEZBEDNE DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt nie stwarza barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci

poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy projektowanego obiektu. Obiekt inzynierski nie podlega ochronie przeciwpozarowej.

9. UWAGI KONCOWE

Nominalna no$nos¢ projektowanego obiektu odpowiada klasie B (40 ton).

Zgodnie zobowigzujagcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym projekcie,
wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

3. Budowa obiektu powinna odbywac¢ sie pod nadzorem autorskim. Przed rozpoczeciem prac Inwestor
powinien wystgpi¢ do Biura Projektowego o sprawowanie nadzoru.

4. W przypadku natrafienia w czasie robdt na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu
nalezy bezwzglednie przerwaé roboty, wezwac Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela
urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

5. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez przepisy
prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z przejetej technologii robét. Wykonawca ma
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obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie
porzadku na terenie budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnied dotyczacych
projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

7. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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B. CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1. Orientacja
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Rys. 2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy
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Rys. 3. Rysunek ogdlny przebudowywanego mostu
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Rys.4. Profil podtuzny adaptowanego odcinka drogi
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Rys. 5. Przekroje typowe adaptowanego odcinka drogi
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Rys. 6. Profil podtuzny koryta potoku Ruda
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Rys. 7. Przekroje normalne umocnienia koryta potoku Ruda
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Rys. 8. Schemat projektowanych/ adaptowanych wylotéw rowéw
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Rys.9. Profil podtuzny kolektora rowu krytego/ kanalizacji deszczowej
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Rys. 10. Schemat ogdlny tymczasowej ktadki dla pieszych
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Rys. 11. Rysunek ogdlny inwentaryzacyjny
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Rys. 12. Schemat etapowania robét
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Rys. 13.1.Rysunek zestawieniowy podpér
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Rys. 13.2.Rysunek konstrukcyjny podpory nr. 2
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Rys. 13.3. Rysunek konstrukcyjny mikropali fundamentowych
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Rys. 14.1. Rysunek zestawieniowy ptyty pomostu
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Rys. 14.2. Rysunek konstrukcyjny ptyty pomostu
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Rys. 15.1. Rysunek zestawieniowo — konstrukcyjny kap chodnikowych
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Rys. 15.2. Rysunek zestawieniowo — konstrukcyjny ptyt przejSciowych
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Rys. 16. Rysunek zestawieniowo — konstrukcyjny opornika zelbetowego
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