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Zakres robét objetych przedmiotem zaméwienia, nazwy oraz kody CPV:

CPV 45410000-4, 45442100-8 Malowanie farbami p.poz.

CPV 45330000-9 Instalacje wodno-kanalizacyjna

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

Spis tresci

STB-0 Wymagania ogdlne
STB-1 Malowanie farbami p.poz.
STS-2 Instalacja wod.-kan.

STE-3 Instalacja elektryczna



STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wlasciwych organow

oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac o§wiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkdw j. w

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowaé na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenieS¢ pracownikOw wraz z wyposazeniem
pomieszczen biurowych i pomocniczych.

Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postgpu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) Mozliwoscig powstania pozaru

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robédt budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujacym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasno$ci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ warto§¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i sktfadowanie materiatow - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i przydatnosc¢
do robot

Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczefistwa i umozliwieniem



pobrania reprezentatywnych probek
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport
Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen obcigzen osi
pojazdow.

Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi  normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budow¢ i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegodlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow robdt wehodzacych w sktad
zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i Kkontroli robot
budowlanych).

Ze wzgledu na specyfike robot konserwatorskich - wymagany jest udziat uprawnionego Wykonawcy
wykazujacego si¢ potwierdzonym udziatem w pracach tj. roboty osuszajace i elewacyjne).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastgpujace dokumenty budowy:

dziennik budowy,

ksigge obmiarow,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien byé prowadzony S$cisle wg. wymogoéw
obowiazujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robot budowlanych

Kontrola jako$ci robot

Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materialow - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkdéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robdt zawierajgcego:
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robot zgodnie
z projektem i sztuka ma sprawdzi¢ dokumentacje budowlana. Projekt organizacji robdt powinien
zawierac:

terminy i sposdb prowadzenia robdt,

organizacj¢ ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz srodkow transportu,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatdéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,



sposoOb postgpowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materialow Wykonawca ma obowiazek :

wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.
Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez  Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora je§li wyniki potwierdzaja si¢ i
spetniaja wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Odbiér roboét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6ét z umowsg oraz okreslenie ich wartoSci
technicznej .

Odbidr konicowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czgéciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik budowy i ksiegi obmiaru

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

Sprawozdanie techniczne

Dokumentacje powykonawczg

Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,

zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot

Tok postgpowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocze$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (konicowsg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo§¢ i jako$¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstgpstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwale.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmuja wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.



STB-1 Malowanie farbami peczniejacymi p.poz.

Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru malarskich p.poz.
S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych

Zakres
- przygotowanie podloza na istniejacych belkach stalowych IN 200, IN300
- malowanie belek stalowych farbami peczniejacymi do R60

Materialy
Farby szybkoschnace przeciwogniowe, 1-powtokowe z systemem tworzacym gruba warstwe do R60

Sprzet
Urzadzenia do malowania natryskowego, dysze odwracane, rozmiar 0,0197-0,027”.

Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wn¢trzach rgczny.

Wykonanie robét

- Oczysci¢ stal strumieniowo, czystym i suchym materiatem $ciernym, do uzyskania profilu powierzchni
Sa2 %, ISO 8501

- Zeszlifowana stal nalezy pokry¢ powloka w ciagu 2 tygodni. Powierzchnie powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen, luznego materiatu oraz innych zabrudzen, ktére mogltyby mie¢ niekorzystny wpltyw na
przyleganie.

Kontrola jako$ci robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedhug protokotéw badan kontrolnych i atestow
jakos$ci materiatow, protokotéw odbioréw czgsciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie kolorystyki i jako$ci robot malarskich

Jednostka obmiaru

(m2) malowanych powierzchni wewnatrz

Odbiér

Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

Normy zwiazane
EN 13501-2 parametry odpornosci na ogief



STS-2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji hydrantowej wewngtrzne;.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnej w dowiazaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociggéw wody hydrantowe;j
montaz armatury i hydrantow

montaz urzadzen

badania instalacji

wykonanie izolacji termiczne;j
regulacja dziatania instalacji

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i1 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

2. Materialy

Do wykonania instalacji wodociggowe moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych,
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru.
Odbior techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

2.1 Przewody
Przewody wody hydrantowej si¢ z rur stalowych ocynkowanych.

2.2Armatura
Hydrant p.poz. wewnetrzny DN25 natynkowy typ PN-EN 671-1(Z-25/30) z pelnym wyposazeniem
(zwijadto, waz, zawor, pradownica)

2.3. Izolacja termiczna
Rurociagi wodne po wykonaniu préb ci$nieniowych zaizolowaé typowymi otulinami termoizolacyjnymi
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.



3.

Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6dt zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.

Transport i skladowanie

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugoséci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

5.

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

Wykonywanie roboét

Montaz rurociagéw

Rurociagi taczone begdg ksztaltkami montowane na $cianach . Wymagania og6lne tych potaczen sa okre§lone w
tomie I ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i
przemystowe”,
przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
moggce powodowaé uszkodzenie przewodow,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie polaczen.
w miejscach przej§¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypeli¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypekienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé ca pomocg odpowiednich
tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do §cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzié protokot.



Wykonanie izolacji cieplochronnej

e roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

e otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nast¢pnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j,

e wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzg¢dzi.

Kontrola jakoSci robot

e kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e kazda dostarczone partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci producenta,

e wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbiér roboét
e odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto§¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
-z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego montazu,
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
b) dziennik budowy,
¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcoOw
materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci poszczego6lnych instalacji.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Obmiar roboét
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
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STE-3 Instalacje elektryczne

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegdlnych robodt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegb6lnych pozycji przedmiaru.

2.Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw bioracych udzial w postepowaniu przetargowym na realizacje
rob6t wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem robo6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjq
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach
Robot dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.
Projekt opracowano w zakresie:
e o$wietlenie ewakuacyjne;
e system sygnalizacji pozaru;

4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepisoéw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére spetniajgte warunki sa wyroby
budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnos$ci z norma
europejska wprowadzona do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne;j
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnos$ci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz.
U. Nr 92, poz. 881), a w szczeg6lnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng
Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jakos$¢ dostaw
Uzywane beda wyltacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzagdzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych,
jak rowniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadaé atesty. Wszystkie urzadzenia musza
posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybor dostaw
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng listg¢ wyrobow i urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
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wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub estetycznie
przewidzianym

w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznoSci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypéw, probek lub montazy
prowizorycznych na miejscu robét, aby umozliwi¢ weryfikacj¢ niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.

Probki wyroboéw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyly jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego
ryzyko), tak dhugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetnié nastepujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob, aby zapewnié:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych o0séb.

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

- Przed przystgpieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzgtu i osprzgtu, jego polaczen z rurami oraz przelotowos¢.

- Wciaganie przewodow nalezy wykonaé¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodoéw wykona¢ wg wezesniej opisanych
zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- wrurach instalacyjnych,

Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzgcie instalacyjnym,
oraz w tablicach. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikow:

Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozja itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podtaczenie przewodow do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowacé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu
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podtaczy¢ obwody zewnetrzne
podtaczy¢ przewody ochronne

Proéby montazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych prob obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkéw.

Ogélne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (réwniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie moga by¢ polaczone.
3.Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy metalowe, na
ktoérych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, musza by¢ obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewod6éw i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tego
doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skos$nie
przeprowadzone kable, przewody

6.1 puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialty musza posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnié¢
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzgtu. Urzadzenia i materialty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewnetrzne linie zasilajagce wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewnetrzne linie zasilajace prowadzone a w
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej no$nosci z uwagi na
znaczng ilo$¢ kabli, a nastgpnie w pionie w istniejgcych szachtach instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowaé za pomocg uchwytow systemowych.

W szachtach wlz’y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtow.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy o$wietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zosta¢ usuni¢te bezplatnie i w terminie natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e  zaktualizowany - po wykonaniu rob6t - projekt wykonawczy;

e  komplet protokotow prob montazowych;

e protokoty rozruchu technologicznego;

e komplet swiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatow i aparatdow dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegajg parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

e o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng i
obowiazujacymi przepisami;

e protokot przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzadzen wzglgdnie czg¢éci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

e Komplet protokotéw badan i pomiarow:

— skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
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— rezystancji izolacji przewodow
— impedancji petli zwarciowych
— protokoly pomiaréw rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktore powstaly w czasie trwania wykonawstwa,

- dziennik budowy;

- protokoty ewentualnych odbiorow czg¢éciowych;

- korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnos$ci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny byé
wykonane trwala technika graficzng, omdéwione oraz podpisane przez osob¢ dokonujaca zapisow wraz z data ich
dokonania.

10. Kontrola jako$ci robét
Po wykonaniu robdt a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob montazowych, oraz
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatdbw, oraz ich zgodnos$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac zgodnie z norma
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru robét nalezy przedstawi¢ wazne §wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementdéw instalacji.
Kontrola jako$ci powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
- wlasciwego podtaczenia przewodoéw wszystkich instalacji,
- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatlozonym programem,
- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,
- kompletnoéci elementoéw instalacji.

11. Odbiér koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé:

- powykonawczg dokumentacj¢ techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- os$wiadczenie o zakonczeniu robdt i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze prace
zostaly wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajace zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robdt (np. z akceptacja Inwestora,
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu

Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbgdne proby i przygotowac¢ dokumentacje z

przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzystaé z opinii

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru (
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbe¢dnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu

wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i

weryfikacji, ktore beda mogly by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowsa, dokumentacja projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napigcie;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami préob montazowych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czgsciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokoét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki

odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie

Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowg wraz z jej uzasadnieniem.

12. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej
zaplacie
i bedg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych roboét.

13. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne”
Wykonawca powinien uzywacé tylko takiego sprz¢tu i maszyn ktore gwarantuja wlasciwa realizacj¢ robot. Sprzgt musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot

14. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw. Przewozone materialty powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreSlonymi przez wytworcg, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialty muszg posiadac¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic¢
jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢ w pelni zgodne z polskimi normami.
W $ciankach dziatowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wytacznie w rurkach.
Nalezy stosowaé wylacznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspolng ramka z instalacjg gniazd wtykowych.
W miarg mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementow. Jesli
nie da si¢ unikng¢ potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki sposob, aby nie byto mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i zakonczenia kabli powinny
by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos$¢ i odporno$é ogniowa potaczenia w stosunku
do kabli nie tgczonych.

16. Rozpoczecie robot
Przed rozpocze¢ciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

17. Montaz urzadzen
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegélnych elementow systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowg nalezy stosowaé Szybkie Wytaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pozniejsza jej nowelizacja.
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Wszystkie metalowe czg¢éci mogace znalez¢ si¢ pod napieciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

19. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sg:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb
Urzadzenial szt
W przypadku robot zanikajagcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

20. Odbiér robot
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwigzane
Normy
ISO/IEC IS 11801 Migdzynarodowa norma dotyczace wymagan dla okablowania teleinformatycznego.
EN 50167119 Europejska norma dotyczgce wymagan dla okablowania teleinformatycznego.

22. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 24 maja 2002 roku. Stan prawny na 29
czerwca 2002 roku. Ujednolicony tekst ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastgpujacych
Dziennikéw Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzgdowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001r.
Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr
74, poz. 676.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz.
904, Dz..U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowej)

23. Rozporzadzenia
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U.
Nr 108/2002, poz.953)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
7 1999r. N r15 poz. 140).
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i
urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych
powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz.
377).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII
z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).
ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII

z dnia 31 marca 2000r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz.
U. Nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiagzku stosowania niektorych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

24. Zarzadzenia
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi
zghaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).
ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE]J z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).
ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I CERTYFIKACII
z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

25. Polskie Normy
PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym —  Wymagania
szczegblowe dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych. Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02; PN-87/E-
08401.03;
PN — EN 60893-3-6:2001Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport. Zastgpuje PN-70/E-
79100;
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Zastepuje PN-91/E-05009/02;
PN - EEC 60364-1Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01;
PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
Zastepuje norm¢ PN-91/E-05009/03;
PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-05009/41;
PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. Zast¢puje norm¢ PN-91/E-05009/42;
PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-05009/43;
PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi. Zastgpuje PN-93/E-05009/443;
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napi¢cia. Zastepuje PN-91/E-05009/45;
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie. Zastepuje PN—92/E-05009/46;



17

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47,

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony — zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.
Zastepuje PN-91/E-05009/473;
PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor
grodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastgpuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogodlne. Zastgpuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

26. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$ci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza. Zastgpuje PN-93/E-05009/53;
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego 1 laczenia. Zastepuje
PN - 92/E — 05009/537
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia
i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/ 54;
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. Zastgpuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. Zastgpuje PN-93/E-
05009/61
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. Zastgpuje PN-91/E-05009/704;
PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.
PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dot. specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady.
PN-90/E-050230znaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zastepuje PN-
91/E-05009/02;
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Zastepuje PN-91/E-05009/01.



