OPIS TECHNICZNY

1. Postanowienia ogolne:

1.1. Inwestor:
Powiatowy Zarzad Drog
39-300 Mielec ul. Korczaka 6A

1.2. Podstawa opracowania:

- zlecenie 1 zawarta z Inwestorem umowa

- warunki techniczne usunigcia kolizji wydane przez PGE Rejon Energetyczny Mielec
dnia 03.12.2018 r. znak: RE2/RM/LK/W/12/K/78/2018

- protokét narady koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Mielcu
nr GN.6630.2.371.2019

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych

- obowigzujgce normy i przepisy

- prawomocna decyzja nr 1078/2019 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22.11.2019 r.
dot. pozwolenia na budowe

1.3. Przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowg istniejagcych linii energetycznych nN,
ktore koliduja z ,,Przebudowa mostu na potoku Ré6w w m. Zaréwnie w ciggu drogi
powiatowej nr 1134R Padew Narodowa — Zaré6wnie — Piechoty — Babule km. 3+539”.

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji:

1.4.1. Przebudowa linii napowietrznej nN mb — 180
1.4.2. Budowa nowych stanowisk stupowych szt —2
1.4.3. Przebudowa przytaczy napowietrznych szt —3
1.4.4. Przebudowa przytacza kablowego nN mb — 25

2. Stan istniejgcy:
Przez teren budowy przebiegaja nast¢gpujace sieci energetyczne:
a). Linia napowietrzna SN 15 kV 3 x AFL 35 mm” relacji Nowa Deba — Tarnowska Wola
w przesle 6 — 7
b). Linia napowietrzna nN st.tr. ,,Zaro6wnie 1”: przesto 33 — 34 — 35 (3xAL35+25 + 25 osw. ul.)
¢). Linia napowietrzna nN st.tr. ,,Zarownie 1”: przgsto 39 — 40 — 41 — 43 (4xAL25 + 25 osw. ul.)
d). Linia napowietrzna nN st.tr. ,,Zaréwnie 1”: przesto 41 — 42 (AsXSn 4x35)
e). Przytacze kablowe nN YAKY 4x35 relacji: stup nr 35 — bud. mieszkalny nr 46

3. Rozwigzanie techniczne:
3.1. Przebudowa linii napowietrznej nN w km. 3+612 do km. 3+750:
Przebudowie podlega linia napowietrzna zasilang ze stacji transf. ,,Zarownie 1” 1 obejmuje
przesta: 39 do 43.
- Wybudowa¢ nowe stupy wirowane:
1. Nr 40 o wysokosci 10 m N-10/10,
2. Nr 41 o wysokosci 12 m RNK-12/10,
3. Nr 43a o wysokosci 10 m O-10/10. Stup nr 32a zaprojektowano z powodu braku zgody
wiasciciela dziatki nr 984 na wejScie w teren 1 wymiany stupa nr 43/0OK-9. Istniejaca
lini¢ nN na dziatce nr 984 pozostawia si¢ bez zmian.
- Istniejace stupy: nr 40/ZN-9 1 41/ZR-9 zdemontowaé. Oprawe o$wietleniowa przetozy¢ na
stup projektowany.
- Istniejace stupy: nr 39/P-9, 42/K-10 i 43/OK-9 pozostawi¢ bez zmian.
- Ustoje dobrano do kategorii gruntu $redniego.
- Przewody zasilajace: istn. przewody gote 4xAL25 + 25 (o$w. ul.) nalezy zdemontowac,
a po wybudowaniu nowych stupéw wirowanych wykorzysta¢ ponownie na odcinku: stup
nr 39 — stup nr 41. Migdzy stupami nr 41 1 43 projektuje si¢ nowe przewody 4xAL25 + 25



ze wzgledu na podniesienie przewodoéw do montazu na stupie nr 41 o wysokosci 12 m.

- Ze wzgledu na wydluzenie przgsta: stup nr 41 — shup nr 42 istniejacy przewdd AsXSn 4x35
nalezy zdemontowac i podwiesi¢ nowy odcinek przewodu AsXSn 4x35 dhugosci 40 m.

- Przylacza napowietrzne:
Istniejace przytacza napowietrzne ze stupa 40/N-10/10 wykonane przewodami AsXSn
4x16 do budynkow: nr 38, bud. gospodarczego na dziatce 971 i do bud. nr 39 nalezy
zdemontowac 1 wykona¢ przewodami AsXSn 4x25 zgodnie z ,, Wytycznymi budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja”.

- Na projektowanych stupach nr 40/N-10/10 1 41/RNK-12/10 zainstalowa¢ na przewodach
fazowych odgromniki zaworowe BOP 0,5/10. Rezystancja uziemienia winna by¢ mniejsza
od wartos$ci 10 Q.

3.2 Przebudowa przylacza kablowego nN do budynku nr 46 w km. 3+434:

Ze wzgledu na nienormatywne skrzyzowanie istn. kabla nN z projektowanym chodnikiem
1 droga projektuje si¢ wybudowanie nowego odcinka przytacza kablowego do budynku nr 46
z istniejacego stupa linii nN nr 35 (st.tr. Zaréwnie 1):

- na shlupie zainstalowa¢ skrzynke ZK-0 wraz z roztagcznikiem RBK-0. Zasilanie roziacznika
wykona¢ kablem YAKXS dhugosci 5. Od skrzynki ZK-0 wykona¢ wstawke z kabla YAKXS
4x35 do punktu A, gdzie potaczy¢ mufyg przelotowag z kablem istniejagcym. Dodatkowo na
stupie nr 35 zainstalowa¢ odgromniki zaworowe BOP 0,5/10. Rezystancja uziemienia winna
by¢ mniejsza od wartosci 10 Q.

Skrzyzowanie z droga wykona¢ podwiertem przy pomocy rury ©¥110/6,3 o dtugosci 12 m.
Roéwnolegle utozy¢ rurg rezerwowa.

3.3 Skrzyzowanie z linia napowietrzng SN 15 kV w km. 3+522:

Skrzyzowanie proj. drogi powiatowe] z istniejacg linig napowietrzng SN 15 kV w przesle
6 — 7 sprawdzono z postanowieniami normy PN-E-05100. Opracowano profil skrzyzowania
i obliczono maksymalny zwis przewoddéw roboczych dla warunkéw pracy (-5°+sadz
normalna). Odleglosci od projektowanej niwelety jezdni drogi powiatowej nr 1134R jest
warto$cig wicksza niz dopuszczalna 7,1 m 1 wynosi 8,62 m.

4. Uwagi ogolne:
Osprzet 1 materiaty zastosowane do realizacji budowy winien posiada¢ atest dopuszczajacy do
stosowania na terenie PGE Dystrybucja Oddzial w Rzeszowie Rejon Energetyczny Mielec.
Nalezy powiadomi¢ odbiorcéw energii o przewidywanych przerwach w dostawie ze wzgledu
na prace przy przebudowie sieci nN.
Prace w poblizu istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego winny by¢
prowadzone r¢cznie i pod nadzorem uzytkownika.
Prace ziemne w bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewow wykona¢ rgcznie, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Kolidujacy odcinek linii nN nalezy zdemontowaé. Materialty z demontazu przekaza¢ do
magazynu Rejonu Energetycznego Mielec lub w inne, wskazane przez Rejon Energetyczny
miejsce.

5. Uwagi koncowe:

5.1. Podczas wykonawstwa stosowac si¢ $cisle do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

5.2. Po wybudowaniu linii napowietrznej nN dokona¢ powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

5.3. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie
budowy i BHP.

5.4. W niniejszym opracowaniu, w obliczeniach statycznych stupow, uwzgledniono
podwieszone kable §wiattowodowe firmy Multimedia. Przebudowe tych kabli ujeto
w oddzielnym opracowaniu.



