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Dotyczy: Urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z inwestycig pn. ,,Przebudowa mostu na
potoku Row w m, Zardwnie w ciagu drogl powiatowej nr 1 134R Padew Narodowa —

Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539”,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2018r. { data wplywu do RE 02.11.2018r. L. dz.
P/2018/11/11/RE2} Rejon Energetyczny Mielec informuje, ie z projektowana inwestycja pn.
»Przebudowa mostu na potoku Ré6w w m. Zaréwnie w ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539” w miejscowosci Zaréwnie gmina Padew
Narodowa, kolidujg i bedg krzyzowaly sie nastepujgce urzadzenia elektroenergetyczne:

1. Linia napowietrzna SN 15 kV AFL 3x35 mm® Nowa Deha — Tarnowska Wola
wprzedleod stupanr6donr?

2. Llinia napowietrzna nN: Al 3x35+25+25 mm’ w przestach pomiedzy stupami nr 30-33-37-33-
34-35-36 wraz z przylaczami napowietrznymi i AL 4x25+25 mm? w przesiach pomiedzy
stupami nr 37-39-40-41 wraz z przylgczami napowietrznymi zasilana ze ST 15/0,4 kV
Zaréwnie nr 1

3. Przytacz kablowy nN YAKY 4x35mm? ze stupa nr 35 linii nN ze ST 15/0,4 kV Zaréwnie nr 1 do
zasilania budynku mieszkalnego nr 46.

W zwigzku z powyiszym przylacz kablowy nN oraz linie napowietrzne SN i nN wraz ze stupami i
przytgczami w zakresie kolidujacym z planowang inwestycjg nalezy przetozy¢ (przebudowad) poza
kolizje i zabezpieczy¢ w niezbednym zakresie. Do ewentualnych przedluzen istniejacego przylacza
kablowego nN stosowaé kabel YAKXs 4x35mm’ i mufy przelotowe. Skrzyzowania projektowanej
infrastruktury z innymi urzadzeniami winny spetnia¢ wymaog PN-76/E-05125, PN-E-5100-1 oraz N-SEP-
E-003 w zakresie odleglodci. Lokalizacje linii napowietrznych SN i nN powinny speiniaé wymogi
istniejgcych norm i przepiséw w zakresie odlegloéci przewodow od ziemi i odlegtosci od budynkéw,
drog i innych obiektéw, jako stupy figurowe linii przy ewentualnej wymianie stosowad zerdzie
wirowane, do ewentualnych przediuzed stosowal przewody o typie i przekroju zgodnym
z istniejacymi przekrojami przewodow sieci napowietrznej SN i nN. W miejscach skrzyzowan
z drogami i innymi urzadzeniami nalezy wykonac zabezpieczenia kabli nN ukladajgc po recznym
odkopaniu na kazdym kablu rury dwudzielne np. AROT PS75 oraz wzdiuZ trasy rury rezerwowe np.
AROT SRS, DVK 75 zabezpieczone z dwu stron przed zamulaniem. Przed zasypaniem skrzyzowania
i zabezpieczenia zglosi¢ do odbioru w PE Nowa Deba lub w Posterunku Energetycznym Tarnobrzeg
oraz u wiasciciela urzgdzen. Wszelkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi
prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Mielec (nadzér pracownikéw RE Mielec nad pracami w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych platny wg aktuainie obowigzujgcego cennika PGE).

Przebudowe i zabezpieczenie kolidujgcych urzadzent wykona Inwestor przebudowy wiasnym kosztem
i staraniem powierzajgc je osobie lub firmie uprawnionej do prac na sieci Energetyki. Przebudowane
urzgdzenia nalezace do PGE po wykonaniu rob6t stanowi¢ beda nadal wiasno$¢ Przedsigbiorstwa
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Energetycznego Odplatne wylgczenie urzadzen wykonawca rob6t winien z wyprzedzeniem zgiosic
w RE - CD Mielec.

Na wskazany zakres prac:

A. Whnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caly
zakres przebudowy , nalezy uzyskaé zgody wiascicieli gruntdow, na Ktérych zostang usytuowane
urzadzenia energetyczne, sporzadzone w formie umoéw; wymagane jest by zalgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wlascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie
urzgdzein na dziatkach potwierdzone podpisami stron

B. Opracowana przez osobe uprawniong do sporzadzania projektdw elektrycznych dokumentacja
techniczno-prawna podlega uzgodnieniu przez RE Mielec przed przystapieniem do realizacji;

C. Caly zakres robdt wykonad zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede
wszystkim nalezy stosowal sie do aktualnie obowigzujacych wymogdw technicznych
obowigzujgcych w PGE

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzgdzen nalezy przedioiy¢ :

- wnioski o sprawdzenie urzadzen elektroenergetycznych,

- opracowang dokumentacje projekiows,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoly pomiaréw ochronnych i rezystancii izolacji przebudowanych urzadzen, protokoly

badan linii kablowych, protokoly pomiardéw uziemien

- zestawienie zabudowanych materialdw, protokoly odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z wykonanych prac przy udziale
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. i spisanie protokotu odbioru.
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