OBLICZENIA STATYCZNE SLUPOW:

I. Podstawa obliczen:

- katalog Tele-Fonika Kable SA

- album linii niskiego napigcia z przewodami izolowanymi tom II - shupy z zerdzi
wirowanych typu E (wydawca: ELprojekt Sp. z 0.0. Poznan)

- album linii niskiego napigcia z przewodami AL 25 - 95 tom II - stupy z zerdzi

wirowanych typu E uktad przewoddéw ptaski (wydawca: ELprojekt Sp. z 0.0. Poznan)

- album przylaczy niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AsXSn
- album budowy telekomunikacyjnych linii nadziemnych (wydawca: Malico)

II. Oznaczenia:

Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn — sita naciggu przewoddw roboczych

Fwp — sita od parcia wiatru na przewody robocze

Fws — sita od parcia wiatru na shup i uzbrojenie

Fp — 50% wartos$ci sktadowej prostopadtej do linii od naciaggu przewodow
przylaczowych

Fwsx — sita od parcia wiatru na stup 1 uzbrojenie w osi ,,x”

Fwsy — sita od parcia wiatru na stup i1 uzbrojenie w osi ,,y”

F1 — sita od parcia wiatru na lampg¢ o$§wietlenia ulicznego

III. Dane techniczne do obliczen kabla telekomunikacyjnego podwieszonego na
shupach linii nN:
- maksymalna rozpi¢tos¢ przesta — 70 m
-zwis—0,5m
- strefa klimatyczna — SI (wg PN-E-05100-1)
- obliczenie ci¢zaru liniowego kabla: Kabel telekomunikacyjny
P =0,00098 x 92 kg/km = 0,09 daN/m
- napr¢zenie dla podwieszanego kabla: Z albumu budowy telekomunikacyjnych
linii naziemnych odczytano: dla kabla swiattowodowego o ci¢zarze liniowym
0,1 daN/m — 62,5 daN (tabela 21)
- aczna sita od naciggu kabla telekomunikacyjnego: Fntel = 62,5 daN
- sita od parcia wiatru: dla rozpigtosci przgsta 30 m — Fwptel = 24,7 daN
dla rozpigtosci przesta 35 m — Fwptel = 28,8 daN
dla rozpigtosci przesta 40 m — Fwptel = 32,9 daN

IV. Stacja transf. ,,Zaréwnie 1”:

1. Shup nr 40:
Stup projektowany narozny N-10/10. Kat zatomu — 176°.
Przewody istniejace: linia gtéwna 4 x AL25 + 25
Na stupie podwieszony jest kabel §wiattowodowy Multimedia:
Fntel = 62,5 daN
Fwptel = 32,9 daN

Fx =2 x (Fn + Fntel) x cos o/2 + (Fws + Fwptel) + Fp + Fl

Fn =810 daN
Fws =40 daN
Fp =32 daN

F1 =20 daN



Fx =2x (810 +62,5) x 0,0349 + 40 + 32 + 20 = 152,9 daN < 1000 daN
2. Shup nr 41:

Stup projektowany rozgatezny narozno-krancowy RNK-12/10. Kat zatomu — 174°.
Przewody: linia gtbwna 4 x AL25 + 25
linia odgateZzna AsXSn 4x35

Na stupie podwieszony jest kabel swiattowodowy Multimedia:
Fntel = 62,5 daN
Fwptel = 32,9 daN

a) Obliczenie dla funkcji narozne;j:
Fx =2 x (Fn + Fntel) x cos a/2 + (Fws + Fwptel) + Fp + FI
Fn =810 daN
Fws =50 daN

Fp =0 daN
Fl =0 daN

Fx=2x (810 + 62,5) x 0,0523 + (50 + 32,9) = 174,2 daN < 1000 daN
b) Obliczenie dla funkcji krancowe;j:
Fx =Fn + Fws + Fp + Fl

Fn =490 kN
Fws =50 daN
Fp=0daN
FI=0

Fx =490 + 50 = 540 daN < 1000 daN

3. Shlup nr 43A:
Stup projektowany odporowy O-10/10. Kat zatomu — 176°.
Przewody istniejace: linia gidéwna 4 x AL25 + 25
Na stupie podwieszony jest kabel swiattowodowy Multimedia:
Fntel = 62,5 daN
Fwptel = 32,9 daN

Fx = 0,67 (Fn + Fntel + Fp + Fwptel)

Fn =810 daN
Fp=0daN

Fx =0,67 x (810 + 62,5 +32,9) =606,6 daN < 1000 daN



