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I. OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny, wykonywany celem uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na:
A. Ustugi wodne - wprowadzanie podczyszczonych wdéd opadowych iroztopowych
z projektowanej powierzchni drogi wojewodzkiej do ziemi,
Wykonanie wylotéw z odwodnienia uktadu drogowego,
Wykonanie rowéw drogowych,
Zarurowanie rowéw drogowych
Wykonanie przepustéw drogowych
Likwidacja istniejgcych rowow drogowych
Likwidacja istniejgcego zarurowania rowoéw drogowych

Przebudowa watdéw przeciwpowodziowych

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej

Tymczasowe przejazdy przez wat przeciwpowodziowy

Umocnienie koryta rzeki Wistoki

Budowa drogi na koronie watu przeciwpowodziowego

Przebudowe i likwidacje rowéw melioracyjnych

Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Wistoce

Wykonanie obiektow budowlanych i robét na obszarze 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych

OZErA“TIOMMODO®

o

Wykonywanych w ramach zadania:

»,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 NA
ODCINKU OD M. RZEDZIANOWICE - DO UL. SIENKIEWICZA W MIELCU WRAZ
Z BUDOWA MOSTU NA RZECE WISLOKA”

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec, woj.
podkarpackie, powiat mielecki. Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w potnocno-
zachodniej czesci gminy Mielec pomiedzy miejscowoscia Rzedzianowice a Chorzelowem.
Projektowana droga zlokalizowana jest pomiedzy drogg wojewddzkag nr 983 Sadkowa Géra — Mielec
a droga wojewodzka nr 985 Tarnobrzeg — Mielec — Debica. Na swojej trasie projektowana droga
przecina rzeke Wistoka oraz droge powiatowg 1143R. Nastepnie poprzez skrzyzowanie typu rondo na
drodze wojewoddzkiej 984 i projektowang tgcznicg wiacza sie za pomocag skrzyzowania do drogi
wojewddzkg 985 Tarnobrzeg - Mielec — Debica . Nowa droga wojewddzka nr 984 biegnie gtéwnie
przez tereny rolne, przecinajgc tereny zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ztotniki oraz miejscowosci
Chorzelow.

Obreby w gminie miejskiej Mielec:

- obreb Stare Miasto

Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

- obreb Rzedzianowice

- obreb Chorzeléw

W operacie przedstawiono:
- lokalizacje projektowanej inwestyciji,
- niezbedne dane techniczne w formie opisowej, obliczeniowej i rysunkowej,
- opis rozwigzan,
- opis planowanych prac,
- whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
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- opis dziatalnosci w jezyku nietechnicznym,

Powyzsze dane stanowig podstawe do wystgpienia do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie decyzji pozwolenia
wodnoprawnego na powyzszy zakres robot.

Operat stanowi dokumentacje, w ktérej przedstawiono i przeanalizowano materiaty, dotyczace
aktualnych i projektowanych rozwigzan oraz okreslono niezbedne warunki, jakie powinny by¢
spetnione dla uzyskania pozwolenia na ustugi wodne i wykonanie urzgdzen wodnych.

Operat wodnoprawny spetnia wymagania art. 407 — 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) oraz art. 11d Ustawy z dnia 4 sierpnia 2017 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2017. poz. 1496).

1.2.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Podkarpackim Zarzgdem
Drég Wojewodzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a, 35 —105 Rzeszéw, a Konsorcjum firm: MP-MOSTY
Sp. z 0.0. i ARCADIS Sp. z o.0.

Podstawg formalng opracowania jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017
poz. 1566.) ktéra naktada obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne,
wykonanie i likwidacje urzgdzen wodnych oraz okresla zasady ubiegania sie o te uprawnienia.

1.3. Materialy wyjsciowe
Do wykonania operatu wodnoprawnego wykorzystano nastepujgce materiaty:

- Umowa zawarta pomiedzy Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewddzkich, ul. Boya
Zelenskiego 19a, 35 —105 Rzeszow, a Konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z 0.0. i ARCADIS
Sp. zo.o.

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zaméwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz
z budowg mostu na rzece Wistoka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego na pytania
oferentéw,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w ukfadzie wspétrzednych
poziomych 2000/7, uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86,

- Mapy ewidencyjne,

- Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 1566);

- Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity - Dz. U.
z 2017r., poz. 519);

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1332 z dnia
8 czerwca 2017 r., wraz z pézn. zmianami);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz.1496 i 1566),

- Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.
U. 2016, poz. 124 z pézn. zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 , poz.
2222 z dnia 9 listopada sierpnia 2017r., z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gérnej
Wisty (z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 2016, poz. 1911 t.1)

- Budownictwo Wodne czes$é I- A. Gondowicz, T. Kicinski, A. Zbikowski PWSZ 1973r.,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego



BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka

ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z p6zn. zmianami);

- Rozporzagdzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz.735 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007, w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.2007 nr 86
po0z.579),

1.4. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Strong wystepujaca o pozwolenie wodnoprawne jest Inwestor:

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego
Al. L. Cieplinskiego 4
35 -010 Rzeszéw

1.5. Administrator urzadzen wodnych

Projektowana droga koliduje z rzekg Wistokg, rowami melioracyjnymi: Rowem Bocznym
Granicznego, rowem bez nazwy 1 oraz rowem bez nazwy 2. Kolidujgce z nowoprojektowanym
uktadem drogowym urzadzenia melioracji wodnych zostang przebudowane w ramach niniejszej
inwestycji. Przebudowa zostata zaprojektowana aby odtworzy¢ istniejgcg sie¢ wodna.
Administratorem rzeki Wistoki jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Administratorem Rowu Ztotnicko-Berdechowskiego, Rowu Bocznego Granicznego i Rowéw Bez
Nazwy jest Urzad Gminy Miasta Mielec

Wiascicielami urzadzen wodnych melioracji szczegétowych sg wiasciciele dziatek, na ktérych
urzgdzenia te sie znajduja.

1.6. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w pdtnocno-zachodniej czesci gminy
Mielec pomiedzy miejscowoscig Rzedzianowice a Chorzelowem. Projektowana droga zlokalizowana
jest pomiedzy drogg wojewddzkg nr 983 Sadkowa Goéra — Mielec a droga wojewddzka nr 985
Tarnobrzeg — Mielec — Debica. Na swojej trasie projektowana droga przecina rzeke Wistoka oraz
droge powiatowg 1143R. Nastepnie poprzez skrzyzowanie typu rondo na drodze wojewddzkiej 984
i projektowang fgcznicg wigcza sie za pomocg skrzyzowania do drogi wojewddzkg 985 Tarnobrzeg -
Mielec — Debica. Nowa droga wojewddzka nr 984 biegnie gtéwnie przez tereny rolne, przecinajgc
tereny zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ziotniki oraz miejscowosci Chorzelow.

2. CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

2.1. Cel zamierzonego korzystania z wéd
Operat wodnoprawny zostat wykonany na potrzeby orzecznictwa administracyjnego
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno prawnym.

Celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest:
A. Ustugi wodne - wprowadzanie podczyszczonych wodd opadowych i roztopowych
z projektowanej powierzchni drogi wojewoddzkiej do ziemi,
Wykonanie wylotéw z odwodnienia ukfadu drogowego,
Wykonanie rowéw drogowych,
Zarurowanie rowéw drogowych
Wykonanie przepustéw drogowych
Likwidacja istniejacych rowdéw drogowych
Likwidacja istniejgcego zarurowania rowow drogowych

Przebudowa watéw przeciwpowodziowych
Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetne;j

TIOIMMOUOW
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Tymczasowe przejazdy przez wat przeciwpowodziowy

Umocnienie koryta rzeki Wistoki

Budowa drogi na koronie watu przeciwpowodziowego

Przebudowe i likwidacje rowéw melioracyjnych

Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Wistoce

Wykonanie obiektéw budowlanych i robét na obszarze 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewzie¢

mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych

ozzrAc

o

Celem ustug wodnych jest odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych zterenu
projektowanej drogi wojewodzkiej DW984 do ziemi — rowow drogowych nieszczelnych irowow
melioracyjnych.

Ustugi wodne ujete w niniejszym operacie obejmujg zrzut podczyszczonych wod opadowych
i roztopowych z kanalizacji do ziemi — rowéw drogowych nieszczelnych i rowéw melioracyjnych

Wody opadowe zbierane z powierzchni drogi mogg zawiera¢ substancje szczegodlnie szkodliwe
dla $rodowiska wodnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do waéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
2014, poz. 1800), takie jak weglowodory ropopochodne.

Wody opadowe odprowadzane do istniejgcych odbiornikbw sg to wody pochodzace
Z powierzchni jezdni i chodnikéw oraz sptywow z przylegtych terendéw zielonych.

Wody kierowane do odbiornikéw naturalnych bedg podczyszczane za pomocg osadnikéw
wpustow ulicznych oraz w rowach trawiastych w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymogow
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), § 19.1, t:

e zawiesina ogdlna < 100 mgl/l,
e substancje ropopochodne < 15 mg/I,

Projektowany system odwodnienia drogi ma na celu:
- przejecie sptywu wod opadowych z wylotdw wymienionych w pkt.2.2a
- podczyszczenie sptywow wod deszczowych i opadowych w stopniu zapewniajgcym spetnienie
wymogdéw Rozporzgdzenia MS (Dz. U. 2014 poz. 1800) § 21.1, tj.: zawiesina ogélna < 100 mg/l,
substancje ropopochodne < 15 mg/I,
- odprowadzenie wéd do istniejgcych odbiornikdw naturalnych.

Do ziemi odprowadzana bedzie woda opadowa z pasa drogowego poddana procesowi
podczyszczenia w osadnikach wpustéow ulicznych, osadnikach studni wpadowych i w rowach
drogowych trawiastych.

W zakres zamierzonego korzystania z wod wchodzi takze wykonanie urzadzen wodnych
w postaci wylotéw, przepustéw drogowych, rowdéw drogowych nieszczelnych wraz z ich odcinkowym
zarurowaniem — tj. urzgdzen wodnych stuzgcych prawidlowemu funkcjonowaniu odwodnienia
projektowanego ukfadu drogowego. Zamierzone korzystanie z wod obejmuje réwniez likwidacje
istniejgcych rowdéw drogowych, likwidacje zarurowania narowach drogowych oraz przebudowe
i likwidacje rowdéw melioracyjnych kolidujgcych z nowoprojektowanym ukfadem drogowym.
Zamierzonym korzystaniem z wod objete zostang roéwniez przebudowa lewego watu
przeciwpowodziowego i wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej w stopie w/w watu od strony
odwodnej, uszczelnienie korpusu watu za pomocg ekranéw z geomembrany oraz wznoszenie
obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych robot w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig. Ponadto zawiera sie tymczasowe przejazdy przez korone watu do drég technologicznych
i wykonanie drogi na koronie watu oraz wznoszenie obiektéw budowlanych oraz wykonywanie innych
robét w obszarze 50m od skarpy odpowietrznej watu przeciwpowodziowego.

Przy ustugach wodnych z wéd oraz wykonaniu urzgdzen wodnych przyjeto m.in. nastepujgce
zatozenia:
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dostosowanie urzgdzen do wymagan inwestycji wiodgcej

bezpieczne odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji,
dalsze ich funkcjonowanie i spetnianie ich dotychczasowego zadania w terenie
ochrona srodowiska naturalnego
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2.2. Zakres zamierzonego korzystania z wéd
Opracowany operat wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego obejmuje:

A. Ustugi wodne - wprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych iroztopowych z projektowanej powierzchni drogi wojewodzkiej do ziemi, zgodnie

Z zakresem:
llos¢ wod
. . . . Czas kiedy opadowych
Powierzchnia Powierzchnia e P e . odprowadzanych
. . . . Maksymalna ilos¢ wod Srednia ilos¢ woéd nastepuje .
Kilometraz L Nr dziatki rzeczywista zredukowana . do systemow
L.p. Wylot . Odbiornik . . opadowych opadowych odprowadzanie L
drogi Nr obrebu zlewni zlewni 3 3 - kanalizacji z
[m?/s] [m3/rok] wod opadowych p
[ha] [ha] ) terenéw
[dni] .
uszczelnionych
[m]
0+022,94 Row prawy 860/1 obr.0043
1. w1 DWO9s4 drogi DW984 |  Rzedzianowice 0,080 0,072 0,009476 355,28 165 8,53
0+006,37 Row lewy 1956 obr.0043
2. W2 DW984 drogi DW984 Rzedzianowice 0,011 0,009 0,001191 44,67 165 1,07
Réw
0+195,97 : 864 obr. 0043
3. W3 DW984 retenci/Jny nr Rzedzianowice 0,514 0,307 0,040487 1518,00 165 32,97
0+221,03 ROW | 064, 865 obr. 0043
) : , obr.
4. W3a DWo9s4 retenciljny nr Rzedzianowice 0,413 0,372 0,049053 1839,14 165 44,15
0+967,38 Row lewy 233/2 obr. 0048
5. W5 DW984 drogi DW984 Ziotniki 0,321 0,288 0,038042 1426,31 165 34,24
2+752,98 Row prawy 12500br. 0037
6. W6 DW984 Lacznicy Chorzelow 0,080 0,072 0,009508 356,50 165 8,56
0+016,77 Row lewy 862/1 obr. 0043
7. Ws1 DW984 drogi DW984 |  Rzedzianowice 0,036 0,033 0,004312 161,68 165 3,88
0+289,17 Réw praw
8. ws2 ; prawy 1 860/1 obr.0043 0,034 0,031 0,004075 152,80 165 3,67
tacznicy tacznicy Rzedzianowice
0+283,51 R6
9. Ws3 ; owprawy - 1956 obr.0043 0,052 0,047 0,006213 232,95 165 5,59
tacznicy tacznicy Rzedzianowice
Wylot z
odwodnienia 0+755,46 Réw prawy 674/2 obr. 0048 0,02856 1070,79
10. obiektu pwos4 | drogi DW984 Ziotniki 0,240 0,220 165 25,70
mostowego
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Wody opadowe i roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej jedynie w przypadku wéd odprowadzanych wylotami W1,W2,W3, W3a,W6.

W pozostatych przypadkach wody opadowe i roztopowe sg odprowadzane bezposrednio z powierzchni drogi do odbiornika. W ramach inwestycji nie przewiduje
sie urzadzen do retencjonowania wod opadowych i roztopowych.

B. Wykonanie wylotéw z odwodnienia uktadu drogowego, zgodnie z ponizszym zakresem:

: T 8 i Rzedna Wspotrzedne geodezyjne
o | ommme T v [ naon | o | e TSR T s
y € y [m n.p.m] X Y
Row prawy drogi |  0+022,94 860/1 obr.0043
1. w1 e v Boadzimmowios @300 165,39 5576110,8078 7528397,0887
Row lewy drogi 0+006,37 1956 obr.0043
2 w2 A vt Roadzianowios @600 165,00 5576161,1962 7528393,7423
Roéw retencyjny nr 0+195,97 864 obr. 0043
3 w3 o Roedaimnowice @600 162,60 5576095,4930 7528573,6186
4. W3a Rowretencyjny nr | - 0+221,03 864, 865 obr. 0043 @300 162,13 5576096,5571 7528599,5915
1 DW984 Rzedzianowice
5, W5 R°WD'SV"gégr°9' 053%58 233/2 obr. 0048 Ziotniki @500 164,78 A 5576306,4868 7529319,4938
6. w6 Row prawy 0+070,34 12500br. 0037 @400 165,35 5575490.2971 7530874,1581
tacznicy tacznicy Chorzeléw
Roéw lewy drogi 0+016,77 862/1 obr. 0043
7. WS1 A vl A @200 164,97 5576140,6645 7528398,8277
8. Ws2 Row prawy 0+289,17 1250 obr. 0037 @200 165,33 5575500,7401 7530864,3078
tacznicy tacznicy Chorzeléw
9. WS3 Row prawy 0+283,51 1246 obr. 0037 @200 165,80 5575504,6432 7530859,2385
tacznicy tacznicy Chorzeléw

Typ A — umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie bocznym i czotowym kanalizacji deszczowej do rowu drogowego za pomocg ptyt azurowych na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wokot rury uzupetni¢ kamieniem na zaprawie. Umocnienie rowu na dtugosci 1,5 m powyzej wylotu i 3,5 m
ponizej wylotu kanalizacji deszczowej. Ptyty azurowe nalezy uktada¢ do wysokosci skarpy 0,6 m, powyzej zastosowaé umocnienie za pomocg darniny.
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C. Wykonanie rowéw drogowych, zgodnie z ponizszym zakresem:
Zestawienie rowdw drogowych nieszczelnych:

Rzedna . .
) ) e dna Wspotrzedne geodezyjne
.- | Gtebokos | Szerokos . . s
Nazwa . Strona Dtugosé . L Nachyleni poczatku konca Numer dziatki
L.P. . Km drogi . ¢ ¢dnaw
drogi drogi [m] e skarp rowu rowu Numer obrebu Poczatek/
[m] [m] : X Y
[m n.p.m.] [m koniec
n.p.m.]
0+007.88 _ 115 1956; 859/1;860/1; 861, 862/1; | pocsgtek | 5576089,1300 | 7528377,4900
1. 0+232.00 | ROWYprawe | 224,12 | min.0,5m | 0.4-72 125 165,61 162,18 864; 866/1;865
, e Obr. 0043 Rzedzianowice Koniec 5576091,7100 | 7528612,1100
0+487 91 — 67412, 675/2, 67612, 679/12,, 677, | Poczatek | 5576240.6067 | 7529115.6947
2 : Rowy prawe | 267.50 | min. 0,5m 0.4 1:25 162.78 162.51 714; 680/2 )
0+755.41 Obr. 0048 Ztotniki Koniec 5576170.1183 | 7528857.5848
_ . . . Poczatek 5576239,0100 | 7529169,4300
3 0+805,00 1 Rowy prawe | 12022 | min.05m | 0.4-60 | 115 16365 | 164,84 | °8°/% 5864 SB0/3: S87/6 obr. ;
0+935,22 0048 Ztotniki Koniec | 5576283,9700 | 7529289,4500
233/2; 234; 235; 240; 242; 243;
248; 247 obr. 0048 Ziotniki Poczatek | 5576288,6200 | 7529352,2300
1+003,24 — . ) 7/1; 7/2; 8/1;9; 10; 11/1 obr. Stare
4 2450444 Rowy prawe | 1501,20 | min. 0,5m 0.4 1:15 164,73 164,85 Miasto- miasto Mielec
DW 984 1243; 1244/2; 1245 obr. 0037 Koniec 5575515,5600 | 7530621,6400
Chorzeléw
0+006,41 — _ 1956; 867/1; 860/1; 862/1; 864; | poczatek | 5576161,1962 | 7528393,7423
5 22316 Rowy lewe 216,75 | min. 0,5m 0.4 1:15 165,50 162,72 866/1; 865; 868/1 obr. 0043
' Rzedzianowice Koniec 5576126,9200 | 7528596,3200
_ . . Poczatek 5576280,4000 | 7529158,4800
6 0+806.09~ 1 powy lewe | 9500 | min.osm | 0.4-60 | 115 16386 | 164,28 | °B0M:587/5 586/ 0br. 0048 :
0+901,00 Ztotniki Koniec | 5576297,1400 | 7529251,2800
233/2; 233/1; 234; 235; 240; 242;
243; 247; 248 obr. 0048 Ziotniki | Poczatek | 5576306,7800 | 7529319,5000
0+967,38 — . . 7/1; 6; 8/1; 9; 10; 11/1 obr. Stare
7 2+541,60 Rowy lewe | 1574,31 | min. 0,5m 0.4 1:1,5 164,78 164,91 Miasto-miasto Mielec
1241/2; 1242, 1243; 1244/2 obr. | Koniec | 5575550,9100 | 7530663,5600
0037 Chorzelow
0+026,50 - . 1245;1246;1247;1248; 1249; Poczatek | 5575515,5600 | 7530621,6400
8 ' Rowy prawe | 273,50 | min. 0,5m 0.4 1:1,5 164,85 165,25 1250 obr.0037 Chorzeldow -
tacznica | 0300.00 Koniec | 5575490.2971 | 7530874,1581
P4 0+013.50 - 124412, 1245, 1246; 1247, 1248 | Poczatek | 5575535,8300 | 7530661,1100
9 ' Rowy lewe 177,50 | min. 0,5m 0.4-6,0 1:15 164,85 165,09 obr. 0037 Chorzelow -
0+191,00 Koniec 5575506,9900 | 7530766,2700
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D. Zarurowanie rowéw drogowych, zgodnie z ponizszym zakresem:

_ o - ) Wspétrzedne geodezyjne
Oznaczenie LC.’kallzaCJ? I G2 Materiat Dtugos¢ | Srednica | Rzedna | Rzedna | Wlot/
L.p. ._ | kilometraz Numer .
zarurowania 5 zarurowania [m] [mm] wlotu | wylotu | Wylot
drogi obrebu X Y
0+044.30 861 wlot |5576110.0031 | 7528414.7830
1. zZ-1 Strona Obr. 0043 11.60 500 165.34 | 165.24
prawa Rzedzianowice wylot | 5576108.3447 | 7528426.2936
0+141.09 wlot | 5576095.9376 | 7528512.4788
2. z-2 Strona 564 do.br' 0043 10,20 500 | 163.56 | 163.27
prawa zgazlanowice wylot | 5576095.2327 | 7528522.6660
1+081.42 233/2 obr wlot | 5576271.7528 | 7529422.8357
3. Z-3 Strona 0048 Zlotniki 21,60 500 164.64 | 164.62
prawa otniki | Rury PEHD wylot | 5576266.5385 | 7529435.2491
wlot | 5576123.4057 | 7528422.1224
4. z-4 SO+°47'76 864 obr. 0043 8,90 1000 | 165.91 | 164.87
trona lewa | Rzedzianowice wylot | 5576122.4974 | 7528430.7721
O’E,zrgv'azg wiot | 5575506.0059 | 7530809.3167
5, z-5 strona | 1220 o0r- 9037 9.20 500 | 165.15 | 165.13
tacznicy wylot | 5575504.3236 | 7530800.3649
P4
E. Wykonanie przepustéw drogowych zgodnie z ponizszym zakresem
Numer .
. L dziatki Materiat | 0\ 00s¢ | Srednica | RZedne | Rzedne . .
p. | Nazwa Lokalizacja N e— przepus [m] [m] wlotu wylotu Wspélrzedne geodezyjne
tu [mn.p.m] | [mn.p.m]
obrebu
247 obr.
1+920,45 0048
DW984 Ztotniki; X: X:5575859,268
) Przepust na 6;7/2 obr. 5575849,4554 1
L| pst Rowie Stare 1400 1 1.00m | 16360 | 16320 | y.75301435729 | v:7530153,487
Bocznym Miasto- R , 8
Granicznego miasto ury
Mielec stalowe
2+135,62 10; 11/1 X:5575694,804
DW984 obr. Stare X: 4
2. PS-2 | Przepustna Miasto — 14,10 1,00 164,40 163,90 5575694,8044 ]
Robie Bez miasto Y:7530293,5656 Y:7530293,565
Nazwy 1 Mielec 6

F. Likwidacja istniejacych rowéw drogowych
o Likwidacja istniejgcych rowdéw drogowych w ciggu drogi DW983 w zwigzku z budowg
skrzyzowania projektowanej drogi DW984 z istniejgcg drogg DW983 w formie skrzyzowania typu

rondo. Dtugos¢ likwidowanych rowéw drogowych po obu stronach DW983 wynosi ok 95 m.

Lokalizacja likwidowanych rowéw drogowych wzgledem projektowanej drogi DW 984:

v Likwidowane rowy drogowe po prawej stronie DW983 — km ok —0,05,30 DW 984
Wspotrzedne geodezyjne likwidacji:
Poczatek: X: 56576175,1419 ,Y: 7528383,3826
Koniec: X: 5576082,7332, Y:7528363,2716,

Likwidowany row lezy na dziatkach: 803; 808; 809; 812/2; 813; 816; 821; 1956 obr. 0043
Rzedzianowice

v Likwidowane rowy drogowe po lewej stronie DW983 — km ok 0+05,74
Wspotrzedne geodezyjne likwidaciji
Poczatek: X: 5576174,6277, Y:7528394,2183,
Koniec: X: 5576081,8785, Y:7528374,5287

Likwidowany row drogowy w catosci lezy na dziatce 1956 obr. 0043 Rzedzianowice
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Likwidacja istniejagcych rowéw drogowych w ciggu drogi powiatowej DP1143R
(Gawtuszowice—Chrzgstkow—Mielec) w zwigzku z budowg skrzyzowania istniejgcej drogi z
nowoprojektowang drogg DW984. Dtugos¢ likwidowanych rowéw drogowych po obu stronach
drogi wynosi ok 45m.

Lokalizacja likwidowanych rowéw drogowych wzgledem projektowanej drogi DW 984.

v' Likwidowane rowy drogowe po prawej stronie DP1143R — km ok. 0+945 DW984
Wspditrzedne geodezyjne likwidaciji:

Poczatek: X: 5576318,8435, Y:7529297,3055,

Koniec: X: 5576274,0414, Y: 7529296,8250

Likwidowany réw drogowy lezy na dziatkach: 587/6 i 543 obr. 0048 Ziotniki

v" Likwidowane rowy drogowe po lewej stronie DP1143R — km ok. 0+955 DW984
Wspétrzedne geodezyjne likwidaciji:

Poczatek: X: 5576318,6397, Y:7529307,8194,

Koniec: X: 5576274,7734, Y: 7529307,4299,

Likwidowany réw drogowy lezy na dziatkach: 543; 233/2; 233/4; 234 obr. 0048 Zitotniki

Likwidacja istniejacych rowéw drogowych w ciggu drogi DW985 (Tarnobrzeg—Mielec—Debica)
w zwigzku z budowg skrzyzowania istniejgcej drogi DW985 z projektowang Lacznicg w formie
skrzyzowania typu rondo po obu stronach drogi DW985 wynosi ok. 126 m

v' Likwidowane rowy drogowe po prawej stronie drogi DW985 — km ok. 0+300 tgcznicy
(skrzyzowanie typu rondo)
Wspétrzedne geodezyjne likwidaciji
Poczatek: X: 5575560,5245, Y:7530915,6648,
Koniec: X: 5575439,7278, Y:7530880,0123,
Likwidowany row drogowy lezy na dziatce 1806 obr. 0037 Chorzeléw

v Likwidowane rowy drogowe po lewej stronie DW985 — km ok 0+300 Lacznicy
Wspotrzedne geodezyjne likwidacji:
Poczatek: X: 5575557,3342, Y:7530926,6596,
Koniec:X: 5575436,2842, Y: 7530891,6750,
Likwidowany row drogowy lezy na dziatce 1806 obr. 0037 Chorzeléw

G. Likwidacja istniejgcego zarurowania rowéw drogowych

W zwigzku z likwidacja istniejgcych rowdéw drogowych niezbedna jest likwidacja istniejgcych

zarurowan na rowach drogowych biegnacych wzdtuz istniejgcej drogi DW983,DP1143R, DW985
w obrebie projektowanych potgczen istniejacych drég z nowoprojektowang drogg DW984.
Zestawienie likwidowanych zarurowan:

' p’fugoéé Numer dziatki Wspéirzedne geodezyjne
Lp. Nazwa I|kW|dowan§go Numer obrebu Poczatek Koniec
zarurowania
1 7-1-likw 270 m 1956 obr. 0043 X;5576150,3850 X;5576147,8000
' Rzedzianowice Y: 7528378,2200 Y:7528377,5650
5 7.0 likw 615 m 1956 obr. 0043 X:5576142,2900 X:5576136,2500
' Rzedzianowice Y:7528376,3500 Y:7528375,1500
3 7-3-likw 7 50m 1956 obr. 0043 X:5576131,2475 X:5576123,9411
' Rzedzianowice Y:7528373,9990 Y:7528372,1876
4, Z-4-likw 4,00m 1956 obr. 0043 X:5576103,5450 X:5576099,6015
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Rzedzianowice Y:7528367,8150 Y:7528367,0114

e | 2o 7o 1956 obr. 0043 X:5576097,3300 X:5576093,6900
' Rzedzianowice Y:7528366,5350 Y:7528365,7200

o | 20w 1o 1956 obr. 0043 X:5576149,5600 X:5576145,5700
! Rzedzianowice Y:7528388,9550, Y:7528388,0600

I a0 1956 obr. 0043 X:5576103,0850 X:5576098,8250
' Rzedzianowice Y:7528378,8850 Y:.7528377,8800

5 | 251 030 m 543 obr. 0048 X:5576303,2800 X:5576293,9700
' Ziotniki Y:7529307,4400 Y:7529307,3800

o | 2ok o 1806 obr. 0037 X:5575532,1750 X:5575525,2619
! Chorzelow Y:7530907,0950 Y:7530905,1157

_ 1806 obr. 0037 X:5575515,8803 X:5575510,0361

10. f Z-10ikw 6.00m Chorzelow Y:7530902,2902, Y:7530900,7321
. 1806 obr. 0037 X:5575504,8921 X:5575495,5487

1| Z-11-fikw 9,70 m Chorzelow Y:7530899,2243 Y:7530896,7507
. 1806 obr. 0037 X:5575454,5213 X:5575448,3350

12| Z-12-likw 6,40 m Chorzelow Y:7530884,7301 Y:7530883,1100,

H. Przebudowa watéw przeciwpowodziowych wg ponizszego zestawienia:

Zestawienie danych przebudowywanych watéw przeciwpowodziowych rzeki Wistoki

o Kilometraz A Nr dziatki B L G L e
L.p. | Oznaczenie obiektu Wyszczegdlnienie
watu Obreb Punkt X v
Uszczelnienie korpusu Dziatki nr: 251:
lewy wat 134174 - watu od strony 1008, lOOé' 1067 poczatek 5576148.28 7528650.24
1 przeciwpowodziowy odwodnej ekranem z y ’
e 13+224 Obr. 0043
rzeki Wistoki geomembrany na Rzedzianowice
dtugosci 50m ¢ koniec 5576098.39 7528646.83
lewy wat Umocnienie skarpy | Dziatki nr: 251; | poczatek | 5576112.95 | 7528654.05
5 rzeciw c})lwodzio 13+189 - odwodnej watu lewego | 1005; 1006 obr.
P I’ZGkFi)WiS’fOki wy 13+212 ptyta kratg na dtugosci 0043
23m Rzedzianowice koniec 5576135.90 7528655.50
prawy wat UmOCnlenle. Skarpy Dziatki nr: 672/1, pocza)tek 5576262.27 7529123.74
. . 14+165 - odwodnej watu .
3 przeciwpowodziowy 673/1; 674/1 obr.
rzeki Wistoki 14+188 | prawego plyta kratg na | ™o 48 71otnigi
dtugosci 23m koniec 5576239.43 7529121.01
I.  Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupelnej w stopie walu przeciwpowodziowego
lewego, wg ponizszego zestawienia:
Zestawienie danych projektowanej przestony przeciwfiltracyjnej
o Kilometraz Nr dziatki A Wspélrzedne geodezyjne
L.p. Oznaczenie obiektu Wyszczegolnienie
watu Obreb X v
5576148.67 7528644.84
przestona przeciwfiltracyjna Dziatki nr.: 251; rz:crii\?fﬁ:?:f ina
zupeina (lewy wat 13+174- | 1005; 1006; 107 | P V) 5576147.89 | 7528655.64
1 . . . wykonana u stopy
przeciwpowodziowy rzeki 13+224 obr. 0043 ) 5576097.99 7528652.13
. . . skarpy odwodnej watu
Wistoka) Rzedzianowice na diugosci 50m
9 5576098.80 | 7528641.54
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J. Tymczasowe przejazdy przez waty przeciwpowodziowe, wg ponizszego zestawienia:
Km watu Wspoétrzedne geodezyjne
L Nazwa przeciwpowodziowego Nr dziatki
obiektu Iprzecigcie z osia drogi Obreb Punkt /wg
tymczasowej/ Km DW 984/ X Y
droga
Ft));;r:a(;zlzz;:);/]ae 1956: 860/1: 861:862/1: 864: poczatek 5576128,55 7528378,829
1 watu 13+153 866/1; 865; 868/1; 251 ;1002;
przeciwpowod 1005; 1004; 920 obr. 0043
ziowego Rzedzianowice koniec 5576163,431 7528772,734
lewego
droga
;)r{;ne(;zssrogl\'/]ae 1956; 860/1; 861;862/1; 863; poczatek 5576128,55 7528378,829
5 walu 13+247 864; 866/1; 865;251; 1011,
przeciwpowod 1007; 1006; 1005; 920;1004;921 )
. obr. 0043 Rzedzianowice koniec 5576144,23 7528771,27
ziowego
lewego
droga
Ft)):;r:aczzlfg'(-)c\)/:'/]ae 678:677:676/2:675/2:674/2:673/ poczatek 5576187,405 7528846,798
3 watu 14+125 2;672/2;672/1,671/1; 671/2;
przeciwpowod 631,;586/1;586/4;586/3;587/6; _
Ziowego 543 koniec 5576297,537 7529302,994
prawego
droga
tymczasowa 714;677,680/2;679/2;676/2; poczatek 5576168,839 | 7528863,686
przez korone 675/2;675/1;631;584/3;585/1;
4 watu 144210 584/4; 585/2; 586/4; 586/3;
przeciwpowod 587/6; 543 obr. 0037 koniec 5576297,537 | 7529302,994
ziowego Chorzelow
prawego

K. Umocnienie koryta rzeki Wistoki

Oznaczenie Kilometraz Nr dziatki et LU FEER R e
2k obiektu rzeki Obreb B EREE O T
¢ Punkt X Y
umocnienie Dziatki nr.:921; 922 umocnienie narzutem | poczatek | 5576141.79 7528784.98
. 15+272.5 - Obr. 0043 .
1 skarpy lewej 154307 5 : > kamiennym o
rzeki Wistoki : Rzgdzianowice gramaturze D50-80cm koniec 5576175.82 7528795.87
" Dziatki nr.: 632; I
) Emocmeme _ 15+248.5 - 678:715; 716: umolfnle_nle narzutem poczatek 5576156.73 7528821.46
skarpy prawej 154286 714:677: 717 obr. amiennym o
rzeki Wistoki 0048 Ziotniki gramaturze D50-80cm | koniec 5576191.42 | 7528831.42
L. Budowe drég na koronie waléw przeciwpowodziowych, wg ponizszego zestawienia:
Km drogi Wspétrzedne geodezyjne
. Km watu Nr dziatki DW 984
L.p. Nazwa obiektu . . L .
przeciwpowodziowego Obreb Iprzeciecie
z osiq/ Punkt X Y
droga przez korone Dziatki nr.: poczatek | 5576151,2210 | 7528645,7100
watu 251;868/1;865; ok.
- przeciwpowodziowego 13+171,30 - 13+241,52 obr. 0043 0+261,00
lewego Rzedzianowice koniec |5576081,0256 | 7528641,3887
k 76297,5640 | 75291
droga p\;lz;ﬁ korone Dziatki nr.: 631: o poczatek | 5576297,5640 | 7529138,6588
2 . . 14+129,00 -14+211,00 obr. 0048
przeciwpowodziowego Ziotniki 0+786,40
prawego koniec |5576217,5441 | 7529129,4489
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M. Przebudowe i likwidacje rowéw melioracyjnych, wg ponizszego zestawienia:

Numer dziatki

<z <i Wspéirzedne geodezyjne
L.p. Oznaczenie rowu Km rowu Km drogi /przeciecie z osia/ I::l):vl\l/is:ioasccj:i pr?(:lkljﬂgzzvy Obreb Wyszczegolnienie
Punkt X Y
dno i skarpy
e umocnione ptytg poczatek | 7530158.77 | 5575867.47
Dziatki nr.: krata TYP A
242;243;248;247;249; umgcnienie’
1 Réw boczny graniczy 0+051 - 0+089 1+921,40 16 38 obr. 0048 Ztotniki rozooczete i
6,7/1;7/2;8/1 obr. ozpoczele
. zakonczone palisadg
Stare Miasto 2 KolkoW
drewnianych koniec 7530144.90 | 5575836.25
dno i skarpy
umocnione piytg
Dziatki nr.: 10: 11/1 kratg — TYP A, poczatek | 7530306.94 | 5575709.76
obr. Stare Miasto — umocnhienie
2 Réw bez nazwy 1 0+046 - 0+091,6 2+135,75 21 45.6 miasto Mielec — rozpoczete i
miasto Mielec zakonczone palisadg
z kotkow
drewnianych koniec | 7530304.76 | 5575674.73
Dziatki: 1246; 1247, poczatek | 7530747.93 | 5575517.66
3 Row bez nazwy 2 - tacznica - 0+175 36 1248 obr. 0037
Chorzeléw koniec | 7530756.99 | 5575483.40
poczatek | 7528826.37 | 5576174.97
Dziatki nr.: 632; 678; dno i skarpy
4 Row Ziotnicki 0+000-0+4052.50 |  DW 984 -0+458-0+510 - 52.5 e T Lg:quf'\?}gﬁﬂ”:;zs“éﬂ
Ztotniki faszynowej
koniec 7528876.34 | 5576161.70
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N. Wykonanie obiektu inzynierskiego, wg ponizszego zestawienia:

Zestawienie danych projektowanego obiektu inzynierskiego na rzece Wistoce

L.p.

obiektu

Oznaczenie

Km drogi
(liczony od
przyczotku)

Numer
dziatki
Numer
obrebu

Dlugos¢
obiektu/
szerokos¢
catkowita

Swiatto
obiektu

Skrajnia
pionowa

(m]

Rozpietos¢
teoretyczna
(przeset) [m]

Wspobirzedne geodezyjne

Punkt

X

most

0+255,25 -
0+792,84

Dziatki nr.:865,
251, 868/1,
864,1005,
1006, 920,

1004, 921, 922
obr. 0043

Rzedzianowice

; 632, 678, 715,
716, 677,

673/2, 674/2,

675/2, 676/2,

679/2, 680/2,

674/1,
673/1,672/1,
631, 586/1,

585/1, 586/4,

585/2 obr.

0048 Ztotniki

537,6m/12,6
m

min.
421 m

min. 1,5
(nad
korong
watow)

546 m

na przecieciu osi

obiektu z osig
jezdni

5576187,417

7528890,234

18




BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka

O. Wykonanie obiektéow budowlanych i robét na obszarze 50 m od stopy walu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

Budowy drogi wraz z uzbrojeniem oraz z nieszczelnymi rowami drogowymi i
zarurowaniami na tych rowach

Budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z jej uzbrojeniem oraz wylotami
betonowymi

Przebudowa watow przeciwpowodziowych rzeki Wistoka (w tym wykonanie
geomembrany, przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej oraz umocnienia skarp
odwodnych plytg kratg)

Budowa mostu na rzece Wistoce

Budowa sieci elektroenergetyczne;j

P. Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia nowych przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych
e Lokalizowanie na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig rzeki Wistoki — km droqgi
wojewoddzkiej DW984 ok. 0+028 do ok. 0+777 (km rzeki Wistoki ok 16+650) nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywalé na $rodowisko oraz nowych obiektow
budowlanych zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu w zakresie:
— Budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z jej uzbrojeniem oraz wylotami
betonowymi
— Przebudowy sieci wodociggowej
— Przebudowy sieci gazowej
— Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
— Budowy drogi wraz z nieszczelnymi rowami drogowymi i zarurowaniami na tych rowach
— Budowy oswietlenia ulicznego
— Przebudowa watéw przeciwpowodziowych rzeki Wistoka
— Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej w stopie odwodnej lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wistoki od strony odwodnej
— Budowa mostu na rzece Wistoce wraz z budowg tymczasowych rusztowan, podpér oraz
drég technologicznych

Wspotrzedne geodezyjne obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig wzgledem osi projektowanej
drogi DW984:

Poczatek: X: 5576120,4382, Y:7528405,9595,

Koniec: X: 5576252,7893, Y:7529135,7179

3. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W zakresie zamierzonego korzystania z wdd nie wystepujg urzgdzenia pomiarowe oraz znaki
zeglugowe

4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Tereny zajete pod budowe drogi wojewddzkiej 984, w tym dla potrzeb zrzutu podczyszczonych
wod opadowych i roztopowych oraz wykonania urzadzen wodnych znajdowaé sie bedg w obrebie linii
rozgraniczajgcych, a w stanie istniejgcym znajdujg sie na dziatkach prywatnych.

W sSwietle obowiazujacych przepiséw rozpatrywana inwestycja bedzie realizowana
w oparciu o tzw. Specustawe (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2031).

Zasieg oddziatywania dla urzadzen wodnych objetych niniejszym operatem nie bedzie wykraczat
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poza zasieg terenu wyznaczonego liniami trwatego i czasowego zajecia terenu. WiaSciciele

nieruchomosci

w postepowaniu wodnoprawnym.

znajdujgcych sie w zasiegu oddzialywania urzadzen wodnych sg stronami

Wiascicieli nieruchomosci bedacych w obszarze oddziatywania urzadzen wodnych objetych

niniejszym operatem wskazano w ponizszej tabeli. Oznaczenia numerdw dziatek znajdujg sie na
planach sytuacyjno-wysokosciowych dotgczonych do operatu jako zatgczniki graficzne oraz wypisach
z ewidencji gruntéw (jako zatgcznik na ptycie CD).

Zestawienie wtascicieli nieruchomosci:

Lp. Wiasciciel /Wtadajacy Siedziba i adres Nr dziatki Obreb
MIKRUT DANUTA O: JOZEF M: WARNENCZYKA 7/89
KAZIMIERA 1/4 Wiasciciel 39-300 MIELEC
RAJPOLD WIESLAW O: JOZEF M: RZEDZIANOWICE 206
KAZIMIERA 1/4 Wiasciciel 39-300 MIELEC
1 RAJPOLD GRZEGORZ O: STANISLAW M: RZEDZIANOWICE 317 821
EMILIA 1/8 Wiasciciel 39-300 MIELEC
DZENDZERA GABRIELA O: JOZEF M: UL. JERZEGO BAJANA 49 A
KAZIMIERA 1/4 Wiasciciel /17 54-129 WROCLAW
RAJPOLD MALGORZATA O: STANISLAW RZEDZIANOWICE 317 39-
M: EMILIA 1/8 Wiasciciel 300 MIELEC
2 TABOR JANINA O: MICHAL M: ZOFIA 1/1 RZEDZIANOWICE 213 816
Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
KRZYNSKI RYSZARD O: EDMUND M: MIELEC,UL.WOJSEAWSKA
ADAMINA 1/6 Wiasciciel 101
3 KRZYNSKI ZBIGNIEW O: EDMUND M: MIELEC,UL. WOJSEAWSKA 813
ADAMINA 1/6 Wiasciciel 101
KRZYNSKA ADAMINA O: WEADYSEAW M: 39-300 MIELEC
ROZALIA 4/6 Wtasciciel UL.WOJSEAWSKA 101
Adres meza:
RZEDZIANOWICE 213
M: MYJAK TADEUSZ Z: MYJAK BEATA 39-300 GMINA MIELEC
4 . . 812/2
1/1M Wiasciciel Adres zony:
RZEDZIANOWICE 213
39-300 GMINA MIELEC
5 KRZYNSKI RYSZARD O: EDMUND M: MIELEC,UL.WOJSEAWSKA 809 43
ADAMINA 1/1 Wiasciciel 101 Rzedzianowice
6 SZYSZKA ANDRZEJ O: JAN M: HALINA 1/1 RZEDZIANOWICE 208 808
Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
7 KRZYNSKI RYSZARD O: EDMUND M: MIELEC,UL. WOJSEAWSKA 803
ADAMINA 1/1 Wiasciciel 101
WOJEWODZTWO PODKARPACKIE 1/1 35-010 RZESZOW
Wiasciciel AL.CIEPLINSKIEGO 4
8 PODKARPACKI ZARZAD DROG T BOYA-ZELENSKIEGO 19 A 1956
WOJEWODZKICH W RZESZOWIE 1/1 35-310 RZESZOW
Zarzad
SZYSZKA HALINA O: JAN M: ANNA 1/3 RZEDZIANOWICE 208
Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
9 SZYSZKA ROMAN O: JAN M: HALINA 1/3 RZEDZIANOWICE 208 860/1
Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
SZYSZKA ANDRZEJ O: JAN M: HALINA 1/3 RZEDZIANOWICE 208
Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
POMYKALA MICHAL O: FRANCISZEK M:
10 JADWIGA 1/1 Wiasciciel KOLEJOWA 8 MIELEC 862/1
Adres meza: WOLA
MIELECKA 168A 861
11 M: SAJEK KRZYSZTO'F.Z.: SAJEK BEATA 39-300 GMINA MIELEC
1/1 Whasciciel Adres zony:WOLA MIELECKA
168A 864
39-300 MIELEC GMINA
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MIELEC

M: SZELA IRENEUSZ Z: SZELA MARIA

Adres
meza:RZEDZIANOWICE 218
39-300 GMINA MIELEC

12 e 867/1
1/1M Wiasciciel Adres zony:RZEDZIANOWICE
218
39-300 GMINA MIELEC
" SZELA MARIA O: ZDZISLAW M: JOZEFA RZEDZIANOWICE 218 o0/
11 Wiasciciel 39-300 GMINA MIELEC
" OSMOLA ANETA O: LECH M: ZOFIA 1/1 ZYGMUNTOWSKA 7/74 .
Wiasciciel 39-300 MIELEC
e FIJOLEK PIOTR O: FRANCISZEK M: WIEJSKA 49 o
WELADYSEAWA 1/1 Wiasciciel 39-300 MIELEC
SKARB PANSTWA )
16 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJ! | HETM,;gEgggwss-gsg 1007
URZADZEN WODNYCH
SKARB PANSTWA .
17 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACUI | HETMQEEQQ(;’WS&%Q 1006
URZADZEN WODNYCH
SKARB PANSTWA )
18 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJ! | HETMQ@EEQC?\’N%'%Q 1005
URZADZEN WODNYCH
SKARB PANSTWA .
19 PODKARPACKI ZARZAD MELIORACI | HETMQEEQQ(;’WS&%Q 251
URZADZEN WODNYCH
GMINA MIELEC -DROG!
20 NIEREGULOWANE - 920
KNET ZOFIA O: FRANCISZEK, M:
21 AW SOBIESKIEGO 3 MIELEC 863
SKARB PANSTWA; PODKARPACKI :
55 ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN HETMQ§§$§W35'959 1002
WODNYCH
FIJOLEK PIOTR O: FRANCISZEK M: _
23 WEADYSEAWA 1/1 Wiekaimol WIEJSKA 49; 39-300 MIELEC 1004
4 | SKARB PANSTWA; REGIONALNY ZARZAD | PILSUDSKIEGO 22; 31-109 921
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE KRAKOW
o5 | SKARB PANSTWA; REGIONALNY ZARZAD | PISUDSKIEGO 22; 31-109 072
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE KRAKOW
POMYKALA MICHAL O: FRANCISZEK M: KOLEJOWA 8 MIELEC;
26 JADWIGA; SKARB PANSTWA; KRAJOWY ASNYKA 7, 35-001 1011
OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA RZESZOW
LJAN WAREDA’J?)SEFZACE: BOLESEAW, 1 1 MIELEC, UL. BAJANA 2/58
2.KAZIMIERZ WAREDA, RODZICE: 2.RZEDZIANOWICE 120, 39 -
27 . 300 GMINA MIELEC 859/1
BOLESLAW | JOZEFA 3. MIELEC, UL. KS. PIOTRA
3.STANISLAW WAREDA, RODZICE: S ARG 13760
BOLESEAW | JOZEFA
587/6
o8 CIEJKA ROBERT O: MIECZYSLAW M: ZLOTNIKI 206 —
KAMILA 1/1 Wiasciciel GMINA MIELEC
23312
0 JASINSKI MARIUSZ O: IZYDOR M: MONIUSZKI 1A/13 663
STANISLAWA 1/1 Wiasciciel 39-300 MIELEC
o SETERA AGNIESZKA O IZYDOR M: ZLOTNIKI 57 oo/
STANISLAWA 1/1 Whasciciel 39-300 MIELEC
o ORTYL BARBARA O: FRANCISZEK M: ZLOTNIKI 197 oo 48 Ziotiki
ROZALIA 1/1 Wtasciciel GMINA MIELEC
i POWIAT MIELECKI 1/1 Wiasciciel Nazwa | WYSPIANSKIEGO 6 39-300
petna: POWIAT MIELECKI MIELEC
POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU 543
33 1/1 Zarzad Nazwa petna: POWIATOWY J- KORC,\Z/”A;SEEA 39-300
ZARZAD DROG W MIELCU
34 TRANSMET 1/1 Wtasciciel Nazwa petna: ZLOTNIKI 207 233/4

TRANSMET S.C. WALDEMAR CZAPIGA,

39-300 MIELEC
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JAROSLAW PLATA

DUSZKIEWICZ LEOPOLD O: MICHAL M:

ZEOTNIKI 94

== ANIELA 1/1 Wiasciciel GMINA MIELEC 234
- CIEJKA JAKUB ALBERT O: ROBERT, M: ZLOTNIKI 206; 39-331 2331
ELZBIETA CHORZELOW
37 CIEJKA ROBERT O: MIECZYSLAW M: ZLOTNIKI 206 933/
KAMILA 1/1 Wtasciciel GMINA MIELEC
GtOGOWSKA LIDIA O: STANISLAW M:

38 JANINA 1/1 Wiasciciel PISARKA 25m14 MIELEC 235
39 GAGAT MALGORZATA O: MIECZYSEAW CHRZASTOW. 150 240
M: LEOKADIA 1/1 Wiasciciel 39-300 MIELEC
20 PSZENICZNA MARIA O: KAROL M: MARIA ZLOTNIKI 201 ™

1/1 Wiasciciel GMINA MIELEC
1 £ABAJ JAROSLAW O: JAN M: MARIA ZLOTNIKI 196
1/192 Wiasciciel 39-300 MIELEC
2 SALAGAJ EMIL O: KAROL M: MARIA
73/21600 Wiasciciel i
3 SALAGAJ ADAM O: KAROL M: MARIA
73/21600 Wiasciciel i
4 SALAGAJ JOZEF O: KAROL M: MARIA
73/21600 Wiasciciel i
5 GAJZNER JULIA O: KAROL M: MARIA
73/21600 Wiasciciel i
6 PSZENICZNA MARIA O: KAROL M: ZELOTNIKI 201
MARIA 73/21600 Whasciciel GMINA MIELEC
7 WOJKOWSKA EMILIA O: KAROL M:
41 MARIA 73/21600 Wiasciciel i 243
8 LENART STANISLAWA O: KAROL M:
MARIA 73/21600 Wtasciciel i
9 SALAGAJ STANISLAW O: KAROL M:
MARIA 73/21600 Wtasciciel i
10 LISAK WALDEMAR O: HENRYK M: 39_35532':&22?\% A
WIESLAWA 3/192 Wiasciciel MIELEC
11 GRYSZKIEWICZ HELENA O: KAROL M:
MARIA 73/21600 Wiasciciel i
12 DYMEK BRONISLAWA O: EUGENIUSZ MIELEC AL. DUCHA SW.
M: WANDA 1/48 Wiasciciel 23/53
13 WIKTOR BOGUSLAWA O: EUGENIUSZ WARNENCZYKA 6/4
M: WANDA 1/48 Wiasciciel 39-300 MIELEC MIELEC
e | smowmmnorem | momes T
WIEStLAWA 1/1 Wiasciciel MIELEC 247
43 ORTYL BOLESLAW O: JOZEF M: ZOFIA ZLOTNIKI 162 049
1/1 Wiasciciel 39-300 MIELEC
a4 SKARB PANSTWA; REGIONALNY ZARZAD | PILSUDSKIEGO 22; 31-109 632
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE KRAKOW
G SKARB PANSTWA; REGIONALNY ZARZAD | PILSUDSKIEGO 22; 31-109 678
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE KRAKOW
GMINA MIELEC ROWYY
. NIEREGULOWANE i 714
GMINA MIELEC ROWYY
& NIEREGULOWANE i 715
48 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU WYSPI%’;E:E&V\@ 39300 17
MIELECKIEGO
MIELEC
/9 SKARB PANSTWA; REGIONALNY ZARZAD | PILSUDSKIEGO 22; 31-109 116
GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE KRAKOW
. STANISLAWA
50 SKARB PANSM’E'E%TKAI‘E(?STA POWIATU | \\ySPIANSKIEGO 6; 39-300 677
MIELEC
. TANISLAWA
51 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU WYSPIiNSKIEGO 6: 39-300 671/1
MIELECKIEGO
MIELEC
52 CIEJKA JAKUB ALBERT O: ROBERT, M: ZLOTNIKI 206; 39-331 671/2
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ELZBIETA CHORZELOW
GRZECH MALGORZATA MARIA O: JAN, )
53 R ZLOTNIKI 57 39-300 MIELEC | 673/2
2 | WODKA TADEUSZ O: CZESLAW M: LUCJA | GMINA MIELEC; WOLA a2
11 Wiasciciel MIELECKA 175
o WOJINAROWSKI MAREK O: JAN, M ZLOTNIKI 193, GMINA p—
HELENA MIELEC
" WOJINAROWSKI MAREK O: JAN, M- ZLOTNIKI 193, GMINA P
HELENA MIELEC
. STANISLAWA
57 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU |\ vsp|ANSKIEGO 6: 39-300 |  676/1
MIELECKIEGO
MIELEC
FLOREK KRYSTYNA AGNIESZKA O: ZLOTN,\'A’TI'EPEE?’Q'?’OO
JOZEF, M: KAZIMIERA, ZLOTNIKI 190, 39-300
58 KUMOREK JOZEFA EWA O: JOZEF, M: 3 6762
KAZIMIERA; WARNEMEEZLYEPSA 8m13
e . m 13,
WILK ANDRZEJ O: JOZEF, M: KAZIMIERA; e o
MOJEK ZOFIA FRANCISZKA O: JOZEF, M: ZLOTNIKI 188, GMINA
59 HELENA: KURON JAN MAREK O: MIELEC: Zt OTNIKI 266 39- 67912
SZCZEPAN, M: Wt ADYStAWA 300 MIELEC
MOJEK ZOFIA FRANCISZKA O: JOZEF, M: ZLOTNIKI 188, GMINA
60 HELENA: KURON JAN MAREK O: MIELEC: Zt OTNIKI 266 39- 680/2
SZCZEPAN, M: Wt ADYSEAWA 300 MIELEC
. STANISLAWA
61 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU [ v oo SUALBHNA o s00 | 67an
MIELECKIEGO
MIELEC
3 STANISLAWA
6 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU [ v oo SULBHNA 0 w00 | 673
MIELECKIEGO
MIELEC
3 STANISEAWA
o SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU [ v o SURLSEA o | 672
MIELECKIEGO
MIELEC
o SETERA AGNIESZKA O: IZYDOR M: ZLOTNIKI 57 7o
STANISLAWA 1/1 Wiasciciel 39-300 MIELEC
. STANISLAWA
65 SKARB PANSTIIA, STAROSTAPOWIATU | wySPIANSKIEGO 6; 39-300 631
CKIEGO
MIELEC
: STANISLAWA
o6 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU [ v e SURLSHNA 0 | seen
MIELECKIEGO
MIELEC
: STANISLAWA
67 SKARB PANSTWA, STAROSTAPOWIATU [\ sp|AKISKIEGO 6: 39-300 585/1
MIELECKIEGO
MIELEC
. STANISLAWA
68 SKARB PANSTWA, STAROSTA POWIATU [\ sp|AKISKIEGO 6: 39-300 584/3
MIELECKIEGO
MIELEC
69 | WODKA ANNA O: MACIEJ, M: ANTONINA ZLOTN,{;;E’SE:GM'NA 584/4
. PSZENICZNA MARIA O: KAROL M: MARIA ZLOTNIKI 201 R
11 Wiasciciel GMINA MIELEC
GLOGOWSKA LIDIA O: STANISEAW M-
o JANINA 1/1 Wiasciciel ZLOTNIKI 202 7.
LISAK WANDA O: FRANCISZEK M:
(e BRONISEAWA 1/1 Wiasciciel ZLOTNIKI 240 712.
73 ORTYL BOLESEAW O: JOZEF M: ZOFIA S OTNIK 160 oL
1/1 Wiasciciel
4| WODKA TADEUSZ O: CZESEAW M: tUCJA 39-300 MIELEC WOLA . L Stare Miasio
11 Wiasciciel MIELECKA 175
e | ORTYL CZESLAW O: SZCZEPAN M: JULIA 0 TrESK i
1/1 Wiasciciel
WILK ANDRZEJ O: JOZEF M: KAZIMIERA WARNENCZYKA 8/13
1/3 Wiasciciel 39-300 MIELEC
KUMOREK JOZEFA O: JOZEF M-
e KAZIMIERA 1/3 Wiasciciel ZLOTNIKI 190 1
FLOREK KRYSTYNA O: JOZEF M: 39-300 MIELEC, ZLOTNIKI
KAZIMIERA 1/3 Wiasciciel 191
. PAJAK MARTA O: FRANCISZEK M: CHORZELOW 9 it 7 Crorselon

BRONISEAWA 1/1 Wiasciciel

39-331 CHORZELOW
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Adres meza:CHORZELOW 8
39-331 CHORZELOW GMINA
. M: DUSZKIEWICZ KAZIMIERZ z . MIELEC 1242
DUSZKIEWICZ GENOWEFA 1/1 Wiasciciel | sony:CHORZELOW 8
39-331 CHORZELOW GMINA
MIELEC
DUSZKIEWICZ JOZEF O: JAKUB M: CHORZELOW 198
KAROLINA 1/2 Wtasciciel 39-331 CHORZELOW GMINA
MIELEC
79 - 1243
DUSZKIEWICZ KAZIMIERZ O: JOZEF M: CHORZELOW 8
ANTONINA 1/2 Wiasciciel 39-331 CHORZELOW GMINA
MIELEC
Adres meza:CHORZELOW 8
39-331 CHORZELOW GMINA
0 M: DUSZKIEWICZ KAZIMIERZ z . MIELEC 1244/
DUSZKIEWICZ GENOWEFA 1/1 Wiasciciel | sony:CHORZELOW 8
39-331 CHORZELOW GMINA
MIELEC
Adres
meza:CHELMONSKIEGO 7
M: ROGUZ BOLESEAW Z: ROGUZ IRENA 39-300 MIELEC
81 L 1245
1/1M Wiasciciel
Adres
zony:CHEXMONSKIEGO 7
39-300 MIELEC
CHORZELOW 6
LEWANDOWSKA BARBARA O: A
£ WEADYSEAW M: JOZEFA 1/1 Wiasciciel 39-331 CHORZELOW GMINA 1246
MIELEC
- PALUSZEK LESZEK O: CZESLAW M: MIELEC UL.ZAWISZY 1047
HELENA 1/1 Wiasciciel CZERNEGO 3
DYKAS GRAZYNA O: STANISLAW M: ZAWISZY CZARNEGO 7
KAZIMIERA 1/8 Wiasciciel 39-300 MIELEC
84 CHMARA HENRYK O: STANISLAW M: ZAWISZY CZARNEGO 7 1248
KAZIMIERA 6/8 Wiasciciel 39-300 MIELEC
CHMARA TADEUSZ O: STANISLAW M: ZAWISZY CZARNEGO 7
KAZIMIERA 1/8 Wiasciciel 39-300 MIELEC
Adres
meza:DRZEWIECKIEGO 21/5
- M: WOJTOWICZ MARIAN Z: WOJTOWICZ 39-300 MIELEC 1249
STANISEAWA 1/1M Wiasciciel
Adres
zony:DRZEWIECKIEGO 21/5
39-300 MIELEC
CHORZELOW 5
86 KOZIK EDWARDVaégCEi;gS M:IANINALIL 55 331 CHORZELOW GMINA 1250
MIELEC
- POWIAT MIELECKI 1/1 Wiasciciel WYSPIANSKIEGO 6 1806
Nazwa petna: POWIAT MIELECKI 39-300 MIELEC

Dodatkowo, uczestnikami postepowania s3a:
1) Organ wydajgcy pozwolenie wodnoprawne — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

2) Jednostka ubiegajgca sie o wydanie pozwolenia — Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego Al.

5. OBOWIAZKI

t .Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszéw

UBIEGAJACEGO

SIE O WYDANIE
WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego
Al. L. Cieplinskiego 4, 35 —-010 Rzeszow.

POZWOLENIA
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Utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym nowo budowanych urzadzen wodnych
znajdujgcych sie w granicach pasa drogowego drogi DW984 nalezy do Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego, ktéry réwnoczesnie jest ich wtascicielem.

Utrzymanie ciekow i rowéw poza pasem rozgraniczajgcym naleze¢ bedzie, zgodnie z Prawem
Wodnym, tak jak dotychczas do ich wiasciciela.

Nalezy zadba¢, aby wszelkie prace budowlane byty wykonywane w sposéb nie naruszajacy
terendéw sgsiednich. Na ewentualne wejscie na przylegte tereny nalezy uzyskac¢ pisemng zgode
wiasciciela posesiji lub jego zarzadcy i spisa¢ z nim stosowng umowe.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do spetnienia obowigzkow
wynikajgcych z Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego, a szczegdlnie do przeciwdziatania szkodom
lub do ich naprawy, jezeli zrodtem szkdéd bedzie wykonanie przedmiotowych urzgdzen wodnych.
Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecich dotyczy: zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkow tgcznosci oraz doptywu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi, ochrony przed ucigzliwosciami, powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Na podstawie zakresu budowy i przebudowy oraz przyjetych rozwigzan technicznych
stwierdza sie, iz zadne z w/w praw o0s6b trzecich w zwigzku z odprowadzeniem wod oraz wykonaniem
urzadzeh wodnych nie zostanie naruszone.

Podczas realizacji i eksploatacji drogi nalezy stosowa¢ rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne chronigce srodowisko.
Warunki wynikajace z pozwolenia wodnoprawnego to:

- eksploatacja i utrzymanie w nalezytym stanie technicznym urzgdzeh wodnych,

- pokrycie wszelkich ewentualnych szkéd wyniktych z eksploatacji urzgdzern wodnych, w tym
zrzutdw podczyszczonych wdd opadowych i roztopowych oraz wykonania istniejgcych
urzgdzen wodnych,

- utrzymanie witasciwego stanu technicznego urzgdzeh wodnych, dokonywanie okresowych
kontroli stanu technicznego zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym,

- usuwane na biezgco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzone podczas przeglagdéw,

- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

- podjecie dziatan w przypadku wystgpienia awarii,

- utrzymywanie nalezytej czystosci korony drogi i niedopuszczenie do rozlania substanciji
ropopochodnych.

Prace budowlane bedg realizowane w taki sposob, ze nie bedg blokowane swobodne
przeptywy w ciekach i rowach przecinajacych droge. Po zrealizowaniu inwestycji Inwestor
zobowigzany bedzie do uporzgdkowania terenu.

6. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM
6.1. Charakterystyka fizyczno — geograficzna regionu
6.1.1. Przedmiot i lokalizacja inwestyc;ji

Odcinek projektowanej drogi wojewodzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka”, ktérego dotyczy analizowane
przedsiewziecie stanowi fragment inwestycji pn.:,Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora — Radomysl Wielki — Mielec oraz przebudowa drogi wojewdédzkiej nr
983 Sadkowa Goéra — Mielec”

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej zlokalizowany jest w rejonie pétnocno-zachodniej czesci
wojewddztwa podkarpackiego, na terenie powiatu mieleckiego, gmin: miejskiej i wiejskiej Mielec.
Ponadto przedmiotowa inwestycja budowy drogi wojewddzkiej DW 984 na odcinku od M.
Rzedzianowice do — do ul Sienkiewicza w Mielcu zostata podzielona na dwie czesci, dla ktérych
decyzja ZRID bedzie uzyskana odrebnie:
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e cze$é | — BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku: od
M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowag mostu na rzece Wistoka

e czes$é Il od km BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka
- odcinek od km 2+504 do km 3+351

e ~. ‘
DS ° S -
Lokalizacja przedsiewziecia na terenie wojewoédztwa podkarpackiego
[http://www.word.rzeszow.pl/]

Nowa droga wojewddzka nr 984 biegnie gtéwnie przez tereny rolne, przecinajgc tereny
zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ztotniki, oraz w m. Chorzeléw. Nowy odcinek pokonuje rz. Wistoke
obiektem mostowym dt. 550 m, oraz dwa cieki melioracyjne, ktére stuzg jako odbiornik wod
powierzchniowych opadowych nowego odcinka, przekierowywane do nich poprzez obustronne rowy
przydrozne.

Istniejgca sie¢ drogowg w rejonie projektowanej trasy drogi DW984 stanowi ukfad drég wojewddzkich,
powiatowych i gminnych oraz wewnetrznych krzyzujgcych sie z drogg wojewddzka.

cze$é | — BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku: od M.
Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka
Projektowany odcinek drogi wojewddzkiej rozpoczyna sie skrzyzowaniem typu rondo w miejscowosci
Rzedzianowice z drogg wojewddzkg nr 983, nastepnie przebiega obiektem mostowym dt. ok 550 m
nad rzekg Wistoka i przecina droge powiatowg nr 1143R skrzyzowaniem typu rondo. Nastepnie
projektowana droga przebiega przez tereny rolne przecinajgc dwa cieki melioracyjne bedace
odnogami Rowu Granicznego. Czes¢ | konczy skrzyzowanie typu rondo ztgcznicg zakonczong
skrzyzowaniem typu rondo.

cze$é Il - BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku: od M.
Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka -
odcinek od km 2+504 do km 3+351

Na poczatku projektowany odcinek drogi wojewddzkiej taczy sie odcinkiem prostym z wczesniejszym
opracowaniem - czescig | w km 2+504. Nastepnie trasa biegnie na potudniowy wschod poprzez nowy
wiadukt nad drogg wojewodzka 985 i linig kolejowa nr 25 i konczy sie na skrzyzowaniu z ul.
Kosmonautéw — ul. Lotniskowg — ul. Szybowcowg

Podstawowe parametry techniczne:

Dw 984
- klasa techniczna G
- kategoria ruchu KR4
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- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkos$¢ projektowa 50 km/h
- predko$¢ miarodajna 60 km/h
- ilos¢ jezdni i liczba paséw ruchu 1

. . ; X2

(odc. jednojezdniowy)

- szerokos$¢ pasa ruchu 35m
- szerokos$¢ pobocza bitumicznego 0.75m
- szerokos$¢ pobocza ziemnego 0.75m
- pochylenie poprzeczne na prostej 2.0%
- skrajnia pionowa 4.60m
- pochylenie skarp wykopu i nasypu 1:15
tgcznica typu P4
- kategoria ruchu KR4
- obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
- predkos$¢ projektowa 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni wraz z opaskami 7.0m-82m
- szerokos¢ pobocza bitumicznego 0,75 m
- szerokos¢ pobocza ziemnego 0,75m

6.2. Powierzchnia ziemi i hydrografia

Rzezba terenu objetego inwestycjg zostata uksztattowana gtéwnie wskutek ruchéw goérotwérczych
oraz w wyniku dziatalnosci lodowca. W wyniku obnizenia sie skorupy ziemskiej podczas ruchow
gorotworczych dominujgcych w erze kenozoicznej obszar dzisiejszej Kotliny Sandomierskiej zostat
zalany wodami morza miocenskiego. Morze to w okresie czwartorzedu ustgpito pod wpltywem
nadchodzgcego od potnocy lodowca. W czasie ustepowania zlodowacenia rzeki karpackie nanosity na
obszarze, wraz z wodami, mut i piasek. Rzezba terenu zostata uksztattowana wskutek ich dziatalnosci
erozyjnej

RzezZba terenu jest bezposrednio zwigzana z podziatem fizyczno-geograficznym kraju.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym zlokalizowany jest w (Kondracki, 2002):
e prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym;
e podprowincji: Podkarpacie Pétnocne;
¢ makroregionie: Kotlina Sandomierska;
e mezoregionie: Dolina Dolnej Wistoki.

Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babulowki; we wschodniej jego czesci znajdujg sie liczne
rowy odwadniajgce i stawy.

6.3. Klimat

Na terenie miasta panujg warunki klimatyczne wynikajgce z centralnego potozenia w Kotlinie
Sandomierskiej i sgsiedztwa duzego kompleksu lesnego ostaniajgcego miasto od wschodu. Teren
Kotliny jest wyjgtkowo nastoneczniony. Jest to klimat nizinny, charakteryzuje sie do$¢ dtugim i cieptym
latem, cieptg zimg i stosunkowo nieduzg iloscig opaddw. Przecietna temperatura w ciggu roku wynosi
+ 7- 8 °C, zas srednia temperatura latem ksztattuje sie na poziomie + 18 °C, a w zimie wynosi -3 °C.
Liczba dni mroznych w ciggu roku wynosi 40-55, za$ liczba dni z przymrozkami 90-110 dni. Przecietna
wysokos$¢ opaddw wynosi 700 mm. Okres zalegania pokrywy $nieznej wynosi 50-70 dni, a dtugosé
okresu wegetacyjnego 210.

6.4. Budowa geologiczna

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym zlokalizowany jest w Zapadlisku Przedkarpackim.
Jest to rozlegte obnizenie terenu powstate u podndza Karpat. Zapadlisko uksztattowato sie w okresie
fatdowan alpejskich na przetomie kredy i trzeciorzedu. Zbudowane jest z osadéw miocenskich na
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ktorych zalegajg pokrywy utworéw czwartorzedowych. Wéréd osaddw miocenskich dominujg mady
rzeczne stanowigce gliny o réznej zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapniste o barwie brgzowej
w réznych odcieniach, piaski drobnoziarniste i gliniaste.

Na omawianym terenie wystepuje znaczne zréznicowanie gleb wynikajgce gtéwnie z budowy
geologicznej w szczegodlnosci struktury czwartorzedowej. Spotka¢é tu mozna piaski eoliczna na
wydmach, piaski plejstocenskiej, lessy torfy, namuiki holocehskiej oraz piaski i zwiry rzeczne. Na
terenach zalewowych wystepuja mady. Ponadto na terenach ktére kiedy$ porastat las lisciasty
wyksztatcity sie gleby brunatne wylugowane. Z czwartorzedowymi utworami piaszczystymi zwigzane
jest wystepowanie gleb bielicoziemnych. Sg one przewaznie stabo przepuszczalne oraz ubogie
w sktadniki pokarmowe. Zaliczy¢ do nich mozna gleby rdzawe oraz bielicowe. W obnizeniach terenu
wyksztatcity sie obszary gleb bagiennych.

Zgodnie z Mapg Glebowo-Rolnicza na terenie miasta dominujg gleby kilku typéw. Pod
wzgledem bonitacyjnym wystepujg gleby wysokiej klasy zaliczane do Il i lll klasy bonitacyjne;.

Osuwiska, ruchy masowe ziemi
Na podstawie Mapy osuwisk i terenédw zagrozonych ruchami masowymi ziemi planowana
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem wystepowania zjawisk i proceséw geodynamicznych.
W rejonie inwestycji nie wystepujg obszary deformaciji filtracyjnych, proceséw krasowych oraz
obszardéw wystepowania szkdd gérniczych.

Ztoza

Do najwazniejszych surowcow wystepujgcych w okolicy zaliczy¢ nalezy surowce budowlane.
Wystepujg tutaj osady ilaste z okresu miocenu reprezentowane poprzez gliny, ity i itotupki. Nie sg to
ztoza udokumentowane oraz eksploatowane na skale przemystowa.

W sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie 4 ztoza. Sg to: Chorzeléw-dz.1207, Ztotniki, Chorzelow-
Wieczerzak, Ziotniki-Chrzgstéw. Planowana droga w swoim przebiegu nie koliduje z zadnym
Z powyzszych zi6z.

Gleby

Na omawianym terenie wystepuje znaczne zréznicowanie gleb wynikajgce gtéwnie z budowy
geologicznej w szczegodlnodci struktury czwartorzedowej. Spotkaé tu mozna piaski eoliczna na
wydmach, piaski plejstocenskiej, lessy torfy, namutki holocenskiej oraz piaski i zwiry rzeczne. Na
terenach zalewowych wystepujg mady. Ponadto na terenach ktére kiedy$ porastat las lisciasty
wyksztatcity sie gleby brunatne wytugowane. Z czwartorzedowymi utworami piaszczystymi zwigzane
jest wystepowanie gleb bielicoziemnych. Sg one przewaznie stabo przepuszczalne oraz ubogie
w sktadniki pokarmowe. Zaliczy¢é do nich mozna gleby rdzawe oraz bielicowe. W obnizeniach terenu
wyksztatcity sie obszary gleb bagiennych.

Zgodnie z Mapg Glebowo-Rolniczg na terenie miasta dominujg gleby kilku typéw. Pod
wzgledem bonitacyjnym wystepujg gleby wysokiej klasy zaliczane do Il i Il klasy bonitacyjnej.

6.5. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo jeden, czwartorzedowy poziom wodonos$ny zwigzany
z osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe warstwy wodonosnej stanowig nieprzepuszczalne ity
trzeciorzedowe. Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babuléwki; we wschodniej jego czesci znajdujg
sie liczne rowy odwadniajgce i stawy. Inwestycja znajduje sie poza obszarem gtéwnych zbiornikoéw
wad podziemnych.
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lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji na tle jednolitych zbiornikéw wéd podziemnych

[Karta Informacyjna Przedsiewzigcia)

6.6. Wody powierzchniowe

Obszar planowanego przedsiewziecia lezy w zlewni rzeki Wisty i jej doptywdw Wistoki (nad
ktdrg przechodzi w formie mostu) oraz Babulowki, Kanatu Chorzelowskiego i Starego Brnia w rejonie
gornych czesci zlewni tych ciekéw lub w poblizu ich wododziatéw. Droga objeta przedsiewzieciem
przecina rowy w zlewni Kanatu Chorzelowskiego.

Wistoka — gtéwny ciek w rejonie przedsiewziecia, to jeden z karpackich prawobrzeznych
doptywéw Wisty. Dtugo$é rzeki Wistoki okoto 163,6 km. Zrodta Wistoki - Beskid Niski - na wysokosci
575 m npm u podnéza Debiego Wierchu. Ujscie do Wisty w 226,9 km jej biegu Dorzecze — catkowita
powierzchnia dorzecza do Mielca okoto 3 850 km?2. Catkowita powierzchnia przy ujsciu do Wisty -
4110,2 km2. Dorzecze stanowi 166 zlewni czgstkowych. Giéwne doptywy to Ropa, Jasiotka,
Wielopolka, Tuszymka, Grabinianka (Czarna), Dulcza. Cechy rzeki: znaczne zasoby wodne
lecz nierbwnomiernie roztozone w czasie, co ogranicza mozliwosci ich petnego wykorzystania oraz
czeste i duze zmiany stanéw wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, brzegéw i dna doliny
rzecznej. Wody Wistoki sg intensywnie wykorzystywane gospodarczo, w tym stanowig zrédto wody dla
miast potozonych w catym jej biegu. Najblizsze ujecie wody znajduje sie w gorze rzeki w Wojstawiu.
Przedsiewziecie jest pofozone ponizej tego ujecia, poza terenem jakichkolwiek stref ochronnych ujec
wody powierzchniowej.

Wszystkie wody rzeczne z rejonu projektowanej drogi charakteryzujg sie wystepowaniem
podwyzszonych stanéw w okresach wiosennych roztopéw i letnich burz. Rzeka Wistoka w rejonie
inwestycji jest obwatowana celem zabezpieczenia przylegtych terenéw przed powodzig. Pozostate
cieki nie stanowig zagrozenia powodziowego dla drogi objetej inwestycja.

Most zaprojektowano w taki sposéb, aby bezpiecznie przeprowadzat wody powodziowe.

W rejonie inwestycji znajdujg sie powyrobiskowe zbiorniki wod stojgcych. Nie przewiduje sie
oddziatywania przedsiewziecia na te obiekty.

Jakos$¢ wod powierzchniowych jest badana w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska.
Stan wdd powierzchniowych jest zmienny. Stan czystosci zalezy zdecydowanie od zagospodarowania
zlewni tych rzek. Sg one odbiornikami Sciekdw z miejscowosci i zaktadow zlokalizowanych na terenie
ich zlewni.
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Wody powierzchniowe sg intensywnie wykorzystywane gospodarczo, stanowigc zaréwno zrédto wody,
w tym do zaopatrzenia ludnosci w wode do picia, jak i dla zakladow,
a takze bedgc odbiornikami sciekow.

6.7. Wody podziemne

Warunki wodne sg zwigzane z budowg geologiczng. Wody podziemne w omawianym rejonie
sg zwigzane z utworami czwartorzedowymi i wystepujg w postaci jednego uzytkowego poziomu
wodonosnego. Warstwe wodono$ng stanowig piaski drobnoziarniste, srednie i réznoziarniste oraz
zwiry z piaskiem i otoczakami zalegajgce na nieprzepuszczalnym podtozu trzeciorzedowym.

Zwierciadto wody ma charakter swobodny.

Zasilanie warstwy wodonosnej odbywa sie poprzez bezposrednig infiliracje opadow
atmosferycznych. Gtebokos$¢ do zwierciadta wody uzalezniona jest od ilosci opaddw i wynosi okoto 1 -
4 m ppt.

Gléwne zbiorniki wod podziemnych

Przedmiotowy odcinek drogi biegnie poza obszarami wystepowania Giéwnych Zbiornikow
Wéd Podziemnych. Najblizszy to GZWP 425 potozony po wschodniej stronie przedsiewziecia
w odlegtosci ponad 2 km.

Ujecia wod podziemnych

Mieszkancy zaopatrywani sg w wode z wodociggu komunalnego pobierajgcego wode z rzeki
Wistoki. Niektore zaktady posiadajg studnie gtebinowe dla zaopatrzenia w wode oraz wykorzystywania
na potrzeby prowadzonej dziatalnosci. Najblizsze ujecie jest eksploatowane dla potrzeb szklarni, jest
potozone poza zasiegiem oddziatywania przedsiewziecia. Dla tych uje¢ nie ustanowiono stref ochrony
posredniej.

Wszystkie ujecia wody znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania inwestycji.

7. OPIS URZADZEN WODNYCH ORAZ PRZYJETYCH ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH W TYM POLOZENIA ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
GEDEZYJNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY
CHARAKTERYZUJACE TE URZADZENIA | WARUNKI ICH WYKONANIA

7.1. Ogodlne zatozenia odwodnienia — zrzut wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe z catej dtugosci projektowanej drogi wojewddzkiej zostang ujete w zamkniety
system kanalizacji deszczowej oraz w system rowdw drogowych.

Wszystkie projektowane kanaty deszczowe i rowy drogowe odprowadzaé bedg wody opadowe
w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejgcych odbiornikéw naturalnych lub
projektowanych rowéw retencyjnych. Na odcinkach o przekroju ulicznym zaprojektowano wpusty
deszczowe, z ktorych wody deszczowe iroztopowe odprowadzane bedg do szczelnej kanalizaciji
deszczowej lub poprzez wyloty skarpowe do rowéw drogowych, a nastepnie do odbiornikéw. Na
projektowanych odcinkach kanalizacyjnych uktadu odwodnienia przewidziana zostata zabudowa
prefabrykowanych wylotéw betonowych do rowdw.

Wody opadowe z powierzchni drég i chodnikéw o przekroju ulicznym odbierane bedg przez
uliczne wpusty deszczowe z osadnikami, w ktérych zatrzymywane bedg piasek, liscie i inne frakcje
zawiesin niesionych przez wody opadowe. Wpusty uliczne deszczowe wyposazone bedg w ruszty
zeliwne typu ciezkiego, pierscienie odcigzajgce oraz osadniki gtebokosci 1,0 mb. Podczyszczenie
odprowadzanych wdéd opadowych odbywac¢ sie bedzie w osadnikach wpustéw gdzie bedzie
nastepowata redukcja zawiesin.
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Ponizej opisano projektowane odwodnienie:
Zestawienie wylotéw, urzadzen i kanalizacji deszczowej

Odwadnlan_y odcinek deadman_y Rodzaj odwodnienia i Oznaczenie odbiornika
L.p. drogi od odcinek drogi do kanalizacji koficowego
[km] [km]

1 2 S 4 6

1. 0+000 0+567 R?(";’?’];sggjge' Row poszerzony 1

2, 0+567 2+038 R?(";‘f’];{gggj‘ge’ Row Boczny Granicznego

3 0+567 0+935 Rowy drogowe Roéw poszerzony 2i 3
2+879 (prawa czes¢ .

4. 2+038 mostu) Rowy drogowe Row (bez nazwy)

0+300 czes¢

5. 0+000 (km facznicy) tacznicy oraz lewa R(I)(g?/]:”rggg\;ve, Row poszerzony 4

czes$¢ mostu (2+879) !

Na odcinkach skanalizowanych zaprojektowano wykonanie zabudowy wpustéw ulicznych,
inspekcyjnych studzienek kanalizacyjnych, studzienek wpadowych jednostronnych oraz dwustronnych
na rowach drogowych, oraz wylotéw przykanalikbw wraz ze Sciekiem skarpowym oraz wylotéw
betonowych na brzegach rowoéw

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujetych w obszarze zlewni
odbierane bedg poprzez uliczne wpusty deszczowe, w ktérych zatrzymane zostang piasek i inne
drobne frakcje niesione przez wody opadowe — tzw. wstepna faza podczyszczenia.

Grubsze frakcje i wieksze zanieczyszczenia state w wodach opadowych, prowadzonych
rowami przydroznymi przed wlotem do rowu melioracyjnego zostang podczyszczone na samym rowie
trawiastym.

7.2.  Wpykonanie wylotéw z odwodnienia uktadu drogowego

Zastosowano ponizsze typy ubezpieczen wylotéw kanalizacyjnych:
A. Wyloty boczny kanalizacji deszczowej do projektowanych rowéw drogowych

Wyloty z kanalizacji szczelnej sg to budowle prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu
klasy C25/30, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150).
Posadowione sg na podsypce z piasku o gr.15cm. Kazdy wylot wyposazony bedzie w klape zwrotna.

Rzedne dna rury wprowadzonej do wylotow wynikajg z projektu kanalizacji deszczowej oraz
rzednych dna odbiornikoéw. Do wylotéw wyprowadzone zostang rurociggi zrzutowe, ktore grawitacyjnie
odprowadzac¢ bedg wody z kanalizaciji.

Wokot wylotu koryto cieku lub rowu zostanie umocnione na dtugosci 1,5m powyzej wylotu i 3,5
m ponizej wylotu. Umocnienie bedzie wykonane za pomocg ptyt azurowych na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wokét rury nalezy uzupetnié kamieniem na zaprawie. Piyty
azurowe ukfada¢ do wysokosci goérnej krawedzi wylotu projektowanej kanalizacji deszczowej, a nad
samym wylotem 0,4 m powyzej wylotu. Powyzej ptyt azurowych zastosowaé umocnienie za pomocg
darniny.

Rzedne dna rury wprowadzonej do wylotéw wynikajg z projektu kanalizacji deszczowej oraz
rzednych dna odbiornikéw. Do wylotéw wyprowadzone zostang rurociagi zrzutowe, ktére grawitacyjnie
odprowadzac¢ bedg wody z kanalizaciji.

B. Wylot czotowy kanalizacji deszczowej do rowu

Wyloty z kanalizacji szczelnej sg to budowle prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu
klasy C25/30, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150).
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Posadowione sg na podsypce z piasku o gr.15cm. Kazdy wylot wyposazony bedzie w klape zwrotna.

Rzedne dna rury wprowadzonej do wylotéw wynikajg z projektu kanalizacji deszczowej oraz
rzednych dna odbiornikéw. Do wylotéw wyprowadzone zostang rurociggi zrzutowe, ktére grawitacyjnie
odprowadzac¢ bedg wody z kanalizacji.

Wokot wylotu koryto cieku lub rowu zostanie umocnione na dtugosci co najmniej 3,5 m ponize;j
wylotu. Umocnienie bedzie wykonane za pomocg ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10 cm. Wolne przestrzenie wokét rury nalezy uzupetnic kamieniem na zaprawie. Plyty azurowe
uktadac¢ do wysokosci ok 0,5 m powyzej gornej krawedzi wylotu

Rzedne dna rury wprowadzonej do wylotdw wynikajg z projektu kanalizacji deszczowej oraz
rzednych dna odbiornikéw. Do wylotéw wyprowadzone zostang rurociggi zrzutowe, ktére grawitacyjnie
odprowadzac beda wody z kanalizacji.

C. Wyloty przykanalikow do rowéw drogowych

W miejscach gdzie bylo to uzasadnione wzgledami technicznymi i ekonomicznymi
zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z korpusu drogi wojewddzkiej DW984 poprzez
wpusty uliczne z wylotem przykanalika bezposrednio do rowu przydroznego.

Przyjeto zasade, iz przykanaliki, ktérych dno znajduje sie do wysokosci mniejszej bgdz réwnej
0,5m powyzej dna rowu, zostang zabezpieczone poprzez obrukowanie rury kostkg brukowg
o wymiarach 10x10x8 cm ufozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.
Obrukowanie wykonaé o wymiarach 0,5x0,5m.

W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje sie powyzej 0,5m od dna rowu wody
deszczowe zostang odprowadzone do rowu drogowego poprzez Sciek skarpowy utozony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm. Przykanalik powyzej $cieku skarpowego obrukowac kostkg
brukowg o wymiarach 10x10x8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

W obu przypadkach dno rowu oraz przeciwskarpe nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
50x50x7cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

7.3.  Wykonanie rowéw drogowych

Odwodnienie drogi DW984 w czesci realizowane bedzie poprzez system rowdw przydroznych
nieszczelnych, biegngcych wzdiuz drogi gtéwnej. Rowy o konstrukcji nieszczelnej zostaty
zastosowane po obu stronach drogi wojewddzkiej DW984.

Rowy trawiaste drogi wojewddzkiej bedg wykonane w zaleznosci od wysokosci nasypu lub wykopu
jako trapezowe. Szerokos¢ dna rowu trapezowego wynosi 0,40 m a pochylenie skarp 1:1,5
(wyjatkowo pochylenie skarp wyniesie 1:1 w miejscach ograniczen terenowych; powierzchnie skarp
nalezy umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi).

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu na rowach pod zjazdami indywidulanymi oraz na
odcinkach rowéw krytych projektuje sie rury o srednicy 50 cm wykonane z tworzywa sztucznego
PEHD.

Pochylenia rowéw drogowych wynoszg od 0,2% do 3,0%. W uzasadnionych przypadkach dobrano
odpowiedni sposéb umocnienia skarp i dna rowéw. Dodatkowe zakresy umocnienia skarp i dna rowow
wprowadzono w miejscach wylotéw kanalizacji, potaczenia rowéw.

Wody opadowe bedg przeprowadzone pod drogg wojewddzkg za pomocg przepustéw stalowych

0 przekroju kotowym fi 80cm.

Wody opadowe bedg odbierane z jezdni w nastepujgcy sposob:

— dla nasypow o wysokosci < 2,0 m — za pomocg rowow drogowych;

— dla nasypéw o wysokosci > 2,0 m — za pomocg Sciekow trojkatnych i Sciekéw skarpowych
z odprowadzeniem do rowu;

Zakres projektowanych rowoéw nieszczelnych zostat wskazany w pkt.2.2.
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Wszystkie projektowane kanaty deszczowe i rowy drogowe odprowadza¢ bedg wody opadowe
w systemie grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu do istniejgcych odbiornikéw naturalnych lub
projektowanych rowéw retencyjnych. Przed wprowadzeniem woéd opadowych do odbiornikéw
naturalnych wody opadowe zostang podczyszczone do wartosci wymaganych Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska (Dz. U. 2014, poz. 1800)

7.4. Zarurowanie rowéw drogowych

Na przecieciach projektowanej drogi i drég lokalnych z projektowanymi rowami drogowymi
zaprojektowano ich zarurowania, ktérych zadaniem bedzie zapewnienie ciggtosci przeptywu wody
w tych rowach. Zarurowania zaprojektowano jako odcinki rur o parametrach zestawionych w punkcie
2.2. Konstrukcja fundamentu pod rure powinna by¢ wyprofilowana tak, aby jej ksztatt odpowiadat
ksztattowi rury. Grubo$¢ fundamentu nalezy okresli¢ na podstawie analizy nosnosci podtoza. Powinna
by¢ ona nie mniejsza niz 30 cm. Fundament powinien byé zageszczony do wskaznika zageszczenia
minimum 0,97 wg standardowej proby Proctora.

Zasypka w pachwinie rury, czyli w obszarze miedzy podtozem, a spodem rury, powinna by¢
zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki.

Zasypke nalezy wykonywac warstwami i zageszczaé. Warstwe zasypki bezposrednio przylegajaca
do rury nalezy zagescic¢ do ID= 0,95 wg standardowej préby Proctora. Poza wymieniong przestrzenig
przylegajgcg bezposrednio do rury, zasypke zageszcza¢ do ID= 0,98 wg standardowej proby
Proctora.

Zasypka nie powinna zawiera¢ grud, zbryleh lub gruntu zmarznietego. Zalecen tych nalezy
bezwzglednie przestrzegac na gtebokosci od niwelety nawierzchni do rzednej dna wykopu.

7.5. Wykonanie przepustow drogowych

Ze wzgledu na kolizje projektowanej drogi DW984 z dwoma rowami melioracyjnymi konieczne
byto przeprowadzenie wody przez pas drogowy za pomocg przepustow drogowych.
Szczegotowy zakres projektowanych przepustow drogowych zostat wskazany w pkt. 2.2 niniejszego
operatu

7.6. Likwidacja istniejacych rowéw drogowych

W zwigzku z koniecznoscig potgczenia projektowanego odcinka drogi DW984 z istniejgcymi
drogami niezbedna jest likwidacja odcinkéw rowoéw drogowych wzdtuz drég DW983, DP1143R
i DW985 .

Szczegotowy zakres likwidacji istniejgcych rowdw drogowych zostat wskazany w pkt. 2.2 niniejszego
operatu

7.7. Likwidacja istniejgcego zarurowania rowéw drogowych

W zwigzku z likwidacja istniejgcych rowdéw drogowych niezbedna jest likwidacja istniejacych
zarurowan na rowach drogowych biegngcych wzdiuz istniejgcej drogi DW983,DP1143R, DW985
w obrebie projektowanych potgczen istniejgcych drég z nowoprojektowang drogg DW984.
Szczegotowo zakres likwidacji istniejgcych zarurowan zostat wskazany w pkt. 2.2 niniejszego operatu.

7.8. Przebudowa watéw przeciwpowodziowych

Korpus lewego watu zostanie uszczelniony za pomocg ekranu z geomembrany, jednostronnie
uszorstkowionej. Geomembrana moze by¢ wykonana z PEHD lub PVC. Utozona ma byé¢ strong
gtadkg na wyrownanym podiozu i przykryta warstwg ochronna gruntu o gr. min 1,0m, ktérg nalezy
zagesci¢, a nastepnie zahumusowac¢ warstwg grubosci 10cm i obsia¢ trawa.
Geomembrane nalezy zakotwi¢ w koronie watu, a w stopie odwodnej wywing¢ na przestone pionowa.

W rejonie obrysu rzutu obiektu mostowego, waty przeciwpowodziowe (lewy i prawy) od strony

rzeki Wistoki zostang ubezpieczone do wysokosci wody Q1% ptytami kratami. Umocnienie zostanie
wykonane w km 13+189-13+212 watu lewego i w km 14+165-14+188 watu prawego.
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7.9. Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupeinej w stopie watu
przeciwpowodziowego lewego

Z uwagi na czwartorzedowe podtoze piaszczysto-zwirowe oraz mozliwosc filtracji wody z rzeki u
stopy skarpy odwodnej zaprojektowano przestone przeciwfiltracyjna zupetng w celu wydtuzenia drogi
filtracji wod w czasie przyboréw wody w rzece Wistoce. W rejonie projektowanej przebudowy
wystepuja przebicia hydrauliczne.

7.10. Tymczasowe przejazdy przez korone watéw przeciwpowodziowych

Na czas wykonania inwestycji zostang wykonane tymczasowe drogi technologiczne (celem m in
wykonania obiektu mostowego), ktérych trasy prowadzi¢ bedg przez korony prawego i lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Wistoki.

7.11. Budowa drég na koronie waléw przeciwpowodziowych

Na obydwu watach przeciwpowodziowych rzeki Wistoki na zawalu zostang wykonane zjazdy i
wyjazdy z przejazdem pod mostem z korony i na korone kazdego z watow.

7.12. Przebudowa i likwidacja rowéw melioracyjnych

W ramach projektowanej drogi przebudowg objeto rowy melioracyjne: row bez nazwy oraz réw
boczny granicznym), ktére kolidujg z projektowang trasg drogi. Przebudowa ta wynika z koniecznosci
zabezpieczenia korpusu drogowego oraz obiektdw drogowych, bezpiecznego przeprowadzenia wody
przez pas drogowy, dostosowania urzadzenia melioracyjnego do potrzeb inwestycji wiodace;.

Ze wzgledu na kolizyjne usytuowanie w/w rowdw konieczna byta korekta ich tras w miejscu
skrzyzowania z projektowang droga.

Zakres przebudowy bedzie obejmowat pogiebienie oraz zmiane wymiaréw koryta, trwate
umochnienie dna i skarp rowu wynikajgce ze spadkéw podtuznych dna i ilosci wody, wykonanie budowli
stabilizujgcych dno oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét regulacyjnych.

Likwidacja odcinkéw rowow

Likwidacja odcinkow istniejagcych rowow melioracyjnych polega¢ bedzie na ich zasypie. Dla
odcinkéw likwidowanych rowéw, przechodzacych pod projektowanymi drogami, wskazniki
zageszczenia warstw gruntu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-02205. Poza pasem
drogowym wskaznik zageszczenia gruntu 1s=0,92.

Trasa regulacyjna
Przy projektowaniu trasy rowu kierowano sie zasada, iz zmiany kierunkéw winny odbywac sie w
sposéb tagodny za pomoca tukéw kotowych.

Spadek podtuzny koryta
Spadki projektowanych koryt wynoszg 0,22-0,26%. Podczas przeptywu wod miarodajnych przez
projektowane obiekty nie nastepuje zmiana rezimu ruchu. W korycie panuje ruch spokojny.

Parametry koryta i umocnienia
Koryto rowu bedzie miato przekroj trapezowy, szerokos¢ koryt w dnie wynosi 0,6m a nachylenie
skarp wynosi¢ bedzie 1:1.5 .Umocnienie dna i skarp stanowi¢ bedzie ptyta krata. Poczatek i koniec
przebudowywanego odcinka bedzie stabilizowany palisadg z kotkdw drewnianych.

7.13. Umocnienie skarp rzeki Wistoki

W rejonie filarbw mostowych zostang ubezpieczone brzegi koryta rzeki Wistoki. Ubezpieczenie
stanowi¢ bedzie narzut kamienny o gramaturze D50-80cm na Scieli faszynowej. Zakres umocnien :
- brzeg lewy km 15+272.5 — 15+307.5
- brzeg prawy km 15+248.5 — 15+286
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7.14. Wpykonanie obiektu inzynierskiego

Obiekt nad rzekg Wistoka zaprojektowano w ciggu drogi wojewodzkiej nr 984, od drogi
wojewddzkiej nr 983 do drogi wojewddzkiej nr 985.

Zaprojektowano konstrukcje o schemacie statycznym belki wieloprzestowej ciggtej. Zastosowano
konstrukcje nosng w postaci ustroju dwubelkowego z betonu sprezonego oraz zespolonego w przesle
nurtowym.

W przekroju poprzecznym zastosowano przekroj dwubelkowy. Osiowy rozstaw belek wynosi 5,6
m. Po obu stronach zaprojektowano wsporniki o wysiegu wynoszgcym 2,78 m.

W strefach nadpodporowych, zaprojektowano poprzecznice.

Ptyte pomostowg konstrukcji nosnej uksztattowano w spadkach poprzecznych dostosowanych do
projektowanego uktadu drogowego. Wartosci spadkéw wynoszg 2% (daszkowy) pod jezdnig i 3% oraz
4% (jednostronny) pod zabudowami chodnikowymi.

Przyczétki zaprojektowano w sposéb klasyczny, jako konstrukcje zelbetowg z masywnym trzonem
i Scianami bocznymi wspartymi na stopie fundamentowej. W tylnej czesci trzondéw przyczotkow
wyksztattowano $cianki zapleczne oraz wspornik pod ptyty przejSciowe.

Podpory posrednie zaprojektowano w postaci filaréw o przekroju eliptycznym. Filary utwierdzono
w tawie fundamentowej posadowionej bezposrednio w $ciankach traconych.

Podpory oraz konstrukcje nosng przewiduje sie wykona¢ w technologii betonowania na mokro z
wykorzystaniem deskowan inwentaryzowanych i rusztowan stacjonarnych.

7.15. Wykonanie obiektéw budowlanych i robét na obszarze 50m od stopy
odpowietrznej watu przeciwpowodziowego

Wykonanie obiektéw budowlanych i rob6t w obszarze 50m od stopy watu przeciwpowodziowego
po stronie odpowietrznej dla walu przeciwpowodziowego lewego pokrywa sie z obszarem
szczegoblnego zagrozenia powodzig rzeki Wistoki.

Szczegodtowo zakres robot na w/w obszarze zostat wskazany w pkt. 2.2 niniejszego operatu.

7.16. Lokalizowanie na obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywan na s$Srodowisko oraz
nowych obiektéw budowlanych

Planowana inwestycja przekracza tereny zagrozenia powodziowego w rejonie rzeki Wistoki.

W o RIS, 57 3 W/ N R R "
Potozenie odcinka drogi lezacego w obszarze zagrozenia powodzia
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8. MIAROWANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN
8.7. Obliczenia woéd opadowych.

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego obliczono w oparciu o norme PN-S-
02204:1997 ,Odwodnienie Drég”’, na podstawie obliczen opartych na wymogach aktualnych
obowigzujgcych norm, a takze na podstawie poradnika P. Btaszczyka ,Kanalizacja — tom I”:

8.7.1. Obliczenie maksymalnej ilosci sptywéw deszczowych do wymiarowania
kanalizacji
llo$¢ wod opadowych Q [l/s] wyznacza sie ze wzoru:

Q=F*Lp*(p*q

Dla potrzeb odwodnienia projektowanej drogi wojewddzkiej oraz obszaréw przylegtych przyjeto
nastepujgce zatozenia i tok obliczen:

e Jednostkowe natezenie deszczu dla:

v prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p = 20%,

v czestotliwosci wystepowania deszczu c=5(raznab lat),

v wysokosci opadu H<800 mm,

v czasu trwania opadu t = 15 min (900 sek.),
v Warto$¢ stata dla rocznej sumy opadoéw i prawdopodobienstwie deszczu

miarodajnego p%
Dla H<800 mm i p=20% A =2804

q=15347—

0,667
tm

Na podstawie powyzszych zatozen jednostkowe natezenie deszczu wynosi q=132,07 I/s,

e Wspélczynnik spltywu ¥ dla terenéw:

v dla nawierzchni asfaltowych Yast = 0,95,
v dla terenéw zielonych(pas rozdziatu) Wast = 0,15,
v rowy, skarpy, chodniki Yast = 0,80,
w = zl//l FI
F

Na podstawie powyzszych zatozen wspodtczynnik sptywu ¥ dla drogi zawiera sie w przedziale
od 0,20 do 0,85

e Wspodlczynnik opdznienia o:
v Spadki mniejsze i zlewn]i-e wydtuzone n=6,

TWE

Na podstawie powyzszych zalozen wspodiczynnik opdznienia zawiera sie w przedziale
¢ =0,58-1,00.
UWAGA:

Przyjete wspotczynniki sptywu stanowig warto$ci rzeczywiste dla danych zlewni i stuzyly do
wymiarowania odcinkéw kanalizacji odwadniajgcej droge wojewddzkg nr 984 na odcinku od M.
Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka.
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Szczegotowe wyniki obliczen dla poszczegdlnych odcinkéw  (zlewni) drogi zestawiono
w ponizszej tabeli:

Q tylko
1 N Odcinek F catk (1] @ Q z jezdni
p- ylo kanalizacji i chodnikéw
[ha] [-] [-] [I/s] [I/s]
1 | Réw poszerzony1 | PL 53?:;1 D3, 8.03 0.41 071 | 310.80 283.24
2 Row Ztotnicki | Rowy drogowe 0.30 0.92 1.00 36.40 36.40
3 | Row p°‘?z39rz°"y 2 | Rowy drogowe 0.41 0.84 1.00 45.66 45.66
4 Row Boczny | Rowy drogowe, 27.30 0.20 058 | 408.35 184.60
Granicznego D5
5 Réw bez nazwy Rowy drogowe 10.02 0.26 0.68 234.96 164.79
R
6 | Row poszerzony4 | "o (érggowe, 1.39 0.54 0.95 94.52 91.45

Wykaz wylotéw wraz z iloscig zrzucanych wod opadowych do odbiornikéw wskazano w pkt. 2.2a

8.7.2. Obliczenie nominalnej ilo$ci sptywéw deszczowych do wymiarowania urzadzen
oczyszczajacych

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”, wody opadowe powinny by¢ oczyszczane w ilosci,
jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej q = 15 [I/s x ha].

8.8. Jakos¢ wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane do istniejgcych odbiornikéw sg to wody pochodzgce z powierzchni
jezdni i chodnikéw oraz sptywdw z przylegtych terenéw zielonych.
Wody kierowane do odbiornikéw naturalnych bedg podczyszczane za pomocg osadnikéw wpustow
ulicznych oraz w rowach trawiastych w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymogéw Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800), § 19.1, {j:

- zawiesina ogdlna < 100 mg/I,

- substancje ropopochodne < 15 mgl/l,
W przypadku zastosowania osadnikow w studniach sSciekowych i wpadowych, na podstawie
przeprowadzonych obliczeh, badan efektywnosci urzgdzeh przedstawionych w literaturze wody
opadowe przed odprowadzeniem do odbiornikdw nie przekroczg stezen:

- zawiesina ogolna < 100 mg/l,

- weglowodoréw ropopochodne < 15 mg/l,
dopuszczonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0, poz. 1800).

9. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe z projektowanej powierzchni drogi DW 984 odprowadzane beda
poprzez wyloty kanalizacyjne do gruntu — rowéw drogowych nieszczelnych oraz poprzez potgczenia
rowoéw drogowych nieszczelnych z rowami melioracyjnymi do Rowu Bocznego Granicznego i Rowu
Bez Nazwy.

37




BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujetych w obszarze zlewni
odbierane bedg poprzez uliczne wpusty deszczowe, w ktérych zatrzymane zostang piasek i inne
drobne frakcje niesione przez wody opadowe — tzw. wstepna faza podczyszczenia.

Grubsze frakcje i wieksze zanieczyszczenia state w wodach opadowych, prowadzonych rowami
przydroznymi przed wlotem do rowdw melioracyjnych zostang zatrzymane na samym rowie
Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej oraz rowy drogowe nieszczelne prowadzg wody jedynie
w okresie opaddéw. Zatem zmiana potozenia zwierciadta wody gruntowej odbywac sie moze
w odbiorniku dopiero przy dtugotrwatych deszczach, biorgc pod uwage czas potrzebny na wsigkanie
wody prowadzonej rowem w grunt.

Biorac pod uwage powyzsze, zrzuty wéd opadowych i roztopowych z projektowanej drogi
do odbiornikéw (gruntu) nie przekrocza natezenia odptywu wod ze zlewni naturalnej o tej samej

powierzchni, a tym samym nie beda miaty wplywu na warunki hydrologiczne
i hydrogeologiczne.

10. OBLICZENIA HYDROLOGICZNE | HYDRAULICZNE

10.1. Zatozenia do obliczen hydrologicznych

10.1.1. Zatozenia do obliczenia przeptywéw prawdopodobnych.

Obliczenia przeptywéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy:

Formuly opadowej :

Formuta opadowa opisana jest wzorem i zalecana do stosowania na terytorium catego kraju w

zlewniach o powierzchni mniejszej niz 50 km?:

Qp = f 'F1'¢'H1'A'ﬂ“p '51'

gdzie: f — wspotczynnik korekceyjny dla czesci kraju poza pojezierzami
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego
@ — wspotczynnik odptywu
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% [mm]
A — powierzchnia zlewni [km2]
Ap — kwantyl rozktadu prawdopodobienstwa

0j — wspotczynnik redukcji jeziornej
10.2. Obliczenia hydrologiczne

10.2.1. Obliczenia przeptywow prawdopodobnych formuta opadowa

Tabelaryczne zestawienie obliczen formula opadowa.

: Réw bez R
Nazwa Oznaczenie nazwy 1 Boczny
y Graniczny
Makroregion Wyzyny Wyzyny
Region 3b 3b
Wspétczynnik korekcyjny dla czesci f 06 06
kraju poza pojezierzami ' '
Wspétczynnik odptywu ) 0.57 0.57
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Powierzchnia zlewni [km?] A 0.5 0.5
Maksymalny opad dobowy o
prawdopodobienstwie 1% [mm] H1 100 100
Wspétczynnik redukcji jeziornej Jj 1 1
Dtugosé cieku [km] L 0.6 0,33
Dtugo$é suchej doliny najdtuzszego | 0.05 0.60
cieku [km] ’ !
Sumg dtugosci vyszy_stkwh ciekow z S(L+ 1) 0.65 0,93
ich suchymi dolinami [km]
Suma dtugosci wybranych warstwic SK) 24 24
w zlewni [km] ' '
Réznica pozioméw sasiednich dh 1 1
warstwic w zlewni [m]
Miara szorstkosci koryta cieku mk 11 11
Miara szorstkosci stokow ms 0,15 0.15

Wg - wzniesienie dziatu wodnego w
punkcie przeciecia sie z osig suchej Wg 165 167
doliny [m n.p.m.]

Wd - wzniesienie przekroju

obliczeniowego [m n.p.m.] wd 163,5 164

Spadek cieku [m/km] Ir 2,31 3,23

Usredniony spadek cieku [m/km] Irl 1,38 1,94

Hydromorfologilizna charakterystyka or 22.95 33,04
oryta

Gestos¢ sieci rzecznej [1/km] p 1,3 3,32

Srednia dtugo$¢ stokéw [km] Is 0,427 0,167

Sredni spadek stokéw [m/km] Js 4.8 8,57

Hydromorfologiczne’t charakterystyka s 1233 501
stokow

Czas doptywu wody ze stokéw ts 200,75 43,09

Maksymalny modut odptywu F1 0.04174 0,06903
jednostkowego

Q50% [m?3/s] 0.17 0,15

Q20% [m3/s] 0,30 0,28

Q10% [m?3/s] 0,40 0,37

Q1% [m3/s] 0,71 0,66

10.3. Zatozenia do obliczen hydraulicznych

10.3.1. Zatozenia do obliczen koryt rowéw w przekrojach obiektow

Ze wzgledu na zmienng szerokos¢ koryt naturalnych , zaburzenia spowodowane konstrukcjg
przepustu, zmienne nachylenia skarp i zréznicowane szorstkosci powierzchni skarp i dna na dtugosci
odcinka obliczeniowego, w korycie panujg warunki ruchu zmiennego ustalonego. W takim wypadku
napetnienia w kazdym przekroju poprzecznym koryta pozostajg pod wptywem sgsiednich przekrojéw.
Obliczenia w takim wypadku ze wzgledu na zmienne warunki ruchu nie sg mozliwe do
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przeprowadzenia bezposrednio w sposob jawny przy pomocy wzoréw Chezy-Manninga positkujgc sie
jedynie spadkiem dna, poniewaz w takim wypadku nie jest on réwnolegty do spadku linii energii. Stad
obliczenia przeprowadzono w programie HEC-RAS pozwalajgcym jednoczesnie uwzglednic¢
spietrzenie powodowane konstrukcjg obiektu.

10.3.2. Zatlozenia do obliczen przepustow

Swiatto  przepustébw powinno  zapewnié swobode przeptywu miarodajnego  wody,
z uwzglednieniem ograniczeh dotyczacych predkosci przeptywu, stopnia wypetnienia przewodu
przepustu oraz pochylenia podtuznego jego dna.
Projektowane przepusty zlokalizowany bedg pod drogg klasy G (DW984) z uwagi na to muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki projektowe:
Dla klasy drogi G :
= minimalna szerokos¢ przepustu w swietle - 0,8 m
= minimalna wysokos¢ przekrojow prostokgtnych i owalnych dla Lp <20m — 1,0 m
= minimalna wysokosc¢ przekrojow prostokatnych i owalnych dla Lp > 20m — 1,2 m
Warunki dla klasy G

* maksymalna predkos$¢ przeptywu w przepuscie dla hp > 1,5 m wynosi V < 3,0 m/s,

* maksymalna predkos$¢ przeptywu w przepuscie dla hp < 1,5 m wynosi V < 3,5 m/s,

= gtebokos¢ wody w przepuscie nie wieksza niz 75 % jego wysokosci,

= strop przepustu powinien byé wzniesiony co najmniej 0,25 cm nad zwierciadtem wody
miarodajnej.

gdzie:

hp — wysokos¢ przepustu [m],

Lp — dlugos¢ przepustu [m].

10.3.3. Okreslenie przeptywu miarodajnego

Zgodnie z §18.3 Rozporzadzenia nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie dla drogi klasy G miarodajnym przeptywem dla przepustéw jest
przeptyw o prawdopodobienstwie 1%.

10.4. Obliczenia hydrauliczne

Przepust PS-2 zlokalizowany na rowie bez nazwy
Obliczenia hydrauliczne dla rowu bez nazwy 1 oraz przepustu PS-2, przeprowadzono przy

pomocy programu HEC-RAS, wykonano model koryta cieku na odcinku dtugosci 38m.
Do obliczen przyjeto nastepujgce wielkosci wspotczynnika szorstkosci:
n=0,030 dla koryta gtéwnego n=0,045 dla teras zalewowych

Sposob zagospodarowania terenu i zakres porostu roslinnosci na analizowanym odcinku okreslono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i zdje¢ lotniczych.

Profil podtuzny koryta.
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Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% przed przepustem wynosi 164.12m n.p.m.
Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% w osi przepustu wynosi 163.93m n.p.m.
Napetnienie w przepuscie dla h (Q1%) = 0.58m
Sprawdzenie warunkéw projektowych:
e h(Qm) < 0,75hp
0,58m < 0,75%1,0=0,75m
e hp-h(Qm) > 05m
0.42 > 0.25m
e Vp=14m/s < 3,5m/s.
Warunki projektowe zostaty spetnione.
Wyniki graficzne obliczen.
Przekroj powyzej przepustu
1655 045 % .0 Jﬁ 045 —
EG Q1%
WS Q1%
165.0 Ground
Banl:Sta
. 164.5¢
£
“ 164.04
163.51
163.0 T T T J
-10 -5 0 5 10
Station (m)

41



BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka

Przekroéj ponizej przepustu
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Whioski z obliczen.
Spietrzenie wody w korycie rowu spowodowane mostem wynosi ok. 14cm. Zastosowane
ubezpieczenia skutecznie zabezpieczg trwatos¢ odcinka koryta rowu w rejonie obiektu.

Przepust PS1 zlokalizowane na rowie bocznym granicznego

Obliczenia hydrauliczne dla rowu bocznego granicznego oraz przepustu PS1,
przeprowadzono przy pomocy programu HEC-RAS, wykonano model koryta cieku na odcinku
dtugosci 45,6m.

Do obliczen przyjeto nastepujace wielkosci wspotczynnika szorstkosci:
n=0,030 dla koryta gtéwnego n=0,045 dla teras zalewowych

Sposob zagospodarowania terenu i zakres porostu roslinnosci na analizowanym odcinku okreslono na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i zdje¢ lotniczych.

Profil podtuzny koryta
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PS1

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% przed przepustem wynosi 164.89m n.p.m.
Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% w osi przepustu wynosi 164.68m n.p.m.
Napetnienie w przepuscie dla h (Q1%) = 0.58m

Sprawdzenie warunkéw projektowych:
e h(Qm) < 0,75hp
0,65m < 0,75*1,0=0,75m

e hp-h(Qm) > 05m
0.35 > 0.256m

e Vp=155m/s < 3,5m/s.

Warunki projektowe zostaty spetnione.

Wyniki graficzne obliczen.
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Whioski z obliczen.
Spietrzenie wody w Kkorycie rowu spowodowane mostem wynosi ok. 15cm. Zastosowane
ubezpieczenia skutecznie zabezpieczg trwato$¢ odcinka koryta rowu w rejonie obiektu.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI
DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z REGIONU WODNEGO

Jak wynika z ustawy Prawo wodne zawartych w Dziale VII, Rozdziale 1, Art. 316, planowanie
w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan majgcych na celu:
. osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosystemow zaleznych od
waod, a takze ochrone, poprawe i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosysteméw wodnych,
lgdowych i terenéw podmoktych

. poprawe stanu zasobow wodnych

. promowanie zrownowazonego korzystania z wod opartego na dtugoterminowej ochronie
dostepnych zasobow wodnych,

. zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wéd lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywaé na wody,

. poprawe ochrony przeciwpowodziowej.

. Osiagniecie celow srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art.57, art.. 59 oraz w art. 61

Powyzsze zagadnienia uwzglednia sie w dokumentach planistycznych do ktérych zaliczajg sie

miedzy innymi:
. plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty,
. oraz warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okresla w szczegdlnosci cele
srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd i obszaréw chronionych, a w ramach jego aktualizaciji
dokonywana bedzie miedzy innymi ocena postepu osiggania celéw srodowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzono na posiedzeniu Rady
Ministrow 18 pazdziernika 2016 r. i ogtoszono w Dzienniku Ustaw 2016 poz. 1911. W planie
gospodarowania wodami przedstawione zostaty charakterystyki:

. jednolitych czesci wod rzecznych,
. jednolitych czesci wéd podziemnych.

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Gornej Wisty okreslono w Rozporzadzeniu nr
4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnial6 stycznia 2014r.

W w/w rozporzadzeniu wskazano szczegdtowe wymagania w zakresie stanu woéd oraz
wynikajgce z nich ograniczenia w korzystaniu z woéd ptyngcych, jezior priorytetowych oraz wod
podziemnych ktére sg niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw srodowiskowych.

Zgodnie z warunkami korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty cele srodowiskowe
obejmujg:

e Zaniechanie lub stopniowa eliminacja emisji do woéd powierzchniowych substanciji
priorytetowych i szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego,

o Koniecznos¢ prowadzenia badan wod odbiornika w zakresie parametrow
fizykochemicznych i substancji priorytetowych zawartych we wprowadzanych do JCWP
$ciekach,

e Zachowanie ciggtosci morfologicznej cieku,

e Zachowanie stanu ilosciowego i stanu chemicznego wod podziemnych,

e Zachowanie przeptywu nienaruszalnego w korycie cieku,

Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wod powierzchniowych wskazano w punkcie 10.1
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11.7. Jednolite czesci wod powierzchniowych

Przedsiewziecie znajduje sie w zlewni lub moze oddziatywa¢ na wymienione ponizej jednolite
czesci wod powierzchniowych:

Charakterystyka JCWP wystepujgcych na terenie przedsiewziecia

Wistoka od pot.

Nazwa JCWP Kietkowskiego do Kanat Chorzelowski Babulowka Stary Bren
ujscia
Europejski kod JCWP PLRW20001921899 PLRW2000262191149 PLRW200017219299 |PLRW2000172189899
Krajowy kod JCWP RW20001921899 RW2000262191149 RW200017219299 RW2000172189899
Region Wodny Gornej Wisty Gornej Wisty Gornej Wisty Gornej Wisty
Scalona czgs$¢ wod GW0612 GW0501 GW0502 GW0612
obszar dorzecza; kod: 2000 2000 2000 2000
obszar. dorzecza; obszar dorzecza Wisly Obszar dorzecza Wisty Obszar dorzecza Wisly Obszar QOrzecza
nazwa: Wisty
Ekoregion: Roéwniny Wschodnie Roéwniny Wschodnie Roéwniny Wschodnie Roéwniny Wschodnie
Typ JCWP - Rzeka nizir.m.a Cieki w dolihgch wielkich Potok nizinny piaszczysty Pqtok nizinny
piaszczysto-gliniasta rzek nizinnych piaszczysty

Status JCWP Sllnlewzérglzaglzog\ivc):zesc Sztucz?sa g\i’e)sc wod Naturalna cze$¢ wod Naturalna cze$é wod
Ocena stanu dobry zty dobry dobry
Ocena zagrozenia
nieosiggniecia celow niezagrozona zagrozona niezagrozona niezagrozona
RDW
Derogacje - 4(4)-1, - -

Uzasadnienie
wyznaczenia
JCWP
derogacji

do

przedtuzenie terminu
osiggniecia celu do roku
2021

Zrédto: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, 2011

Klasyfikacja stanu ekologicznego dla JCW Wistoka od pot. Kietkowskiego do ujscia i JCW Kanat

Chorzelowski

Wistoka od pot.

jako silnie zmienionej

Nazwa JCW Kietkowskiego do Kanat Chorzelowski Babulowka Stary Bren
ujscia
?gsv'gasyﬂkowa”ej PLRW20001921899 | PLRW2000262191149 | PLRW200017219299 |PLRW2000172189899
Typ abiotyczny 19 26 17 17
Klasyfikacja JOWP
tak nie nie nie

Nazwa punktu
pomiarowo-
kontrolnego

Wistoka-Gawtuszowice

Kanat Chorzelowski
Rozniaty

Babuléwka — Suchorzéw

Biologiczne elementy jakosci wod

Fitobentos

Makrofity

Makrobezkregowce

Klasyfikacja
elementow
biologicznych

Elementy
fizykochemiczne

PSD

Elementy
hydromorfologiczne
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Wistoka od pot.
Nazwa JCW Kietkowskiego do Kanat Chorzelowski Babulowka Stary Bren
ujscia
POTENCJAL DOBRY | POWYZEJ i DOBRY | POWYZEJ CO NAJMNIEJ
EKOLOGICZNY DOBREGO PONIZEJ DOBREGO DOBREGO DOBRY
STAN CHEMICZNY DOBRY DOBRY DOBRY DOBRY
STAN JCWP DOBRY ZLY DOBRY DOBRY
RW20001921899
RW2000262191149
RW200017219299
RW2000172189899
PLGW2000134
RW20001921599
79) A

Lokalizacja inwestycji na tle podziatu na JCWP i JCWPd

Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod powierzchniowych niewyznaczonych, jako
sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych, tak aby osiggnaé dobry stan tych waéd.

Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wadd
powierzchniowych jest ochrona tych wéd oraz poprawa ich potencjatu i stanu, tak aby osiggng¢ dobry
potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd
powierzchniowych.

11.8. Jednolite czesci woéd podziemnych

Wody podziemne w obrebie planowanej inwestycji zwigzane sg z czwartorzedowym poziomem
wodono$nym zwigzanym z utworami dolinnymi. W obrebie miasta Mielec wyznaczono jeden gtéwny
zbiornik wod podziemnych nr 425 ,, Zbiornik Debica-Stalowa Wola-Rzeszow”, ktdry jest najwiekszym
tego typu zbiornikiem w regionie. Obejmuje on wody zwigzane z czwartorzedowymi utworami dolin i
dolin kopalnych i jest zlokalizowany na wschéd od obecnej doliny Wistoki. Srednia gteboko$¢ ujeé
waha sie pomiedzy 10 a 30 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszg 140 tys. m3/
dobe.

Na terenie gminy miejskiej Mielec wyodrebniona zostata jedna jednolita cze$¢ wdd podziemnych
(JCWPd)
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? 02 4 6hm
Ll

Lokalizacja terenu inwestycji na terenie JCWP nr 134

Charakterystyka JCWPd wystepujgcych na terenie przedsiewziecia

Nazwa JCWP Wistoka
Europejski kod JCWPd PLGW2000134
Krajowy kod JCWP GW2000134
Region Wodny Gornej Wisty
Ocena stanu chemicznego dobry
Ocena stanu ilosciowego dobry
Ocena stanu dobry

Utrzymanie dobrego stanu
chemicznego
Utrzymanie dobrego stanu

Cel dla stanu chemicznego

Cel dla stanu ilosciowego

ilosciowego
Rodzaj uzytkowania JCWP rolniczy
Ocena ryzyka
nieosiggnigcia celow niezagrozona
$Srodowiskowych

Zgodnie z nowym, obowigzujacym od 2016 r podziatem, planowana inwestycja zlokalizowana jest na
obszarze JCWPd nr 134 (PLGW?2000134), w regionie wodnym Gérnej Wisty.

Celem s$rodowiskowym dla jednolitych czesci wdéd podziemnych jest utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i iloSciowego.

Przed odprowadzeniem do $rodowiska naturalnego ujete z drogi wody opadowe zostang
doprowadzone do parametréw zgodnych z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi,
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oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz.
1800 2014.12.31 z pézn. zm.).

Nie stwierdzono réowniez mozliwosci istotnego wptywu na nieociggniecie celéw srodowiskowych dla
JCWPd nr 134.

Ustugi wodne polegajgce na wprowadzeniu podczyszczonych wod opadowych i roztopowych
do gruntu poprzez wyloty nie wplynie na stan wod powierzchniowych ipodziemnych. Dzieki
zastosowaniu elementéw podczyszczajgcych (osadniki wpustow ulicznych, osadniki studni
wpadowych) wody te przed wprowadzeniem do odbiornika nie przekroczg wymaganych prawem
dopuszczalnych stezen zawiesiny ogodlnej jak i weglowodoréw ropopochodnych.

Zakres planowanych roboét, zwigzanych z budowg i pdzniejszg eksploatacjg obiektow jest
w petni zgodny 2z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
i w najmniejszym stopniu nie wptynie na stosunki wodne obszaru dorzecza.

Wykonanie urzadzen wodnych, takich jak wyloty, rowy drogowe wraz z ich odcinkowym
zarurowaniem, przepusty drogowe nie wplyng negatywnie na stan woéd. Rowniez lokalizowanie
urzgdzen i wykonywanie robot na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig nie spowoduje
pogorszenia stanu waéd.

Przewidziany zakres prac i ostateczne rozwigzania konstrukcyjne urzadzen wodnych nie
wptywajg niekorzystnie na zbiorniki wod podziemnych, ochrone wod podziemnych i powierzchniowych
oraz na warunki ochrony przyrody.

12.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM

POWODZIOWYM

Na poziomie europejskim zasadnicze ramy dla opracowania Planéw Zarzadzania Ryzykiem
Powodziowym (PZRP) okresla Dyrektywa 2007/60/WE. PZRP dla obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych sg dokumentem opracowanym po raz pierwszy w Polsce i tworzg podstawy skutecznego
zarzadzania ryzykiem powodziowym w przyszto$ci.

Zgodnie z zalgcznikami do PZRP dla obszaru dorzecza Wisty — mapami zagrozenia
powodziowego ustalono ze budowana droga wojewédzka DW984 w km ok 0+028 — 0+777 znajduje
sie w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzig ustalonego dla rzeki Wistoki

13.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM

SUSZY
Nie dotyczy — inwestycja nie posiada elementéw zagrazajgcych lub wspétpracujgcych ze
zjawiskiem skutkéw suszy zaréwno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji drogi wojewodzkiej
DW984

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

Zgodnie z zapisami art.88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne, Krajowy program
oczyszczania sciekow komunalnych ma okreslié wykaz aglomeracji, ktére powinny by¢ wyposazone
w system kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie Sciekow oraz wielko$é tadunkdéw zanieczyszczeh
biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usuniecia. Ponadto okresla przedsiewziecia
w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni sciekow
komunalnych oraz terminy ich realizacji. Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych zostat
zatwierdzony przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003r. Jest on instrumentem wdrazania dyrektywy
Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji zanieczyszczehn biodegradowalnych z oczyszczalni
powyzej 2000 RLM oraz redukcji zwigzkéw azotu i fosforu.

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych nie dotyczy odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych oraz wykonania urzgdzeh wodnych bedacych przedmiotem niniejszego.
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15.0KRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE W SZCZEGOLNOSCI NA STAN
TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska przyrodniczego.

Inwestycja utrzymuje naturalne kierunki sptywu wod na terenie nie stwarzajgc zagrozenia dla
obszaréw sgsiadujgcych z projektowang droga.

Zrzuty wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi wojewddzkiej DW984 oraz
wykonywane urzgdzenia wodne nie przyczynig sie do przekwalifikowania stanu wod lub jego
potencjatu do gorszego. Sposdb ich wykonania nie wplynie w negatywny sposéb na wody
powierzchniowe, ani podziemne. Urzadzenia wodne nie bedg mialy negatywnego wpltywu na
wielkosci przeptywu, ani na poziom wod powierzchniowych. Na budowanych rowach drogowych
zostang zaprojektowane wtasciwej $rednicy zarurowania i dzigki czemu nie wystapi negatywny wptyw
na wielkosci przeptywu w rowach.

llos¢ odprowadzanych woéd z niniejszej inwestycji nie wptynie w sposdéb negatywny na stan
iilos¢ woéd powierzchniowych i gruntowych. Zrzut z projektowanego systemu odwodnienia uktadu
drogowego nie przekroczy ilosci wéd odprowadzanych ze zlewni pierwotnej (w stanie naturalnym).
Przyjete rozwigzania projektowe majg na celu ochrone s$rodowiska wodnego przed
zanieczyszczeniami oraz przed naruszeniem stosunkéw wodnych panujgcych na rozpatrywanym
obszarze.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia stwarza potencjalng mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania na otaczajgce srodowisko wodne poprzez:
- sptywy deszczowe i roztopowe,
- Scieki bytowe z baz budowy drég,
- sytuacje awaryjne z udziatem pojazdéw transportujgcych niebezpieczne substancje.
Na etapie budowy nalezy zadba¢ o wtadciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz miejsc
postoju i obstugi maszyn budowlanych przed wnikaniem zanieczyszczen w grunt, ujmowanie wody
z zanieczyszczonych nawierzchni i podczyszczanie przed odprowadzeniem. Scieki bytowe bedg
odprowadzone do szczelnych bezodptywowych zbiornikéw, zastosowane zostang przewozne toalety.
Realizacja zabezpieczerh i zachowanie srodkéw ostroznosci wymienionych w niniejszym
opracowaniu pozwoli na zminimalizowanie prawdopodobienistwa wystgpienia powyzszych zagrozen.

Dzialania minimalizujace ucigzliwosci w zakresie wéd powierzchniowych i podziemnych

W celu ochrony srodowiska przed oddziatywaniem przedsiewziecia w fazie budowy
i eksploatacji przewiduje sie szereg dziatan zabezpieczajgcych technicznych i organizacyjnych.
W czasie eksploatacji urzgdzeh wodnych nalezy dbaé o ich wiasciwy stan oraz zachowanie
przepustowosci.

16.OKRESLENIE W M3 WIELKOSCI ZRZUTU WOD OPADOWYCH)
| ROZTOPOWYCH: MAKSYMALNEGO GODZINOWEGO, SREDNIEGO
DOBOWEGO ORAZ MAKSYMALNEGO ROCZNEGO

Maksymalng roczng ilos¢ wdd deszczowych obliczono w oparciu o metode oceny wptywu
tadunkoéw zanieczyszczen komunikacyjnych na srodowisko wodne (Osmulska—Mréz, Sadkowski,
1993; Sawicka-Siarkiewicz, 2003)

Qrmax =a - H - F - 0,81-10 [m3/rok]

gdzie:
H — wysoko$¢ opadéw = 611 mm
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F — powierzchnia zredukowana [ha]
0,81 — wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Srednig dobowg ilo$¢ wodd deszczowych wyznaczono z zaleznosci:

Qds= Qrmax / n [m3/d]
n —ilos¢ dni w roku n=165

Maksymalng godzinowg ilos¢ wod deszczowych wyznaczono z zaleznosci
Qhmax = Qo * t/ 1000 [m?/h]

Qobl — tgczny przeptyw obliczony dla danej zlewni [dm?3/s],

t — czas trwania deszczu miarodajnego [s], t = 900 [s]

Wielkosci zrzutéw maksymalnego godzinowego, $redniego dobowego oraz maksymalnego rocznego
przedstawiono w pkt. 2.2

Zrzuty wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi do odbiornikéw (wod oraz gruntu) nie
przekroczg natezenia odptywu wéd ze zlewni naturalnej o tej samej powierzchni.

17. JAKOSC ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH (STAN | SKLAD ORAZ
PLANOWANY SPOSOB | EFEKT ICH OCZYSZCZANIA)

Wody opadowe odprowadzane do istniejacych odbiornikéw sg to wody pochodzgce z powierzchni
jezdni i chodnikéw oraz sptywow z przylegtych terendw zielonych.

- Wody kierowane do odbiornikéw naturalnych bedg podczyszczane za pomocg osadnikéw
wpustéw ulicznych oraz w rowach trawiastych w stopniu zapewniajagcym spetnienie wymogow
Rozporzadzenia MS (Dz.U. 2014 , poz. 1800), § 21.1, tj:

- zawiesina ogdlna < 100 mgl/l,

- weglowodory ropopochodne < 15 mgl/l,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substanc;i
szczegllnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), maksymalne stezenie
zanieczyszczen wéd opadowych odprowadzanych do wéd i do ziemi wynosza:

- zawiesina ogdlna < 100 mg/I,

- weglowodory ropopochodne < 15 mgl/l,

W przypadku zastosowania osadnikdw wpustow deszczowych, oraz przyjetych rozwigzan
projektowych (np. rowy trawiaste) na podstawie przeprowadzonych obliczeh, badan efektywnosci
urzadzen przedstawionych w literaturze oraz zgodnie z oswiadczeniem producentéw urzadzen
oczyszczajgcych, wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiornikéw nie przekroczg stezen:

- zawiesina ogodlna < 100 mg/l,

- weglowodoréw ropopochodne < 15 mgl/l.
dopuszczonych przez Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 roku w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Zgodnie z literaturg efektywno$é oczyszczania w rowach trawiastych ksztattuje sie na poziomie
podanym w ponizszej tabeli:

Efekt oczyszczania
Substancje Uwagi, zalecenia
ropopochodne

Urzadzenia
oczyszczajgce | Zawiesiny ogdine

Intensyfikacja proceséw przez stosowanie
progow i przegrod pietrzacych; redukcja
zanieczyszczen zalezna od pory roku, grunt
dobrze przepuszczalny, trawa gesta - wysoko

rowy trawiaste,
powierzchnie 40-90% 20-90%
trawiaste
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koszona

Redukcja zawiesin stanowi funkcje obcigzenia
Wpusty hydraulicznego ewentualnie dodatkowe
deszczowe z 60-80% 60-80% ydrauiicznego, -
osadnikiem wyposazenie - zasyfonowany odpltyw, czes¢

osadcza wysokos$ci okoto 1,0 m

18.SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WRAZ Z BILANSEM MASOWYM

| RODZAJAMI  WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW, SUROWCOW
| PALIW ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA WYMAGAN OCHRONY
SRODOWISKA

Schemat technologiczny urzgdzen wodnych przedstawiono na planach sytuacyjnych.

Dla wylotéw ktérymi odprowadzane sg wody opadowe z powierzchni jezdni zapewniono ich
podczyszczenie poprzez zastosowanie osadnikdw wpustow ulicznych i osadnikéw w studniach
wpadowych.

Wyloty z urzadzen kanalizacyjnych zaprojektowano z materiatdbw naturalnych i betonu nie
szkodzgcych srodowisku.

19.0PIS INSTALACJI | URZADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA,
OCZYSZCZANIA ORAZ ODPROWADZANIA WOD DESZCZOWYCH

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujetych w obszarze zlewni
odbierane bedg poprzez uliczne wpusty deszczowe, w ktérych zatrzymane zostang piasek i inne
drobne frakcje niesione przez wody opadowe — tzw. wstepna faza podczyszczenia.

Grubsze frakcje i wieksze zanieczyszczenia state w wodach opadowych, prowadzonych rowami
przydroznymi zatrzymywane bedg na samym rowie.

Rury przewodowe:

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PP SN8. W przypadku wykonywania odcinkéw
kanalizacji metodami bezrozkopowymi nalezy zastosowaé rury przeznaczone to tego typu metod.
taczenie przewodowych rur kanalizacyjnych w $ciankach betonowych studzienek kanalizacyjnych
przewidziano poprzez elastyczne wstawki szczelne tulejowe lub poprzez przejscia szczelne do
zabudowy w $ciankach studni.

Studzienki kanalizacyjne:

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne catkowicie prefabrykowane — wibroprasowane z betonu
klasy C35/45 o nasigkliwosci betonu do 5%, wodoszczelnosci 12%, mrozoodpornosci o klasie
ekspozycji XF4. Zaprojektowano studnie z uszczelkami gumowymi miedzy poszczegdlnymi
elementami studni. PrzejScia kanatéw przez Sciany studni zaprojektowano jako szczelne (przejscia
szczelne) w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wéd. Pod dno studni
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci min. 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescié.

Studnie kontrolno-pomiarowe:

Bezposrednio przed zrzutem wod opadowych do rowodw, zastosowano studzienke betonowg
z osadnikiem w dnie przegtebiong o 0,5 m, umozliwiajgcg pobodr prébek wod opadowych do analizy
fizykochemicznej. Konstrukcja i typ studni wpadowych jest taka sama jak studni kanalizacyjnych,
wigcznie ze wszystkimi elementami.

Studnie wpadowe z osadnikiem:

W celu przejecia wéd opadowych ptyngcych przydroznymi rowami projektuje sie studnie
wpadowe wykonane z kregéw betonowych @1500mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
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z osadnikiem w dnie o gtebokosci 1,0m oraz osadnikiem poziomym zewnetrznym na wlocie do studni
o dtugosci 2,0m jedno lub dwustronnym. Studnie wpadowe muszg spetnia¢ wymagania jak studnie
kanalizacyjne.

Wpusty deszczowe:

Zastosowano wpusty deszczowe z kregow betonowych. Elementy zostang wykonane
z elementéw prefabrykowanych betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, mrozoodpornego F-150, tgczonych na uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng lub na uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng. Zastosowano pierscien odcigzajacy wykonane metoda
wibrowania z betonu o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz C40/45 Mpa.

W ramach projektu drogowego zaprojektowano wpusty wodosciekowe z kregéow betonowych
2500 z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m. W nawigzaniu do projektu drogowego nalezy zastosowac
wpusty ptaskie, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradziezg — projekt kanalizacyjny nalezy
dostosowac i skoordynowacé z projektem drogowym.

Wopusty uliczne nalezy posadawiaé na fundamencie z betonu C15. grubosci 10 cm. Na
zwienczeniu studzienek na pierscieniu odcigzajgcym nalezy zamontowa¢ wpust deszczowy zeliwny
klasy D400.

Wyloty kanalizaciji:

Zaprojektowano wyloty prefabrykowane, betonowe, wykonane z betonu klasy C25/30,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<5%) i mrozoodpornego (F-150). Posadowione sg na
podsypce z piasku o gr.15cm. Do wylotéw wyprowadzone zostang rurociagi zrzutowe, ktore
grawitacyjnie odprowadzaé bedg wody z kanalizacji. Wyloty te wyposazone bedg w klape zwrotna.
W rejonie wylotow dno i skarpy rowu umocni¢ ptytami azurowymi. Umocnienie nalezy wykona¢ do
petnej wysokosci skarp.

Wyloty przykanalikéw dla rowéw drogowych:

Przyjeto zasade, iz przykanaliki, ktérych dno znajduje sie do wysokosci mniejszej bgdz réwne;j
0,5m powyzej dna rowu, zostang zabezpieczone poprzez obrukowanie rury kostkg brukowg
o wymiarach 10x10x8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.
Obrukowanie wykonaé¢ o wymiarach 0,5x0,5m.

W przypadku kiedy dno przykanalika znajduje sie powyzej 0,5m od dna rowu wody deszczowe
zostang odprowadzone do rowu drogowego poprzez $ciek skarpowy utozony na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10 cm. Przykanalik powyzej $cieku skarpowego obrukowac kostkg
brukowg o wymiarach 10x10x8 cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

W obu przypadkach dno rowu oraz przeciwskarpe nalezy umocni¢ ptytami betonowymi
50x50x7cm utozonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

20. OKRESLENIE =~ ZAKRESU |  CZESTOTLIWOSCI  WYKONYWANIA
WYMAGANYCH ANALIZ ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH

Sie¢ kanalizacyjna z elementami bedzie poddawana kontroli podczas przeglgdéw technicznych.

21. OPIS URZADZEN SLUZACYCH DO POMIARU ORAZ REJESTRACJI ILOSCI,
STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH woD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH
Na zaprojektowanych urzadzeniach nie przewiduje sie zabudowy urzgdzen do pomiaru oraz

rejestracji ilosci i sktadu odprowadzanych wéd opadowych. Rzeczywistg ilo§¢ odprowadzanych waod

mozna oceni¢ na podstawie pomiaru napetnienia kanalizacji lub otwartego rowu drogowego w czasie
trwania opadu.
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22. OPIS JAKOSCI WODY W MIEJSCU ZAMIERZONEGO WPROWADZANIA
WOD ORAZ INFORMACJI O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW

Podczas przegladow stanéw technicznych wpustéw ulicznych z osadnikami, Inwestor
zobowigzany jest do usuniecia osadow wiasnym kosztem i staraniem poprzez zlecenie tych czynnosci
specjalistycznym przedsiebiorstwom. Pozyskane osady zostang przewiezione i zutylizowane
w miejscach do tego przeznaczonych.

Jakos$¢ wod powierzchniowych i podziemnych zostata opisana w punkcie 9. Charakterystyka
odbiornika wod opadowych.

Jako$¢ wod powierzchniowych i podziemnych w miejscu zamierzonego wprowadzania wod
deszczowych nie ulegnie pogorszeniu, z uwagi na ich podczyszczenie za pomocg osadnikow
i separatoréw w stopniu zapewniajgcym spetnienie wymogéw Rozporzadzenia MS (Dz.U. 2014 poz.
1800), § 21.1, tj:

- zawiesina ogdlna < 100 mgl/l,

- weglowodory ropopochodne < 15 mgl/l,

23.WPLYW ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH NA WODY
POWIERZCHNIOWE

Eksploatacja urzadzeh odwodnienia nie bedzie miala negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe. Dzieki zastosowaniu osadnikéw wpustéw ulicznych wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornikdw nie przekroczg wymaganych prawem dopuszczalnych stezen
zawiesiny ogolnej jak i weglowodoréw ropopochodnych przez co zrzucane wody opadowe i roztopowe
nie beda miaty negatywnego wptywu na stan i jakos¢ wod powierzchniowych.

24. WPLYW ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH NA WODY PODZIEMNE

Eksploatacja urzadzen odwodnienia nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody podziemne.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornikbw nie przekroczg wymaganych prawem
dopuszczalnych stezen zawiesiny ogoélnej jak i weglowodoréw ropopochodnych.

25.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA
W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ AWARII
LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR,
WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN W TYCH SYTUACJACH

Planowany okres rozruchu — wykonanie budowy urzgdzenia wodnego.

W czasie rozruchu urzadzeh wodnych nalezy dokonac sprawdzenia i kontroli obiektéw zgodnie
z Polskg Norma i innymi przepisami.

Podczas wykonywania urzgdzen wodnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw bhp. Roboty wykonywaé
w okresie bezdeszczowym, gdy stan wody w rzece jest niski lub nie ma wody w korycie rowu, badz
wykonaé tymczasowe grodze ziemne i przeprowadza¢ wode korytkiem lub rurg ponizej miejsca prac
w razie potrzeby. W przypadku koniecznosci uzycia urzadzerh mechanicznych, nalezy skontrolowac
ich stan techniczny, celem ochrony wéd przed ewentualnymi wyciekami olejow lub paliw do rowu.

W trakcie eksploatacji przy normalnych stanach wdd zabezpieczenie $rodowiska wodnego
zabezpieczone bedzie poprzez dziatajgce urzgdzenia oczyszczajgce.

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia ,Ustawa o odpadach”,
(Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm.). Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich
wytworcow (firme wykonujgca roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczgce ustugi - na
etapie eksploatacji).

W przypadku awarii nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ droge poprzez zamkniecie ruchu
w niezbednym zakresie, zorganizowac¢ objazdy i przystgpi¢ do naprawy obiektu. Moggce wystgpi¢ po
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wezbraniach rozmycia i uszkodzenia ubezpieczeh nalezy po ustaniu powodzi niezwlocznie naprawic.
Sytuacje awaryjne oraz uszkodzenia ubezpieczen nie ograniczajg korzystania z wéd.

Jedynym zrédtem zanieczyszczeh wod ptyngcych mogg by¢ pojazdy poruszajgce sie po drodze
w normalnych warunkach eksploatacji i podczas prac budowlanych.

W przypadku zdarzenia drogowego majacego miejsce na projektowanym odcinku drogi lub na
terenie budowy, a powodujgcego przedostanie sie do wody substancji ropopochodnych lub innych
wywotujgcych skazenie srodowiska, nalezy powiadomi¢ najblizszg jednostke Strazy Pozarnej ktéra
posiada oddziat ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Jednostka ta bedzie kompetentna do
przeprowadzenia akcji ratowniczej oraz powiadomienia wszelkich niezbednych stuzb i organizacji dla
ktérych wystepujgce zagrozenie bedzie istotne ze wzgledu na zakres dziatania.

Ponadto, w celu minimalizacji ryzyka wystgpienia wptywu w trakcie prac budowlanych
wykonawca powinien stosowac jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie technicznym.

W trakcie potencjalnego zatrzymania eksploatacji drogi nalezy dbac¢ i stale utrzymywaé
w porzadku system odprowadzajgcy wody opadowe w rejonie obiektéw.

26.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZTSYANIA Z WOD

Obszar Natura 2000 Dolna Wistoka z doptywami PLH180053 — w odlegtosci okoto 3 km od
inwestycji

Obszar Natura 2000 ,Dolna Wistoka z Doptywami” obejmuje rzeke Wistoke na odcinku od ujscia
lewostronnego doptywu, potoku Chotowskiego w m. Chotowa do ujscia lewostronnego doptywu, cieku
w miejscowosci Grabiny - Debica oraz od ujscia rzeki Wielopolka w m. Pustkéw do rurociggu
przechodzacego nad korytem rzeki w m. Podleszany wraz z doptywami:

- Chotowski od jazu w m Zdzary do ujécia w m. Chotowa - Parkosz,

- Grabinka (Czarna) od ujscia prawostronnego doptywu w m. Jodtdbwka -Walkki (granica
wojewddztwa) do ujscia w m. Zawierzbie - Debica,

- Wielopolka i Brzezinka, Wielopolka od ujscia lewostronnego doptywu potoku Brzezinka do
mostu drogowego w m. Glinik oraz potok Brzezinka od mostu drogowego na trasie Wielopole
Skrzynskie - Brzeziny do ujscia,

- Tuszymka od mostu na trasie Czarna Sedziszowska - Kolbuszowa do ujécia w m. Tuszyma,

- Ruda od jazu w m. Dobrynin do ujscia w m. Rzemien,

- Stary Bren od mostu w m. Gawtuszowice do ujscia.

Pozostate doptywy jak potok Jodtéwka, Dulcza i Ostra ze wzgledu na znaczne przeksztatcenia
koryt i zanieczyszczenia wdd nie sg proponowane do wigczenia do obszaru.

Rzeka Wistoka stanowi bardzo wazny korytarz ekologiczny taczacy jej doptywy i rzeke Wiste. W
Wistoce w latach 2004 - 2008 stwierdzono wystepowanie 32 gatunkdow ryb oraz jeden gatunek
minogow; w tym z rodziny tososiowatych (3 gatunki), karpiowatych (20 gatunkéw), gtowaczowatych (2
gatunki), kozowatych (2 gatunki), szczupakowate (1 gatunek), okoniowate (2 gatunki), sumowate (1
gatunek) i wattuszowatych (1 gatunek).

Wody rzeki Wistoki i jej doptywdéw sg siedliskiem cennych gatunkéw ryb z Zatgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej. Dorzecze Wistoki objete jest krajowym programem restytucji ryb wedrownych (certy,
troci wedrownej, tososia i jesiotra ostronosego) zas jej doptywy na tym odcinku sg wymieniane jako
jedne z ciekéw dorzecza o walorach kwalifikujgcych je jako potencjalne tarliska anadromicznych ryb
wedrownych co potwierdza obecno$é form miodocianych tososia (Salmo salar) i siedlisko ryb
pradolubnych.

Wytypowane doptywy rzeki Wistoki sg w najmniejszym stopniu przeksztatcone, a zarazem sg
siedliskami raka rzecznego (Astacus astacus), Odcinki doliny Wistoki i wybranych doptywéw
charakteryzujg sie umiarkowanym stopniem przeksztatcenia siedlisk pozakorytowych. Fragmenty
zblizone do naturalnych zachowaty sie zwtaszcza w dolinach potokéw Tuszymka, Brzezinka, Czarna i
Chotowski.

Przewazajg zbiorowiska lasow tegowych (kod: 91E0). Zaréwno nad Wistokg jak i nad jej
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doptywami najwieksze powierzchnie zajmujg tegi wierzbowe (91E0-1) zaréwno w postaci dojrzatej
Salicetum albo-fragilis jak i inicjalnej Salicetum triandro-viminalis. W szczegoélnosci terasy Wistoki, w
znacznym stopniu porosniete sg krzewiastymi formacjami wierzb waskolistnych, pozostajgcych w
kompleksie przestrzennym z nizowymi ziotoroslami nadrzecznymi (kod: 6430-3) i pozostatosciami,
czesto w postaci szpaleréw lub niewielkich kep, tegu topolowego Populetum albae (kod: 91E0-2),
gldwnie z topolg czarng. Mniejsze powierzchnie zajmujg inne zbiorowiska tegowe. Waskimi pasami
nad doptywami Wistoki, wraz z tegami wierzbowymi, wystepujg ptaty nizowego tegu olszowo-
jesionowego Fraxino-Alnetum (kod: 91E0-3), wyraznie podbagnionego, rozwijajgcego sie na lokalnych
wysiekach i w miejscach o utrudnionym odptywie wody. Rzadko towarzyszy mu podgorski teg
strumykowy Carici remotae-Fraxinetum (kod: 91E0-5).

tegi w dolinach rzecznych majg podstawowe znaczenie siedliskotwércze, takze jako wyrazna
zastona i izolacja teras =zalewowych i brzegéw przed bezposrednim oddziatywaniem
antropogenicznym.

W niektérych miejscach, na skraju doliny lub na wysokim brzegu, zwykle na niewielkich
powierzchniach znajdujg sie wilgotniejsze postaci gk swiezych (kod: 6510-1), bedacych zbiorowiskami
zastepczymi tegoéw. Na siedliskach tych prowadzony jest gtéwnie wypas, rzadko gospodarka kosna.

Odrebny, bardzo rzadki typ siedliska stanowig permanentnie inicjalne zwirowiska i kamieniste
odsypy tworzgce wyrazne wyspy w nurcie Wistoki oraz plaze. Czesciowo zajete sg one ptatami wierzb
waskolistnych, ale pojawiajg sie na nich niewielkie fragmenty nietrwatych zbiorowisk ziotoroslowych i
trawiastych.

Na skraju otuliny w potoku Tuszymka, obecne sg zbiorowiska z wiosienicznikiem wodnym
Batrachium fluitantis, grgzelem zo6itym Nuphar lutea, okreznicg bagienng Hottonia palustris,
zabisciekiem ptywajgcym Hydrocharis morsus-ranae i otoczeniem szuwarowym. Zrdéznicowane sg
zbiorowiska higrofilne, zaréwno ziotoroslowe jak i zarastajgce olszg czarng, szuwary. Dominujgca role
odgrywa roznowiekowy podrost i zadrzewienia olszy czarnej Alnus glutinosa, wierzby szarej Salix
cinerea z warstwg zielng tworzong przez turzyce dtugokiosg Carex elongata, turzyce pecherzykowatg
Carex vesicaria, kosaéca zoéttego Iris pseudacorus, sitowie leSne Scirpus sylvestris i inne. Nad
Tuszymka i wzdtuz rowéw melioracyjnych obficie porastajg szuwary z turzycg pecherzykowatg Carex
vesicaria, turzycg brzegowg Carex riparia, turzycg biotng Carex acutiformis, a gdzie niegdzie
pojawiajg sie niewielkie fragmenty podmoktych tgk na podtozu torfowym. W suchszych miejscach,
pojawia sie takze sosna pospolita Pinus sylvestris i dgb szyputkowy Quercus robur.

Cenne elementy przyrodnicze tego obszaru to:

PTAKI wymienione w Zatgczniku | Dyrektywy Rady 79/409/EWG

Bocian czarny Ciconia nigra, bocian biaty Ciconia ciconia, btotniak stawowy Circus aeruginosus,
derkacz Crex crex, puszczyk uralski Strix uralensis, zimorodek Alcedo atthis dzieciot czarny
Dryocopus martius

SSAKI wymienione w Zatgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Bobr europejski Castor fiber, wydra Lutra lutra

PLAZY i GADY wymienione w Zatgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus , kumak nizinny Bombina bombina

RYBY wymienione w Zatagczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Mindg strumnieniowy Lampetra planeri , toso$ atlantycki Salmo salar , bolen Aspius aspius

rézanka Rhodeus sericeus amarus, piskorz Misgurnus fossilis, koza pospolita Cobitis taenia,

gtowacz biatoptetwy Cottus gobio.

BEZKREGOWCE wymienione w Zatgczniku |l Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Skéjka gruboskorupowa Unio crassus

Pozostate cenne gatunki zwierzat to rak szlachetny Astacus astacus, piekielnica Alburnoides
bipunctatus, brzana Barbus barbus, swinka Chondrostoma nasus , mietus Lota lota, lipien Thymallus
thymallus, padalec Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka zywordédka Lacerta
vivipara, zaskroniec Natrix natrix, Zmija zygzakowata Vipera berus,

ropucha szara Bufo bufo, rzekotka drzewna Hyla arborea, zaba trawna Rana temporaria, traszka
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zwyczajna Triturus vulgaris.

Cenne gatunki roslin wystepujgce w dolinie Wistoki to: tojad motdawski Aconitum moldavicum,
tojad dzidbaty Aconitum variegatum, czosnek niedzwiedzi Allium ursinum, orlik pospolity Aquilegia
vulgaris, obrazki alpejskie Arum alpinum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, zimowit jesienny
Colchicum autumnale, konwalia majowa Convallaria majalis, kukutka szerokolistna Dactylorhiza
majalis, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, skrzyp gatezisty Equisetum ramosissimum,
skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia, skrzy pstry Equisetum variegatum, kruszyna pospolita Frangula
alnus goryczka trojesciowa Gentiana asclepiadea, goryczka krzyzowa Gentiana cruciata, bluszcz
pospolity Hedera helix, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, zamokrzyca ryzowa Leersia
oryzoides, lilia ztotogtéw Lilium martagon, wrzesnia pobrzezna Myricaria germanica, gnieznik lesny
Neottia nidus-avis, podkolan biaty Platanthera bifolia, pierwiosnek wyniosty Primula elatior, r6za
alpejska Rosa pendulina, cebulica dwulistna Scilla bifolia, kalina koralowa Viburnum opulus, barwinek
pospolity Vinca minor.

Gtoéwne zrodto zagrozenia stanowi przede wszystkim intensywna eksploatacja kruszywa, ktéra
powoduje zanikanie kamienistych i zwirowych tarlisk litofilnych gatunkéw ryb, do ktérych nalezy
wiekszos¢ najcenniejszych wystepujgcych gatunkow.

Obszar zagrozony poprzez szereg dziatan antropogenicznych zwigzanych z planami
przeksztatcen koryta regulacjg oraz zabudowg poprzeczng dla celdw energetycznych.

Bardzo negatywne oddziatywanie ma takze usuwanie roslinnosci oraz wycinanie rosngcych nad
ciekami drzew, co drastycznie pogarsza warunki dla wystepujgcej fauny, zwlaszcza w okresach
zwiekszonego nastonecznienia i niskich przeptywow wod.

Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB 180005 w odlegtosci okoto 3 km od inwestycji. To
Specjalny Obszar Ochrony Ptakéw - obejmuje mozaike laséw (prawie potowa powierzchni obszaru) i
terenéw rolniczych uprawianych ekstensywnie (prawie jedna trzecia) z torfowiskami, wrzosowiskami,
murawami i wydmami. Obszar odwadniajg prawobrzezne doptywy Wisty - rzeki teg i Trzednidwka.
Rzeka teg wraz z doptywami Przywrg i Zyzogg zachowaty w znacznej czesci swoj naturalny
charakter. W rejonie Budy Stalowowolskiej znajduje sie duzy kompleks znaturalizowanych stawéw
rybnych. Mniejsze kompleksy stawéw rybnych znajdujg sie w okolicy miejscowosci Babule i Grebdw.
Obszar stanowi bardzo cenng ostoje wielu gatunkéw ptakéw. W Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej
wymienione zostaty gatunki wystepujgcych tu ptakéw: nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, bagk, baczek,
slepowron, czapla biata, czapla purpurowa, bocian czarny, bocian biaty, podgorzatka, trzmielojad,
kania czarna, bielik, gadozer, btotniak stawowy, orlik krzykliwy, rybotéw, kobczyk, sokét wedrowny,
kropiatka, zielonka, derkacz, zuraw, batalion, dubelt, rybitwa rzeczna, rybitwa biatowgsa, rybitwa
czarna, lelek, zimorodek, kraska, dzigciot zielonosiwy, dzigciot czarny, dzieciot $redni, dzieciot
biatogrzbiety, lerka, swiergotek polny, podrézniczek, jarzebatka, muchotéwka mata, gasiorek, ortolan,
cietrzew, dzieciot biatoszyi. Do ptakéw migrujgcych, regularnie tu wystepujgcych a nie wymienionych
w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej naleza: perkozek, perkoz rdzawoszyi, gegawa, ptaskonos, gggot,
nuroges, pustutka, kobuz, kszyk, stonka, rycyk, kulik mniejszy, kulik wielki, samotnik, turkawka, dudek,
kretogtéw, dzieciot zielony, stowik szary, swierszczak, strumienidéwka, brzeczka, wasatka, srokosz,
potrzeszcz.

Pozostate obszary Natura 2000 znajdujg sie w dalszej odlegtosci od przedsiewziecia
zdecydowanie poza zasiegiem oddziatywania.

Inwestycja znajduje sie w znacznej odlegtosci od pozostatych obszarowych form ochrony
przyrody i pomnikéw przyrody. Przedsiewziecie nie ma wptywu na obszarowe formy ochrony przyrody.

Na trasie budowanej drogi oraz w jej sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania:

- gatunkéw dziko wystepujgcych grzyboéw objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408),

- gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1409),

oraz innych poza wymienionymi w inwentaryzacji przyrodniczej

- gatunkéw zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2016 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Korytarze ekologiczne

Planowana inwestycja nie przecina korytarzy migracji zwierzat wyznaczonych w publikacji
Zwierzeta a drogi Metody ograniczania negatywnego wptywu drég na populacje dzikich zwierzat”
autorstwa Jedrzejewski W., Nowak S, Kurek R., Mystajek R. W, Stachura K., Zawadzka B wydanej
przez Zaktad badania ssakow PAN, Biatowieza 2006 roku oraz ,Projekt korytarzy ekologicznych
taczgcych Europejskag Sie¢ Natura 2000 w Polsce”, autorstwa Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura
K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska H.,
Pilot M., Gérny M., Kurek R.T., Slusarczyk R., wydanej w Biatowiezy w 2011 roku [online].

Roéwniez weditug danych publikowanych przez Generalna Dyrekcje Ochrony Srodowiska oraz
portal korytarze.pl (dane z roku 2005) na terenie inwestycji brak gtéwnych korytarzy ekologicznych.
Wedtug danych portalu korytarze.pl (dane z roku 2012) rzeka Wistoka stanowi korytarz migracyjny pn.
Dolina Dolnej Wisloki KPd-5C (http://mapa.korytarze.pl). W trakcie prac terenowych stwierdzono, ze
miedzywale Wistoki jest korytarzem ekologicznym gtéwnie o znaczeniu lokalnym.

27.0PIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY

W JEZYKU NIETECHNICZNYM.
OPERAT WODNOPRAWNY zostat wykonany w ramach zadania pn. ,,BUDOWA NOWEGO ODCINKA
DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 NA ODCINKU OD M. RZEDZIANOWICE — DO UL. SIENKIEWICZA
W MIELCU WRAZ Z BUDOWA MOSTU NA RZECE WISLOKA” i obejmuje swym zakresem:

A. Ustugi wodne - wprowadzanie podczyszczonych wdd opadowych iroztopowych
z projektowanej powierzchni drogi wojewddzkiej do ziemi,

Wykonanie wylotéw z odwodnienia ukfadu drogowego,

Wykonanie rowéw drogowych,

Zarurowanie rowéw drogowych

Wykonanie przepustéw drogowych

Likwidacja istniejgcych rowoéw drogowych

Likwidacja istniejgcego zarurowania rowoéw drogowych

Przebudowa watdw przeciwpowodziowych

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetne;j

Tymczasowe przejazdy przez wat przeciwpowodziowy

Umocnienie koryta rzeki Wistoki

Budowa drogi na koronie watu przeciwpowodziowego

Przebudowe i likwidacje rowdéw melioracyjnych

Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Wistoce

Wykonanie obiektéw budowlanych i rob6ét na obszarze 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrzne;j

Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektow budowlanych

OZIrA“~IOMMUOW

0

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec, woj.
podkarpackie, powiat mielecki. Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-
zachodniej czesci gminy Mielec pomiedzy miejscowoscia Rzedzianowice a Chorzelowem.
Projektowana droga zlokalizowana jest pomiedzy drogg wojewddzkag nr 983 Sadkowa Goéra — Mielec
a droga wojewddzka nr 985 Tarnobrzeg — Mielec — Debica. Na swojej trasie projektowana droga
przecina rzeke Wistoka oraz droge powiatowg 1143R. Nastepnie poprzez skrzyzowanie typu rondo na
drodze wojewodzkiej 984 i projektowang tgcznicg wigcza sie za pomocg skrzyzowania do drogi
wojewodzkg 985 Tarnobrzeg - Mielec — Debica . Nowa droga wojewddzka nr 984 biegnie gtéwnie
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przez tereny rolne, przecinajgc tereny zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ztotniki oraz miejscowo$ci
Chorzelow.

Projektowane zmiany oraz nowe zagospodarowanie pasa drogowego ma na celu poprawe
komfortu korzystajgcych z drogi uzytkownikéw (kierowcdw oraz pieszych), jak i bezpieczehnstwa ruchu.
W tym celu ma by¢ wykonana nowa jezdnia o szerokosci 7,0 m i wprowadzone pobocza bitumiczne o
szerokosci 0,5 m. Do zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu nalezy réwniez zaliczy¢
koniecznos¢ przebudowy istniejgcej sieci uzbrojenia terenu niezwigzanej bezposrednio z droga.
Nieroztgcznym elementem zwigzanym z budowa drogi jest jej system odwodnienia. Takze i wtym
przypadku dokonano istotnych zmian, projektujgc nowe systemy kanalizacji deszczowej w obszarze
skrzyzowan, rozbiorke i budowe przepustéw pod zjazdami oraz przeprojektowujgc Zle funkcjonujacy
system odwodnienia powierzchniowego. Na projektowanym odcinku drogi wojewddzkiej 984  ze
wzgledu na ptaskie uksztattowanie oraz duzg odlegto$¢ do naturalnych odbiornikéw, oraz system
istniejgcej kanalizacji nie mogacej przejg¢ zwiekszonej ilosci wod powierzchniowych z nowych drég
zaprojektowano rowy drogowe retencyjne.

Efektem tych rozwigzan ma by¢é zaréwno zwiekszenie bezpieczenstwa (likwidacja zastoisk
wody na jezdni), komfortu jak i zdecydowane zmniejszenie szkodliwego wptywu na s$rodowisko
poprzez wprowadzenie elementéw podczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe

Budowa nowego odcinka drogi w znacznym stopniu usprawni przejazd przez miasto Mielec
i roztaduje duze natezenie ruchu w centrum poprzez przeniesienie ruchu poza obreb gestej
zabudowy. Usprawni rowniez komunikacje ze stale rozbudowujg sie Mielecka Strefa Ekonomiczna.

Wody opadowe z catej dlugosci projektowanej drogi ekspresowej zostang ujete w zamkniety
system kanalizacji deszczowej oraz w system rowow drogowych nieszczelnych
Ich odbiornikiem bedzie grunt — rowy drogowe nieszczelne i rowy melioracyjne tj. Row Boczny
Granicznego, Réw Bez Nazwy
Wszystkie projektowane kanaly deszczowe odprowadzaé bedg wody opadowe w systemie
grawitacyjnym zgodnie z kierunkiem sptywu poprzez projektowane wyloty kanalizacyjne.

Na odcinkach skanalizowanych wody opadowe z powierzchni ulic, ujetych w obszarze zlewni
odbierane bedg poprzez uliczne wpusty deszczowe, w ktérych zatrzymane zostang piasek i inne
drobne frakcje niesione przez wody opadowe — tzw. wstepna faza podczyszczenia.

Grubsze frakcje i wieksze zanieczyszczenia statle w wodach opadowych, prowadzonych
rowami przydroznymi przed wlotem do studzienki wpadowej zatrzymywane na samym rowie.

W operacie przedstawiono obliczenia okreslajgce ilosci wod opadowych:

- maksymalng wyznaczong dla natezenia deszczu miarodajnego gmax o prawdopodobienstwie
wystgpienia 20% (czyli raz na piec lat ),

- nominalng - czyli ilos¢ wod opadowych wymagajacg zapewnienia parametréw okreslonych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) - wyznaczong dla opaddw
0 natezeniu q = 15 dm3/s-ha;

- roczng objetos¢ sptywdw deszczowych.

Wody opadowe odprowadzane do istniejacych odbiornikédw sg to wody pochodzace
z powierzchni jezdni, poboczy i chodnikéw oraz sptywow z przylegtych terendw zielonych. Wody rzek
oraz rowéw melioracyjnych zabezpieczane sg przed zanieczyszczeniami poprzez podczyszczanie
sptywajgcych wdd opadowych w osadnikach wpustéw deszczowych, w czesci osadczej studni
wpadowej oraz w rowach trawiastych.

Biorac pod uwage, ze:
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- zanieczyszczenia ropopochodne zostang zredukowane do wartosci obecnie prawnie
dozwolonych dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym;

- ilos¢ zawiesin podlega¢ bedzie redukcji na drodze sedymentacji i akumulacji w osadnikach
wpustéw ulicznych i studni wpadowych,

- przed wprowadzeniem do gruntu wody opadowe pochodzgce z opaddéw nominalnych bedg
podczyszczone w stopniu zapewniajacym dotrzymanie wymaganych parametréw okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);

Nalezy uzna¢, ze wody roztopowe i opadowe wprowadzane do rzek i do rowdéw melioracyjnych,
nie bedg miaty negatywnego wptywu zaréwno na zanieczyszczenie wod powierzchniowych oraz
podziemnych, ani nie bedg zakidcaty warunkéw hydrogeologicznych okolicznych terendw.

W zakres zamierzonego korzystania z wéd wchodzi takze wykonanie urzgdzeh wodnych
w postaci wylotéw, przepustéw drogowych, rowéw drogowych nieszczelnych wraz z ich odcinkowym
zarurowaniem — tj. urzadzen wodnych stuzgcych prawidlowemu funkcjonowaniu odwodnienia
projektowanego ukfadu drogowego. W zakres wniosku wchodzi takze likwidacja istniejgcych rowow
drogowych i zarurowan na tych rowach oraz likwidacja rowow melioracyjnych kolidujgcych
z nowoprojektowanym uktadem drogowym. Zamierzonym korzystaniem z wéd objete zostang rowniez
przebudowa lewego watu przeciwpowodziowego i wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej
w stopie w/w watu od strony odwodnej. Ponadto zawiera sie tymczasowe przejazdy przez korone
watu drogami technologicznymi, wykonanie drég na koronie watdéw przeciwpowodziowych
lokalizowanie nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oeraz nowych
obiektow budowlanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w ktdrym znajduje sie
projektowana droga wojewddzka DW 984.

Rowy melioracyjne umozliwiajg swobodny odptyw wdd z tych czesci zlewni, ktdre przegradzaj
projektowana droga wojew6dzka DW 984. Rowy melioracyjne bedg przebudowany w ramach inwestycji
tak, aby wody powierzchniowe nie zagrazaly uktadowi komunikacyjnemu oraz nadal regulowaty
stosunki wilgotno$ciowe w glebie.

Odcinkowe przebudowy rowdw wynikajg z faktycznych kolizji z projektowang drogg
i koniecznosci ich umocnienia w miejscu skrzyzowania z uktadem drogowym. Dtugosci przebudowy
zostaty skrécone do niezbednego minimum.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano do likwidacji urzgdzenie wodne kolidujgce
Z niniejszym przedsiewzigciem. Likwidowany row melioracyjny z uwagi na lokalizacje kolizyjng
w stosunku do projektowanej drogi musi zosta¢ rozebrany.

Projektowana droga DW984 przecina obszar szczegblnego zagrozenia powodzig rzeki Wistoki.
Niniejszy operat obejmuje lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych,
a takze wykonanie obiektéw budowlanych i rob6ét w obszarze 50m od stopy waltu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej. Obszary te pokrywajg sie w obszarze 50m od stopy
watu przeciwpowodziowego lewego.

Przy prawidiowej eksploatacji urzadzen, odprowadzenie wdéd opadowych z powierzchni
odwadnianych zlewni nie wptynie negatywnie na stosunki wodne w rejonie projektowanej drogi
wojewodzkiej DW984.

Operat wodnoprawny spetnia wymagania art. 408 — 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
- Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) oraz art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
2015. poz. 2031) i zawiera niezbedne dane konieczne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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28.WNIOSEK

Dziatajgc w imieniu Inwestora, w oparciu o materiaty i obliczenia zawarte w niniejszym
opracowaniu, wnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:
A. Ustugi wodne - wprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych iroztopowych
z projektowanej powierzchni drogi wojewodzkiej do ziemi,
Wykonanie wylotéw z odwodnienia uktadu drogowego,
Wykonanie rowéw drogowych,
Zarurowanie rowéw drogowych
Wykonanie przepustéw drogowych
Likwidacja istniejgcych rowow drogowych
Likwidacja istniejgcego zarurowania rowéw drogowych

Przebudowa watéw przeciwpowodziowych

Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej zupetnej

Tymczasowe przejazdy przez wat przeciwpowodziowy

Umocnienie koryta rzeki Wistoki

Budowa drogi na koronie watu przeciwpowodziowego

Przebudowe i likwidacje rowéw melioracyjnych

Wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece Wistoce

Wykonanie obiektow budowlanych i robét na obszarze 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej

Lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz nowych obiektéw budowlanych

OZErAC~IOMMOUO®

-

Zgodnie z pkt 2.2 Zakres zamierzonego korzystania z wéd operatu wodnoprawnego

Wykonywanych w ramach zadania:
,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 NA ODCINKU OD
M. RZEDZIANOWICE - DO UL. SIENKIEWICZA W MIELCU WRAZ Z BUDOWA MOSTU NA
RZECE WISLOKA”

Na podstawie art. 400 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566)
wnioskujemy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustug wodnych polegajacych na
wprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do wdd i do ziemi - na okres 20 lat.

Krakoéw, kwiecien 2018 r.

Opracowata: Opracowata:
mgr inz. Anna MOTYKA mgr inz. Wojciech Stonawski

Motyra W
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Il. CZESC RYSUNKOWA
Numer rysunku:
Rys.1. Orientacja
Rys.2.1-2.7. Plany sytuacyjne w skali 1:500
Rys.3.1. Wylot boczny kanalizacji deszczowej do rowu drogowego
Rys.3.2. Wylot czotowy kanalizacji deszczowej do rowu drogowego
Rys.3.3. Wylot przykanalika ze sciekiem skarpowym
Rys. 4.01. - 4.03. Profile podtuzne
Rys.5.0. Przekroj typowy watu
Rys.6.0. Profile podtuzne rowdéw melioracyjnych
Rys.7.0. Typ umocnienia skarp rzeki Wistoki
Rys.01-01.1. Rzut z géry obiektu — Branza mostowa
Rys.0.1-01.2. Przekroj podtuzny —Branza mostowa
Rys. 3.01.-3.02. Plan sytuacyjny — Drogi technologiczne tymczasowe

l1l. ZALACZNIKI NA PLYCIE CD
IV. ZAt.1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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