Wylot przykanalika studzienki sciekowej

na skarpe nasypu

Umocnienie wylotu

obrukowanie lub beton z wtopionym
kamieniem naturalnym o uziarnieniu 10-15¢m
na wysokosci 2DN

Prefabrykowany $ciek skarpowy
wg KPED 01.25 na podsypce
cem - piaskowej 1:4 o gr. min. 7cm

podwalina z betonu C20/25

0 szeroko$ci 60 cm na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr. 10 cm

Studnia $ciekowa DN 500 z osadnikiem
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Umocnienie rowu brukiem
kamiennym wg TYP 4 na
dtugosci 1,0m przed i 1,0m

za wylotem $cieku skarpowego

z odprowadzeniem przykanalikiem do $cieku skarpowego

podwalina z betonu C20/25
0 szeroko$ci 60 cm na podsypce
cem-piaskowej 1:4 gr. 10 cm

Umocnienie wyloty
obrukowanie |ub Beton z wtopionym

kanat deszczowy

kamieniem naturalnym o uziarnieniu 10-15cm
na wysokosci|2DN
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Umocnienie rowu brukiem

kamiennym wg TYP 4 na
diugosci 1,0m przed i 1,0m

. za wylotem Scieku skarpowego
Prefabrykowany Sciek skarpowy
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UWAGA:

Wszystkie elementy ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie lub ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach
winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
przypadkach. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy
zgtosic¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

** - w przypadku lokalizacji rowu na przyporze lub rowu o gtebokosci h<0,5 m
wg KSP 1.17

Inwestor:
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewédzkich
ul. Boya Zelenskiego 19 a
35-105 Rzeszow
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Wykonawca:
BUDIMEX S.A.

ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Jednostka projektowa:

Design & Consultancy
for natural and
built assets

ARCADIS Sp. z o.0.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A
tel: (22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01

7] MPMosty

MP-MOSTY Sp. z o.0.
ul. Dekerta 18
30-703 Krakéw

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt budowlany:

BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 984 OD M. RZEDZIANOWICE DO UL. SIENKIEWICZA
W MIELCU WRAZ Z BUDOWA MOSTU NA RZECE WISLOKA

wg KPED 01.25 na podsypce

cem - piaskowe| 1:4/o gr. min. 7cm
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Adres obiektu budowlanego:
wojewodztwo podkarpackie
powiat mielecki

Nazwa opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza:

OPERAT WODNOPRAWNY

Tytut rysunku:

WYLOT PRZYKANALIKA ZE SCIEKIEM SKARPOWYM

Nr archiwalny: Nr Tomu:

PL0117.000093

Data opracowania. | Skala:
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Nr rysunku: Rewizja:




