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dotyczy: wniosku o okreslenie zakresu przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 985 z drogg powiatows
Nr 1 172R w m. Rzemien

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie w uzupetnieniu pisma znak: PZDW-WDT/6011/865-

19/604/20 z dnia 11.09.2020 r. dotyczacego okreslenia zakresu rozbudowy/przebudowy skrzyzowania

drogi wojewodzkiej nr 985 z drogg powiatowg nr 1 172R w m. Rzemiefi w zwigzku z planowang realizacja

zadania pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew — Mielec — Debica”, przedstawia ponizej
wstepne wymagania w zakresie rozbudowy/przebudowy drogi wojewodzkiej wynikajgcej z budowy
przedmiotowego skrzyzowania.

. Wymagania ogélne

1. Parametry techniczne i uzytkowe rozbudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 985 nalezy
zaprojektowaé przyjmujac klase drogi ,G”, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6ézn. zm.).

2. Zatoke autobusowg w km 41+455 strona lewa zlokalizowa¢ za skrzyzowaniem, zgodnie z § 119 ust.
1 pkt 2 ww. rozporzadzenia.

3. Zaprojektowac¢ dodatkowy pas dla pojazdow skrecajacych w lewo.

4. Projektowane rozwigzania skrzyzowania powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ przejazdu wszystkim
pojazdom izespotom pojazdéw dopuszczonych do ruchu. Analize przepustowoséci skrzyzowania
nalezy wykona¢ na podstawie prognoz ruchu na skrzyzowaniu w roku planowanego oddania
skrzyzowania do uzytkowania i po 15 latach od planowanego oddania skrzyzowania do uzytkowania.

5. Projektowane rozwigzania skrzyzowania powinny zapewniaé¢ spetnienie warunkéw widocznosci,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Zaprojektowac niezbedne wyposazenie techniczne skrzyzowania, np. urzadzenia o$wietleniowe.

Uwzgledni¢, w zaleznosci od potrzeb budowe chodnikéw, w szczegdlnosci w obrebie zatok

autobusowych i ewentualnych przej$¢ dla pieszych. Lokalizacja chodnikéw i przejs¢ dla pieszych

powinna zapewniaé bezpieczenstwo i ciggtos¢ ruchu pieszych.

8. Do celow projektowych nalezy przyja¢ dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu réwny
115kN.

9. Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi wojewodzkiej nalezy zaprojektowa¢ dla wyznaczonej kategorii
ruchu (w oparciu o prognozy ruchu, dla dwudziestoletniego okresu projektowego i nie mnigj niz KR3),
zgodnie z aktualnym Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych,
w oparciu o metode ugiec (dla kategorii ruchu od KR1 do KR4) lub metodg mechanistyczna (dia
kategorii ruchu od KR5 do KR7 oraz w przypadku koniecznosci frezowania istniejacych warstw
nawierzchni — dla kategorii od KR1 do KR4), po przeprowadzeniu niezbednych pomiardw i badan.

10.W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne nalezy zaprojektowa¢ urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego, tj. bariery, balustrady, wygrodzenia, itp. Parametry zastosowanych barier
energochionnych musza spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w tym PN-EN:1317.

11.Dia projektowanego skrzyzowania nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt stalej organizacji ruchu
oraz projekt organizacji ruchu na czas robot. Przyjete rozwigzania projektowe powinny uwzgledniaé
koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego na odcinku drogi wojewddzkiej podczas
wykonywanych robét budowlanych.

12.Wody opadowo roztopowe z pasa drogowego nowo projektowanej drogi powiatowej zagospodarowac
w jej pasie drogowym. Tut. Zarzad nie dopuszcza mozliwosci odprowadzenia ww. wod do rowow drogi
wojewodzkiej.

13.W pasie drogowym rozbudowywanego/przebudowywanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 985
zaprojektowac¢ kanat technologiczny, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 z pézn. zm.).

14.Na poczatkowym etapie prac nalezy opracowaé projekt koncepcyjny budowy skrzyzowania. Wstepne
rozwigzania projektowe w nim zawarte podlegajg uzgodnieniu przez PZDW w Rzeszowie.
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ll. Wykaz dokumentacji projektowej i formalno-prawnej obejmujacej swoim zakresem budowe
skrzyzowania, ktoéra nalezy uzgodni¢ z PZDW w Rzeszowie.

a) projekt koncepcyjny,

b) projekt konstrukgji nawierzchni,

c) operat wodnoprawny,

d) projekt budowlany wraz z liniami rozgraniczajgcymi,

e) projekt wykonawczy,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

g) dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wiasnosci — projekty podziatu
nieruchomosci oraz mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — jesli bedg konieczne,

h) kompletny wniosek wraz z zalgcznikami o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe;j.

Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ 1 egz. dokumentacji w wersji drukowanej oraz 1 egz. w wers;ji
elektronicznej na plycie CD/DVD w formacie *.pdf, *.doc. *. dwg, *.xls.
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Zasady finansowania oraz realizacji przedmiotowego zadania wymagajg uzgodnienia z Zarzgdem
Wojewddztwa Podkarpackiego oraz spisania stosownego porozumienia.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z poézn. zm.): koszt budowy lub przebudowy skrzyzowania wraz z koniecznymi drogowymi
obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzgdzeniami bezpieczensiwa i organizacji ruchu,
zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzgdca drogi, ktory wystapit z inicjatywg
budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania.

Przed ogloszeniem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej zakresem
budowe skrzyzowania DW 985 z DP 1172R nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu o wydanie warunkdw
technicznych okreslajacych szczegbtowe wymagania techniczne budowy skrzyzowania.
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