Przekroj pionowy przez sciane Przychodni nr 1
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Projektowana pionowa izolacja

p. wodna $cian fundament. D
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Projektowana pionowa
docieplenie scian

tynk renowacyjny

istniejgca sciana murowana z cegly

warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20

izolacja zaprawa cementowa (szlam)

ptyta XPS S-30 gr. 10cm A=0,035 (W/mK)

Folia ttoczona gr. 0,6 mm

Warstwy posadzkowe - istniejgce

posadzka cementowa

Projektowana pionowa
docieplenie scian

istniejgcy tynk cem-wapienny

istniejgca sciana murowana z cegly

grunt zwiekszajacy przyczepnos¢ do scian

ptyty styropianowe gr. 10cm A= 0,031 [W/(m*K)];

warstwa zbrojgca z siatki i kleju cementowego

tynk mozaikowy

istniejgcy tynk cem-wapienny

istniejgca sciana murowana z cegty

grunt zwiekszajgcy przyczepnos¢ do scian
ptyty styropianowe gr. 13cm A= 0,031 [W/(m+K)];

warstwa zbrojgca z siatki i kleju cementowego

tynk silikatowo-silikonowy
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Roboty remontowe wraz z dociepleniem $cian i stropu w ramach termomodernizacji budynku
Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Sandomierskiej 1
dz. nrewid 1771 w Mielcu (Obreb: 0001 Stare Miasto)
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