ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ

SYMBOL D1 d1
2]
SCHEMAT
i i
wymiary w So 950 900
oscieznicy Ho 3000 1800
wymiar zew. Sz 1050 1000
<ciozni
oscieznicy Hz 3050 2080
rodzaj skrzydta L P L
Razem 0 1 1
wymagania
pozarowe | T TTTTU—U——————— o T
wymagania
dodatkowe samozamykacz, EI60
. szyba zespolona
szklenie obustronnie bezpieczna P2 brak
izolacyjnos¢ ciepte U<1,3 W(m2*K) ciepte U<1,3 W(m2*K)
termiczna

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL o1 02 03
SCHEMAT
wymiary w So 1030 750 830

swistle oscies

Swietle osciezy Ho 550 550 1130

wymiar zew. Sz 1000 720 800

oscieznicy
Hz 520 520 1100
Razem 6 9 2
Szklenie szyba zespolona szyba zespolona szyba zespolona
Materiat profil PCV min profil PCV min profil PCV min
ateria pieciokomorowe pieciokomorowe pieciokomorowe

Max wspétczynnik przenikania catego okna Uw=1,1 W(m2*K), dla
drzwi 1,5 W(m2*K),

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych z szybg zespolong
bezpieczng obustronnie P2 - kolor biaty

Drzwi na strych wenetrzne stalowe ciepte o wspét Uw= 1,3 W(m2*K) o
odpornosci ogniowej EI60
Przed wykonaniem $lusarki i stolarki nalezy wymiary sprawdzi¢ na

budowie

Okna PCV w kolorze biatym,
W oknach 04 wymieni¢ szybe na zespolong o wspot 0,9 ( W/m2*K)

m §r> INWESTOR

1:100

Powiat Mielecki
39-300 Mielec, ul. Wyspianiskiego 6
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Roboty remontowe wraz z dociepleniem $cian i stropu w ramach termomodemnizacji budynku
Przychodni Zdrowia nr 1 przy ul. Sandomierskiej 1
dz. nrewid 1771 w Mielcu (Obreb: 0001 Stare Miasto)
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