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a) istniejaca konstrukcja zadaszenia przeznaczona
do czyszczenia i malowania antykorozyjnego,
b) plyty poliweglanu zadaszenia przeznczone do wyczyszczenia

$ciana w granicy ocieplona weing mineralng gr. 15cm
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Termomodernizacja budynku polega na:

1) docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 13cm typu fasada o wspot A= 0,031 [W/(m+K)]; ($ciana péinocna ocieplona welng
mineralng gr. 15cm)

2) docieplenie cian piwnicy i cokotu plytami XPS gr. 10cm, (Sciana pdtnocna cokolowa ocieplona wetng mineralng gr. 10cm)

3) dociepleniu stropu nad | pietrem wetng mineralng gr. 20cm A= 0,037 [W/(meK)];,

4) dociepleniu $cian wewnetrznych klatki schodowej na poddaszu styropianem gr. 10cm typu fasada o wspét A= 0,031 [W/(m=K)];

5) dociepleniu stropu klatki schodowej wetng mineralng gr. 25¢cm A= 0,037 [W/(meK)];

6) wymianie drzwi wewetrznych prowadzacych na strych o wspét przenikania U= 1,3 [W/(m2+K)];

7) Wymianie drzwi zewnetrznych drewnianych na drzwi aluminiowe o wspét przenikania U= 1,3 [W/(m2+K)];
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elewacja przeznaczona do remontu
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wymiana podokiennikow

wymiana okien i
podokiennikow

docieplenie $cian 13cm

docieplenie $cian welna
mineralng gr. 15cm
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Roboty remontowe wraz z dociepleniem $cian i stropu w ramach termomodernizacji budynku
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