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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy konstrukcyjnej
dla przebudowy istniejacego budynku przychodni zdrowia w miejscowos$ci Mlelec w zakresie
dostosowania dla o0séb niepetnosprawnych, przebudowy pomieszczen higieniczno-
sanitarnych, remontu pomieszczen i korytarzy oraz dostosowania do aktualnych przepisow

przeciwpozarowych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e zlecenie Inwestora,
* projekt architektoniczno-budowalny branzy architektonicznej,

* ustalenia miedzybranzowe.

3. Spis norm i przepisow prawnych

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli - obcigzenia state.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

¢ PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
Zmiana do PN.

* PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

e PN-77/B-02011/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
Zmiana do PN.

* PN-B-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

* PN-B-03002/1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.
1623,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75, poz.690
Zmiany: Dz. U.z 2003r. Nr33, poz.270 z 2004r. Nr109, poz.1156,



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4. Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany w miejscowosci Mielec na dziatce o numerze ewidencyjnym 907/5.
Budynek jest budynkiem cztero-kondygnacyjnym, w rzucie o ksztatcie prostokata
i wymiarach 41,05m x 14,95m. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany ze
stropami z ptyt kanalowych. Dach stanowi stropodach wentylowany pokryty papa na lepiku.
Budynek posiada dwie klatki schodowe o biegach monolitycznych zelbetowych.

5. Zalozenia konstrukcyjne

Analize rozktadu sit wewnetrznych, a w konsekwencji analize wytrzymato$ciowa dokonano
w programie komputerowym. Dla przyjetych modeli obliczeniowych utworzono kombinacje
obcigzen o wspédiczynnikach bezpieczenstwa zgodnymi z obowigzujacymi przepisami,
pozwalajaca okresli¢ najbardziej niekorzystng sytuacje obliczeniowa zaréwno w stanie
granicznym nos$nosci jak i uzytkowalnoSci. Jej wynikami byty wartosci sit przekrojowych
w poszczeg6lnych elementach

umozliwiajgce zwymiarowanie konstrukcji obiektu, weryfikacji przyjetych przekrojow,

a takze analize ugie¢ i zarysowan elementéw konstrukcyjnych budynku.

6. Opis rozwigzan projektowych

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane poszerzenia otworéw drzwiowych
i okiennych. Poszerzenia w istniejacych  Scianach nos$nych nalezy wykona¢ z dwodch
dwuteownikéw IPE270 potaczonych Srubami. W istniejagcych $cianach dziatowych

poszerzenie nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19/N.
6.1 Wyburzenia

Wyburzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem schematéw konstrukcyjnych oraz
projektem architektonicznym. Ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji budynku roboty
muszg by¢ nalezycie zabezpieczone oraz prowadzone pod nadzorem uprawnionego

kierownika robot.

6.2 Wymurowania
Zamurowania otworéw pozostatych po demontazu okien, drzwi itp. nalezy wykona¢ przy

pomocy bloczkéw gazobetonowych (odmiana 600, marka 6) na zaprawie klasy M10.



6.3 Belka nadprozowa poz. B2

Nowoprojektowana belke nadprozowa nalezy wykona¢ po uprzednio dokonanej rozbidrce
istniejgcego nadproza wraz z cze$cig ptyty stropowej, nie naruszajac istniejgcego podciggu
biegnacego w poprzek klatki schodowej. Nastepnie nalezy wklei¢ prety do istniejacego
podciggu na zaprawie niskoskurczowej a nastepnie wykona¢ zbrojenie wtasciwe belki
nadprozowe;j.

Belke nalezy wykona¢ jako monolityczng wylewana z betonu C20/25 i zbroi¢ stalg A-IIIN
(B500SP).

6.4 Nadproza stalowe

Nadproza stalowe nalezy wykona¢ z dwoch profili walcowanych ze stali S235, potgczonych ze
sobg za pomocg $rub M16 klasy 5.6. w rozstawie co 50cm. Przed zamontowaniem powyzszych
elementéw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie (2 warstwy

farby podktadowej oraz 2 warstwy farby wierzchniego krycia).

W przypadku belki nadprozowej poz.B1, nalezy dokona¢ najpierw montazu profili stalowych
a nastepnie zamurowania cze$ciowego otworéw. Koncowym etapem powinno by¢

wyburzenie filarka miedzyokiennego.

6.5 Nadproza typu L-19/N

Nadproza w Scianach dziatowych nalezy wykonac z belek nadprozowych prefabrykowanych
typu L-19/N o dtugosci dostosowanej do otworu drzwiowego. Montazu belek nadprozowych
nalezy dokona¢ na podlewce betonowej z betonu C12/15 o grubos$ci min.5cm. Szczeline
powstatg pomiedzy nowoprojektowana belka nadprozowa a $ciang nalezy wypetni¢ zaprawa

klasy M20.

7. Uwagi dodatkowe i zalecenia wykonawcze

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi na terenie Polski, a w szczego6lnosci z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury wedtug Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

e Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane musza posiadac atesty,
Swiadectwa, jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem

technicznym, ppoz. i trwatosci budowli,



Podczas rob6t nalezy przestrzegac przepisow BHP, ppoz. i ergonomii,

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia wymiaréw geometrii elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku w
stosunku do gabarytéw przyjetych w projekcie

Podczas prowadzenia prac budowlanych w ramach przedmiotowej inwestycji na kazdym
etapie prac nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych obiektu przez Kierownika Budowy. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w zatozonych rozwigzaniach projektowych zawartych w niniejszym
opracowaniu nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta o zaistniatej sytuacji.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawione zostang w  projekcje

wykonawczym konstrukgji.
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