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PR Instalacja zasilania windy_2019 PRZEDMIAR

Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
1 Wewnetrzna linia telefoniczna i tablica rozdzielcza
1.1|KNNR |Wytgcznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.
5
0407-
02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia |szt
4-03 |do 1,5 cegty, rura Fi do 40 mm
1003-
12
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.3|KNR |Wykucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 recznie, podioze: cegta m
4-03
1001-
26
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.4|KNNR [Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
5
0103-
05
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.5|KNNR |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - UTP m
5
0203-
01
2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.6|KNR |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50 mm m
4-03
1012-
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.7|KNNR |Kanaly instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60 mm, na betonie, kanat Kil m
5 6040.1
0111-
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
1.8/ KNNR |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z m
5 mocowaniem - UTP
0715-
01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
1.9|KNNR |Podtgczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |szt.zy
5 - podtgczenie kabli UTP t
1203-
10
2 szt.zy 2.00
t
RAZEM 2.00
1.10/KNR |Wykucie wnek w $cianach z cegietl, zaprawa cementowa, gtebokos¢ do 1/2 cegty m2
4-01
0330-
10
0.19 m?2 0.19
RAZEM 0.19
1.11|KNR |Tynkowanie wnek, o powierzchni do 0,25 m2 m2
4-03
1013-
1
0.42 m?2 0.42
RAZEM 0.42
1.12|KNNR |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg szt
5
0404-
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
sta-
wa
1.13|KNNR [Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, szt
5 skutecznosc¢ zerowania, pomiar pierwszy
1304-
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Zasilanie szafy sterowniczej windy
2.1|KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
4-03 |do 2 ceg. - $r. rury do 40 mm
1003-
17
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
2.2|KNR |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o $r. do 47 mm w cegle m
4-03
1001-
23
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.3|KNNR |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- m
5 dach w podtozu innym niz beton
0102-
08
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.4|KNR |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
4-03
1012-
02
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.5|KNNR |Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, przekréj do 50 mm2 - m
5 YDYzo 5x10
0203-
8
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.6|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |m
5 przekréj do 50 mm2 - YDYZo 5x10
0209-
3
8 m 8.00
RAZEM 8.00
2.7|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do |m
5 50 mm2- YDYZo 5x10
0212-
4
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2.8|KNNR |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - tacznik serwisowy 3 bieg 40A szt
5
0406-
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.9|KNNR |Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd kabelkowy do 16 mm2 szt
5
1203-
11
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
2.10|KNNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, szt
5 skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1304-
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 Instalacja oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, zasilania grzejnikow
3.1|KNNR |Kanalty instalacyjne z PVC, podstawa szerokosci do 60 mm, na betonie, kanat Kl m
5 6040.1
0111-
1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
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3.2|KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ przebicia |szt
4-03 |do 2 cegiet, rura Fi do 25 mm
1003-
16
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
3.3|KNR |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych, dtugos¢ prze- |otwor
4-03 |bicia do 20 cm, rura Fi do 25 mm
1004-
6
6 otwor 6.00
RAZEM 6.00
3.4/KNR |Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podioze: cegta m
4-03
1001-
9
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3.5|KNR |Zaprawianie bruzd, o szerokos$ci do 25 mm m
4-03
1012-
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3.6|KNNR |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym  |m
5 niz beton
0101-
05
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3.7|KNNR |Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi 20 tuskoczylem m
5
0103-
5
25 m 25.00
RAZEM 25.00
3.8|KNNR |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 |m
5 - YDY 2x1,5
0203-
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.9|KNNR |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 |m
5 - YDY 3x1,5
0203-
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3.10|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |m
5 przekréj do 7,5 mm2- YDY 4x1,5
0209-
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
3.11|KNNR [Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 |m
5 - YDY 3x2,5
0203-
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
3.12|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |m
5 przekréj do 7,5 mm2- YDY 2x1,5
0209-
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3.13|KNNR [Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |/m
5 przekréj do 7,5 mm2- YDY 3x1,5
0209-
1
26 m 26.00
RAZEM 26.00
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3.14|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |m
5 przekréj do 7,5 mm2- YDY 4x1,5
0209-
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
3.15/KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, |m
5 przekréj do 7,5 mm2- YDY 3x2,5
0209-
1
19 m 19.00
RAZEM 19.00
3.16|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do |m
5 7,5 mm2 - YDY 3x1,5
0212-
1
18 m 18.00
RAZEM 18.00
3.17|KNNR |Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do |m
5 7,5 mm2 - YDY 3x2,5
0212-
1
22 m 22.00
RAZEM 22.00
3.18|KNNR |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w betonie |szt
5
0301-
3
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
3.19|KNNR |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na za- |szt
5 prawie cementowej lub gipsowej, w cegle
0301-
1"
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.20|KNNR |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
5
0302-
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.21|KNNR |Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5 mm2 szt
5
0303-
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3.22|KNNR |Lacznik pt 6A, 250V Swiatto szt
5
0306-
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.23|KNNR |Lacznik nt 6A, 250V $wiatto szt
5
0306-
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.24|KNNR |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 |szt
5 bryzgoszczelne
0308-
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.25|KNNR |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 |szt
5 bryzgoszczelne podwadjne
0308-
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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3.26|KNNR |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe kon- |szt.
5 cowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
0308-
01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3.27|KNNR |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg- czujnik zmierzchowy szt
5
0406-
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.28|KNNR |Aparaty elektryczne, masa do 10 kg - grzejnik elektryczny 2kW szt
5
0406-
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.29|KNNR |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, swietlowkowe 4x36 W kpl
5
0503-
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.30|KNNR |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietldwkowa 4x18 W kpl.
5
0503-
03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.31|KNNR |Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykrecana - kinkiet kpl
5
0504-
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.32|KNNR |Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykrecane do kpl.
5 2x40 W, koncowe 2x18W
0512-
05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.33|KNNR [Montaz tasmy LED kpl
5
0510-
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.34|KNNR |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowoprg- |préba
5 dowego, proba pierwsza
1305-
1
4 préba 4.00
RAZEM 4.00
3.35|KNNR [Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, szt
5 skutecznos$¢ zerowania, pomiar pierwszy
1304-
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.36|KNNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, szt
5 skutecznos$c¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny
1304-
6
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
4 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
4.1|KNNR |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos$¢ wykopu do 0,8 m, grunt kategorii llI m
5
0605-
5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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4.2|KNNR |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 11 m
5 Krotnos¢ = 2
0605-
8
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4.3|KNNR |Lgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w szt
5 wykopie, bednarka do 120 mm2
0611-
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.4|KNNR |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na m
5 wspornikach klejonych, z preta
0601-
2
38 m 38.00
RAZEM 38.00
4.5/KNNR [tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych, na dachu, |szt
5 pret do Fi 10 mm
0611-
1"
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
4.6|KNNR |Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt
5 réwnawczych, ztgcze do rynny okapowej, dach
0612-
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.7/KNNR |Ostony przewodow uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na betonie szt.
5 Krotnos¢ = 2
0614-
03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.8|KNNR |Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wy- |szt
5 réwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik
0612-
6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.9|KNNR |Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 szt
5
0303-
10
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.10|KNNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, in- szt
5 stalacja odgromowa, pomiar pierwszy
1304-
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4.11|KNNR |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, in-|szt
5 stalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny
1304-
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5 Kanalizacja kablowa
5.1|TPSA |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona- {m
40 nym machanicznie w gruncie kategorii Ill, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 ru-
0102- |ra w warstwie
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
5.2|TPSA |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykona- |m
40 nym machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 2 otwory w ciggu kanalizacji, 2
0102- |rury w warstwie
2
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
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5.3|TPSA |Sprawdzenie droznosci otworéw kanalizacji pierwotnej, sprawdzanie reczne, otwoér wol- [m
39 ny
0201-
1
25 m 25.00
RAZEM 25.00
5.4| TPSA |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt ka- |szt
40 tegorii Il
0301-
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5.5|TPSA |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwdr wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm m
39
0202-
7
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5.6| TPSA |Wycigganie kabli $wiattowodowych z ristniejgcego urociagu kablowego km
39
0502-
1
0.016 km 0.016
RAZEM 0.02
5.7|TPSA |Wcigganie kabli $wiattowodowych do rurociggéw kablowych wciggarka mechaniczng z |km
39 rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgows z linkg, kabel w odcinkach 2 km
0502-
1
0.016 km 0.016
RAZEM 0.02
5.8|KNNR |Utozenie rur ostonowych RHDPEp 110 m
5
0705-
1
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
5.9|KNNR |Utozenie rur ostonowych RHDPEp 160 m
5
0705-
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
5.10|KNNR |Utozenie rur ostonowych z RHDPEp 160 mm m
5
0705-
01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
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