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Balustrada spawana z rur stalowych @44.5mm (pochwyty i stupki) i @20mm

taczniki stupkow i pochwytow, elementy wypetnienia. Elem. cynkowane ogniowo

(cechy powtoki po procesie cynkowania ogniowego, wg normy EN ISO 1461)

i lakierowane w kolorze ciemno-szarym RAL 9006. Elem. balustrad tgczy¢ przez spawanie.

Rozstaw wypetnienia przeswit maksymalnie 12cm

Mocowanie stupkdéw i uchwytow - proste.

* stupki: @44.5x2.3mm, stal S235,
* porecze: @44.5x2.3mm, stal S235,

* elem. wypetnienia: 320mm, stal S235,

* tgczniki stupkéw i balustrad: @20mm, stal S235,

* elem. mocujgce porecze do $cian: prety @14mm, stal S235.
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pochwyty spawane z rur
stalowych @44.5mm, stal S235
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porecze spawane z rur stalowych

344 5x2.3mm, stal S235

% )

- rura stalowa

” @20mm, stal S235
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@44 5x2.3mm

stupek spawany z rur stalowych
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tgcznik stupkow i balustrad: @20mm
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element wypetnienia: @320mm

64

tacznik stupkéw i balustrad: @20mm
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stupek spawany z rur stalowych
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Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy dokonac¢

pomiarow na budowie i ewentualnie skorygowa¢ wymiary okreslone w projekcie.
Nalezy kierowac sie zasadami okreslonymi na rysunkach.
W przypadku watpliwosci nalezy bezwzglednie kontaktowac sie z projektantem.

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM

DETALE BALUSTRADY
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TEMAT PREBUDOWA PRIYCHODNI NR 5 W MELCU W ZAKRESE DOSTOSOWAA DLA 008 NEPEENOSPRAWNYCH
PRZEBUDOWY POMESZCZEN HIGENICZNO-SANITARNYCH, DOSTOSOWANEE DO AKTUALNYCH PRZEPISON
PRIECIPOZAROWYCH, REMONTU POMESZCZER | KORYTARZY
PRIYCHODNIA NR 5 W MIELCU, UL TARSKIEGO 2, DZIALKA 0 NR EWD. NR 907 / 5 0BREB
ADRES 001 STARE MIASTO POLOZONA W MIEJSCONOSC! MIELEC, GMINA MIELEC, POWAT MIELECK]
INWESTOR POMAT MIELECKI, UL WYSPIANISKIEGO 6, 39-300 MIELEC
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