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PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: POWIAT MIELECKI
POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU
39-300 Mielec,ul. Korczaka 6a

Obiekt: BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
NR 1172R RZEMIEN -DOBRYNIN KLASY L WRAZ
Z BUDOWA NOWEGO SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA NR 985 W M. RZEMIEN

Jednostka ewidencyjna: 181107_4 PRZECLAW
Obreb: 0068 RZEMIEN
Kategoria obiektu: XXVI

Temat: Przebudowa linii napowietrznej n/n
z przytgczami napowietrznymi oraz przebudowa

linii kablowej kolidujgcych z drogg
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Funkcja

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Nabycie projektu daje prawo do wykorzystania
go tylko do jednej budowy.

Projekt nie moze by¢ reprodukowany.

Ustawa z dnia 4 Il 1994r. o prawie autorskim
(Dz.U.Nr 24 poz. 83, Art€1)
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,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ Nr 1172R RZEMIEN-DOBRYNIN
KLASY L WRAZ Z BUDOWA NOWEGO SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 985 W M.
RZEMIEN”

Inwestor:

POWIAT MIELECKI

POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU
39-300 Mielec, ul.Korczaka 6a

Jednostka projektowa:

PPHU ,ADGAR”

Adam Barszcz

ul. Dluga 12"C", 39-300 Mielec
NIP:817-138-33-25, tel. 609 195 412

Etap: PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA ELEKTRYCZNA

Data opracowania: sierpien 2021 r.

Projektant branzy elektrycznei:

ADAM BARSZCZ
nr uprawnien: E-473/94 uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych
ADAM BARSZCZ
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierfwania robotami budowlanymi
w spedjdinosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zduresie sieci, instalaci i urzadzen
elektpggznych | elekuoenergetycznych .
o powszechhle znanych rozwiazanich konstrukcyjnych
Nr ewid. E-471/94

mgr inz. GRAZYNA BARSZCZ
nr uprawnien: E-104/93 uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych

mgr inz. GRAZYNA BARSZC.
Uprawignia budowlane do pre ektowanie
owania robotami budov anym:
w\3pdcjalnosci instalacyjno-inzynieryng;
w fakresie sieci, instalaci 1 urzadzen
elekrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93

Prawa autorskie ©: Projekt Budowlany podiega ochronie zgodnie z ustawg z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.Nr 24, poz. 83 z pozniejszymi zmianami. Dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien, uszczegdtowien bez zgody autora jest zabronione.
Opracowanie stanowi skoriczong catosc.

UWAGA !

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacii ( opis + rysunki ) nazwy wiasne wyrobow i materiatow budowlanych oraz ich producentéw , nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe wskazanie standardu jako$ciowego i propozycje techniczng rozwigzania budowlanego . W realizacji obiektu mozna
stosowa¢ materiaty zamienne o parametrach réwnowaznych nie gorszych od wskazanych. Wszelkie produkty powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania na terenie RP_i posiada¢ Aprobate Techniczna. Uwaga dotyczy projektow wszystkich branz.

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2021 r.
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Spis zawarto$ci opracowania projektu

Dokumentacja formalno-prawna
STRONY TYTULOWE
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI NR 19/ZM/IRE02/2021 z dnia 05.03.2021 r.
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ADAM BARSZCZ

Uprayvnvien b_udowlane do projektowania
i kierbwania robotami budowlanymi
w spegjginosci instalacyjno-inzynieryjnej

wz sie sieci, instalaci i urzadzen
elektfycznych i elektroenergetycznych
0 powszechfif znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych
'NF ewid. E-471/94

mgr inz, GRAZYNA BARSZCZ

Upra la budowlane do projektowania
i wania robetami budowlanymi
w Ino$ci instalacyjno-inzynieryjne;

w zgKresie sieci, instalaci i urzadzef
elektiycznych | elektreenergetycznych
Nr ewid. E-104/83

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2021 .
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Mielec, dniz 05.03.2021 r.

Nr 19/Z\/REO2/2021
Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 62
- lec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Sp6tka”’) odpowiadajsc na wniosek z dnia 22.02.2021r. dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okreéla sie nastepujgce warunki
przebudowy/skablowania urzadzen elektroenergetycznych wchodzaecych  w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Planowang zmiang sposobu zagospodarowania dziatek .
1. Miejsce wystepowania kolizji:
- Rzemiers, , droga DP dz. nr ewld. 798, 485/1 obreb D068 Rzemled, gmina Przecfaw.
2.istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje 2 projektowang inwestycjg, bedgce
wlasnoéclg PGE Dystrybucja S.A.:
a) Linia kablowa nN 0,4kV YAKXS 4x70mm? relacji ST.TR. Rzemief 15 do ZK nr 11628/11 (PKP
PLK S.A.)
b} Linia napowietrzna nN zasilana ze stacji transformatorowej Rzemiert 1 w przegle 21-23
wykonana przewodem AL 4x50mm?*25mm? (obwéd 1) wraz praytgczami wykonanymi
przewodem ASXSn 4 16mm? .

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw zgodnie z  przepisami  prewa
i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz celem, dla ktérego maja sluzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylgcenie w przypadku
zawarcia ze Spdtkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmizng
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych naleiy:

a) przebudowaé/przenieéc/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A..

b) opracowad projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeé¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesieniafodtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski,

b) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dia odbiorcéw przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunk6w wylgczenia.

¢} przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodnié dokumentacje techniczno-prawng (Iit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia
urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzedt lub
dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art, 30 Ustawy z dniz 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j.Dz.U. z 2019 1. poz. 1186),

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpiszna do rejestru przedsiebiorcéw prowadzoneco
przez Szd Rejonowy Lublin-Wsendd w Lublinie z siedzibg w Swidriky, VI Wiczis! Gespodarczy poc nr KRS: 0000343124, NIP: 845.25-83-655,
REGON: 050552840, Kapital zakiadowy: 8 729 424 180 2w petni opieceny. Konto bankcwe: Bank PEKAD S.A. c/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-
4C0 Warezewe, N7 4C 1240 8016 1111 CC10 2858 5194, www.pgedystrybucja.pl
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e) przed zewarciem umowy usunigcia kolizji naleiy pozyskac i dostarczyC Spéice — wiasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomoédci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci: Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuiebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o treéci: , Stuzebnosc przesytu zostaje ustanowiona no
rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nobywcdw urzgdzen, na okres
nieoznaczony, i ze wygoasa najpoiniej wraz.z likwidacjq przedsigbiorstwa. Stuiebnos¢ bedzie
polegad na prawie korzystonio z nieruchomosci obcigionej na ktérej znajdujq sie urzgdzenio
elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegojgcej w szczegolnosci na prawie do
utrzymywenic no niej urzqdzeri i instolacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym
modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgddw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i
demontazu”. Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnoéci przesylu bedzie zatgcznik graficzny okreélajgcy potozenie urzgdzed na
nieruchomosci objetej stuiebnoscig przesylu, przy czym akt notarialny zawierajgcy
odwiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spéiki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed
demontaiem urzgdze. W przypadku, gdy stuzebnoé¢ ustanawiana jest poprzez zloienie
jednostronnego oSwiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt
notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spoice w terminie 7 dni od zlozenia takiego
oéwiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spolce obowigzek podatkowy w podatku od czynnoéei
cywilno-prawnych.

Dopuszcza sie moiliwos¢ pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpisow w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotkg umowy kaucji {wediug wzoru obowigzujgcego w Spéice).

f) przediciy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

g) zdemontowal/przebudowad/przenie$é/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spdtka z materisiéw pochodzacych 2z demontaiu  urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

i) podpisat protokdt zdawczo-odbiorczy po zakoiczeniu usuwania kolizji.

(93]

Najpdiniej w dniu podpisania protckotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spélce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlane-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt. 8

9 ponizej.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjgs urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w kidrej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniv bgd?

PGE Pystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lup'in, ul. Garbarske 21A, wpisena do rejest'u przecdsiebicrecdw prowadzonece

vrzez Sgd Rejorowy Lupiin- \'\Vsrhoc w Lublirie z sieazidg w Smdu <, Vi W)caai Gcc{ode'cn 2c0 ar KRS 0060343124, NIP: 946-25-€3-856
REGOM: CE0552840, Kapiial zeklodowy: € 722 424 160 zl v peini oplecory. Konlc berkowe: Bany PEKAC S A c/Werezawe Al lerczolimside 2 ’,‘.’

400 Wnrczavsa Nr 40 124C 6016 1111 G010 285€ 5194 www.pgedystrybucja.pl
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przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasno$¢ Spoélki zardwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka
umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzgdzenia Spétki, urzadzenia
odtworzone w caloéci bgdZ w czeéei z innych elementéw niz pochodzgce z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wilasnoscig Spétki z chwilg potgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usunigcia kolizji, w ktoérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigie sie z
obowiazkiem wydania Spdfce do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elekiroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bgdZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktdry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spéice do niezakiéconego posiadania cze$( sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkdéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwoiania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu:

Piotr Wojciechowski, tel. 177495911, adres e-mail: Piotr_Wojciechowski@pgedystrybybucja.pl

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzeh elektroenergetycznych stanowigcych wiasnoéé Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczgcia realizacji prac budowlanc — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreélajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

?ff/\r PB%/&_{:;?:;:,%’]
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy:  GZ.6630.2.370.2021 MIELEC 2021-08-03
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2021-07-09
Whnioskodawca: Obsiuga Inwestycji Drogowych Stanistaw Cieszyniski

39-300 Mielec
Krolowej Jadwigi 16F

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu

39-300 Mielec

Korczaka 6a

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Kierownik PODGIK - mgr inz. Roman Misiag

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

075 68 PRZECLAW-gmina Rzemien Rzemien

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
2 sie¢ kanalizacyjna

3 sie¢ telekomunikacyjna

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec Dokumentacje projektowg uzgodni¢ w Dziale Stacji i
z 0.0. Oddziat Zaktad Sieci Gazowych Zaktadu Gazowniczego w Jasle ul.
Gazowniczy w Jasle Floriariska 112, 38-200 Jasto.

2021-08-03 12:18:07

2 | PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Uzyska¢ min. 0,5 odleglo$ci projektowanych urzadzen
Rzeszéw Rejon Energetyczny energetycznych od urzadzen projektowanych. Projekt
Mielec zabezpieczenia / dostosowania istniejgcej

infrastruktury energetycznej uzgodni¢ w RE Mielec.

2021-07-06 13:17:47

3| Gmina Przeclaw




=

4 | Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Przectawiu Sp.z 0.0.

5| Multimedia Polska S.A. Hyjek Elzbieta-Multimedia Wykona¢ zgodnie w wydanymi warunkami

2021-07-07 10:28:38

6| Orange Polska S.A.

7 | Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

8 | Powiatowy Zarzad Drég Rokita-Zigtek Katarzyna-PZD brak uwag

2021-07-05 09:55:58

9| Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewoédzkich w Rzeszowie

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, Ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradeg, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupefnionych kolumn "imie i nazwisko” oraz "stanowisko uczestnika".

Inne uwagi

Data: 2021.08.09 #!17:38 CEST
Powdéd: z up. Stm@r Mieleckiego




PGE Dystrybucja S.A. _ gs Mielec, 2021-09-29
Oddziat Rzeszow L
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PROTOKOL Nr 133/2021
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu wykonawczego pn.: ,,Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R
Rzemiei-Dobrynin klasy L wraz z budowg nowego skrzyzowania z drogg Wojewodzka Nr 985 w
m. Rzemien. Przebudowa linii napowietrznej nN z przytagczami napowietrznymi oraz przebudowa
linii kablowej kolidujacych w droga.”
Inwestor :
POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Autor projektu:
Tech. Adam Barszcz, uprawnienia budowlane: E-471/94

Skiad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Pawet Swigtek - cztonek
3. Tomasz Babiec - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:
przebudowa linii napowietrznej nN 0,4kV na kablowa, przebudowa linii kablowej

Uwagi do projektu:

1. Doprowadzi¢ do zgodnosci projekt zagospodarowania terenu, plan przebudowy linii ze stanem
faktycznym w zakresie numeracji stanowisk stupowych.

2. Z uwagi na nizszg dopuszczalng obcigzalno$¢ pradowa projektowanej linii kablowej w stosunku do
istniejgcej linii napowietrznej AL.50mm?, przebudowe przewidzie¢ kablem o przekroju min.
70mm?. Podfgczenie kabla na projektowanym stupie przewidzie¢ poprzez roztacznik stupowy RSA.

3. Dokona¢ doboru projektowanego stanowiska stupowego, uwzgledniajgc montowang oprawe
oswietlenia drogowego oraz istniejgcg siec teletechniczna.

4. Z uwagi zmiane lokalizacji przytagcza napowietrznego do istniejagcego budynku Rzemien 68,
przewidzie¢ dostosowanie konstrukcji na budynku dla zamocowania przytgcza oraz wycinke drzew
i gatezi dla nowej trasy przytacza.

5. Zgodnie z wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych przewidzie¢ w projekcie
ograniczniki przepie¢ o napieciu pracy trwatej 0,5kV oraz o znam. pradzie wytadowczym 10kA.

6. Demontaz rozliczy¢ w RE Mielec.

7. Cato$é prac wykonac w uzgodnieniu i pod nadzorem RE Mielec.

8. Przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne nalezgce do PGE po przebudowie bedg nadal
stanowi¢ wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A.

9. Realizacja prac bedzie mozliwa po zawarciu umowy usuniecia kolizji i przedtozeniu w RE Mielec
kompletnej dokumentacji formalno-prawnej.

Whniosek Komisiji:

uzgodnic przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji nr
19/ZM/RE02/2021 z dnia 05.03.2020r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag
Waznos$¢ uzgodnienia okreéla sie do dnia: 2023-09-29

Podpisy Komisji:
1.

2.
3k

Zatwierdzam wniosek Komisji: P2 Dysteybucia 5.A

Cddziat Rzeszow
Relon £ne zny Kielec

idir Hinaacz
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Rzeszéw,1994 - 12 - 30
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NI g - 471/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGDO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 13 ust.1 pkt = 4 - 1jt. - d = rozporzadzenia Minis?:ra Gospodark@"ferenmyej
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie §amog121e1(\ych fut:lkCJl techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/  ApAM BARSZCZ - technik elektromechanik

urodzony/a/ dnia 24 grudnia 19 S4r. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie Sleci i instalacji elektrycznych

PAN/I/  ADAM BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzen elektro-
energetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elemen-
téw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenergetycznych -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych. =
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URZAN ™ (DZKI Rzeszéw, 1993 - 06 - 30
w RZESZOWIE
NI E - 104/93

DECYZJA O SJWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 4 pkt. 1, 5 uste 1 pkt. 1, § 7 = oraz

§ 13 ust.1 pkt « 4 - 1lit. « @ = rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, 2e

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ - mgr inz. elektryk

urodzony/a/ dnia 7 maja 1954 t. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjslnodci instalacyjno = inzynieryJjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania.projektéw sieci i instalacji
elektrycznych obejmujgcych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadzen elektroenergetycznyche ===

Architekt] Woje wodzki
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1B3-L1U-CPL *

Pan Adam Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1257/01

adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UUG-IAJ-N1A *

Pani Grazyna Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1256/01

adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Poapis jest praitiowy




% P.P.H.U. ADGAR
NIP 817-107-20-16 - -
ul. Diuga 12C, 39-300 Mielec
na‘* +48 609 195 412

Mielec 2021.09.01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy ,ze niniejszy projekt wykonawczy:

,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1 172R RZEMIEN -
DOBRYNIN KLASY L 0 DLUGOSCI 600m WRAZ Z BUDOWA NOWEGO
SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 985 W M. RZEMIEN”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podpis projektanta:

ADAM BARSZCZ
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w sppcjalnosci instalacyjno-inzynieryjne|
w| takresie sieci, instalaci i urzadzen
el cznych 1 elektroenergatycanych
o powszpdhinie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
Nr ewid. E-471/94

Podpis sprawdzajacego:

mgr inz. GRAZYNA BARSZCZ
Upr nia budowlane do projektowania
iAkirowania robotami budowianymi
cjalnosci instalacyjno-inzynieryjne)
kresie sieci, instalact 1 urzadzei
ele§trycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2021
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy

,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1 172R RZEMIEN ~DOBRYNIN
KLASY L O DtUGOSCI 600m WRAZ Z BUDOWA NOWEGO SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA NR 985 W M. RZEMIEN”

Imie i nazwisko lub nazwa i adres inwestora

POWIATOWY ZARZAD DROG W MIELCU
Ul. Korczaka 6a
39-300 Mielec

Imie ,nazwisko i adres projektanta sporzadzajacy informacje:

Mgr inz Graiyna Barszcz
39-300 Mielec
Ul.Dtuga 12¢

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjno-iniynieryjnej
w zakresie sieci instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. E-104/93

DATA OPRACOWANIA sierpien 2021r.
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ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec

+48 609 195 412

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest projekt:

,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1 172R RZEMIEN -DOBRYNIN
KLASY L O DLUGOSCI 600m WRAZ Z BUDOWA NOWEGO SKRZYZOWANIA Z DROGA
WOJEWODZKA NR 985 W M. RZEMIEN”

Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem :

Demontaz stupa nr 22

Przebudowa stupa 21 na wirowany w miejscu istniejgcego

Demontaz linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25 mm2 w przestach 21-23 (obwéd 1)

Demontaz przytacza ze stupa nr 22 do budynku nr 68

Ulozenie 2 linii kablowych YAKXS 4 x 70mm2 oraz YAKY 4 x 35mm2 (o$wietlenie) miedzy stupami 21-23 poza
obrebem kolizji

UtoZenie nowego odcinka kabla YAKXS 4 x 70mm2 poza obrebem kolizji i zmufowanie z kablem istniejacym mufg
kablowg oznaczong ,M”

Budowa nowego przytacza kablowego AsXSn 4 x 16mm2 ze stupa nr 23 do budynku nr 68

Przelozenie istniejacego przytacza na przebudowany stup nr 21

WYKAZ ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne i naziemne terenu :

ELEM

— Istniejgcy wodociag

— Istniejacy gazociag

— Istniejgca kanalizacja sanitarna

— Istniejace linie elekiroenergetyczne kablowe i napowietrzne
— Istniejgca zielen (drzewa)

—  Projektowane slupy o$wietlenia ulicznego

—  Projektowana linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

ENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Na przedmiotowych dziatkach i w poblizu miejsca realizacji inwestycji nie ma elementéw czy obiektow
zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ szczegdine zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi przez wygrodzenie lub otaSmowanie.
Przebudowywane kable po nowej trasie nalezy na czas przebudowy wytgczy¢ spod napiecia.

PRZEWIDYWANE ZGROZENIA - SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

Przy przebudowie linii napowietrznej nie wystepujg specjalne zagrozenia BHP, przy realizacji inwestycji bedg
wystepowaly normalne — rutynowe ucigzliwosci .
W trakcie realizacji budowy bedg mie¢ miejsce nastepujace zagrozenia:
° wykonywanie wykopdw o cianach pionowych bez rozparcia
° prace z wykorzystaniem elektronarzedzi
e prace z narzedziami ostrymi, wirujgcymi, prostymi i podrecznymi
o prace z wykorzystaniem materiatow toksycznych

DATA OPRACOWANIA sierpien 2021 r.
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° roboty wymagajace duzego wysitku fizycznego w nie komfortowych
warunkach miejsca pracy

prace w nie sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

roboty montazowe przy pomocy podno$nika

prace przy wykonywaniu skrzyzowan z z istniejacym uzbrojeniem terenu
prace w poblizu istniejgcych linii energetycznych niskiego napiecia
podiaczenie wykonanego oswietlenia pod napigcie

Wszystkie prace ziemne w miejscach wykazujacych istnienie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
recznie z przekopami prébnymi dla zlokalizowania uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ( po uprzednim
powiadomieniu) instytucji posiadajacych wiasne uzbrojenie podziemne na trasie uktadania
projektowanych sieci.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane oraz operatorzy sprzetu budowlanego uzywanego w trakcie budowy
winni posiada¢ stosowne przygotowanie zawodowe oraz odpowiednie przeszkolenie BHP. Urzadzenia nalezy
obstugiwa¢ zgodnie z DTR. Stosowane materialy budowlane i urzadzenia winny posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, ktére nalezy zachowa¢ do pozniejszego wykorzystania.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby Rejonu Dystrybucji Energii,
ktore przygotujg miejsce pracy i dokonac stosownych przetaczen. Miejsce pracy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b trzecich.

Roboty wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej

W szczegoblno$ci, nalezy dostosowaé roboty do :

. Przepisow dotyczacych jakosci materiatow
o Warunkéw stosowania materiatéw

o Sposobu wykonania robét

o Obowigzujacych norm i przepisow

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownictwo budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow ktérzy bedg wykonywali okreslone prace na
budowie. W trakcie prowadzenia szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na przestrzeganie warunkéw
zawartych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 ,poz.844)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia  16czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (dz.U.nr 121,p0z.1138)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz.U. nr 40,p0z.470)

Przez caly czas przebywania na terenie budowy pracownicy powinni uzywa¢ kaskéw ochronnych oraz ochronnego
obuwia przemystowego.

Podczas robot ziemnych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu wykopéw, specjalnym oznakowaniu i stworzeniu
mozliwo$ci szybkiego opuszczenia wykopu przez osobe przebywajgca w nim w razie zagrozenia oraz o stworzeniu
mozliwosci swobodnego przejscia nad wykopem, gdy jego szeroko$¢ wynosi 40 cm i wiecej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W przypadku gdy $rodki ochrony zbiorowej sg niewystarczajace, nalezy zastosowac i uzy¢ srodki ochrony indywiduainej
( okulary, rekawice itp. )
Pracodawca winien zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z ewentualnym ryzykiem na ktére sg narazeni
robotnicy
Do robot stwarzajacych ryzyko dla zdrowia robotnikéw nalezq prace :
e Roboty niebezpieczne dla ciata ( szlifowanie, uzywanie materiatow zracych, spawanie)
- stosowac zabezpieczenia: okulary, maski, fartuchy ochronne.

DATA OPRACOWANIA sierpien 2021




%

f@%

bt

P.P.H.U. ADGAR _ /{?,

NiP 817-107-20-16
ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec
+48 609 195 412

e  Roboty wykonywane w $rodowisku toksycznym( kurz ,rozpuszczalniki, farby, ulatniajace sie gazy
- stosowac¢ zabezpieczenia: maski, okulary, filtry
o Wszystkie roboty niebezpieczne dla rak ( obrobka przewodow, uktadanie kabli, rur ostonowych, kontakt z
materiatami o ostrych ksztattach )
- stosowac zabezpieczenie : rekawice ochronne
e  Prace wykonywane w hatasie o wysokim nagtosnieniu 85 dCB ( miot pneumatyczny, agregat pradotworczy,
szlifowanie, ciecie elektronarzedziami,)
- stosowac zabezpieczenie : stuchawki dzwigkoszczelne
e Wszystkie roboty wykonywane w pozycji kleczacej
- stosowac zabezpieczenie : nakolanniki

ORGANIZACJA PIERWSZEJ POMOCY

Wytyczne organizacji pierwszej pomocy w razie wypadku na budowie powinny by¢ przygotowane w taki sposob aby
mogta by¢ udzielona poszkodowanemu jak najszybciej, mozliwie najskuteczniej przed przybyciem pogotowia
ratunkowego.

Procedury wezwania pogotowia powinny by¢ ustalone wczesniej z Jednostkg Ratownictwa Medycznego dziatajacy
na tym terenie.

Kazdy z pracownikéw zatrudnionych przy pracach na rzecz niniejszej inwestycji liniowej winien przejs¢ w czasie
szkolenia podstawowego lub okresowego, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku przy
pracy.

Apteczka pierwszej pomocy powinna sie znajdowa¢ w pomieszczeniu socjalnym dla pracownikow, w miejscu ogdlnie
dostepnym.

BARSZCZ
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ZALOZENIA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia z przylaczami napowietrznymi oraz
przebudowa linii kablowej kolidujacych z projektowanym odcinkiem drogi.

2. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem

Demontaz stupa nr 22

Przebudowa stupa 21 na wirowany w miejscu istniejacego

Demontaz linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25 mm2 w przestach 21-23 (obwod 1)

Demontaz przytacza ze stupa nr 22 do budynku nr 68

Utozenie 2 linii kablowych YAKXS 4 x 70mm2 oraz YAKY 4 x 35mm2 (o$wietlenie) miedzy stupami 21-23

poza obrebem kolizji

e  Ulozenie nowego odcinka kabla YAKXS 4 x 70mmz2 poza obrebem kolizji i zmufowanie z kablem
istniejacym mufg kablowg oznaczong ,M’

e  Budowa nowego przytacza kablowego AsXSn 4 x 16mmz2 ze stupa nr 23 do budynku nr 68

e Przelozenie istniejgcego przytacza na przebudowany stup nr 21

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki usunigcia kolizji wydane przez Rejon Energetyczny w Mielcu
- Aktualna mapa geodezyjna
- Inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia t.j:

a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15
czerwca 2002 roku)

¢) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120
mm2 (zerdzie EPViE)

d) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120
mm2  (zerdzie ZN)

e) Norma PN-05125 ,LINIE KABLOWE"

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowana przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych kolidujacych z drogq przebiega przez tereny

gminne.

Zestawienie dfugosci_elementoéw zagospodarowania terenu:
Projektowana linia kablowa YAKxS 4 x 70 mm2 - 189(204)mb
Projektowana linia kablowa YAKxS 4 x 35 mm2 -117(130)mb
Projektowane stupy energetyczne typu E - 1szt.
Projektowana mufa kablowa - 1szt.
Projektowany przytacz AsXSn 4 x 16 mm2 - 36mb

DATA OPRACOWANIA - sierpien 2021 r.




fﬁﬁ P.P.H.U. ADGAR /g
R" g ul. Dtuga ?;z.ﬂgg-_;:g.bigglli \
+48 609 195 412

Informacja o oddzialywaniu na $rodowisko

Przedsigwziecie ,jakim jest budowa linii kablowej nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2004 r. Dz.U. Nr 257 poz.2573 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu opracowania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji znajduja sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gorniczej.

Ochrona konserwatorska

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji nie znajdujg sie na terenie objetym ochrong konserwatorska i nie sg wpisane
do rejestru zabytkow.

Ochrona obszaru ,NATURA 2000”

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji nie wplywajg na strefe ochronng NATURA 2000.

Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwo$ci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie na
trasie projektowanej linii elektroenergetycznej oraz uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic
nieruchomosci stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz przepisow
ochrony przeciwporazeniowej:

e Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa
o Norma SEP-E-003 Sieci elektroenergetyczne. Projektowanie i budowa

Z przepisow tych wynika, ze budowa linii kablowej nie powoduje ograniczenia mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci.

W normie SEP-E-003 obszar oddzialywania obiektu okreslono jako margines szerokosci 0,5m od linii po obu stronach
linii .

Obszar oddziatywania linii obejmujacy dziatki bedace przedmiotem inwestycji nie wykracza poza teren dziatek
objetych inwestycja.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow Prawa
Budowlanego.

BARSZCZ
Uprawrﬁgi)aA’x}gowlane do projektowania
i kierowpdia robotami budowlanymi
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OPIS TECHNICZNY

1.Stan istniejacy

Z projektowang inwestycjg koliduja;

e linia napowietrzna AL. 4 x 50mm2 + 25mm2 zasilana ze stacji transformatorowej RZEMIEN 1 w
przesle 21-23 (obwéd 1)

e linia kablowa YAKxS 4 x 70 mm2 relacji stacja transformatorowa RZEMIEN 15 do ZK nr 11628/11
(PKP PLK S.A)

2.Przebudowa linii napowietrznej n/n

Linie napowietrzng n/n od stupa nr 21 do stupa nr 23 nalezy zdemontowa¢. Stup nr 23/1/RK-10 pozostaje bez zmiany.
Stup nr 21/1/P-10 nalezy przebudowac na K-10,5/12 i przenie$¢ na niego lampe o$wietleniowg ze zdemontowanego
stupa nr 22/1/P-10.

Odcinek linii od stupa 21 do stupa 23 nalezy skablowa¢ uktadajac 2 kable:

e YAKxS 4 x 70 mm2 o dlugosci 117(140)mb
e  YAKXS 4 x 35 mm2 (o$wietlenie) o diugosci 117(140)mb

Na stupach 21 i 23 nalezy zamontowa¢ ochronniki przepie¢ GXO 0,5/10kA oraz wykona¢ uziemienie o wartosci
10 omoéw. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w jednym wykopie zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci

70cm na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Utozone kable nalezy przysypac 10-cio centymetrowg warstwg piasku
oraz 15-to centymetrowq warstwa ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru niebieskiego. Przed zasypaniem na kable
naktada sie opaski z folii olowianej lub tworzywa sztucznego celem ich identyfikacji, dokonuje odbioru etapowego przez
pracownikow Posterunku Energetycznego oraz zleca wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stuzbom
geodezyjnym. Nastepnie kable nalezy zasypa¢ ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

3.Przebudowa linii kablowej

Linig kablowa ze stacji transformatorowej RZEMIEN 15 do ztacza ZK nr 11628/11 na odcinku kolidujacym z
projektowang droga nalezy przebudowa¢ poza obreb kolizji. Od zlacza kablowego nalezy utozy¢ po nowej
trasie kabel YAKxS 4 x 70 mm2 o diugosci 72(80)mb taczac go z kablem istniejgcym za pomocg mufy
kablowej ,M".  Projektowany kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym na
gtebokosci 70cm na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. UtoZzony kabel nalezy przysypa¢ 10-cio
centymetrowg warstwg piasku oraz 15-to centymetrowa warstwg ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru
niebieskiego. Przed zasypaniem na kabel naktada sie opaski z folii otowianej lub tworzywa sztucznego celem
jego identyfikacji, dokonuje odbioru etapowego przez pracownikow Posterunku Energetycznego oraz zleca
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym. Nastepnie kabel nalezy zasypa¢ ziemig
rodzima, ubic ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Kabel projektuje sie w jednym wykopie z kablami stuzgcymi do przebudowy linii napowietrzne,j.

4.Przebudowa przytaczy napowietrznych

Ze stupa nr 22 jest wykonany przytacz napowietrzny AsXSn 4 x 16mm2 do budynku nr 68. W zwigzku z likwidacjg
stupa nr 22 nalezy wykonaé¢ nowy przytacz AsXSn 4 x 16 mm2 o dtugo$ci 36m ze stupa nr 23.

Ze stupa nr 21 wykonany jest przytacz 1-fazowy AsXsn 2 x 16 mm2,ktory po przebudowie stupa nalezy ponownie
zamontowac stosujac osprzet do stupow wirowanych.
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5.Demontaz linii teletechnicznej podwieszonej na stupach 21-23
Na linii napowietrznej podiegajacej demontazowi znajdujg przewody teletechniczne MULTIMEDIOW. Przewody nalezy
zdemontowac. W porozumieniu z operatorem wykonano studzienki pozwalajace na normalng prace sieci
teletechnicznej.

6.Zestawienie materiatow

L.p. Nazwa J.m. llos¢
1 Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,270
2 Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 31,200
3 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,400
4 Cegta budowlana pelna 25x12x6.5-cm szt 3,000
5 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 0,070
6 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll m2 111,720
7 Hak wieszakowy, n.k. 032, z preta 20 mm, do mocowania na objemki szt 2,000
8 Haki wieszakowe mocne, SOT 101.2 szt 2,000
9 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 142,480
10 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70-mm2 SE m 219,440
1" Klamerka do tasmy stalowej 19x0.756mm COT36 szt 4,000
12 Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatéw i urzadzen elektrycznych kg 2,000
13 Koricowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 70-mm2 szt 20,000
14 Objemka mocujaca kabel OB-1/VE do stupa szt 28,000
15 Objemka mocujgca rure OR-1/VE do stupa szt 12,000
16 Ogranicznik przepie¢ 10Z1 0,5/10kA szt 6,120
17 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 37,960
18 Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 6,240
19 Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 54,080
20 Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 12,480
21 Piasek do betondw zwyklych m3 0,070
22 Piasek naturalny m3 13,104
23 Plyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 1,000
24 Plyty zelbetowe ustojowe typu U-130 szt 0,600
25 Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna stupowa n.n. SV29.253 szt 1,020
26 Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25:mm2 m 6,000
27 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 5,00
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28 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkfadkami kg 0,460
29 Tasma stalowa COT 37 m 4,000
30 Tlen techniczny sprezony m3 0,480
31 Uchwyt odciggowy SO 34.25, linia 4x25 mm2 szt 2,000
32 Uchwyt odciggowy SO 34.95, linia 4x70-95mm?2 szt 1,000
33 Uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt 1,000
34 Uziom typu GALMAR ditugosci 4,5 m szt 2,000
35 Wysiegnik rurowy 1-ramienny 1.5 m 15st do zerdzi wirowanych E szt 1,000
36 Zacisk odgalezny Srubowy SL 4.21 szt 7,140
37 Zacisk odgatezny typu SL 9.21 szt 13,160
38 Zestaw montazowy ZRMZ 70 muf z rur termokurczliwych do kabli 4-zylowych kpl 1,000
39 \Z'(?rg strunobetonowa wirowana dla stupéw, E-10.5/12 szt 1,000

7. UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-93/E-05009/61 “"SPRAWDZENIE ODBIORCZE".

WYNIKI POMIAROW ZAPROTOKOLOWAC.

Roboty budowlane i rzemiesIniczo-instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i aktualnie
obowigzujacymi normami. Wykonanie prac nalezy zleci¢ specjalistycznym zaktadom posiadajacym odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Ewentualne problemy wynikle w czasie realizacji inwestycji dotyczace urzadzen elektroenergetycznych proponuije sie

konsultowac na roboczo z projektantami.

ADAM BARSZCZ
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