SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-02.00.00 STOLARKA DREWNIANA KOD CPV 45422100-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drzwi drewnianych (ptycinowych) dla projektu pt.

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT LAZIENEK W POWIATOWYM ZESPOLE PLACOWEK ,
SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W MIELCU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA ICH DO OSOB
NIEPELNOSPRAWYCH

JEDN. EWID. 181101_1 MIELEC, OBREB 05 SMOCZKA, KAT. OBIEKTU: IX .

Obickt POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W MIELCU

Adres MIELEC UL. KROLOWEJ JADWIGI 1, 39-300 MIELEC, DZ. NR 2120

Inwestor POWIAT MIELECKI, UL. WYSPIANSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu stolarki drewnianej (skrzydta ptytowe wraz z o$cieznicami 1 $cianki

systemowe LTT).
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Drzwi wewngetrzne drewniane ptytowe jednoskrzydlowe w kolorze biatym wg zestawienia w

dokumentacji. Oscieznice stalowe. Drzwi wyposazone w otwory nawiewne, drzwi do WC szklone

szkltem mleczny.

2.1. Wymagania ogolne dla drzwi ptytowych

Drzwi drewniane malowane, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna pelnego twardego, pokrycie z
malowanej wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi ptyty HDF (powierzchnia gladka).
Wypehienie stanowi stabilizujaca warstwa o strukturze “plastra miodu”. O$cieznice stalowe do
malowania w kolorze skrzydta. Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji
muszg by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupelnienia brakujacej powloki musza by¢
uzupelnione na budowie. Wszystkie elementy wyposazone by¢ musza w oslony spoiny, w tym
ewentualne docinanie w potaczeniach naroznikowych, wycigcia 1 uszczelki izofoniczne w rowku (w

razie konieczno$ci), odbojnice amortyzujace z neoprenu, kotwy do kotwienia lub przykrecania.

Szczegdblowe wymagania odno$nie parametrOw wyposazenia, izolacyjnosci akustycznej oraz
parametrow przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami podanymi w zestawieniach. Protokoty
oswiadczajace klase materiatow lub technologii przewidzianych do zastosowania muszg by¢

zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

2.2. Okucia

Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wkladki Kazdy zamek nalezy dostarczy¢ z co najmniej 3
kluczami. Wszystkie klucze nalezy dostarczy¢ z przywieszka w tworzywie sztucznym z numerem

lub nazwa pomieszczenia.
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Okucia - 2 lub 3 zawiasy w zaleznosci od wymiaréw drzwi. Zaproponowane modele powinny
umozliwia¢ tatwa wymiang¢ jednych elementéw na drugie, powinny by¢ trwate i solidne,
zabezpieczone przed oksydacja i wyposazone we wilasciwe elementy mocujgce (do przyspawania,
przykrecania itd.)

2.3. Barwa

Skrzydta i o$cieznice drzwi w kolorze biatym.

Klamki aluminiowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze biatym.

2.4. Wyposazenie drzwi

Wyposazenie i okucia w zalezno$ci od lokalizacji:
*  Drzwi wejsciowe do pomieszczen socjalnych wyposazone w zamki z wktadka
*  Drzwi do WC wyposazone w zamki z wktadka tazienkowa

2.5. Szklenie i wypetnienie szkieletu elementow

Szklenie nastgpuje za pomoca ksztaltowych profili uszczelniajacych z EPDM lub trwale
elastycznych tasm uszczelniajacych z trwale elastycznym uszczelnieniem krawedzi wrebow.

Zwraca si¢ szczegolng uwage na konieczno$¢ przestrzegania wytycznych szklenia producentow
szkla.
Do drzwi nalezy stosowac szyby mleczne.

2.6. Warunki dostawy

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych (kolor,
wykonczenie) powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i1 z zapewnieniem petnej zgodnosci faktury

wykonczenia na poszczegolnych elementach.

2.7. Sktadowanie

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnatrz budynku, o wigkszej nasigkliwosci, nalezy
chroni¢ folig przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementow drzwi drewnianych moze si¢ odbywac

jedynie wewnatrz obiektu.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
., Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn 1 sprzgtu gwarantujacych wlasciwg to jest speiniajacg wymagania Specyfikacji Techniczne;j
jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarobwno w miejscu tych prac,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i

wytadunku materialow, sprzetu itp.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi

przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidlowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wlasnym ci¢zarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czgsci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i

rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2. Montaz

Potaczenia elementow stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotew nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementow budowlanych
bez przeniesienia powstajacych obcigzen na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elementy
stalowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej plaszczyznie. Poziome plaszczyzny montazu nalezy
odmierza¢ wedlug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na kazdym pigtrze budowli.
Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowaé

je do konstrukcji.
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Elementy mocujace ztacz - jak wkrety 1 sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
Stosowane elementy laczace (zlaczne) wykonane ze stali zwyklej] musza zosta¢ ocynkowane.
Wszystkie potaczenia z budowlg musza spetnia¢ wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
konieczno$¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwickowej 1 przed wilgocig oraz
ruchu spoin. Wbudowanie elementow i1 segmentow metalowych moze nastapi¢ dopiero wtedy,
kiedy mozna obcigza¢ elementy no$ne budynku. Zakotwienia elementow i segmentéw metalowych
w budynku nalezy dokonywa¢ w taki sposdb, aby byly zapewnione pewne przenoszenie sit na
elementy nosne budynku. Szklenie elementdow moze nastapi¢ po ich catkowitym zamocowaniu

umozliwiajacym obcigzenie szybami.

5.3. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktorych osadzenie nie moze by¢ wykonane
w koncowej fazie, jak rowniez elementow delikatnych z uwagi na zastosowane materialy lub
obrobke wykonczeniowg), jak réwniez przywrdcenia do pierwotnego stanu elementow
budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona
oczyszczenia wszystkich elementow wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez dokona usunigcia

gruzu powstatego w czasie realizacji prac 1 usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
*  Zgodnos$¢ wymiarow i usytuowania w obiekcie odpowiednich typéw drzwi
* Jakos$¢ materiatow, z ktorych drzwi sa wykonane

* Prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych

*  Sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

*  Kompletno$¢ wyposazenia

* W przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan

odpowiednich parametrow technicznych

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:

* 1 mm mig¢dzy skrzydtami

* 1 mm migdzy skrzydlem, a o$cieznica

Nie dopuszcza si¢ wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi 1 ich
wyposazenia.
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Kontroli podlega zar6wno kompletnie wykonany zestaw elementéw drzwiowych jak réwniez
poszczegblne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z
dokumentacjg projektowa jak réwniez z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak
rowniez oceny technicznej prawidlowosci wykonania. Szczegolnej kontroli podlega jako$¢ powtok

malarskich, ich jednorodno$¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrobek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czg¢sci ruchomych,
sprawdzenie 1 regulacje¢ luzéw na stykach skrzydet otwieranych 1 o$cieznic oraz czesci
poszczegbdlnych uktadéw otwierania 1 zamykania. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy
skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak rowniez ogolny wyglad

wykonczenia elementu.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot sa: szt. zamontowanej oscieznicy
szt. zamontowanego skrzydta drzwiowego

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych powyze;.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w

punkcie 7. Cena obejmuje:

* Montaz oscieznic stalowych
*  Montaz skrzydet drzwiowych

« Dopasowanie i wyregulowanie

*  Ewentualng naprawg¢ powstalych uszkodzen.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085
PN-68/B-10020

PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-B-05000:1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie walcowane

Okucia budowlane. Podziat

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02.00.00 STOLARKA DREWNIANA 7



