SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B-03.00.00 TYNKI TRADYCYJNE KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
tradycyjnych dla projektu pt.
PRZEBUDOWA ORAZ REMONT LAZIENEK W POWIATOWYM ZESPOLE PLACOWEK

SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W MIELCU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA ICH DO OSOB
NIEPELNOSPRAWYCH

JEDN. EWID. 181101_1 MIELEC, OBREB 05 SMOCZKA, KAT. OBIEKTU: IX .

Obickt POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W MIELCU

Adres MIELEC UL. KROLOWEJ JADWIGI 1, 39-300 MIELEC, DZ. NR 2120

Inwestor POWIAT MIELECKI, UL. WYSPIANSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu nastgpujacych pracach
tynkarskich:

*  Uzupehienie bruzd
*  Uzupehienie tynkow
*  Tynki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca  robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»~Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje 1 mut.
2.3. Piasek

2.3.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

*  Nie zawiera¢ domieszek organicznych

* Mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte"

*  Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-
B19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowaé
cement z dodatkiem zuzla lub popiolow lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
. Wymagania ogolne” pkt 2.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

Mieszarki do zapraw
Agregatu tynkarskiego
Betoniarki wolnospadowe;j
Pompy do zapraw

Przenosnych zbiornikéw na wode.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento - wozem, natomiast cement 1 wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng na jakosc¢
wykonywanych robét.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurcz6w murdéw tj. po uptywie
4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur"

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewne¢trzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Podtoza  tynkow  zwyklych  powinny  odpowiada¢  wymaganiom  normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.2.2. Spoiny w murach ceglanych

* W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5-10 mm

*  Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypehiajac je lampa benzynowa

*  Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow zwykiych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wiclowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii I i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
5.3.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystagpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle".

6.2.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot
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6.3.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100
p- 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6Inosci:

*  Zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
»  Jakosci zastosowanych materialow i wyrobow

*  Prawidlowosci przygotowania podlozy

*  Mrozoodpornosci tynkdéw zewngtrznych

*  Przyczepnosci tynkow do podtoza

*  QGrubosci tynku

*  Wygladu powierzchni tynku

*  Prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

*  Wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest: m* wykonania tynku

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
*  Tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

o Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii

* W przypadku, gdy  nie Y] mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk
i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

8.3. Odbior tynkow

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-$cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wicksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
*  Pionowego - nie mogg by¢ wicksze niz2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

*  Poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
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*  Wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, piléni itp.

* Trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Odbiodr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
*  Oceng wynikow badan

*  Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

»  Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;j.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa do platnosci jest wykonana i odebrana ilo§¢ m* powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktoéra obejmuje:

*  Przygotowanie stanowiska roboczego

*  Przygotowanie zaprawy

*  Dostarczenie materialow i sprzgtu

*  Obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

»  Ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4 m

*  Przygotowanie podtoza

*  Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

*  Osiatkowanie bruzd

*  Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
*  Wykonanie tynkéw

*  Reperacja tynkoéw po dziurach i hakach

*  Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow
*  Likwidacje stanowiska roboczego.

Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogolne
czese 4.
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