SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
POSADZKI

B.07.00.00

KOD CPV 45262360-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek dla projektu pt.

PRZEBUDOWA ORAZ REMONT LAZIENEK W POWIATOWYM ZESPOLE PLACOWEK

SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W MIELCU W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA ICH DO OSOB

NIEPELNOSPRAWYCH

JEDN. EWID. 181101_1 MIELEC, OBREB 05 SMOCZKA, KAT. OBIEKTU: IX .

Obiekt POWIATOWY ZESPOL PLACOWEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH
W MIELCU
Adres MIELEC UL. KROLOWEJ JADWIGI 1, 39-300 MIELEC, DZ. NR 2120
Inwestor POWIAT MIELECKI, UL. WYSPIANSKIEGO 6, 39-300 MIELEC
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja  techniczna jest stosowana jako  dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty,

1.3. Zakres robot objetych SST.

ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.07.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.07.01.01 Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno - cementowym, utozeniem zaprawy,
z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypeklieniem masg asfaltowa szczelin

dylatacyjnych.

B.07.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.07.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm,
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podioza rzadkg zaprawa cementows, utozeniem zaprawy
cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni  na gtadko oraz  wykonaniem

i wypelieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.07.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z cokolikami, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, utozeniem dolnej warstwy grubosci 20 mm z zaprawy
cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym
oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
roztozeniem materiatdw ptytkowych, przycigciem, posmarowaniem klejem podioza i plytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.07.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.
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B.07.02.05 Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem klejem podloza i plytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.07.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej  marki 8 MPA,
Z czyszczeniem i przygotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i
utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.07.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15
cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.07.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna z listwami przysciennymi.

B.07.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przySciennymi.

B.07.02.10. Uszorstnienie powierzchni  komunikacyjnych materialem  posiadajagcym
strukturg antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca  robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje

i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roéznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podtogowe PCW

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

grubosé¢ - 21 3 mm,

masa Im*- 5,5 kg,

twardos¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornos¢ cieplna wg V'cata-49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,
nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

Scieralnos$¢ na aparacie Stuttgart max. 0,13 mm,
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- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.
Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkow myjacych,
wykazuja duza  odpornosc na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikoéw. Nalezg do trudno palnych.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypekniacza mineralnego (azbestu lub welny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy) Temperatura
migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175.

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypehiaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepnos¢  kitu
do powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:
— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
— temperatura migknigcia- nie normalizuje si¢
— przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm 1 wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac si¢ w masie.
— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
— splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje si¢,
— odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowg - bez peknieg€ i odpryskow,
— gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
2.7. Kruszywo do lastryvka i posadzki cementowe;.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy
grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wilasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymalo$¢ na zginanie nie niniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodporno$¢ nie mniej niz 90% Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc i szeroko$¢: £1,5 mm

— grubos¢: + 0,5 mm



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

POSADZKI
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mohsa 8
- $cieralnosc¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:

— stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,
— katowniki,

- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i szerokos¢:  + 1,5 mm

— grubos$¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;j.

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - bialego i maczki wapienne;j

- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m” plytek. Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwg¢ 1 adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

e) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac scisle obok siebie.

Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.
f) Sktadowanie:

Plytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknigetych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do 1,8 m.

2.9. Zaprawa samopoziomujgca.

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej Wymagania:

— dobra przyczepnos¢ do betonu,
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— wlasciwosci penetracyjne,

— nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
— elastyczny (od -20° do + 250°C)
— wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymaltos¢ 1 grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone wodag.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zapraw¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§é
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

Zaprawe¢ cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyroOwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa ltatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci Iub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
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- sposob aplikacji 1 warunki przygotowania podloza nalezy przyja¢ wg warunkoéw: stosowanego
systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorz¢dnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot  jest m’. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac.:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialbw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

9. PODSTAWA PLATNOSCL
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Platno$¢ bedzie dokonana na podstawie ustalonej ilosci m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie  materiatow i
sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.



