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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dobudowy szybu windowego wraz z pomieszczeniem wiatrotapu
i wyposazeniem w dzwig osobowy do istniejgcego budynku administracyjno — biurowego przy ul.
Sekowskiego w Mielcu w zakresie zasilania windy, instalacji elektrycznej szybu oraz zewnetrznej
kanalizacji kablowej.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

umowa pomiedzy projektantem a zamawiajgcym

uzgodnienia z inwestorem

aktualna mapa do projektowania w skali 1 : 500

inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
obowigzujgce normy, przepisy i rozporzgdzenia

wytyczne elektryczne

1.3. Zakres rzeczowy

Projekt zakresem swoim obejmuje:

Budowe WLZ kablem YKY 5x16mm’ od istniejgcej rozdzielni TG do projektowane] rozdzielni
windy TW

Zabudowe rozdzielni TW

Budowe instalacji o$wietlenia szybu windy

Budowe instalacji oswietlenia wej$¢ do windy

Budowe instalacji gniazd serwisowych

Zasilenie szafy sterowniczej windy

Zasilenie grzejnikdw do ogrzewania szybu windy

Doprowadzenie do szafy sterowniczej windy przewodu UTP 4x2x0,5 w celu komunikacji

Budowe instalacji odgromowej na dobudowanym szybie windy

Budowe instalacji uziemiajacej i wyréwnania potencjatéw

Budowe pomiedzy istniejgcym zasobnikiem kablowym a projektowang studnig kablowg SKR-1/1
kanalizacji kablowej jednootworowej z rury RHDPE ¢50

Budowe odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej RHDPEk ¢110 wraz ze studnig SKR1/1
Zabezpieczenie istniejgcych sieci



2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. OPIS ROZWIAZAN

2.1.1. DANE ENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 400V/3f

Moc - 13,3kw

Uktad sieci - TN-S

Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania, urzadzenia

w Il kl. ochronnosci

2.1.2. WLZ 1 ROZDZIELNIA WINDY (TW)

W istniejgcej tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej na parterze pod schodami nalezy zabudowaé roztacznik
bezpiecznikowy modutowy 3P 63A wraz z wktadkami D02-32A. W celu zasilenia projektowanej
rozdzielnicy windy TW, nalezy z dobudowanego roztgcznika istniejgcej tablicy gtéwnej TG, wyprowadzié
kabel YKY 5x16mm?’ do miejsca lokalizacji rozdzielnicy TW.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w istniejgcych korytkach nad stropem podwieszanym, w uchwytach
bezposrednio do stropu lub $cian oraz w $cianie podtynkowo w rurach karbowanych 43/36
(doprowadzenie do rozdzielni). Tam gdzie niemozliwe jest prowadzenie kabla w taki sposdb, kabel
prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych 60x40 montowanych na $cianie. Doktadng trase projektowanego
WLZ-tu uzgodni¢ przed realizacjg z inwestorem uwzgledniajac jak najmniejszg ingerencje w budynek.

ROZDZIELNICA TW

Wewnatrz obiektu w miejscu pokazanym na rzucie umiesci¢ rozdzielnie TW wykonang i
wyposazong zgodnie ze schematem. Zastosowaé rozdzielnice podtynkowg dla aparatéw 63A o
wymiarach 300x800x110 o liczbie modutéw min. 60 i stopniu szczelnosci IP30, IK09 i Il klasie
ochronnosci, z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo wyposazong w standardzie w listwe
samozaciskowg PE/N. Rozdzielnica powinna posiadac¢ gotowe maskownice z tworzywa zabezpieczajgce
przed przypadkowym dotknieciem czesci pod napieciem. Zastosowaé rozdzielnice FW53US1 firmy
HAGER lub inng réwnowazna. Dopuszcza sie zmiane rozdzielnicy na wiekszg o poréwnywalnej jakosci
wykonania. W celu pdzniejszej mozliwosci wyprowadzenia dodatkowych obwoddw z rozdzielnicy TW
nalezy dodatkowo wyprowadzié z rozdzielnicy w kierunku sufitu podwieszanego na pietrze i na parterze
rurki karbowane (peszle) 25/20 (3 szt. na dét i 3 do gory) ktére nad sufitem podwieszanym nalezy
wyprowadzi¢ ze Scian i zaslepi¢. W rozdzielnicy opisa¢ w sposdb czytelny poszczegdlne obwody oraz
umiesci¢ zalaminowany schemat zasilania oraz rysunek obrazujgcy rozmieszczenie aparatury wraz z
opisem. W rozdzielni TW szyne PE potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg windy linka LgY16mm2.

2.1.3. ZASILANIE SZAFY STEROWNICZEJ WINDY
Z projektowane]j rozdzielnicy TW nalezy wyprowadzi¢ przewdd YDY 5x10mm? do nadszybia gdzie
zostanie zlokalizowana szafa sterownicza windy. Po doprowadzeniu przewodu do nadszybia pozostawié
zapas przewodu o dtugosci min 4m. Na Tarsie projektowanego przewodu przewiduje sie montaz
roztgcznika serwisowego In=40A, IP55. Roztgcznik serwisowy nalezy zamontowaé w miejscu ustalonym z
dostawcg windy. Winda realizowata bedzie zjazd awaryjny po zaniku napiecia.
Gtosowe pofaczenie awaryjne z kabiny windy ze stuzbami ratowniczymi zostanie zrealizowane poprzez

doprowadzenie do miejsca lokalizacji szafy sterowniczej windy, przewodu UTP 4x2x0,5 wraz z 4m
zapasem (przewdd prowadzi¢ od centrali telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni).
Szczegdly doprowadzenia linii telefonicznej oraz typ przewodu jak i sposdb jego zakoniczenia ustalié z
firmg dostarczajacg dZzwig na etapie jego zamawiania. Linie telefoniczng prowadzi¢ w nad stropem
podwieszanym w dedykowanych korytkach dla instalacji logicznej lub w uchwytach bezposrednio na
$cianie zachowujgc wymagane odstepy od instalacji sitowe;j.



2.1.4. GNIAZDA SERWISOWE W SZYBIE

Z projektowanej rozdzielni TW zza wytgcznika réznicowo-pragdowego AC o pradzie réznicowym 30mA
wyprowadzi¢ obwdd gniazd serwisowych 1-fazowych. Obwdd zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce B i pradzie 16A. Przewdd obwodu gniazd wtyczkowych
uktadaé¢ podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, nad sufitem podwieszanym, a w szybie windy w
kanale instalacyjnym 60x40 dzielonym np. KE40/60 2kas AKS Zielonka lub innym réwnowaznym.
Podejscia od kanatu do gniazd wykonaé¢ w rurkach RL20. Instalacje wykonaé przewodami YDY
3x2,5mm?* 750V. Gniazda wtyczkowe umieszczaé w nadszybiu (1szt — podwdjne) i podszybiu (1 szt. —
podwdijne). Stosowac gniazda i osprzet z bolcem ochronnym IP44. Gniazda montowaé na wysokosci
ustalonej z dostawcg dzwigu oraz miejscu przez niego wskazanym.

2.1.5. OGRZEWANIE SZYBU WINDY

Z projektowanej rozdzielni TW zza wyfgcznika réznicowo-pragdowego AC o pradzie réznicowym
30mA wyprowadzi¢ obwody do ogrzewania szybu windy. Grzejniki montowa¢ w miejscach wskazanych
przez dostawce windy uwzgledniajgc wymagania temperaturowe poszczegdlnych podzespotéw
(propozycje przedstawiono na rzucie instalacji). Obwdd zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym o charakterystyce B i pradzie 16A. Przewody do zasilania grzejnikow uktadaé
podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, nad sufitem podwieszanym, a w szybie windy w kanale
instalacyjnym PCV lub rurkach RL20. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm? 750V. Stosowac
osprzet o stopniu ochrony P44,

2.1.6. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
W szybie powinno by¢ zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze niz 50
luksow w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny, nawet wdéwczas gdy wszystkie drzwi sg zamkniete
Oswietlenie powinno zawiera¢ po jednej lampie umieszczonej nie dalej niz 0,5 m od najnizszego i
najwyzszego punktu szybu oraz lampe posrednig umieszczang przynajmniej co 2m.
Sterowanie oswietleniem szybu windy odbywaé sie bedzie przy pomocy przyciskdw montowanych w
podszybiu i nadszybiu wspdtpracujgcych z przekaznikiem bistabilnym.
Oswietlenie elektryczne maszynowni powinno by¢ zainstalowane na state i zapewniaé¢ co najmniej 200
luksdw natezenia oswietlenia na poziomie podtogi.
Oswietlenie na przystankach w bezposdrednim sgsiedztwie drzwi przystankowych powinno miec
natezenie nie mniejsze niz 50 luksdw na poziomie podfogi. Jednoczednie zaleca sie aby natezenie
oswietlenia przed wejsciem do windy wynosito 200 luksdw zgodnie z PN-EN-12464-1. Oswietlenie szybu
wykonano przy pomocy paskdéw LED IP65 zgodnych z legendg na rzucie instalacji, a w nadszybiu i
podszybiu dodatkowo za pomocg opraw $wietldwkowych. Propozycje rozmieszczenia opraw i paskdéw
LED pokazano na rzucie instalacji. Przedmiotowg propozycje nalezy zweryfikowaé z dostawcg dzwigu
uwzgledniajac jego wskazdéwki i wymagania.
Zastosowano dwa rodzaje o$wietlenia sztucznego w sgsiedztwie drzwi windy:
e QOswietlenie podstawowe
e QOswietlenie awaryjne ewakuacyjne
o osSwietlenie drog ewakuacyjnych
Ad.1 Oswietlenie podstawowe przy wejsciu do windy zaprojektowano oprawami zgodnymi z legenda
zawartg na rzucie instalacji. Typ opraw oswietleniowych podano w legendzie na rzucie instalacji.
Ad.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zaprojektowano jako oswietlenie drdog ewakuacyjnych za
pomocg opraw oswietlenia podstawowego wyposazonych w moduty awaryjne. Do opraw oswietlenia
ewakuacyjnego doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed ftacznika. Wszystkie oprawy z modutem
awaryjnym nalezy oznaczyé¢. Oprawy konserwowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Jeden raz w miesigcu nalezy sprawdzi¢ dziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego i jeden raz w roku
sprawdzié¢ czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego. Ponadto poniewaz oprawy oswietleniowe s3
wyposazone w moduty zasilania awaryjnego z autotestem, wiec niesprawnosé oprawy oswietleniowej
bedzie bezzwtocznie sygnalizowana. Przeglady oswietlenia ewakuacyjnego winny byé odnotowywane w
dzienniku o$wietlenia ewakuacyjnego.
Przewody oswietleniowe ukfada¢ podtynkowo w rurkach karbowanych fi20, nad sufitem podwieszanym,
a w szybie windy w kanale instalacyjnym 60x40, podejscia do opraw wykona¢ w rurkach RL20. Obwody
oswietleniowe zabezpieczyé zgodnie ze schematem zasilania. tgczniki montowa¢ na wysokosci 90 do
120 cm zgodnie z normg N-SEP-E-002. Stosowac tgczniki pod$wietlane (réwniez w szybie windy).



Dokfadng wysoko$é montazu ustali¢ z inwestorem. Sterowanie os$wietleniem nad wejsciem wykonaé
przy pomocy programowalnego wyfacznika zmierzchowego z cyfrowym zegarem tygodniowym wraz z
czujnikiem zmierzchowym np. HAGER EE171 z czujnikiem EEOO3 lub inny réwnowazny. Dopuszcza sie
zastosowanie zegara astronomicznego. Zegar nalezy zlokalizowa¢ w rozdzielni TW.

2.1.7. INSTALACJIA ODGROMOWA

W zwigzku z kolizjg istniejgcego uziomu otokowego (o ile istnieje) z projektowanym szybem windy na
odcinku dobudowy szybu, istniejgcy uziom nalezy zdemontowaé. Podczas wykonywania prac
fundamentowych szybu windy ze zbrojenia fundamentéw wyprowadzié¢ ptaskownik FeZn 30x4 ktéry
nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym oraz projektowanymi uziemieniami pretowymi. Uziom otokowy
uktadaé na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od $ciany fundamentu. W miejscach wskazanych na rzucie
instalacji wykonaé uziom pionowy z pretéw stalowych ocynkowanych fi18. Od zbrojenia fundamentéw
wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4 do miejsca lokalizacji lokalnej szyny wyrdwnawczej w
dobudowywanym szybie. Miejsce wyprowadzenia uzgodnié¢ z dostawcg dZzwigu aby nie kolidowato z
wyposazeniem szybu. Wewnatrz szybu prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 w uchwytach az do
nadszybia. Do ptaskownika pofaczy¢ wszystkie metalowe elementy windy. Instalacje wykonaé
zgodnie z rysunkiem E.05
Instalacje odgromowg wykona¢ drutem aluminiowym AIMgSI fi8mm. Zwody poziome montowane na
dobudowywanym szybie windy potaczyé z istniejgcg instalacjg odgromowg na budynku. Przewody
odprowadzajgce montowaé w okolicy narozy dobudowanego szybu w rurkach pod warstwg ocieplenia
(stosowac rurki przeznaczone do tego celu). Dopuszcza sie wykorzystanie zbrojenia konstrukcji w celu
odprowadzenia pradu pioruna przy zachowania wymagan zawartych w normie m. In. zapewnienia
ciggtosci galwanicznej zbrojenia. W takim wypadku nalezy wykona¢ koricowe zaciski na dachu i przy
fundamencie.
Ztgcza kontrolne wykonaé w studzienkach kontrolno-pomiarowych umieszczonych w nawierzchni przy
obiekcie. Potaczenia przewoddw odprowadzajgcych z uziomem wykona¢ jako roztaczne poprzez
skrecanie. Wszystkie dostepne metalowe elementy dachu jak: maszty stalowe, kominy, okucia i obrébki
z blachy oraz metalowe rynny i drabiny nalezy potgczy¢ metalicznie do zwoddw poziomych.
Do uziomu otokowego przytgczy¢:

¢ instalacje piorunochronng (odgromow3g)

e LSW w szybie windy

e szyne PE wrozdzielni TW

e uziomy naturalne znajdujace sie w obrebie projektowanego uziomu otokowego
Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10£2.

2.1.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA | WYROWNANIA POTENCIALOW
W podszybiu przewidziano lokalng szyne wyrdéwnawczg do ktérej nalezy przytaczy¢ wszystkie metalowe
elementy dzwigu. Po Scianie windy poprowadzi¢ az do nadszybia ptaskownik FeZn 25x4 umozliwiajgcy
objecie pofaczeniami wyrdwnawczymi metalowe elementy szybu i maszynowni dzwigu.
Wszystkie dostepne czesci metalowe znajdujgce sie w szybie uziemi¢ poprzez potgczenie do lokalnej
szyn wyrownawczej. Uklad potgczen wyrdwnawczych powinien by¢é potgczony z przewodami
ochronnymi wszystkich urzadzen.
Z szyng wyrdwnawczg potgczy¢ rédwniez korytka kablowe, konstrukcje wsporcze korytek, metalowe
konstrukcje w szybie oraz przewody ochronne PE z rozdzielni TW. Sprawdzi¢ ciggto$é pofgczen
wyréwnawczych zgodnie z normg oraz zmierzyé oporno$¢ uziemienia. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza niz 10Q.

2.1.9. KANALIZACJA KABLOWA

Projektuje sie zmiane lokalizacji studni kablowej SKR1/1 oraz trasy i miejsca wprowadzenia do budynku
kanalizacji kablowej dwuotworowej 2 x RHDPEk ¢110 zgodnie z czeScig graficzng PZT.

Projektowang odrebnym opracowaniem studnie kablowg SKR1/1 nalezy przenies¢ w miejsce wskazane
na czesci graficznej PZT. Do docelowego miejsca lokalizacji studni kablowej SKR1/1 nalezy wybudowadé
kanalizacje kablowg dwuotworowg RHDPEk @110 dtugosci 2,5m. Ponadto projektuje sie budowe
kanalizacji kablowej dwuotworowej RHDPEk ¢110 od studni SKR1/1 do budynku administracyjno-
biurowego. W jednym ciggu kanalizacji pierwotnej RHDPEk 9110 nalezy wykona¢ kanalizacje wtdrng



3xRHDPE @40. Jeden cigg kanalizacji wtdrnej zostanie wykorzystany do ufozenia istniejgcego kabla
biegnace obecnie w kanalizacji przeznaczonej do demontazu.

Od istniejgcego zasobnika kablowego do miejsca lokalizacji studni kablowej SKR1/1 nalezy wybudowa¢
odcinek kanalizacji kablowej jednootworowej RHDPE @¢50. Roboty te nalezy wykonaé przed realizacjg
fundamentéw szybu windy. Istniejgcy kabel S$wiattowodowy 12J) nalezy odtgczyé w budynku
administracyjno-biurowym, zdemontowac z istniejgcej kanalizacji oraz wprowadzi¢ do nowej kanalizacji,
poprzez studnie SKR1/1 i kanalizacje wtdrng doprowadzié¢ jak wczesniej do budynku administracyjno-
biurowego. W przypadku braku wystarczajgcej ilosci kabla $wiattowodowego, nalezy go wymieni¢ na
nowy, wykonujgc ztgcza i pozostawiajgc zapasy w istniejgcym zasobniku kablowym i budynku
administracyjno-biurowym (wielko$¢ zapasu kabla uzgodni¢ z firmg CZAJEN). Rure RHDPE ¢50 nalezy w
zasobniku kablowym i w studni uszczelni¢ wodo i gazoszczelnie. Wprowadzenie kabla swiattowodowego
do budynku wykonaé w rurze kanalizacji wtérnej RHDPE ¢40. Wyprowadzenie kabla swiattowodowego
wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami zapewniajgc odpowiednig gazoszczelnosc.

Studnia SKR1 powinna by¢ wykonana w formie prefabrykatdéw. Zewnetrzne powierzchnie powinny by¢
rdwnomiernie pokryte bitumiczng masg izolacyjng. Rury kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny
by¢ réwno z powierzchnia gardta, miejsca styku wypetni¢ nalezy masa betonowa (w przypadku
koniecznos$ci wybi¢ dodatkowe gardio w celu realizacji kanalizacji dwuotworowej w studniach SKR1).
Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem oséb
nieuprawnionych.
W pokrywach studzien nalezy umieszczaé wietrzniki w sposdb nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegto$é miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni rozgatezne;j

- w kazdej studni, z ktérej jest wykonane wprowadzenie kabli do budynku.
W terenach zielonych stosowa¢ studnie kablowe SKR1 klasy A15 z pokrywami lekkimi.
Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji kablowej z sieciami infrastruktury podziemnej wykona¢ w rurach
ochronnych zgodnych z czescig graficzng PZT. W miejscu skrzyzowania kanalizacji kablowej z kablami
elektroenergetycznymi, na kablach nalezy utozy¢ rury dwudzielne RHDPE ¢160.

W uzasadnionych technicznie wypadkach, w tym dla zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji
rozdzielczej z rur prostych mogg odchyla¢ sie od przebiegu prostoliniowego, jednak wygiecie rur
powinno byé utrzymane w takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru
wykonanego z materiatu nie ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1 m i Srednicy rownej potowie
$rednicy wewnetrznej rury, o krawedziach zaokraglonych (promien zaokraglenia 5 mm).
W wypadku kanalizacji rozdzielczej z rur gietkich jej przebieg powinien byé na tyle prostoliniowy, aby
mozliwe byto przeciggniecie przez nig kalibru wg zasad podanych dla tukdéw kanalizacji z rur prostych.
Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza sie odchylenie trasy kanalizacji od przebiegu
prostoliniowego (zmiane przebiegu trasy) na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami. Zaleca sie
stosowanie dla tych celéw prefabrykowanych rur tukowych.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna w zasadzie znajdowac sie
nad nimi. Dopuszcza sie odstepstwo od tej zasady w wyjatkowych wypadkach, np. gdy przykrycie
kanalizacji bytoby mniejsze od wymaganego, a przebudowa innych urzadzen, z ktérymi wystepuje
skrzyzowanie, okazata sie zbyt kosztowna badz niemozliwa. Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie
nalezy stosowac wg ZN-96/TPSA-012 i ZN-96/TPSA-013.

Miejsca skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami przepustowymi RHDPEp
110/6,3 i RHDPEp 160/9,1 jako ostonowymi. Na skrzyzowaniach kanalizacji kablowej z kablami
elektroenergetycznymi i kanalizacjg kablowg operatoréw telekomunikacyjnych istniejgcy infrastrukture
nalezy chroni¢ rurami dwudzielnymi po 1m w kazdg strone od osi skrzyzowania. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej
powierzchni kanalizacji wynosito dla kanalizacji pierwotnej jednootworowej - 0,7 m.

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku
jednej ze studni.

Usytuowanie studni nalezy okresli¢ za pomocg tablic orientacyjnych wg BN - 82 / 3233 - 25, przy czym
cyfry okreslajgce odlegtosci powinny by¢ naniesione w sposdb trwaty, czytelny i estetyczny, np. przy
uzyciu szablonow.



Do uszczelniania koncdéw rur kanalizacji zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do
uszczelniania otwordw kanalizacji pierwotnej wypetnionych rurami kanalizacji wtérnej, nalezy stosowaé
uszczelki koncoéw rur wg ZN-96/TPSA-021 oraz ZN-OPL-014 o wymiarach dostosowanych do $rednic
uszczelnianych rur.

Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggdw kanalizacji wszelkich zanieczyszczen
statych, ptynnych i gazowych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

Na catej trasie rurociggdw kablowych powinna by¢ uktadana tasma ostrzegawcza wg ZN-96/TPSA-025 w
kolorze z6ttym z wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY. Dla umozliwienia lokalizagji
rurociggu metodami elektrycznymi preferowana jest tasma zawierajgca wktadke z tasmy metalowe;j.
Wprowadzenie kanalizacji do budynku administracyjno-biurowego nalezy wykonaé w miejscu
pokazanym na PZT. Wprowadzenie rur do budynku nalezy wykonaé w przepustach kablowych. Po
umieszczeniu rur kanalizacji kablowej w przepustach kablowych od zewnatrz przepust nalezy uszczelnié
(na przyktad kotnierzem WGC firmy Integra lub innym réwnowaznym). Przepust od wnetrza uszczelnic¢
peczniejgcg masg ogniochronng. Przejscia powinny by¢ uszczelnione w sposdb zapewniajgcy takg sama
odporno$é ogniowq jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przejscia nalezy trwale opisaé i zaznaczy¢ na
dokumentacji powykonaweczej. Puste rury kanalizacji uszczelni¢ wodoszczelnie i gazoszczelnie do 2 bar
uszczelkg np. JACKMOON BLANC (w budynku i studni kablowej przed budynkiem). Wyprowadzenie kabla
optycznego z rury kanalizacji wtérnej (w studni i budynku) uszczelni¢ wodoszczelnie i gazoszczelnie do 1
bar uszczelkg np. JACKMOON Simplex lub inng réwnowazng. Wprowadzenie do budynku wykona¢ w
porozumieniu i uzgodnieniu z inwestorem. Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynku powinna by¢
utozona ze spadkiem nie mniejszym od 0,5 % w kierunku studni kablowej.

2.1.10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone od przepieé zastosowano ograniczniki przepie¢ klasy C z sygnalizacjg uszkodzenia
zainstalowane w rozdzielni windy TW. Ograniczniki wtgczyé pomiedzy kazdy z przewoddw fazowych a
ziemie, oraz pomiedzy przewdd neutralny a ziemie. Ograniczniki zapewniajg ograniczenie przepieé do
wartosci 1-1,5kV.
Zastosowano strefowg koncepcje ochrony przed przepieciami. W rozdzielnicy TW zainstalowano
ograniczniki przepie¢ typu Il o znamionowym pradzie wytadowczym 20kA (8/20). Zaleca sie
zastosowanie trzeciego stopnia ochrony przy urzadzeniach elektronicznych poprzez ograniczniki typu 3
zainstalowane bezposrednio przy urzadzeniach chronionych.

2.1.11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych,
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S, potgczenia wyréwnawcze zgodnie z normg PN-
IEC 60364-4-41 wg 413.1.2.2 i 413.1.6, przez zastosowanie obuddéw w Il klasie ochronnosci oraz
dodatkowo poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym réwnym
30mA. Wszystkie oprawy oswietleniowe (jezeli zostang zamontowane oprawy | klasy ochronnosci)
podlegajg ochronie.

2.1.12. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonawczy nalezy rozpatrywac facznie z projektem budowlanym oraz z projektem a
branzy architektonicznej.
Catos¢ wykonad z nalezytg staranno$cig oraz zgodnie z normami.
Po zakoriczeniu montazu instalacji nalezy wykonaé¢ nastepujace pomiary i badania przyrzgdami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje:

e pomiary rezystancji izolacji,

e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Wyniki pomiardw zaprotokotowac.
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem osoby posiadajgcej
kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP. Instalacje wykonaé w $cistej koordynacji z
pozostatymi branzami. Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawne;j.
Stosowaé urzadzenia i materialy w pierwszej klasie jakosci, posiadajagce wymagane certyfikaty
i dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Zachowa¢ nalezytg estetyke wykonania.



W przypadku stosowania elementdw rdédwnowaznych, nalezy pod uwage wzig¢ wyglad i sposdb
wykonania elementu wzorcowego. Jako$ wykonania elementu rédwnowaznego i mozliwo$é jego
zastosowania nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru.

Catos¢ dokumentacji sktada sie z: opisu, rysunkdw oraz specyfikacji technicznej. Informacje zawarte w
jednym z wymienionych elementdw majg waznos$¢ jak by znajdowaty sie w catej dokumentacji.
Wszystkie prace wykona¢ z nalezytg starannoscig, ktdra zostanie oceniona przez inspektora nadzoru
inwestorskie jak i nadzdér autorski.

Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i ochronno-neutralnego nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy trwaty i dobry styk.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty
elektryczne wykonywaé sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu
pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji objetych niniejszym projektem, nalezy przeprowadzié¢ badania pomontazowe i
préby zgodnie z PN-93/05009/61 ,,Sprawdzenie odbiorcze”. Wyniki dokonanych pomiardw i préb, winny
sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami. Wyniki pomiarédw nalezy
odnotowa¢ w odpowiednich protokdtach, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika, przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Teren budowy kanalizacji kablowej po zakornczeniu prac zostanie przywrdcony do stanu poprzedniego.
W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace przy budowie kanalizacji kablowej
powinny byé wykonywane recznie. Przy wykonywaniu robdét zewnetrznych przy prowadzeniu kanalizacji
kablowej zabezpieczy¢ istniejgce kable energetyczne rurami dwudzielnymi zgodnie z PZT.

Wszystkie otwory wprowadzen do budynkdw powinny byé uszczelnione przed przenikaniem gazu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez narade koordynacyjng podkfadach geodezyjnych,
oraz zaleceniami protokotu.

Kanalizacje kablowg nalezy budowaé przy zachowaniu normatywnych odlegtosci od innych urzadzen
uzbrojenia nad i podziemnego, zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami branzowymi oraz ustaleniami z
wiascicielami badz uzytkownikami terendw, przez ktére przebiegaé bedg projektowane urzgdzenia.

W trakcie realizacji niniejszego projektu nalezy stosowaé sie do obowigzujgcych norm branzowych,
wytycznych technicznych budowy oraz przepisow BHP.

Catos¢ opracowania sktada sie z projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu kanalizacji
kablowej oraz projektu wykonawczego. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywad razem z pozostatymi.
Doktadne sposoby prowadzenia przewodow i kabli wewnatrz istniejgcego budynku powinny zostaé
uzgodnione z inwestorem na etapie realizacji projektu.



2.2. OBLICZENIA

2.2.1. Bilans mocy

Nazwa llos¢ Moc Suma

Oswietlenie zewnetrzne 1 60 60
Oswietlenie 2 220
Oswietlenie szybu (oprawy) 2 38 76
Oswietlenie szybu (tasma LED) 1 56 56
Gniazda wtyczkowe 1 3600 3600
Naped dzwigu 1 5300 5300
Grzejniki 2 2000 4000
SUMA 13312

2.2.2. Dobdr kabli i zabezpieczen

Zasilanie TW

Moc szczytowa

Prad szczytowy g1 = 13312/(1,73*400%0,8) = 24A

P = 13,312kW — zgodnie z warunkami przytgczenia

Do zasilania rozdzielni RG przyjeto kabel YKY 5x16mm? zabezpieczony w TG wkiadkg D02-32A.

lg<Iy<lz i
24A <32A < 62A
Warunki prawidtowego doboru linii zasilajgcych sg spetnione

l,<1,45x Iz

Naped diwigu

Moc szczytowa
Prad szczytowy

P = 5,3kW
g1 = 5300/(1,73*400*0,74) = 10,33A

1,6 x 32A =51,2A < 1,45 x 62A = 89,9A

Do zasilania napedu przyjeto przewdd YDY 5x10mm?* zabezpieczony w TW wktadkg D02 20A.

le<Iy< Iz i
10,33A < 20A < 46A
Warunki prawidtowego doboru linii zasilajgcych sg spetnione

,<1,45x Iz

2.2.3. Obliczenie natezenia oswietlenia

1,6 x 20A = 32A < 1,45 x 46A = 66,7A

Obliczenia natezenia oswietlenia znajdujg sie na kolejnych stronach projektu wykonawczego.
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3. Projektowangq rozdzielnice zasili¢ z rozdzielni TG zlokalizowanej w pomieszczeniu pod schodami
4, W istniejqcej rozdzielni TG zabudowad roztgcznik bezpiecznikowy 63A z wktadkami D02-32A

1. Stosowa¢ rozdzielnice zgodng z opisem zawartym w projekcie wykonawczym
2. Projektowang rozdzielnice TW montowac na wysokosci ok 1,1m od podiogi
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