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PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO Z POMIESZCZENIEM WIATROLAPU
| WYPOSAZENIEM W DZWIG OSOBOWY ORAZ INSTALACJE
ELEKTRYCZNA, BUDOWA ODCINKA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI KABLOWEJ PRZY ISTNIEJACYM
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM W MIELCU
PRZY UL. SEKOWSKIEGO NA DZIALCE NR 1685/1,

OBREB EWIDENCYJNY 1-STARE MIASTO.

TOM 2, CZESC 3.
PROJEKT KONSTRUKCYJNY

OBIEKT: WINDA ZEWNETRZNA, OSOBOWA.
ADRES: 39-300 MIELEC, ul. Sekowskiego, dziatki nr 1685/1,
’ obreb ewidencyjny 1-Stare Miasto.
POWIAT MIELECKI

INWESTOR: . .

STO 39-300 Mielec, ul. Wyspianskiego 6
PRACOWNIA: ,»APA PETER PAN” Piotr Tabor, 39-300 Mielec, ul. Targowa 7
DATA: MARZEC 2018.

NUMER UPRAWNIEN | ZAKRES PODPIS

mgr inz. Robert Kapusta

upr. nr PDK/0133/PWOK/04

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

mgr inz. Piotr tabno

upr. nr BUA-NB-8346/5/90

do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej




OPRACOWANIE ZAWIERA:

Strona tytulowa

Spis zawartosci

Opis techniczny

Rysunki konstrukcyjne

Obliczenia statyczne i wymiarowanie

agrwONRE

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- podktad branzy architektonicznej
- ustalenia z Inwestorem

- normy i literatura fachowa

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
dobudowy szybu windowego wraz z pomieszczeniem wiatrotapu i wyposazeniem w dzwig
osobowy do istniejgcego budynku administracyjno-biurowego na dz nr 1685/1 obreb 1-Stare
Miasto w Mielcu .

3.Kategoria geotechniczna

Obiekt projektowany jest o prostym schemacie statycznym.
Biorac pod uwage proste warunki gruntowe ,oraz rodzaj obiektu ustalono zgodnie z Dz.U.Nr 126
poz 839 I (pierwsza ) kategorie geotechniczng.



4.0golna charakterystyka obiektu

Jest to obiekt wykonany w technologii tradycyjnej .Sciany wylewane z betonu klasy B20. Stropy
zelbetowe , zbrojone jednokierunkowo i krzyzowo .Fundament w formie ptyty betonowe;.

5.0pis rozwiazan konstrukcyjnych

5.1 Fundament — zaprojektowano ptyte fundamentowg o grubosci 50 cm wylewana na mokro z
betonu B20 i wodoszczelnosci W8. Zbrojenie ptyty pretami ¢p12 ze stali A-IIL Sciany
fundamentowe ,zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe , wylewane na mokro z betonu B20.
Ptyte fundamentowa wykona¢ na warstwie betonu gr 10 cm 1 uprzednim wykonaniu izolacji
poziomej. W przypadku wystepowania soczewek gruntdw nienos$nych nalezy w/w warstwe wybrac
do warstwy nosnej a powstate zaglebienie wypetnic¢ zasypka piaskowa stabilizowang cementem w
iloci 50 kg/m®. Poziom posadowienia dostosowaé do poziomu posadowienia fundamentow
istniejgcych. Wykona¢ zabezpieczenia wykopu deskowaniem.

Uwagi do fundamentowania:

Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu gr 10 cm z betonu B12,5.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nie dopusci¢ do stagnacji wody opadowej w wykopach z uwagi
na charakter gruntéw.

W zwigzku z tym nalezy:

- na obrzezach w wykopie wykona¢ rowki odwadniajace do odprowadzenia wody opadowej poza
teren budowy,

-roboty wykonywa¢ w okresach suchych przy niskim poziomie wody gruntowej (ponizej poziomu
posadowienia ),

-zasypke szybu do poziomu ptyty pod podstawe windy wykona¢ z podsypki piaskowo-zwirowej
stabilizowanej cementem w ilosci 50 kg/m3,

-przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ miejscowe odkrywki w celu okreslenia doktadnego
poziomu posadowienia taw istniejacych jak i pomiarow gabarytow fundamentow istniejacych .
Fakt ten nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy . Jezeli wystapig rozbieznosci migdzy stanem
istniejacym a projektem nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

5.2 Sciany— zaprojektowano jako zelbetowe , wylewany na mokro z betonu B20. Zbrojenie
krzyzowe , pretami ze stali A-III. Grubos¢ scian 20 cm. Przed betonowaniem ustali¢ rozstaw przerw
roboczych .

5.3 Strop- strop zaprojektowano jako zelbetowy , wylewany na mokro z betonu B20. Zbrojenie

stropu jednokierunkowe 1 krzyzowe , pretami ze stali A-II1. Grubos¢ ptyty 15 cm. W plycie osadzié¢
haki do montazu windy wg wytycznych dostawcy urzadzenia.

6.Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowal:
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Zbrojenie fundamentéw
Zbrojenie fundamentéw
Widok I-1

Widok I1-11

Przekrgj 1-1

Przekroj 2-2

Przekroj 3-3

Przekroj 4-4

Przekroj 5-5

Przekroj 6-6

Spis rysunkow:

1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20



Rzut plyty fundamentowej
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/365 TEMAT: - pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROLAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC
s} 8]
e - PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
NR.1 812 co 15 1=349/346S mgr inz. Robert Kapusta
273 Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04 Zbrojenie fundamentow. 1:20
SPRAWDZIL:
BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 1.
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,
*beton B20 |

*prety glowne ze stali A-1II,
*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04 Zbrojenie fundamenttw. 1:20
SPRAWDZIL:
BRANZA: DATA: NRRYS::
Konstrukcja | 03.2014 1. 2,
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Przekroj 1-1
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*wymiary w cm ,
*poziomy podano w m,
*heton B20

*prety gltowne ze stali A-II

*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZIL:

PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Przekrdj 1-1. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 5.
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Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,
*beton B0 ,

*prety gltowne ze stali A-II,
*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZIL:

PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Przekrdj 2-2. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 6.




Przekroj 3-3
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Uwagi:

*wymiary w cm ,
*poziomy podano w m,
*beton B0 ,

*prety gltowne ze stali A-II,

*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZIL:

PODPIS; | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Przekrdj 3-3. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 7.




Przekroj 4-4
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Uwagi:

*wymiary w cm ,
*poziomy podano w m,
*beton B0 ,

*prety gltowne ze stali A-II,

*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM

WIATROLAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZIL:

PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Przekrdj 4-4. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 8.




Przekroj 5-5
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Uwagi:

*wymiary w cm ,
*poziomy podano w m,
*beton B0 ,

*prety gltowne ze stali A-II,

*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. or PDK/0133/PWOK/04

SPRAWDZIL:

PODPIS; | NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Przekrdj 5-5. 1:20

BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 9.




Przekroj 6-6
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NR.17 810 co 12 L=254/346S/
198
& X
NR.18 810 co 12 L=230/3465/
© 198 ©
NR. 19 910 co 25 L=210/346S/
: 184 ©

Uwagi:

*wymiary w cm ,

*poziomy podano w m,
*beton B0 ,

*prety gltowne ze stali A-II,
*strzemiona ze stali A-0,

TEMAT:  pROJEKT BUDOWLANY DOBUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM
WIATROEAPU I WYPOZAZENIEM W DZWIG OSOBOWY DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADMINISTRACYINO-BIUROWEGO NA DZ NR 1685/1 OBREB 1-STARE MIASTO, MIELEC

PROJEKTOWAL: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU: SKALA:
mgr inz. Robert Kapusta
Upr. bud. nr PDK/0133/PWOK/04 Przekrdj 6-6. 1:20
SPRAWDZIL:
BRANZA: DATA: NRRYS.:
Konstrukcja | 03.2014 1. 10.






