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D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D -03.01.01 ROWY KRYTE I PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem rowdéw krytych i przepustow pod korona drogi, dla
Inwestycji pt.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1183R klasy "L" — lokalnej
Laczki Brzeskie — Nagoszyn
km 0+002,25 + 0+642,92 i km 1+242,92 + 3+537,00
w m.Laczki Brzeskie

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roéw kryty - urzadzenie systemu odwadniajacego zamknigtego, zastgpujace odcinki systemow
otwartych (rowy) odcinkami rurociagéw, przeznaczone do odprowadzania $ciekéw opadowych,
stosowane w sytuacjach ograniczonej dostgpnosci pasa drogowego dla zastosowania rowow
otwartych.
1.4.2. Studnia rewizyjna - studnia na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow i rowow krytych.
1.4.3 Wylot $Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studni lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto§¢ pomigdzy rz¢dna dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studni lub komory, a rzedna spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studni lub komory badz studzienki - ptyta przykrywajaca komorg
robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studni
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studni, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studni lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana
komory robocze;j.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2. Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury z polipropylenu (PP)

Nalezy stosowa¢ rury karbowane o podwojnej $ciance z polipropylenu (PP) do rowow krytych i
przepustow pod korona drogi o sztywnosci obwodowej SN 8 wg PN-EN ISO 9969 o wilasciwosciach
zgodnych z PN-EN 13476-1 lub aprobata IBDiM. Rury z kielichem dogrzanym rotacyjnie na etapie
produkcji taczone kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami systemowymi, o $rednicy DN 400
1 DN600 i dtugosciach 2, 3 lub 6 m.

2.3. Studnie rewizyjne
2.3.1. Komora robocza studni

Komora robocza studni powinna by¢ wykonana z prefabrykowanych kreggow betonowych lub
zelbetowych z betonu min. C25/30, odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 o S$rednicy
wewngetrznej 1000 1 1500 mm.

2.3.2 Kregi denne

Krag denny powinien by¢ wykonany z prefabrykowanym monolitycznym dnem i kineta oraz
zamontowanymi przejsciami szczelnymi umozliwiajacymi polaczenie rur kanalizacyjnych.
Uksztattowanie kinety 1 spocznika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, na
indywidualne zamoéwienie odbiorcy z rownoczesna konfiguracja wlotow 1 wylotow. Przejscia szczelne
nalezy zabudowa¢ w trakcie produkcji elementu dennego lub wkleja¢ po uprzednim nawierceniu
otwordw, za pomoca klejow wodo 1 mrozoodpornych zapewniajacych szczelnos¢.

2.3.3 Kregi

Do nadbudowy studni rewizyjnych nalezy stosowa¢ prefabrykowane kregi srednicach 1000
1 1500mm o wysokosci standardowej 250, 500, 750, 1000mm. Krggi powinny by¢ fabrycznie
wyposazone w stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101. Alternatywnie mozna
stosowa¢ drabinki ztazowe. Kregi nalezy taczy¢ za pomoca uszczelek gumowych lub elastomerowych
badz zaprawa klejowa wodo i mrozoodporna.

2.3.4 Plyty pokrywowe

Nalezy stosowac zelbetowe, systemowe ptyty pokrywowe o wysokosci od 100 do 200mm.
Stosowac nalezy ptyty o nosnosci 400 kN (klasa D) z betonu min. C25/30, zbrojonego stala StOS.
Otwory dla wlazow kanatowych nalezy sytuowac centralnie lub mimosrodowo w zalezno$ci od
potrzeb.

2.3.5 Kominy wlazowe

Kominy wtazowe powinny by¢ wykonane z kregdéw betonowych lub zelbetowych o §rednicy
800mm z betonu C25/30 odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.
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2.3.6 Pierscienie wyrownawcze

Do regulacji wysokosci studni nalezy stosowaé zelbetowe pierscienie wyrdwnawcze o wysokosci
od 60 do 100 mm z betonu min. C25/30 taczone zaprawa klejowa wodo i mrozoodporna.

2.3.7 Wlazy kanalowe

Nalezy stosowa¢ wtlazy zeliwne o §rednicy 600 mm odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 typu
lekkiego klasy B 125, umieszczane w chodnikach i zielencach

Zastosowane plyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1917 (dla elementow do zainstalowania w obszarach drog przeznaczonych dla wszystkich
pojazdéow kotowych). Elementy studni musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13336 dla
prefabrykatow betonowych.

Stosowane studnie i ich elementy musza posiada¢ niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Calos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610.

2.4. Murki czolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu murkow czotowych, objetych niniejsza STWiORB
sa:
- beton C30/37,

- stal zbrojeniowa,
- materiaty na tawy fundamentowe,
- deskowanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.4.1. Beton

Beton do konstrukcji przepustow betonowych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg
PN-B-06250:
- nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
- przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W 8,
- odporno$¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.

2.4.2. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdéw konstrukcji przepustow musi odpowiadad
wymaganiom PN-H-93215 [29]. Klasa, gatunek i S$rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja

projektowa lub STWiORB.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposdb izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.4.3 Zelbetowe elementy prefabrykowane

W przypadku wykonywania murkow czotowych za pomoca prefabrykatéw nalezy zapewnic aby
ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Odchytki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie 1 bez rakow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostatosci po pecherzykach powietrza i wodzie do glgbokosci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszcza si¢ wyszczerbienia krawedzi o glgbokosci do 10 mm 1
dhugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawgdzi elementu, przy czym na jednej krawgdzi nie
moze by¢ wigcej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw powinno odbywac si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Poszczegolne rodzaje elementdw powinny by¢ sktadowane oddzielnie.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania rowow krytych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

— betoniarek,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.4

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz
srodka transportu i1 zabezpieczy je przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie 1 opuszczanie krggéw nalezy wykonywac¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport plyt pokrywowych, pierscieni wyroéwnawczych i wlazow kanalowych

Plyty pokrywowe, pier§cienie wyrownawcze 1 wlazy kanatlowe moga by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.
4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizZenia
temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4.6. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.7. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania roboét, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze
InZynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktoérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawcg na odktad. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektowa. W gruntach suchych
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z ulozonymi saczkami
odwadniajacymi.

Podloze nalezy zaggsci¢ do wskaznika zaggszczenia min. 0,98 wg standardowej proby Proctora
zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glgbokos$¢ posadowienia rurociagu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.

od 0,6 do 0,8 m/s. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0

do 1,3 m.
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Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1. Rury kanalowe

Kanaly rowéw deszczowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Rury kanatowe wykonane z polipropylenu (PP) nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur 1 z ,Zaleceniami projektowymi 1 technologicznymi dla podatnych drogowych konstrukcji
inzynierskich z tworzyw sztucznych” stanowiacych zatacznik do Zarzadzenia Nr 30 GDDKIiA
z 02.11.2006r.

Laczenie rur migdzy soba odbywa si¢ poprzez wcisnigcie konca rury z uszczelka w gladki
(wewnatrz) kielich sasiedniej rury. Ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez ich podbicie tak
by nie zmienily potozenia podczas zasypywania.

Potaczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studni kanalizacyjne;.

Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doplywowego 1 odptywowego powinien zawieraé si¢ w
granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju

betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studni nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— studnie przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

— studnie polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoéch kanatow

bocznych,

— studnie nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie

wykopu,

— studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych

warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie

umocnionym,

Komora robocza studni rewizyjnej powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studni
ptytkich (kiedy glgboko$¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przej$cia rur rowu krytego przez $ciany komory nalezy wykonywac jako szczelne.

Studnie ptytkie wykonuje si¢ bez kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124.

Kineta w dolnej czg$ci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanalu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napeienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanalu kineta powinna mie¢ ksztalt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studnie usytuowane w
jezdniach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz
typu cigzkiego wg PN-EN 124 . W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu lekkiego wg PN-
EN 124.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach 1
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysokosci min. 8§ cm ponad poziomem
terenu.
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5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur, studni w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszezenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa 1 wynosi¢ nie mniej niz 0,98 wg
standardowej proby Proctora.

Wykop nalezy zasypywac¢ gruntem rodzimym, niewysadzinowym, piaszczystym zgodnym z
dokumentacja projektowa. Grunt do zasypywania wykopoéw powinien by¢ akceptowany przez
InZyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow

wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa

mineralnego,

— badanie odchylenia osi rowu krytegoa,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studni,

— badanie odchylenia spadku rowu krytego,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci potaczenia przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studni 1 pokryw wlazowych,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie rurociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
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— odchylenie spadku ulozonego rowu krytego od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.3,

— rzgdne pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £ 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki
pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow,
— wykonane studni kanalizacyjnych i studzienki $ciekowych,
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopow,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.

8.2. Platnos$¢ ryczaltowa

Platno$¢ ryczattowa ustalona jest w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym w poz. 2.9 ,,Budowa
Kanalizacji deszczowej 1 dwoch zbiornikéw retencyjnych” Ich warto$¢ placona bedzie w ratach
ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Raty te beda korygowane w stosunku do
rzeczywistego postgpu robot przez Wykonawce, w porozumieniu z Inzynierem.

8.3. Cena ryczaltowa

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
— oznakowanie robot,
— dostawe materiatow,
— wykonanie robdt przygotowawczych,
— wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— ewentualne wykonanie saczkoéw,
— utozenie przewoddéw rurowych, studni, murkéw czotowych,
— zasypanie i zaggszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

PN-EN 124:2000

PN-EN197-1:2002

PN-EN 206-1:2000
PN-EN 1115:2002

PN-EN 12620:2004
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13101:2002

PN-B-14501:1990
PN-EN 13984:2013

BN-83/8971-06.02
BN-86/8971-08
BN-88/6731-08
PN-H-74051-00
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-EN 752-4

PN-EN 1610
PN-EN 476

PN-EN 1917:2004

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem
szklanym (GRP)

Kruszywa do betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania 1i
ocena zgodnosci

Zaprawy budowlane zwykte

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodne;j

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe
Cement. Transport i przechowywanie

Wiazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia  hydrauliczne i
oddziatywanie na §rodowisko

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe.
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9.2. Inne dokumenty

22. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez
Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249,
poz. 2497)

26. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z
tworzyw sztucznych” stanowiacych zatacznik do Zarzadzenia Nr 30 GDDKIA z 02.11.2006r.
gania ogolne” pkt 1.5 oraz ustaleniami punktu 5.8.
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