Klasa techniczna - "L" lokalna
Kategoria ruchu - KR3
Obcigzenie ruchem - 100kN/o$
Predkos¢ proj. Vp=50km/h

U

Przekroj nr 1
DP 1183R NA ODCINKACH: km 0+068,67 + 0+131,81

Przekroj nr 3
DP 1183R NA PASIE POSTOJOWYM
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UMOCNIENIE ROWU j.obok

700
350 350 P;rametry siatki: 1063
a) wytrzymatos$¢ na rozcigganie = 100kN/m
75 ﬂv 275 275 ﬂv 75 b) wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma < 3% 188 250 275 350
BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i WT-2 5cm | 1 8 165 15 250 0, 255 275 , 15
WYROWNANIE BETON ASFALTOWY AC 16 P ] 3a STABILIZOWANYM MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4 12cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 om
;vIgEPZ’\(l)-\EVI\IA-:l?I;?\?A1ZII:\//IVIII-C§ Ssrrz(zl 32%?:1 3 @ ) wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego) 6 cm
Nawierzchnia isthiejaca — Z PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2 3cm
Ogrodzenie posesiji @ KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
istniejgce : , : Ogrodzenie posesji wg PN-EN-13285 i WT-4 15.cm
Siatka z wtokna szklanego powlekana Jezdnia istnicjgce MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA
Chodnik polimeroasfaltem na catej szerokosci jezdni *) - o wskazniku CBR = 20%wg PN-EN-13043 10 cm
istniejgc 0 0
jacy 2% o . . @ ASFALT LANY wg PN-EN 13108-6 2cm Siatka z wtdkna szklanego j.obok
s e e s grodzenie posesji
istniejgce 9
: Jezdnia POBOCZE j.obok
B | NI |IPD Chodnik Pas postojowy
15 29, 1" ‘ 0 @
vA 1 -6 -10
- 6%
UMOCNIENIE ROWU NA PODSYPCE| | 60 | f i I 7
_ ZMIESZANKI ZWIROWO-PIASKOWE: 2 [ R ~%$
- SKARPY ELEMENTY AZUROWE BETONOWE 1 | BETON ASFALTOWY AC 11 S wg PN-EN-13108-1 i WT-2 5cm
TYPU "MEBA" 60x40x8cm 2 | BETON ASFALTOWY AC 16 W wg PN-EN-13108-1 i WT-2 6 cm
- DNO SCIEK "KORYTKOWY" wg KPED 01.04 3| WYROWNANIE BETON ASFALTOWY AC 16 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2 $red. 6,7 cm @ @
4| BETON ASFALTOWY AC 22 P wg PN-EN-13108-1 i WT-2 7cm i NAWIERZCHNIA i.0bok
5| KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm J- NAWIERZCHNIA j.obok
MECHANICZNIE wg PN-EN-13285 i WT-4 20 cm tAWA Z OPOREM Z BETONU B-20 10 cm @
6 | KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM (gruntocement z betoniarki) PROJ. KOLEKTOR
o Rm=2,5 MPa wg PN-EN-14227 i WT-5 15 cm KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10 cm

Podtoze gruntowe G3

Przekroj nr 2
DP 1183R NA ODCINKU: km 0+131,81 + 0+596,70

UMOCNIENIE ROWU NA PODSYPCE
Z MIESZANKI ZWIROWO-PIASKOWEJ:

- DNO | SKARPY PREFABRYKAT ZELBETOWY |

TYP "KOLEJOWY" wg KPED 01.13

Ogrodzenie posesji
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istniejgce

POBOCZE jw.

NAWIERZCHNIA jw.
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NAWIERZCHNIA jw.

ROWU KRYTEGO
Z RUR PP g400mm

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEMENT.-PIASK. 1:2

tAWA Z OPOREM Z BETONU B-20

wg PN-EN-1338 bezfazowa (koloru szarego) 8 cm
@ PODSYPKA CEMEN.-PIASK. 1:2 3cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
wg PN-EN-13285 i WT-4 20 cm
6cm MIESZANKA ZWIROWO-PIASKOWA
15 cm 0 wskazniku CBR = 20%wg PN-EN-13043 10 cm

Jednostka projektowa:
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IA PROJEKTOWA DROGOWNICTWA]

39-300 Mielec, ul. Kard. Wyszynskiego 6B/7

tel. (0-17) 717-33-29
kom. 0-693 456 353
REGON 690205526

fax (017) 717-35-29
E-mail:kadro@onet.pl
NIP 817-101-05-70

Inwestor:

Powiatowy Zarzgd Drog
ul.Korczaka 6a
39-300 Mielec

Przedsiewziecie budowlane:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1183R klasy "L" - lokalnej
taczki Brzeskie - Nagoszyn

km 0+002,25+0+642,92 i km 1+242,92+3+537,00
w m.tgczki Brzeskie

Dziatki

inwestycyjne

Jednostka ewidencyjna: Przectaw
dziatki nr ewid.: 530, 2233, 2466, 2467, 2468/1, 2468/2, 2469, 2587, 2588 - obr. 65 Laczki Brzeskie

Faza opracowania:

Czesé:

Projekt Wykonawczy Rysunkowa
Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawn., specjalnosé Data Podpis
Projektant mgr inz. Zbigniew Kaczkowski drogowa D - 295/94 27-05-2019
Sprawdzajgcy | mgr inz. Jacek Cija drogowa D-1/90 27-05-2019
Skala: Tytut rysunku: Nr rysunku:
1-50 Przekroje normalne nr 1 41
km 0+002,25+0+642,92




