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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla przebudowy majacej na celu dostosowanie budynku Starostwa

Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora;

- podktady architektoniczne;

- ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Istniejacy przydzial mocy jest wystarczajacy dla projektowanego dostosowania

budynku do aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

Zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostalo zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172.. Celem
instalacji oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie o$wietlenia drég ewakuacyjnych
swiattem o nat¢zeniu minimum SLx przez okres 1 godziny od czasu zaniku napigcia

zasilajacego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wilasnym rezerwowym zrédiem
napi¢cia. Przewiduje si¢ zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych
(dwustronnych) pracujacych w trybie ,,na ciemno” (TC). Oznacza to, ze przy prawidlowym
dziataniu os$wietlenia podstawowego oprawy ewakuacyjne nie $wiecg. W chwili zaniku
napi¢cia podstawowego oprawy te zapalajg si¢ 1 Swieca przez okreslony czas korzystajac z
wlasnego, niezaleznego zrddia energii.

Oprawy montowac¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszg mie¢ odpowiedni

certyfikat CNBOP.



5. INSTALACJA SYGNALZIACJI POZARU

W obiekcie zostat zaprojektowany osobnym opracowaniem system sygnalizacji pozaru w
oparciu o centralke IQ8Control . W celu podtaczenia klap ppoz oraz zaworu nalezy podiaczyc
do petli modutéw sterujacych nowo projektowane moduty.
Potaczenie wykona¢ przewodami HTKSHekw PHOO 1x2x1.
Nowe przewody nalezy utozy¢ migdzy modutami nowo projektowanymi a modutami uj¢tymi
w osobnym opracowaniu SSP.

Ostateczny dobdr elementéw instalacji sygnalizacji pozaru (moduty) w trakcie budowy w
porozumieniu z firmg wykonujaca instalacje sygnalizacji pozaru. Projektowane elementy
instalacji  musza spelnia¢ aktualne wymagania CNBOP .Wszelkie prace zwiazane z

powyzszymi instalacjami moze wykona¢ tylko firma posiadajgca stosowne uprawnienia
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a) Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w koordynacji z pracami
innych branz.

b) Przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary. Protokoty przekaza¢ Inwestorowi.

c) Nalezy sprawdzi¢ dzialanie wylacznika ppoz, w przypadku stwierdzenia iz nie dziala
prawidlowo w rozdzielni gtéwnej nalezy wymieni¢ wyltgcznik gtéwny na wylgcznik
typu DPX. Od wylacznika gtéwnego nalezy utozy¢ przewdéd HDHS PHO90 2x1,5 do
przycisk zdalnego sterowania (Wppoz) zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do

budynku.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robot

- Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:
* instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego ;
* instalacja systemu sygnalizacji pozaru .

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- istniejacy budynek, istniejace instalacje wewnetrzne
Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscia wystgpienia elementéw instalacji

elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na

drabinie;

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznos$cig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwos$cia
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

* niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach
zapylonych.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie

wykonywanych przez nich zadan.

W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajagca wiasciwe swiadectwo kwalifikacyjne

SEP.

Zapobiegawcze Srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowaé wylacznie

narze¢dzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wylgczniki réznicowo pradowe i

uziemione.
Zadbac o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



