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mﬂw przejécie rury

zamontowa¢ zaw6r Danfoss EV220B DN25
z uszczelnieniem EPDM, w wersji NO z
cewkq elektromagnetyczng BE 24V na
przewodzie wody bytowej oraz czujnik
przeptywu FQS lub zestaw réwnowazny na
przewodzie wody hydrantowej. Sterowanie
z systemu SAP.

Socla EA251 DN32 lub r6wnowazny
bytowej bez zmian

istniejqcy zestaw wodomierzol
tgcze wodociggowe
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LEGENDA:

z czujnikiem przeptywu

D Bierne przeScie przeciwpozZarowe
e

Instalacja wodociqgowa

Instadlacja hydrantowa

UWAGI:

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH Z 10.2019R.

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | MOZLIWOSC
MONTAZU KANALOW | URZADZENI, ORAZ PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE

PROJEKTOWEJ.

3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJS ORAZ Z

OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

5. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY |
APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRA2Y POZARNEJ.
6. PRZEWODY | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN

SYSTEMOWYCH.
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Karol Bulanda

BULANDA Architekci
SLOPNICE 859, 34-615 SLOPNICE
NIP: 7372076061, REGON: 364054175

Zestawienie Pomieszczen

POWIAT MIELECKI

Nr Nazwa pom.

Posadzka

Wys.

Korytarz

Plytki gresowe

251

Archiwum

ALMITIITITINITITRY

Plytki gresowe

251

Wentylatorownia

Plytki gresowe

251

Pom. porzadkowe

Plytki gresowe

251

Kotlownia

Plytki gresowe

290

Archiwum

Plytki gresowe

290

Archiwum

Plytki gresowe

290
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Plytki gresowe

290

ji ogrzewczej

Archiwum

Plytki gresowe

251

SCHEMAT STREF POZAROWYCH

LEGENDA:
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Il HP  Hydrany wewnetrzne

- + - -‘— Drogi ewakuacyjne

INWESTOR: UL. WYSPIANSKIEGO 6
39-300 MIELEC
TEMAT: PRZEBUDOWA MAJACA NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKU
: STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU DO AKTUALNYCH WYMAGAN
BEZPIECZENSTWA
] UL. SEKOWSKIEGO 2B
ADRES: 39-300 MIELEC
dz. nr 1685/1
DZIALKI:
OBREB 1 STARE MIASTO
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TOM: TOM II: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC: CZESC 2: INSTALACJE SANITARNE
TYTUL: RZUT PIWNIC
PROJEKTANT: | mgr inz. Grzegorz Owca
ISpecljalnoé(:: MAP/0303/PWBS/19
nst: in
Sanarna MAP/IS/0288/19
SPRAWDZAJACY: Mgr inz. Krzysztof Rapacz
|Sp<tec|ja|ngs'é: MAP/0340/PBS/18
nstalacyjna
Sty MAP/IS/0331/18
OPRACOWAL

nrrys.: 1S.01

data: 10.2019 skala: 1:100

Klapa przeciwpozarowa prostokgtna z sitfownikiem

Zawbr elektromagnetyczny pierwszefistwa

Zestaw wodomierzowy z armaturq odcinajqcq




