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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania w ramach zadania ,Przebudowa przychodni nr 5 w

Mielcu w zakresie dostosowania dla osob niepetnosprawnych, przebudowy pomieszczen higieniczno -

sanitarnych, dostosowanie do aktualnych przepiséw przeciwpozarowych, remontu pomieszczen i korytarzy”.

2. Materialy wyjsciowe.

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

3. Opis rozwigzan

Rzuty kondygnacj;

Zatozenia projektowe;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wytyczne Rzeczoznawey ppoz.,

Informacje katalogowe urzadzen instalacji oddymiania;

PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, Swiatta przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni. Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Czes$¢ 4: Kompatybilno$ci elektromagnetyczna.

Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw alarmowych
pozarowych, wiamaniowych i osobistych

Specyfikacjia Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji

Zaprojektowana instalacja sterowania oddymianiem oparta jest na niezaleznej centrali oddymiania z wiasnym

awaryjnym zrodtem zasilania z akumulatorami 12V 2,2Ah, zlokalizowanej na najwyzszej kondygnaciji klatki schodowej.

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki $ciennej, wtynkowej, wykonane w wersji kompaktowej

i umozliwiajg obstuge jednej strefy oddymiania.

Centralka umozliwia:
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- reczne wyzwalanie alarmu z przyciskéw alarmowych,

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

— automatyczne otwarcie drzwi napowietrzajacych oraz okno oddymiajacego.
Centrala posiada optyczng sygnalizacje stanu jej pracy, powtdrzona w przyciskach alarmowych co w tatwy sposéb
pozwala stwierdzi¢ stan alarmu lub uszkodzenia systemu. Centrale nalezy ze wzgledow uzytkowych i serwisowych
zamontowa¢ na wysoko$ci ok. 2,2m od podtogi. Nalezy zwrécic uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany
akumulatoréw (zgodnie ze wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatorow).
Przycisk oddymiania stuzg do recznego wyzwolenia sytemu w razie pozaru. W razie niebezpieczenistwa nalezy zbi¢
szybke a nastepnie mocno nacisnaC przycisk. Uaktywniony w ten sposdb mikroprzetacznik wyzwala centrali
oddymiania i powoduje za$wiecenie si¢ diody LED alarmu.
Okno oddymiajace jest czeScig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do odprowadzania z wnetrza budynku
dymu i ciepta powstajacego w trakcie pozaru. Do otwarcia okien oddymiajacych stuzg elektryczne napedy 24V,
sterowane z centrali oddymiania. Montaz okien oddymiajacych wraz z sitownikami po stronie wykonawcy stolarki
okiennej po konsultacji z wykonawcg systemu oddymiania. Montaz sitownikéw do napowietrzania w oknach na parterze
po stronie wykonawcy stolarki okiennej po konsultacji z wykonawcg systemu oddymiania.
Napedy drzwiowe DDS stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb napowietrzenia obiektu. Sitownik nie jest zwigzany
na sztywno ze skrzydiem drzwiowym co umozliwia ich normalne uzytkowanie. W warunkach pozaru ramie sitownika

wypycha drzwi pozostawiajac je w pozycji otwartej do odwotania alarmu i zamknigcia napgdu przez centrale sterujaca.

3.1. Zasilanie podstawowe

Centrale sygnalizacji pozaru oraz oddymianie zasilane bedg z rozdzielni gfdwnej niskiego napiecia 0,4kV RG w piwnicy,
przewodami HDGs 3x1,5mm?2, uktadanymi natynkowo za pomocg uchwytéw w piwnicy budynku. Rozdzielnie nalezy
doposazy¢ w roztagcznik R301 10A.

3.2. Zasilanie rezerwowe

Dla centrali zasilanie awaryjne bedzie realizowane za pomocq baterii akumulatoréw 24V 2,2Ah umieszczonej w centrali

o0 parametrach dobranych na czas pracy w dozorze 72 godziny w stanie dozorowym oraz 30 minut w stanie alarmu.

3.3. Sposdb dziatania

Otwarcie okien nastapi za pomocg przyciskow awaryjnego otwarcia klap umieszczonymi na kazdej kondygnacii klatki
schodowej oraz po wykryciu dymu poprzez czujki optyczne dymu umieszczone na oddzielnej linii dozorowej. Okna
zostang umieszczone zgodnie z projektem architektury. Napowietrzanie klatki ewakuacyjnej realizowane bedzie przez
otwarte za pomocg sitownika okno napowietrzajace.

4. Zalecenia montazowe

Centrale nalezy umiesci¢é na ostatniej kondygnacji klatki schodowej na wysokosci ok. 2,20m od posadzki,
wtynkowo. Przyciski oddymiajace nalezy zamontowaé na kazdym pietrze na wysoko$ci 1,2m-1,4m od poziomu podfogi
w dobrze widocznym miejscu. Odlegtosé pomiedzy przyciskiem oddymiajacym, a tacznikami o$wietlenia powinna
wynosi¢ ok. 30cm.
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5. Instalacja przewodowa

Potaczenia poszczegoinych elementéw do central oddymiania nalezy wykona¢ przewodami:
e YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 /do czujek dymu/ w rurkach elektroinstalacyjnych pft,
e YnTKSYekw 3x2x0,8mm2 /do przyciskow RT/ w rurkach elektroinstalacyjnych ptt,
e HDGs 3x1,5mm? (sitowniki w oknie oddymiajacym oraz sitownik drzwiowy),
*  HDGs 3x1,5mm? zasilanie instalacji,
Okablowanie uktadac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych podtynkowo, a w piwnicy na uchwytach tworzac zespot kablowy
Nie dopuszcza sie stosowania przewoddw bez aktualnego atestu CNBOP - Jozefow.
Nie dopuszcza si¢ taczenia przewodéw pomigdzy urzgdzeniami liniowymi adresowalnymi.
Wykonawca powinien na kazdym etapie budowy weryfikowa¢ tory prowadzenia przewodéw z Inspektorem

Nadzoru.

6. Eksploatacja i konserwacja systemu
Urzadzenia oddymiania nalezy konserwowac co najmniej raz na 6 miesiecy zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi
w Dokumentaciji Techniczno-Ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢

odnotowana w ksigzce pracy centrali.
7. Uwagi koncowe

7.1. Formalno-prawne

e Calo$c¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

*  Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

«  Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

*  Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP oraz wytycznymi producentdw instalowanych urzadzen.

«  Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany z projektantem wprowadzac
wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

« W trakcie wykonywania instalacji wykonywac¢ na biezaco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi¢ szczegétowe
pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

*  Wykonawca w trakcie rob6t powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po
zakonczeniu prac powinien opracowac¢ projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢ dotaczone protokoty

pomiardw.

7.2. Techniczne

»  Prace skoordynowa¢ z pozostatymi branzami.

¢ Montaz okien oddymiajgcych wraz z sitownikami po stronie wykonawcy stolarki okiennej po konsultacji z
wykonawcg systemu oddymiania

e Montaz sitownikéw do napowietrzania w oknach na parterze po stronie wykonawcy stolarki okiennej po

konsultacji z wykonawcg systemu oddymiania
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