UWAGA! ukiad schodow zewngtrznych i pomieszczefi wewnetrznych jest zgodny

DANE LICZBOWE
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przy oknach projektowanych nalezy
zamontowac paratpety wewntrzne
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PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY
KASETONOWY WG PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

PROJEKTOWANE OKNO PVC/

wymiana z istniejgcego
drewnianego

OKNO PCV/ wymiana w

latach 2000-2002r.

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA RODZAJ POSADZKI

-11 | klatka schodowa 479 m lastriko

-1.2 | komunikacja 65,48 m’ piytki ceramiczne

-1.3 | pom. magazynowe o9 m lastriko

—1.4 | pom. magazynowe 650  m’ lastriko

-1.5 | pom. magazynowe 756 m lastriko

-16 | pom. technicze-weze! C.0. p3,63  m’ lastriko

-1.7 | szatnia 184 m’ piytki ceramiczne

-18 | pom. technicze—prqd 691 m’ lastriko

-1.9 | pom. magazynowe 1533 m’ lastriko

-1.10| pom. magazynowe 708 m lastriko

-111| pom. sanitarne 506 m’ piytki ceramiczne

-1.12| pom. magazynowe 303 m lastriko

-113] szatnia p43  m piytki ceramiczne

-1.14| komunikacja 65,14 m’ lastriko

-1.15| pom. magazynowe 819 m lastriko

-1.16| pom. magazynowe B4,23  m’ lastriko

-1.17| pom. magazynowe P97 m’ lastriko

-1.18| pom. magazynowe 1496 m’ lastriko

-119| pom. magazynowe 5,04 m’ lastriko

-1.20 pom. magazynowe P4,48 m’ lastriko

-1.21| pom. magazynowe 837 m lastriko

-1.22| pom. magazynowe 273 m’ lastriko

509,84 m’

POWERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE — 1 485,68
POWERZCHNIA CALKOWITA — 2 461,25m’
POWERZCHNIA ZABUDOWY - 634,83
POWERZCHNIA ZAB. Z SCHODAMI ZEW. - 87m’
KUBATURA - ok 7 322,00m’
POWERZCHNIA KRYCIA DACHU - 618,00m’
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