UWAGA! ukiad schodow zewngtrznych i pomieszczefi wewnetrznych jest zgodny
z opracowang dokumentacjq projektowq PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ
"MM-PROJEKT” Magdalena Hasek, opracowanej 02-2010r. pn "Dostosowanie do
uzytku dia potrzeb os6b niepetnosprawnych budynku przychodni w zakresie:
—przebudowy fazienek,

—przebudowa schodow zewngtrznych;

—remont, przebudowa i budowa wewngtrznej instalacji elektryczne;’
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[SZ] SCIANA ZEWNETRZNA

K23 SCIANA ZEWNETRZNA

proj. tynk akrylowy (z powlokg teflonowg)

proj. tynk akrylowy (z powtokg teflonowg)

np. styropian TERMOORGANIKA

proj. w.termiczna-styropian EPS 70-032

proj. w.termiczna-styropian EPS 70-032
15em

istn. tynk zewnetrzny

istn.cegfa petha

istn. tynk cem.—wapienny

30 lub 38 EJN 42cm

np. styropian TERMOORGANIKA

np. styropian TERMOORGANIKA 15cm
istn. tynk zewnetrzny
istn.cegla petna 30cm
istn. tynk cem.—wapienny
proj. w.termiczna-styropian EPS 70-032
15cem
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UWAGA!

STROPODACH OCIEPLANY POPRZEZ WDMUCHIWANIE WEENY CELULOZOWEJ
LUB MINERALNEJ POMIEDZY SCIANKAMI AZUROWYMI STOPODACHU.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC POLOZENIE
ISTNIEJACYCH OTWOROW WENTYLACYINYCH WZGLEDEM POZIOMU STROPU.
DOCELOWO KAZDY OTWOR POWINIEN BYC USYTUOWANY 15 CM POWYZEJ
POZIOMU WDMUCHANEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

NA ETAPIE ROBGOT BUDOWLANYCH NALEZY USTALIC ILOSC OTWOROW
TECHNOLOGICZNYCH DLA  METODY WDMUCHIWANIA (I REWIZJI) A
WZGLEDEM WYBRANEJ TECHNOLOGII PRZYWMUJE SIE ZASTOSOWANIE:

— OTWOROW REWIZYINYCH O WYMIARACH 50X50 CM

— OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH O WYMIARACH ¢ 20 CM

LOKALIZACJE OTWORGW ZWERYFIKOWAC Z LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ
INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ PROJEKTOWANYM PRZELOZENIEM
ZEWNETRZNYCH JEDNOSTEK KLIMATYZACYINYCH (6SZT.)

LOKALIZACJA | LICZBA OTWOROW ORIENTACYINA DO USTALENIA PRZEZ
WYKONAWCE, | ZLECENIODAWCE .

PO ZAKONCZENIU PRAC OTWORY NALEZY ZABETONOWAC ORAZ ZASLEPIC
BLACHA OCYNKOWANA GR. 4MM | WYKONCZYC 2X PAPA
TERMOZGRZEWALNA 7 ZAPASEM MIN. 20CM

MINIMALNA tACZNA POWIERZCHNIA OTWOROW WENTYLACYINYCH 0D
STRONY ZAWIETRZNEJ POWINNA WYNOSIC MIN 1,/1000 m2 POWIERZCHNI
STROPODACHU— NP. 32 OTWOROW O WYMIARACH 14X14CM LUB 27
OTWORGW O WYMIARACH 17X14CM

MINIMALNA  LACZNA POWIERZCHNIA OTWOROW WENTYLACYUNYCH OD
STRONY NAWIETRZNEJ POWINNA WYNOSIC MIN 1/1000 m2 POWIERZCHNI
STROPODACHU- NP. 32 OTWOROW O WYMIARACH 14X14CM LUB 27
OTWORGW O WYMIARACH 17X14CM

RURKI ODPROWADZAJACE POWIETRZE POWINNY BYC OSADZONE SKOSNIE,
ZE SPADKIEM NA ZEWNATRZ BUDYNKU

POWERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE — 1 485,68
POWIERZCHNIA CALKOWITA — 2 461,25m’
POWERZCHNIA ZABUDOWY - 634,83
POWERZCHNIA ZAB. Z SCHODAMI ZEW. - 87m’
KUBATURA - 7107,00nf
POWERZCHNIA KRYCIA DACHU - 618,00m’
POWIERZCHNIA KRYCIA DASZKOW — G446t

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM
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ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU PRZYCHODNI o m
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