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~przebudowy fazienck, projektowane oswietlenie wg branzy elektrycznej & 60x60cm z wetny mineralnej, na ruszcie 21 | Klatka schodowa 55 terakota /lastriko
~pracbudowa schodow zewngtranch; (OPRAWA DO SUFITOW PODWESZANYCH LED TYP stalowym widocznym, spdd na wysokosci k " | terakot
—remont, przebudowa i budowa wewngtrznej instalacji elektrycznej” MODULUS LED 600P 48W ) 60 2,60 nad posadzkg 2.2q OJAQ_‘N 885 m eraxkota
_ 2.2b| korytarz/poczeklania 58,80 m’ | terakota
23 | serwerownia wewn. 535 m’ terakota
2.4 | pom. gospodarcze /70 m? terakota
25 | qabinet lekarski 46 m terakota
26 | pom. sanitarne B45  m’ terakota
27 | korytarz p27  m terakota
28 | pom. sanitarne 96  m’ terakota
29 | qabinet lekarski 944 m terakota
210| pracowania 980 m’ terakota
21| pracownia 209 m terakota
= = =g = = == =g == = = = = = = o ] 212| gabinet lekarski 150  m terakota
Ll Ll Ll Ll Ll L L] L Ll | | L] L L — | | | Ll 213| ciemnia 534 m terakota
214| pracownia 468 m’ terakota
215| szatnia 0 m terakota
il 27 216| szatnia g4 m terakota
25 ; E 2
__ 24 — 217| pom. techniczne 535 m terakota
2 — I - 29 218| korytarz 565 m’ terakota
230 23 232 233 2.4 3 3 219] pom. sanitarne 798 m* | terakota
3 3 — | E E e 26 s 2.20] pom. sanitarne 527  m® | terakota
= . g " 2.21| pom. sanitarne 79 m’ terakota
- - . 23 " 2.22q przedsionek 502 m® | terakota
| B 22200 WC dla niepefnosprawnych 672 m’ terakota
21 — 2.23| qabinet lekarski 161 m terakota
f f f ] f f L 2.24| qabinet lekarski 38 m terakota
R | | | | || | _uu_ 2.25| gabinet lekarski 223 m' | terakota
wﬂsmﬁa z AW\M_%mose__m 226 gabinet lekarski 250 m terakota
) U 2.36 227 sala rehabilitacyjna p380 m’ terakota
poduieszancas 22 2.28] korytarz 668 m' | terakota
| S | wymagaha wyrmiana 2.2 210 2280 pom. socjalne 407 m’ terakota
735 fosonniem 2280 szatnia personelu 100 m’ terakota
y Kkosc sufitu”| 7 7 7 o 5
smmNM_éo 2.29| pom. magazynowe 503 m terakota
- . >
ymagdna wymiana 2.30 @oc.smﬁ _m_aax._ P44 m terakota
ietla z dostosowanier 2.31| qabinet lekarski 914 m terakota
o wyspkosc sufitu 2.32| _gabinet lekarski 166 m’ | terakota
yodwie: Zaneg . T 2
1._ 2.33] gabinet lekarski 867 m terakota
G, [ |_f | — | 1 f I~ f f — f f 1 __“"]_f ,_I 1 _ 2.34| qabinet lekarski 254 m terakota
L ] ¥ 2.35| korytarz/klatka schodowa 9.3  m’ | terakota
= 290 216 2.36] pom. magazynowe .38 au terakota
-£20 490,50 m
228 — ! 218 I 213
27 o ” o1 POWERZCHNIA UZYTKOWA LACZNIE — 1 485,68
227 22 225 224 = | POWERZCHNIA CAEKOWITA ~ 2 461,250
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 634,83
n - 222 POWERZCHNIA ZAB. Z SCHODAMI ZEW. - 87m’
214 KUBATURA - ok. 7 322,00m’
217 POWERZCHNIA KRYCIA DACHU - 618,00m’
RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI | OPISEM
O ¢
NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIALEK: =
ROBOTY BUDOKLANE POLEGAJACE NA TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU PRZYCHODN < &6
ZDROWA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TARSKIEGO 2 NA DZIALCE NR EWID. 907/5, = <}
OBREB:1_STARE MIASTO. NI
L
- = 0 /= STAROSTWO POWIATOME W MELCU =N
: UL WYSPIANSKIEGO 6, 39-300 MIELEC a2
uwagi: g
= rysunek rozpatrywal z rysunkami branzowymi i opisem e ADIAACY L = 5
- Sva\mzA_m wymiary zo_mwv\ mv_dSn_N_m na budowie mgr inz. arch. Dorota Hamala-Lis mgr inz. arch. Magdalena Hosek A 1
B C . . . Lo . L s . I . . , | Re/A - 07/08 Re/A - 02/04
wskazane rozwigzania materiafowe i systemowe stanowig rozwigzania orientacyjne. Istnieje mozliwosé zastosowania rozwiqzad zamiennych—réwnowaznych (pod UWAGA! oo do profloncria w speciohosci | upeownienia o projktowania w specjonosd — i
wzgledem parametrw jakoSciowych i technicznych) po uprzednim uzyskaniu zgody gtéwnego projektanta nalezy wymieni¢ wszystkie naswietla ktdre stykajq sie z proj. [ |chiteoniomej bez ograriczet archtektoniczne] bez ograniczen m :
- wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy prowadzié zgodnie ze sztukg budowlang oraz zachowaniem obowiqzujgcych warunkdw technicznych; pod nadzorem sufitem podwieszanym dostosowujgc ich wysokosé do poziomu
oséb do tego upowaznionych legitymujgcych sig stosownymi uprawnieniami budowlanymi sufitu podwieszanego naswietla wykona¢ jak okna pve. DATA: SKALA NRRYS: |2
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