pozwolania na budowe nr 461/2018 z dnia 14.06.2018 r.
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LEGENDA:
e belka stalowa IN 200 stanowigca element konstrukcyjny (e belka stalowa IN 200 stanowigca element konstrukcyjny = belka stalowa IN 300 stanowiqca element konstrukcyjny

stropu nad piwnicq nie podlegajgca zabezpieczeniu
(strop w przestrzeni kotfowni zgodnie z ekspertyzq
dotyczqgcq stanu ochrony przeciwpozarowej jest obecnie
zabezpieczony do REl 120)

e helka stalowa IN 300 stanowigca element konstrukeyijny
stropu nad piwnicq nie podlegajgca zabezpieczeniu
(strop w przestrzeni kotfowni zgodnie z ekspertyzq
dotyczqcq stanu ochrony przeciwpozarowej jest obecnie
zabezpieczony do REl 120)

Zestawienie Pomieszczen

Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2
1 |Korytarz Plytki gresowe 251 .

2 |Archiwum Plytki gresowe 251

3 |Wentylatorownia Plytki gresowe 251 &

4 | Pom. porzadkowe Plytki gresowe 251 53

5 |Kotiownia Plytki gresowe 290 |8

6 [Archiwum Plytki gresowe 290

7 | Archiwum Plytki gresowe 290

8 |Archiwum Plytki gresowe 290

9 [Archiwum Plytki gresowe 251

220,11 m*

stropu nad piwnicq podlegajgca zabezpieczeniu do klasy
odpornosci ogniowej R 60 poprzez malowanie farbq
ogniochronng , jednosktfadnikowq, peczniejqcq,
szybkoschngcq, malowana natryskowo, w kolorze biafym
np. Carboline Fire Film 902 lub réwnowazne. Przed
pomalowaniem nalezy zdemontowa¢ elementy instalaciji
wentylacji i innych instalacji znajdujgcych sie w
bezposrednim zblizeniu do belki, uniemozliwiajacej jej
pomalowanie. Nastepnie nalezy oczysci¢ belke z
wszelkich pozostafosci cienkiego tynku i innych
zabrudzefi do stopnia przygotowania podfozy stalowych
St 2 zgodnie z normg PN-ISO 8501-1 tj. na oglqdane]j
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju,
smaru, pylu, sfabo przylegajgcej zendry, rdzy, powfoki
malarskiej i obcych zanieczyszczef. Nastepnie
pomalowaé wszelkie widoczne elementy stalowe belki i
stopek belki farbq ogniochronnqg o grubosci powfoki
1347 pm. Niezaleznie od powyzszych wytycznych
stosowaé sie do zalecefi producenta zastosowanego
produktu. Po wyschnieciu farby ponownie zamontowaé
zdemontowane elementy instalacji w taki sposdb by
bezwzglednie zachowa¢ dystans wynoszqcy 60 mm od
wykonanej powtoki malarskiej do wszelkich elementdw
instalacji, by w przypadku pozaru elementy te nie
zablokowaty pecznienia powtoki malarskiej ogniochronnej
zwiekszajqcego jej grubosé 40 razy. Krotnose
pecznienia oraz wymagany do zachowania dystans do
instalacji dostosowaé w zaleznoSci od specyfikacji
wybranego produktu.

stropu nad piwnicq podlegajgca zabezpieczeniu do klasy
odpornosci ogniowej R 60 poprzez malowanie farbg
ogniochronng , jednosktfadnikowg, peczniejqcq,
szybkoschngcg, malowana natryskowo, w kolorze biafym
np. Carboline Fire Film 902 lub réwnowazne. Przed
pomalowaniem nalezy zdemontowa€ elementy instalacii
wentylacji i innych instalacji znajdujqcych sie w
bezposrednim zblizeniu do belki, uniemozZliwiajacej jej
pomalowanie. Nastepnie nalezy oczysci¢ belke z
wszelkich pozostafosci cienkiego tynku i innych
zabrudzefi do stopnia przygotowania podfozy stalowych
St 2 zgodnie z normg PN-ISO 8501-1 tj. na oglgdanej
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju,
smaru, pyfu, sfabo przylegajgcej zendry, rdzy, powfoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen. Nastepnie
pomalowa¢ wszelkie widoczne elementy stalowe belki i
stopek belki farbg ogniochronng o grubosci powfoki
1000 pm. Niezaleznie od powyzszych wytycznych
stosowaé sie do zalecedt producenta zastosowanego
produktu. Po wyschnieciu farby ponownie zamontowaé
zdemontowane elementy instalacji w taki sposdb by
bezwzglednie zachowa¢ dystans wynoszgcy 50 mm od
wykonanej powfoki malarskiej do wszelkich elementow
instalacji, by w przypadku pozaru elementy te nie
zablokowaty pecznienia powfoki malarskiej ogniochronnej
zwiekszajgceqo jej grubos¢ 40 razy. Krotnosé
pecznienia oraz wymagany do zachowania dystans do
instalacji dostosowaé w zaleznosci od specyfikacii
wybranego produktu.
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AutoCAD SHX Text
belka stalowa IN 200 stanowiąca element konstrukcyjny IN 200 stanowiąca element konstrukcyjny  stanowiąca element konstrukcyjny stropu nad piwnicą nie podlegająca zabezpieczeniu (strop w przestrzeni kotłowni zgodnie z ekspertyzą dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej jest obecnie zabezpieczony do REI 120)

AutoCAD SHX Text
belka stalowa IN 300 stanowiąca element konstrukcyjny stropu nad piwnicą nie podlegająca zabezpieczeniu (strop w przestrzeni kotłowni zgodnie z ekspertyzą dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej jest obecnie zabezpieczony do REI 120)

AutoCAD SHX Text
belka stalowa IN 200 stanowiąca element konstrukcyjny stropu nad piwnicą podlęgająca zabezpieczeniu do klasy odporności ogniowej R 60 poprzez malowanie farbą ogniochronną , jednoskładnikową, pęczniejącą, szybkoschnącą, malowana natryskowo, w kolorze białym np. Carboline Fire Film 902 lub równoważne. Przed pomalowaniem należy zdemontować elementy instalacji wentylacji i innych instalacji znajdujących się w bezpośrednim zblizeniu do belki, uniemożliwiajacej jej pomalowanie. Następnie należy oczyścić belkę z wszelkich pozostałości cienkiego tynku i innych zabrudzeń do stopnia przygotowania podłoży stalowych St 2 zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 tj. na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. Następnie pomalować wszelkie widoczne elementy stalowe belki i stopek belki farbą ogniochronną o grubości powłoki 1347 μm. Niezależnie od powyższych wytycznych μm. Niezależnie od powyższych wytycznych m. Niezależnie od powyższych wytycznych stosować się do zaleceń producenta zastosowanego produktu. Po wyschnięciu farby ponownie zamontować zdemontowane elementy instalacji w taki sposób by bezwzględnie zachować dystans wynoszący 60 mm  od wykonanej powłoki malarskiej do wszelkich elementów instalacji, by w przypadku pożaru elementy te nie zablokowały pęcznienia powłoki malarskiej ogniochronnej zwiększającego jej grubość 40 razy. Krotność pęcznienia oraz wymagany do zachowania dystans do instalacji dostosować w zależności od specyfikacji wybranego produktu.

AutoCAD SHX Text
belka stalowa IN 300 stanowiąca element konstrukcyjny stropu nad piwnicą podlęgająca zabezpieczeniu do klasy odporności ogniowej R 60 poprzez malowanie farbą ogniochronną , jednoskładnikową, pęczniejącą, szybkoschnącą, malowana natryskowo, w kolorze białym np. Carboline Fire Film 902 lub równoważne. Przed pomalowaniem należy zdemontować elementy instalacji wentylacji i innych instalacji znajdujących się w bezpośrednim zblizeniu do belki, uniemożliwiajacej jej pomalowanie. Następnie należy oczyścić belkę z wszelkich pozostałości cienkiego tynku i innych zabrudzeń do stopnia przygotowania podłoży stalowych St 2 zgodnie z normą PN-ISO 8501-1 tj. na oglądanej bez powiększenia powierzchni nie może być oleju, smaru, pyłu, słabo przylegającej zendry, rdzy, powłoki malarskiej i obcych zanieczyszczeń. Następnie pomalować wszelkie widoczne elementy stalowe belki i stopek belki farbą ogniochronną o grubości powłoki 1000 μm. Niezależnie od powyższych wytycznych μm. Niezależnie od powyższych wytycznych m. Niezależnie od powyższych wytycznych stosować się do zaleceń producenta zastosowanego produktu. Po wyschnięciu farby ponownie zamontować zdemontowane elementy instalacji w taki sposób by bezwzględnie zachować dystans wynoszący 50 mm od wykonanej powłoki malarskiej do wszelkich elementów instalacji, by w przypadku pożaru elementy te nie zablokowały pęcznienia powłoki malarskiej ogniochronnej zwiększającego jej grubość 40 razy. Krotność pęcznienia oraz wymagany do zachowania dystans do instalacji dostosować w zależności od specyfikacji wybranego produktu.
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