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ll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Grzegorz Owca
Uprawnienia projektowe: MAP/0303/PWBS/19

Krzysztof Rapacz
Uprawnienia projektowe: MAP/0340/PBS/18

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994r. Nr 89,
poz. 414 z pdiniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam jako Projektant, ze projekt
budowlany pt.

Przebudowa majaca na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do
aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego

sporzgdzony w dniu 25.10.2019 r.

dla

Powiat Mielecki

Ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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IV. KOPIE UPRAWNIEN ZAWODOWYCH | POSWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ
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IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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V. SPIS RYSUNKOW

Data edyciji
projektu
Lp. TYTUL RYSUNKU Skala 10.2019
Nr rysunku
1. |Instalacje sanitarne — rzut piwnic 1:100 1S.01
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VII. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji sanitarnych polegajgcy
na dostosowaniu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu na ul. Sekowskiego 2b, dz. Nr 1685/1 do
aktualnych wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
— Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu z listopada 2018 r.,
—Wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
— Inwentaryzacja techniczna,
—Podkfady architektoniczne,

—Wytyczne Inwestora.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w zakresie objetym zleceniem Inwestora i
okreslonej w wyzej wymienionej ekspertyzie techniczne;j tj.:
» wykonania biernej ochrony przeciwpozarowej przepustow instalacyjnych w stropie piwnic,
» dostosowania instalacji wodnej przeciwpozarowej do aktualnych wymagan ochrony
przeciwpozarowe;j.
Opracowanie nie obejmuje kwestii instalacyjnych niezwigzanych z ochrong przeciwpozarowg

budynku.

4. OPIS REALIZOWANEJ INWESTYCJI

Budynek znajduje sie w Mielcu, przy ul. Sekowskiego 2, na dziatce nr 1685/1. Jest to budynek
uzytecznosci publicznej, ktérego uzytkownikiem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne i czeSciowe
podpiwniczenie. Budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkow.

Catkowita powierzchnia uzytkowa wynosi 975 m?® powierzchnia zabudowy to 523,8 m?
Wysokos¢ budynku wynosi 9,36 m. W piwnicy budynku znajdujg sie archiwa, pomieszczenia

techniczne m. in. kottownia gazowa oraz wentylatorownia.
5. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. Charakterystyka budynku

Budynek zalicza sie do grupy obiektéw wielokondygnacyjnych niskich. Koncepcja
zabezpieczenia przeciwpozarowego okresla, ze caty budynek bedzie jedng strefa pozarowg. Nie
przewiduje sie skladowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Ze wzgledu na funkcje, pietro
budynku kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, pozostate kondygnacje do kategorii ZLIII.

W takim obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych,

Strona: 13



ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosuje sie materiaty i wyroby budowlane niepalne.
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

llo§¢ osdb przebywajgcych jednoczesnie na pietrze budynku — przyjmuje sie 45 oséb, dla
poziomu parteru — maksymalnie 60 osdb. W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych bedzie
przebywac jednoczesnie ponad 50 osob niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Rozpatrywany budynek powinien spetnia¢ wymagania okreslone dla budynkéw w klasie ,C”

odpornosci pozarowej, dla ktoérej klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku jest

nastepujaca:
— gtéwna konstrukcja no$na - R 60,
— konstrukcja dachu - R 15,
- strop - REI 60,
— $ciany zewnetrzne - EI 30,
— $ciany wewnetrzne - El 15,
— przekrycie dachu - RE 15.

Ponadto wszystkie elementy budynku muszag stanowi¢ elementy nierozprzestrzeniajgce ognia
NRO - powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych.

Budynek spetnia wymagania odlegtosci od obiektéw sgsiednich.

W budynku bedzie zaprojektowany pelny system alarmu pozarowego SAP oraz instalacja

dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

5.2.Istniejace niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej w zakresie instalacji
sanitarnych

Na podstawie sporzadzonej ekspertyzy w zakresie bezpieczenstwa pozarowego oraz wizji
lokalnej stwierdzono nastepujgce niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej w zakresie
instalacji sanitarnych, ktére nie zapewniajg mozliwosci ewakuacji lub stanowg zagrozenia dla zycia

ludzi:

— Przewdd wentylacyjny do czerpni powietrza z poziomu piwnicy na parter, nie posiada przy
przejéciu przez strop klapy przeciwpozarowej EIS60 lub nie jest obudowany w przestrzeni
parteru obudowg o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

— Przepusty instalacji w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw — dotyczy przepustow instalacyjnych
wiekszych niz 0,04m w stropie pomiedzy parterem i piwnicg i niebedgcych pojedynczymi
rurami instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen
higienicznosanitarnych,

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zasilajgca hydranty wewnetrzne 25 nie jest
wyposazona w zawor pierwszenstwa, ktory w czasie pozaru zapewnia odciecie wody na cele
bytowe. Minimalna wydajno$é poboru wody dla hydrantu 25 powinna wynosié 1,0 dm?s,
cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno by¢ nie mniejsze niz 0,2
MPa, przy czym powinna by¢ zapewniona jednoczesnos$¢ poboru wody z dwdch hydrantéw 25
— ze wzgledu na wielko$¢ strefy pozarowej powyzej 500 m2,

— W budynku jest wykonany system alarmu pozarowego SAP, co oznacza, ze klapy
przeciwpozarowe odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez instalacje SAP, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.
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6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

6.1. Klapy przeciwpozarowe

W piwnicy w pomieszczeniu nr 2 wykonany jest przewdd wentylacyjny, ktory przechodzi przez
strop na kondygnacje parteru do czerpni Sciennej. Kanat wentylacyjny na przekréj 400x200 mm,
zaizolowany jest izolacjg z maty kauczukowej. Nalezy od strony piwnicy odkry¢ kanat pod stropem,
wycig¢ odcinek przewodu i zamontowaé¢ w tym miejscu klape przeciwpozarowg w klasie odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz EIS60, z wyzwalaczem termicznym oraz z sitownikiem 24V lub
mechanizmem wyzwalajgco-sterujgcym. Klapa powinna by¢ wpuszczona w przegrode w ktorej
zostanie zamontowana, zgodnie z zaleceniami producenta. Po zamocowaniu klapy przeciwpozarowej
otwor uszczelni¢é masg uszczelniajgcg o odpornosci ogniowej EI60. Przywrécié izolacje kanatu do
stanu pierwotnego, nie naruszajgc elementéw ruchomych klapy przeciwpozarowe;.

Ze wzgledu na to, ze w budynku jest system SAP, klapy przeciwpozarowe wentylacji bytowej
muszg by¢ uruchamiane przez system SAP. Nalezy zweryfikowaé stan istniejgcych klap
przeciwpozarowych znajdujgcych sie w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego, wydzielajgcych
pomieszczenie kottowni w piwnicy. W razie stwierdzenia usterki mechanizmu lub braku elementu
sterujgcego, klape doposazyé w niezbedne urzgadzenia. Nalezy przez to rozumie¢ obowigzkowo
wyposazenie w wyzwalacz termiczny oraz wskazniki potozenia, a takze element wykonawczy ktérym
moze by¢ sitownik lub mechanizm wyzwalajgco-sterujgcy, niezalezny od wyzwalacza termicznego i

sterowany z systemu SAP.

6.2. Przepusty instalacyjne

W piwnicy budynku znajdujg sie pomieszczenie kottowni gazowej, ktdre jest wydzielone
scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze przepusty
instalacyjne w $cianach tego pomieszczenia sg poprawnie zabezpieczone.

Ze wzgledu na projektowane zabezpieczenie stropu piwnic do klasy odpornosci ogniowej
REI60, nalezy wykona¢ przepusty instalacji przechodzacych przez strop piwnic na poziom parteru w
klasie odpornosci ogniowej EI60 — za wyjgtkiem przepustéw instalacyjnych mniejszych niz 0,04m w i
bedacych pojedynczymi rurami instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

W budynku stwierdzono wiele przejs¢ przez strop instalacji ogrzewczych oraz wodnych
wykonanych z rur stalowych. Otwory dla rur stalowych o srednicy ponizej 40 mm uszczelni¢ wetng
mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3. Mase PROMASTOP-E (Coating) lub rownowazng
nanie$¢ na grubosé 1 mm na rure na diugosci 400 mm po obu stronach przegrody, na powierzchnie
welny mineralnej oraz na lico przegrody na szerokos¢ 20 mm wokét otworu. Wielko$¢ otworu moze
by¢ wieksza maksymalnie o 140 mm od $rednicy instalowanych rur. W przypadku rur stalowych o
srednicy 40-168 mm, przejscie zabezpieczy¢ analogicznie, ale z natozeniem masy PROMASTOP-E
(Coating) lub réwnowaznej o grubosci 2 mm. Rura wewnatrz przegrody nie musi by¢ pokryta masg.

Miejsca, gdzie nalezy wykonac takie zabezpieczenia oznaczono na rysunku.

Strona: 15



6.3.Instalacja hydrantowa

Za wodomierzem gtébwnym nalezy zamontowac¢ odcinek rurociggu stalowego i wykonacé
rozdziat instalacji na cele bytowe i hydranty. Na przewodzie wody bytowej zamontowa¢ zawor Danfoss
EV220B DN25 z uszczelnieniem EPDM, w wersji NO z cewkg elektromagnetyczng BE Iub
réwnowazny. Na przewodzie wody do hydrantdw zamontowac¢ czujnik przeptywu FQS Iub
rbwnowazny, a takze zawédr zwrotny antyskazeniowy Socla typ EA251 o srednicy DN32 Ilub
réwnowazny. Zestaw zaworu pierwszenstwa ma by¢ sterowany z Systemu Sygnalizacji Pozaru SAP.
Za uktadem przelgczajgcym nalezy wykona¢ pod stropem piwnic odcinek przewodu stalowego do
pionéw hydrantowych. Nalezy odcigé¢ lub przetaczy¢é zasilanie hydrantéw od instalacji bytowej i
podtgczy¢ piony hydrantowe do rurociggu instalacji przeciwpozarowej poprowadzonego bezposrednio
od wodomierza gtéwnego. Rurocigg instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykona¢ z rur
cienkosciennych ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie wg PN EN
10305.

UWAGA: Istniejgcy wodomierz Sensus o Qn=3,5 m3/h jest niewystarczajgcy dla pomiaru
wody na cele przeciwpozarowe. Nalezy wystgpi¢ do dostawcy wody o warunki przytgczenia, w ktérych
zostang okreslone parametry dostawy wody na cele bytowe i przeciwpozarowe, ktére wynosi 7,2
m3/h. Cisnienie minimalne na prgdownicy hydrantu najbardziej oddalonego — 0,2 MPa. Na tej
podstawie nalezy wykona¢ zmiane zestawu wodomierzowego. Nie jest to ujete w niniejszym

opracowaniu.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Projekt wykonano zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony przeciwpozarowej, BHP i
Sanepid.

Catos¢ instalacji oraz montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ochrony przeciwpozarowej, BHP i Sanepid.

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materiaty) muszg posiada¢ stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne, pozarowe)
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP. Kazda zmiana prowadzenia instalacji
wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.

Wiasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

—opracowania instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji,

—wykonania czynno$ci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach,

—wykonywania przegladéw serwisowych urzgdzen przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

7.1. Wytyczne architektoniczno-budowlane
Przygotowa¢ otwory w $cianach i stropach do wykonania przepustéw instalacyjnych
zabezpieczonych pozarowo. Nalezy ograniczy¢é mozliwos¢ przenoszenia odgtoséw poprzez

stosowanie izolacji. Nalezy wykona¢ odpowiednio podkonstrukcje lub systemowe mocowanie
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urzagdzenia. Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaty i

pewny oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgciji.

7.2.Wytyczne elektryczne i automatyki

Nalezy zapewni¢ zasilanie dla mechanizméw wykonawczych klap przeciwpozarowych oraz

zaworu elektromagnetycznego odcinajgcego wode bytowa, a takze wysterowanie i podpiecie do

systemu SSP. Zasilanie musi by¢ zapewnione réwniez w czasie pozaru. Wykonawca zapewni

wiasciwe potgczenie elementéw odpowiedzialnych za odczyt parametréow oraz sterowanie

urzadzeniami.

UWAGI KONCOWE

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winny byc¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania
w budownictwie.

Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane oznaczone przez producenta znakiem
z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnos$ci Deklaracjg Zgodnosci.
Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.
W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowigzujgcg procedurg.

Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane

do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

9. ZESTAWIENIA MATERIALOW

POZ.

WYSZCZEGOLNIENIE URZADZENIA | 1os¢ | ProbUCENT UWAGI
WODA ZIMNA | HYDRANTOWA
Rura instalacji hydrantowej przewodowa C-stahl DN50 stal 30 mb Geberit Mapress
weglowa (ocynkowana z zewnatrz i wewnatrz) wraz z lub odpowiednik
1 ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, réwnowazny
" | konstrukcjami wsporczymi, uchwytami, zaizolowane izolacjg
systemowg z ptaszczem z folii PVC z samoprzylepng
zaktadka.
2. | Rury instalacji wody zimnej, stalowe, bez szwu do spawania 3 mb Stal czarna Srednice rury
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— potaczenie istniejgcej instalacji z projektowanymi zmianami

bezszwowa do

dostosowac do

wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajgcymi, zawieszeniami, spawania instalacji
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami, zaizolowane izolacja istniejgcej wody
prefabrykowang. zimnej
Zawor elektromagnetyczny EV220B DN25 PN16 w wersji Danfoss
3 NO z uszczelnieniem EPDM, serwosterowaniem, cewkg 1k lub odpowiednik
. . S pl. . .
elektromagnetyczng BE i czujnikiem przeptywu FQS. rownowazny
Sterowany z systemu SAP.
Socla
4 Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA251 DN32, Kv=25,1 1 kol lub odpowiednik
" | m3/h. Pl réwnowazny
Izolacja termiczna rur instalacji hydrantowej otuling z pianki Armaﬂ(_ex Iu_b
5. . . - 30 mb odpowiednik
poliuretanowej o grubosci 20 mm. . .
rownowazny
Podejscia instalacji do hydrantéw. Srednica rury do jednego llose
6. | hydrantu — DN25, do dwdch lub wigcej — DN50. W razie 1 kpl.
. o . . L szacunkowa
koniecznosci dokona¢ wymiany piondw.
ZABEZPIECZENIE PPOZ
Przej$cie ppoz EI60 dla rur stalowych podwdjnych, w tym Promat lub
7. | niezbedna ilo$¢ wetny mineralnej o gestosci >40 kg/m3 oraz 7 kpl. odpowiednik
masy PROMASTOP-E (Coating). réownowazny
Przejscie ppoz EI60 dla rur stalowych pojedynczych, w tym Promat lub
8. | niezbedna ilos¢ wetny mineralnej o gestosci >40 kg/m3 oraz 3 kpl. odpowiednik
masy PROMASTOP-E (Coating). rownowazny
Przejscie ppoz EI120 dla rur stalowych pojedynczych, w tym Promat lub
9. | niezbedna ilo$¢ wetny mineralnej o gestosci >40 kg/m3 oraz 1 kpl. odpowiednik
masy PROMASTOP-E (Coating). réwnowazny
Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej z
osadzeniem klapy ppoz w stropie w miejscach przejscia Mercqr Iup
10. Kl E160 towniki lub hani lai ’ 1 szt odpowiednik
asa , Z sitownikiem lub mechanizmem wyzwalajgco . .
. réwnowazny
sterujacym.
Doposazenie klap ppoz w sitownik lub mechanizm
11.| wyzwalajgco-sterujgcy podtgczony do systemu SAP — w 2 szt Jak istniejgcy
razie potrzeby wymiana kompletnej klapy ppoz.
POZOSTALE
12. Roboty demontazowe, likwidacja zbednej instalaciji. 1 kpl. llos¢
szacunkowa
13.| Wykonanie otworéw w przegrodach. llos¢
szacunkowa
14.| Plukanie instalacji. 1 kpl.
15.| Proba szczelno$ci i dziatania instalacji hydrantowe;. 1 kpl.
16.| Malowanie instalacji. 1 kpl.
17.| Znakowanie instalaciji. 1 kpl.
18.| Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a llosé
niewymienione w niniejszym zestawieniu. szacunkowa
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