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OPIS DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO, WYKONAWCZEGO
W ZAKRESIE BUDOWLANYM.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu sg rozwigzania projektowe wewngtrz budynku
majace znaczenie dla ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji 0séb z réznym stopniem
niepetnosprawnosci. W tym celu przewidziano:

wykonanie instalacji staboprgdowej DSO (dZwiekowego systemu
ostrzegawczego) emitujgcego sygnaty gtosowe informujgce o kierunku
ewakuacji lub o potozeniu najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych,

wykonanie instalacji staboprgdowej SAP (system alarmu pozarowego) z
zastosowaniem sygnalizatoréw swietlnych i akustycznych,

wykonanie w przedsionkach windy instalacji staboprgdowej intercomu
pozarowego z przekierowaniem do pomieszczenia ochrony,

wykonanie z6ttej barwy kontrastowej na drzwiach ewakuacyjnych

wymiana i montaz slusarki i stolarki otworowej,

wymiana wytazu dachowego.

Inwestycja nie przewiduje robét budowlanych wymagajacych uzyskania pozwolenia
na budowe zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29, ust. 1, pkt 27. Nie wymaga takze
zgtoszenia robét zgodnie z art. 30. Zakres robdt nie ingeruje w elewacje budynku,
dlatego nie wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkéw.

Integralng czescia niniejszego opracowania jest:

ekspertyza pozarowa

projekt instalacji stabopragdowych DSO i SAP

2. Podstawa opracowania.

Umowa i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Inwentaryzacja budowlana budynku,
Mapa zasadnicza,



3. Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w gminie Mielec na
dziatce nr ewid. 1685/1, obszar ewid. Stare Miasto, przy ul. Sekowskiego. W obrebie
budynku zlokalizowano uktad chodnikéw oraz droge dojazdowg z wewnetrznym
parkingiem. Budynek znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej i zostat
wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw - ochronie podlega elewacja budynku.

4. Opis stanu istniejacego.

Budynek powstat w 1951 roku na potrzeby PZPR i w takim stanie funkcjonowat do 1990
roku. Jego architektura nawigzuje do stylu socrealistycznego z elementami klasycyzmu
nabierajgc tym samym szczegdlnych wartosci architektonicznych. Jego wyjatkowe
zdobienia elewacji oraz zachowane proporcje i symetria byty podstawg do wpisania na
liste Gminnej Ewidencji Zabytkéw - podlega aktualnie ochronie konserwatorskiej.
Budynek wielokrotnie zmieniat uzytkownikéw, byt zajmowany przez stowarzyszenia,
m.in. Towarzystwo Spiewacze "Melodia" oraz organizacje spoteczne (m.in. Zwigzek
Kombatantéow i Bytych Wieznidow Politycznych, Polski Czerwony Krzyz i Civitas
Christiana). Od 1999 r. byt siedzibg gtéwng Starostwa Powiatowego w Mielcu. W czasie
urzedowania byt sukcesywnie remontowany i modernizowany. W 2015 r. siedzibe
gtdwng starostwa przeniesiono do budynku przy ul. Wyspianskiego 6, a w budynku
przy ul. Sekowskiego 2B pozostawiono wydziat komunikacji, a pietro przeznaczono na
cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4.1. Gabaryty.

Budynek wybudowano jako dwukondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne z
czesciowym podpiwniczeniem. Wysoko$¢ gabarytowa budynku ok 9,36 m od
przylegtego terenu do wierzchu attyki. Budynek oparty na rzucie prostokata.
Szeroko$é elewacji frontowej wynosi ok 41,04 m, elewacji bocznej ok 13,22 m.
Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 523,80 m?. Powierzchnia uzytkowa wynosi 975,10

m2.

4.2. Fundamenty i $ciany.

Sciany fundamentowe oraz nadziemne wymurowano w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej. Grubo$é $cian piwnicznych wynosi ok 85-90 cm. Zagtebienie posadzki
piwnic siega ok 2,35 m pod poziom przylegtego terenu. Sciany zewnetrzne nadziemne
wykonano grubosci ok 58 cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. od 43 do 58 cm.

4.3. Stropyidach.

Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nie
otynkowane), nad pietrami Kleina z wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane).
Stropodach wykonany jako wiezba dachowa oparta na stropie ostatniej kondygnacji,
pokrycie papg termozgrzewalng na petnym deskowaniu. Konstrukcja dachu
pfatwiowo-kleszczowa, ukfad czterospadowy o pochyleniu potaci ok 14%. Przestrzen
stropodachu niska, nie uzytkowa. Na ostatniej kondygnacji w pom. nr 2 znajduje sie
wytaz dachowy.

4.4, Odwodnienie dachu.

Dach wyposazony w rynny stalowe zewnetrzne, prowadzone obwodowo.
Odwodnienie rurami spustowymi stalowymi do kanalizacji deszczowe;.



4.5. Schody.
Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowej.
4.6. Elewacje.

Wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym malowanym farbami elewacyjnymi w
odcieniu bieli i szarosci. Obrdbki blacharskie ze stali nierdzewnej, polerowane;.

4.7. Slusarka zewnetrzna.

Okna PCV w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze biatym,
wewnetrzne kompozytowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz do przedsionka,
dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej z naswietlem.

4.8. Drzwi wewnatrz-lokalowe.

Drzwi ptytowe w konstrukcji drewnianej. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych wyposazone w samozamykacze. Drzwi do klatki schodowej piwnic o
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem. Zlokalizowano takze drzwi catoszklane
z okuciami aluminiowymi — parter, pom. nr 3 i 19. W kondygnacji piwnic drzwi do
kottowni EI60 w konstrukcji stalowej z obustronnymi klamkami, bez samozamykacza.

4.9. Posadzki.

W budynku wystepujg zréznicowane posadzki. Na drogach komunikacji ogdlnej,
pomieszczeniach technicznych, archiwach i socjalnych wystepujg posadzki gresowe z
wyjatkiem pietra i schoddéw, na ktérych wystepujg wyktadziny dywanowe. W
pomieszczeniach biurowych przewazajg wyktadziny dywanowe.

4.10. Sufity podwieszone.

W wiekszosci pomieszczen wystepuja sufity podwieszone typu rastrowego. Lokalizacje
sufitbw podwieszonych opisano na rysunkach technicznych - zestawienia
pomieszczen.

4.11. Instalacje.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

e Wodno-kanalizacyjng (instalacja bytowa i hydrantowa),

e Energetyczng (gniazd wtyczkowych, oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

e Staboprgdowg (telekomunikacyjng i logiczno-komputerows),

e (Odgromowa,

e Gazowa dla kottowni wraz z systemem detekcji gazu,

e Centralnego ogrzewania z kottdw gazowych jednofunkcyjnych 2 x 45kW,

e Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, odrebnie dla piwnic i
odrebnie na kondygnacji uzytkowych nadziemnych (wentylatorownia w
piwnicy i centrala na dachu),

e Klimatyzacje z agregatami na dachu,

e Fotowoltaiczng z panelami na dachu i zespotem akumulatoréw oraz
inwerterem w piwnicy,



5. Opis stanu projektowanego.
5.1. Wymiana i montaz nowej $lusarki i stolarki otworowej, wewnetrznej.

Zakres robét obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, ktére nie spetniajg
klasyfikacji pozarowej wymaganej w ekspertyzie.
Zestawienie oznaczen projektowanych drzwi:

e DW-1 EI30s, (wymiana istniejgcych drzwi catoszklanych),

e DW-2EI30s, (0sadzenie drzwi w otworze / przejsciu),

e DW-3 EI30s, (wymiana istniejgcych drzwi drewnianych),

e DW-4 EI30s, (wymiana istniejgcych drzwi drewnianych),

e DW-5 EI30s, (wymiana istniejgcych drzwi drewnianych),

e DW-6 EI30s, (wymiana istniejgcych drzwi drewnianych),
Zakres robét obejmuje takze roboty renowacyjne zwigzane z demontazem i
osadzeniem nowych drzwi. Osadzenie drzwi DW-2 przewidzieé bez kolizji z
istniejgcym monitorem biletera.

5.1.1. Stolarka drewniana.

Konstrukcja drewniana ramowa + HDF, skrzydto ptaskie w okleinie CPLHQ 0,7 w
kolorze drewnopodobnym (dostosowac do istniejgcych)

OScieznice regulowane dla muréw o gr. 17-60 cm w okleinie CPL HQ 0,2.
Pozostate wymagania zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

5.1.2. Slusarka aluminiowa.

Konstrukcja z profili aluminiowych (profile zimne) lakierowane w kolorze RAL
7016. Zawiasy w ilosci min. 3 szt. na skrzydto. Szklenie pojedyncze float, szkto
bezpieczne 02 i P4A. Obustronne klamki i szyld na zamek atestowany. Dla drzwi
nalezy spetni¢ wymagania odpornosci pozarowej i dymoszczelnosci na poziomie
EI30Sa. Pozostate wymagania zgodnie z rysunkiem zestawienia slusarki.

5.1.3. Samozamykacz.

Dla wszystkich drzwi nalezy zastosowac samozamykacz z szyng $lizgowg o
nastepujgcych parametrach:

e Atest dla drzwi przeciwpozarowych i przeciwdymowych

e Technologia ,,cam-motion”

e Zmienna regulacja sity zamykania EN 1-5

e Szybkos$¢ zamykania 120°-0° (

o Predkosc zatrzaskiwania

e Termodynamiczne zawory dla statej wydajnosci,

e Whbudowana funkcja BC (back-check),

e Zgodnos$¢ z normg EN 1154 (rozmiar 1-5)

e Zgodno$¢é wymagan dla budynkéw bez barier (DDA/CEN TR 15894)

e Kolor srebrny (satyna)
Dla drzwi drewnianych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosc¢ instalacji szyny w
obrebie obudowy drewnianej osciezy.



5.2. Wymiana wytazu dachowego.

Wymianie podlega istniejgcy wytaz stropodachu, ktéry nie posiada wymaganej
odpornosci ogniowej. Rewizja i drabina wytazowa zlokalizowana jest w
pomieszczeniu socjalnym na pietrze.

Zaprojektowano klape rewizyjng o odpornosci ogniowej EI30, o nastepujgcych
parametrach:

otwieranie klapy na zewnatrz wspomagane sprezynami gazowymi 2 szt.
+ blokada awaryjnego otwarcia skrzydta (blokada ASP), zawiasy, rygiel
obrotowy lub klamkowy,

wymiarach swiatfta otworu min 80x80 cm,

wysokos¢ kotnierza (podstawy) 20 cm z blachy zewnetrznej no$nej
ocynkowanej gr. 1,5 mm oraz wewnetrznej (obudowa izolacji
termicznej) gr.0,5 mm

wspotczynnika przenikania ciepta skrzydta Uo < 0,35 W/m2K (izolacja z
wetny mineralnej twardej)

oscieznica, ktora tgczy skrzydto z podstawag z blachy ocynkowanej gr. 1,5
mm z przektadka termiczna

skrzydto z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm na szkielecie no$nym z profili
ksztattowanych o Sciankach gr. 2 mm, wypetnienie skrzydta materiatem
o izolacyjnosci termicznej i ogniodpornej

powtoka lakiernicza RAL 7016

reakcja na ogien NRO

hydroizolacyjnosé¢,

szczelnos¢ na przenikanie powietrza (uszczelka EPDN),

podstawa montazowa.



6. Warunki pozarowe.

Wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, zmianie ulegajg warunki pozarowe obiektu.
Catosc¢ zagadnienia zostata opracowana w ekspertyzie pozarowej, wykonanej na
potrzeby niniejszego projektu technicznego i stanowi jego integralng czesc.

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Tabor
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Zestawienie Pomieszczen

Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2
1 Korytarz Ptytki gresowe 251 46,8

2 | Archiwum Ptytki gresowe 251 12,6

3 | Wentylatorownia Ptytki gresowe 251 18,6

4 Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 251 5,3

5 |Kottownia Ptytki gresowe 290 24,3

6 | Archiwum Ptytki gresowe 290 254

7 | Archiwum Plytki gresowe 290 36,2

8 | Archiwum Plytki gresowe 290 24,6

9 | Archiwum Ptytki gresowe 251 26,3

220,1 m?

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

e-mail apapeterpan@gmail.com

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

APA PETER PAN

39-300 MIELEC, UL. TARGOWA 7
NIP 817-119-38-66 REGON 180106240

tel. 17 7731928
mobile: 605208080

https://plus.google.com/+PiotrTabor_peterpan
www.facebook.com/apapeterpan
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INWESTOR:

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY
WYKONAWCZY

REWITALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STARROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Sekowskiego

dziatka nr: 1685/1

obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto

tytut rysunku:
RZUT PIWNIC

skala: 1:50
data: LISTOPAD 2018
projektant: mgr inz. arch.

Piotr Tabor

upr. nr 25/PKOKK/2015

uprawnienia w specjalnosci:

architektonicznej do

projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/75/18 NRRYS. PT.A.02.
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Zestawienie Pomi - Zestawienie Pomi - % P S P 1 8 5% 1 rl.g 1 2 0 b SCHEMAT STREF m : I 3 g upr. nr 25/PKOKK/2015
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POZAROWYCH 33
Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. | Pow. m2 Sufit Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. | Pow. m2 Sufit I I I I 1 I oL ko o cinoset
1 Wiatrotap Ptytki gresowe 300 2,6 12 | Przedsionek Plytki gresowe 270 3,9 Podwieszony : : : : | I i.; S fgg{i’;gflggﬂvﬁ%ﬂi
ograniczen
2 |Holl wejsciowy Ptytki gresowe 308 66,1 Podwieszony 13 |WC Kobiet Plytki gresowe 270 1,3 Podwieszony I I I I \ | I ‘% g s
SO
3 | Sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw. 308 101,1 Podwieszony 14 | Przedsionek WC Plytki gresowe 270 2,5 Podwieszony I I I I | [ 8 g
4 |Magazyn podreczny Ptytki gresowe 300 7,2 Podwieszony 15 |WC Kobiet Ptytki gresowe 270 1,3 Podwieszony I 177,98 , I I : | I g’ g
| | |
5 Biuro obstugi Ptytki gresowe i wykt. dyw. 300 18,1 Podwieszony 16 |Pom. socjalne Piytki gresowe 267 9,5 Podwieszony I | 2 I I ) | I %\ g
C Q .~
6 |Biuro i sala obstugi klienta |Plytki gresowe i wykt. dyw. 300 36,3 Podwieszony 17 |Gabinet dyrektora Plytki gresowe 270 12,7 Podwieszony I L5 I I o | I S E)
| | | -
7 |Magazyn rejestraciji Ptytki gresowe 240 3,6 18 | Archiwum Ptytki gresowe 272 13,5 Podwieszony ; 177,56 4 ; ; : S | I %ﬁ %
8 Korytarz Ptytki gresowe 269 23,8 Podwieszony 19 |Korytarz Ptytki gresowe 269 4.8 Podwieszony I I I I | I DQ? 8
9 |WC niepetnosprawnych Plytki gresowe 270 6,0 Podwieszony 20 |Sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw. 271 53,6 Podwieszony I I I I | ik - -—‘ -
jstn. chodnik z o
10 |Korytarz Ptytki gresowe 270 4,1 Podwieszony 21 | Serwerownia Ptytki gresowe . 339 11,9 : : : : | § g‘niejscowym I § ‘E :
11 |WC Mezczyzn Ptytki gresowe 270 3,0 Podwieszony | 386,9 m? | | | | e o e o 2 iz'ﬂﬁe_m - B em BRANZA ARCHITEKTURA
| I I I 1T NR ARCH. PROJ. APA/75/18 NR RYS. PT.A.03.
| | | | L | |
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e-mail apapeterpan@gmail.com www.facebook.com/apapeterpan

INWESTOR:
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ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY
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REWITALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STARROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU

NA POTRZEBY PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Sekowskiego
dziatka nr: 1685/1

obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
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Zestawienie Pomieszczen Zestawienie Pomieszczen
- - 0 e] ™ N .
Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. | Pow. m2 Sufit Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. | Pow. m2 Sufit oM P m P 1 o0 1 m (1] SCHEMAT STREF POZAROWYCH
1 Korytarz Ptytki gresowe 270 80,0 Podwieszony 12 |Sekretariat Wyktadzina dyw. 270 26,6 Podwieszony | | | |
2 | Aneks socjalny Plytki gresowe 272 12,0 Podwieszony 13 | Gabinet dyrektora Wyktadzina dyw. 304 19,7 I I I I [ A TEMT =7 = L = = =N s I
3 Korytarz Ptytki gresowe 270 3,2 Podwieszony 14 |Pom. techniczne Wyktadzina dyw. 304 10,0 I ! ! ! % 7/
4  |WC niepetnosprawnych Ptytki gresowe 270 52 Podwieszony 15 |Pedagog Wykiadzina dyw. 299 14,1 / /
5 |wWC Ptytki gresowe 270 1,5 Podwieszony 16 |Pedagog i psycholog Wykiadzina dyw. 299 14,4 / jeat Wﬂ
L
6 |Przedsionek WC Ptytki gresowe 270 2,0 Podwieszony 17 |Psychoterapeuta Wykiadzina dyw. 295 13,0 / /‘7
7 |Logopeda Wykfadzina dyw. 304 12,1 18 |Psychoterapeuta Wykfadzina dyw. 295 13,5 Z jm
8 |Psycholog i Pedagog Wykfadzina dyw. 304 12,4 19 [Psycholog Wykfadzina dyw. 295 12,8 45,06 m
9 Psycholog i Pedagog Wyktadzina dyw. 304 12,4 20 |Sala wyktadowa Wyktadzina dyw. 295 38,6 i E
10 |Psycholog i Pedagog Wyktadzina dyw. 304 13,0 Psychoterapeuta i doradca ;
: : ' : 21 zawodowy Wykiadzina dyw. 298 12,8 LV 1 1 [ 1
11 | Gabinet wicedyrektora Wykiadzina dyw. 270 25,8 Podwieszony
22 |Psycholog Wyktadzina dyw. 298 12,9
368,0 m?

tytut rysunku:
skala: 1:50
data: LISTOPAD 2018
projektant: mgr inz. arch.
Piotr Tabor
upr. nr 25/PKOKK/2015
uprawnienia w specjalnosci:
architektonicznej do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA

NR ARCH. PROJ.

APA/75/18 NR RYS. PT.A.04.
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obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto

tytut rysunku:
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skala: 1:100
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Piotr Tabor
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uprawnienia w specjalnosci:
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WYKONAWCZY
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STARROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
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LOKALIZACJA INWESTYCJI: . .
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obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
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ELEWACJA POLUDNIOWA nr E-04

skala 1:100

tytut rysunku:
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skala: 1:100
data: LISTPAD 2018
projektant: mgr inz. arch.

Piotr Tabor

upr. nr 25/PKOKK/2015

uprawnienia w specjalnosci:
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BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/75/18 NRRYS. PT.A.09.




ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH.

ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

e-mail apapeterpan@gmail.com

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

APA PETER PAN

39-300 MIELEC, UL. TARGOWA 7
NIP 817-119-38-66 REGON 180106240

tel. 17 7731928
mobile: 605208080

https://plus.google.com/+PiotrTabor_peterpan
www.facebook.com/apapeterpan

INWESTOR:

Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

SKROCONA NAZWA OPRACOWANIA:

PROJE

KT TECHNICZNY

WYKONAWCZY

REWITALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STARROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

Oznaczenia Dw-1 Dw-2
El30s,
El130s,
Schemat goonnong n0000ag

Wymiary w $wietle | So 146 163
oSciezy [cm] H, 214 300

min. wymiary w $wietle | Sp 90 90
przejscia [cm] H, 200 200

llo$¢ szt. 1P 1L

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

miasto: Mielec
ul. Sekowskiego
dziatka nr: 1685/1

Uwagi

- profile alumin. zimne, RAL
7016

- szklenie pojedncze szkiem
bezpiecznym klasy min.
02, float

- oznakowanie szkia

- zamek na wktady
atestowane

- trzy zawiasy

- obustronne klamki

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

- prog niski

- profile alumin. zimne, RAL
7016

- szklenie pojedncze szklem
bezpiecznym klasy min.
P4A, float

- oznakowanie szkta

- zamek na wklady
atestowane

- trzy zawiasy

- obustronne klamki

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

- prog niski

Dw-7 Dw-8 Dw-3 Dw-4 Dw-5 Dw-6
E|3OSa El 3OSa
El130s, El130s, El30s, EI30
C
nuooooog )
piwnice serwerownia
195 195 100 90 100 90
270 270 207 207 207 207
100 100 90 80 90 80
205 205 200 200 200 200
1P 1L 1P+2L 1P 1L 1L

- profile alumin. zimne, RAL
7016

- szklenie pojedncze szktem
bezpiecznym klasy min.
P4A, float

- oznakowanie szkia

- zamek na wktady
atestowane

- trzy zawiasy

- obustronne klamki

- samozamykacz z szyng
Slizgowa z technologig
cam-motion

- prég niski

- profile alumin. zimne, RAL
7016

- szklenie pojedncze szktem
bezpiecznym klasy min.
P4A, float

- oznakowanie szkifa

- zamek na wktady
atestowane

- trzy zawiasy

- obustronne klamki

- samozamykacz z szyng
slizgowg z technologig
cam-motion

- prég niski

- skrzydto petne, ptaskie w
okleinie drewnopodobnej
CPLHQO0,7

- odpornos¢ ogniowa i
dymoszczelno$¢ EI30s,

- akustyka Rw 32dB

- oscieznice regulowane w
okleinie CPL HQ 0,2
($ciana gr. ok 60 cm)

- obustronne klamki + szyld
na zamek wpusczany
patentowy

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

- skrzydto petne, ptaskie w
okleinie drewnopodobnej
CPLHQO0,7

- odpornos¢ ogniowa i
dymoszczelno$¢ EI30s,

- oscieznice regulowane w
okleinie CPL HQ 0,2
($ciana gr. ok 17 cm)

- obustronne klamki + szyld
na zamek wpusczany
patentowy

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

- skrzydto petne, ptaskie w
okleinie drewnopodobnej
CPLHQO0,7

- odpornosc¢ ogniowa i
dymoszczelnos$¢ EI30s,

- o$cieznice regulowane w
okleinie CPL HQ 0,2
(8ciana gr. ok 60 cm)

- obustronne klamki + szyld
na zamek typu WC

- stalowy odbojnik - blacha
nierdzewna typu INOX

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

- skrzydto petne, ptaskie w
okleinie drewnopodobnej
CPLHQO0,7

- odpornos¢ ogniowa EI30

- akustyka Rw 32dB

- oscieznice regulowane w
okleinie CPL HQ 0,2
($ciana gr. ok 43 cm)

- obustronne klamki + szyld
na zamek wpusczany
patentowy

- samozamykacz z szyng
slizgowa z technologig
cam-motion

obreb ewidencyjny: 1-Stare Miasto
tytut rysunku:
ZESTAWIENIE DRZWI
skala: 1100
data: LISTPAD 2018
projektant: mgr inz. arch.
Piotr Tabor
upr. nr 25/PKOKK/2015
uprawnienia w specjalnosci:
architektonicznej do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen
BRANZA: ARCHITEKTURA
NR ARCH. PROJ. APA/75/18 NR RYS. PT.A.10.
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