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l. Opis techniczny.

1.

Inwestor:

Inwestorem jest Powiat Mielecki, ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec.

2. Przedmiot opracowania:

Przebudowa majgca na celu dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do
aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe majgca na celu dostosowanie budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczenstwa pozarowego polegajaca na:

zabezpieczeniu ogniochronnym stropu nad piwnicg poprzez pomalowanie od spodu
belek stalowych farbg ogniochronng,

wyposazeniu budynku w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,

wykonania biernej ochrony przeciwpozarowej przepustéw instalacyjnych w stropie
piwnic,

dostosowania instalacji wodnej przeciwpozarowej do aktualnych wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

4. Podstawa opracowania:

Podstawa niniejszego opracowania s3:

Umowa z Zamawiajgcym

Inwentaryzacja budowlana przekazana przez Zamawiajgcego.

Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej w istniejgcym
budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu, w zwigzku z jego dostosowaniem (zmiana
sposobu uzytkowania pietra budynku) do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami,
ktorzy bedg uzytkownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - z 2018 roku,
sporzgdzona przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Krzysztofa Cygana.

Projekt techniczny/ wykonawczy zmiany sposobu uzytkowania czesci istniejgcego
budynku starostwa powiatowego w Mielcu poprzez dostosowanie do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami z listopada 2018 r. wykonany pracownie "APA PETER PAN"
Piotr Tabor.

Projekt wykonawczy - budowa szybu windowego z pomieszczeniem wiatrotapu i
wyposazeniem w dZzwig osobowy oraz instalacje elektryczng, budowa odcinka
wewnetrznej kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej przy istniejgcym budynku
administracyjno-biurowym w Mielcu przy ul. Sekowskiego na dziatce nr 1685/1, obreb
ewidencyjny 1 - Stare Miasto, z marca 2019 r. wykonany pracownie "APA PETER PAN"
Piotr Tabor.

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne.

Obowigzujgce normy i przepisy.

5. Opis stanu istniejacego

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w gminie Mielec na dziatce nr
ewid. 1685/1, obszar ewid. Stare Miasto, przy ul Sekowskiego. W obrebie budynku



zlokalizowano uktad chodnikéw oraz droge dojazdowg z wewnetrznym parkingiem. Budynek
znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej i zostat wpisany do gminnej ewidencji
zabytkow.

Budynek powstat w 1951 roku na potrzeby PZPR i w takim stanie funkcjonowat do 1990 roku.
Jego architektura nawigzuje do stylu socrealistycznego z elementami klasycyzmu nabierajac
tym samym szczegdlnych wartosci architektonicznych. Jego wyjgtkowe zdobienia elewacji oraz
zachowane proporcje i symetria byly podstawg do wpisania na liste Gminnej Ewidencji
Zabytkdéw - podlega aktualnie ochronie konserwatorskie;.

Budynek wielokrotnie zmieniat uzytkownikéw, byt zajmowany przez stowarzyszenia, m.in.
towarzystwo Spiewacze "Melodia" oraz organizacje spoteczne (m.in. Zwigzek Kombatantéw i
Bytych Wiezniéw Politycznych, Polski Czerwony Krzyz i Civitas Christiana). Od 1999 r. byt
siedzibg gtdwng Starostwa Powiatowego w Mielcu. W czasie urzedowania byt sukcesywnie
remontowany i modernizowany. W 2015 r. siedzibe gtéwng starostwa przeniesiono do
budynku przy ul. Wyspianskiego 6, a w budynku przy ul. Sekowskiego 2B pozostawiono
wydziat komunikacji, a pietro przeznaczono na cele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Budynek wybudowano jako dwukondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne z czeSciowym
podpiwniczeniem. Wysokos¢ gabarytowa budynku ok. 9,36 m od przylegtego terenu do
wierzchu attyki. Budynek oparty na rzucie prostokata. Szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi ok.
41,04 m, elewacji bocznej ok 13,22 m. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 523 m2.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 975,10 m2.

5.1. Stan istniejgcy konstrukciji:

Fundamenty i Sciany:

Sciany fundamentowe oraz nadziemne wymurowano w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej. Grubos¢ Scian piwnicznych wynosi ok. 85-90 cm. Zagtebienie posadzki piwnic
siega ok. 2,35 m pod poziom przylegtego terenu. Sciany zewnetrzne nadziemne wykonano
grubosci ok 58 cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. od 43 do 58 cm.

Stropy i dach:
Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nie otynkowane), nad

pietrami Kleina z wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane). Stropodach wykonany jako
wiezba dachowa oparta na stropie ostatniej kondygnacji, pokrycie papg termozgrzewalng na
petnym deskowaniu. Konstrukcja dachu ptatwiowo - kleszczowa, uktad czterospadowy o
pochyleniu potaci ok. 14%. Przestrzen stropodachu niska, nieuzytkowa. Na ostatniej
kondygnacji znajduje sie wytaz dachowy.

Odwodnienie dachu:
Dach wyposazony w rynny stalowe zewnetrzne, prowadzone obwodowo. Odwodnienie rurami
spustowymi stalowymi do kanalizacji deszczowe;j.

Schody
Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowe;.

Elewacje
Wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym malowanym farbami elewacyjnymi w odcieniu

bieli i szarosci. Obrdbki blacharskie ze stali nierdzewnej, polerowane;.



Slusarka zewnetrzna

Okna PCV w kolorze biatym. Parapety zewnetrzne stalowe w kolorze biatym, wewnetrzne
kompozytowe. Drzwi zewnetrzne wejsciowe oraz do przedsionka dwuskrzydtowe w
konstrukcji aluminiowej z naswietlem.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi ptytowe w konstrukcji drewnianej Drzwi do pomieszczen higieniczno - sanitarnych
wyposazone w samozamykacze. Drzwi do klatki schodowej piwnic o odpornosci ogniowej EI30
z samozamykaczem. Zlokalizowano takze drzwi catoszklane z okuciami aluminiowymi - parter.
W kondygnacji piwnic drzwi do kottowni EI60 w konstrukcji stalowej z obustronnymi
klamkami, bez samozamykacza.

Posadzki

W budynku wystepujg zréznicowane posadzki. Na drogach komunikacji ogdlnej,
pomieszczeniach technicznych, archiwach i socjalnych wystepujg posadzki gresowe z
wyjatkiem pietra i schodéw, na ktérych wystepujg wyktadziny dywanowe. W pomieszczeniach
biurowych przewazajg wykfadziny dywanowe.

Sufity podwieszone
W wiekszosci pomieszczen wystepujg sufity podwieszone typu rastrowego. Lokalizacje sufitéw
podwieszonych opisano na rysunkach technicznych - zestawienia pomieszczen.

Instalacje
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

- Wodnokanalizacyjnga (instalacja bytowa i hydrantowa)

- Energetyczna (gniazd wtykowych, oswietlenia podstawowego, awaryjnego)

- Stabopradowg (telekomunikacyjng i logiczno - komputerowg),

- Odgromowa,

- Gazowa dla kottowni wraz z systemem detekcji gazu

- Centralnego ogrzewania z kottéw gazowych jednofunkcyjnych 2x45 kW,

- Wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej, odrebnie dla piwnic i odrebnie na
kondygnacji uzytkowych nadziemnych (wentylatorownia w piwnicy i centrala na dachu)

6. 6. Opis stanu projektowanego

6.1. Program funkcjonalny i przeznaczenie obiektu

Dotychczasowe przeznaczenie i program uzytkowy budynku nie ulegnie zmianie. Budynek
wykorzystywany bedzie w dalszym ciggu dla potrzeb wydziatu komunikacji Starostwa
Powiatowego oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogiczne;.

6.2 Zagospodarowanie terenu

Nie planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu, a w szczegdlnosci niwelacji terenu
powodujgcej naruszenie stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz
niekorzystne przeksztatcenie naturalnego uksztattowania.

6.3 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne




Obecnie obiekt jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych. Przystosowanie obiektu do
potrzeb oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

6.4. Zakres robdt budowlanych planowanych do wykonania

Zakres robét budowlanych obejmuje przebudowe majgca na celu dostosowanie budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczeristwa pozarowego
polegajgcy na:

e zabezpieczeniu ogniochronnym stropu nad piwnicg poprzez pomalowanie od spodu
belek stalowych farbg ogniochronng,

e wyposazeniu budynku w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,

e wykonania biernej ochrony przeciwpozarowej przepustow instalacyjnych w stropie
piwnic,

e dostosowania instalacji wodnej przeciwpozarowej do aktualnych wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

6.5. Konstrukcja

Nie ulegnie zmianie.

6.6. Wody opadowe

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu dziatki jak i dachu pozostaje bez zmian. llosé
odprowadzanych wéd opadowych pozostanie na dotychczasowym poziomie. Projekt nie
przewiduje zmiany powierzchni dachu i ani uksztattowania terenu.

6.7. Charakterystyczne parametry techniczne

Dtugosé, szerokosé i wysokos¢ budynku nie ulegnie zmianie. Powierzchnia zabudowy nie
ulegnie zmianie.

Zestawienie powierzchni — stan projektowany

Powierzchnia zabudowy 523,80 m?
Powierzchnia uzytkowa:

- piwnicy 220,1 m?
- parteru 386,9 m?
- | pietra 368,0 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie: 975,0 m2
Wysokos¢ budynku 9,36 m
Kubatura 4895,00 m?3

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

PIWNICA

P-1.01 Korytarz 46,8 m?
P-1.02 Archiwum 12,6 m?
P-1.03 Wentylatorownia 18,6 m?
P-1.04 Pom. porzadkowe 5,3 m?
P-1.05 Kottownia 24,3 m?

P-1.06 Archiwum 25,4 m?



P-1.07 Archiwum

36,2 m?

P-1.08 Archiwum 24,6 m?
P-1.09 Archiwum 26,3 m?
SUMA: 220,1 m?
PARTER

P0.01 Wiatrotap 2,6 m?
P0.02 Holl wejsciowy 66,1 m?
P0.03 Sala obstugi klienta 101,1 m?
P0.04 Magazyn podreczny 7,2 m?
P0.05 Biuro obstugi 18,1 m?
P0.06 Biur i sala obstugi klienta 36,3 m?
P0.07 Magazyn rejestracji 3,6 m?
P0.08 Korytarz 23,8 m?
P0.09 WC niepetnosprawnych 6,0 m?
P0.10 Korytarz 4,1 m?
P0.11 WC mezczyzn 3,0 m?
P0.12 Przedsionek 3,9 m?
P0.13 WC kobiet 1,3 m?
P0.14 Przedsionek WC 2,5 m?
P0.15 WC kobiet 1,3 m?
P0.16 Pom. socjalne 9,5 m?
P0.17 Gabinet dyrektora 12,7 m?
P0.18 Archiwum 13,5 m?
P0.19 Korytarz 4,8 m?
P0.20 Sala obstugi klienta 53,6 m?
P0.21 Serwerownia 11,9 m?
SUMA: 386,9 m?
| PIETRO

P1.01 Korytarz 80,0 m2
P1.02 Aneks socjalny 12,0 m2
P1.03 Korytarz 3,2m2
P1.04 WC niepetnosprawnych 5,2 m2
P1.05 WC 1,5 m2
P1.06 Przedsionek WC 2,0 m2
P1.07 Logopeda 12,1 m2
P1.08 Psycholog i pedagog 12,4 m2
P1.09 Psycholog i pedagog 12,4 m2
P1.10 Psycholog i pedagog 13,0 m2
P1.11 Gabinet wicedyrektora 25,8 m2
P1.12 Sekretariat 26,6 m2
P1.13 Gabinet dyrektora 19,7 m2
P1.14 Pom. techniczne 10,0 m2
P1.15 Pedagog 14,1 m2
P1.16 Pedagog i psycholog 14,4 m2
P1.17 Psychoterapeuta 13,0 m2



P1.18 Psychoterapeuta 13,5m2

P1.19 Psycholog 12,8 m2

P1.20 Sala wyktadowa 38,6 m2

P1.21 Psychoterapeuta i doradca zawodowy 12,8 m2

P1.22 Psycholog 12,9 m2

SUMA: 368,0 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA tACZNIE: 975,0 m2

7. Instalacje wewnetrzne budynku

Przewiduje sie zmiany w nastepujgcych instalacjach wewnetrznych budynku:
e wyposazeniu budynku w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,
e wykonania biernej ochrony przeciwpozarowej przepustéw instalacyjnych w stropie
piwnic,
e dostosowania instalacji wodnej przeciwpozarowej do aktualnych wymagan ochrony
przeciwpozarowej.

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

7.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

7.3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

7.4. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna nie jest przedmiotem opracowania i pozostaje bez zmian.

7.5. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalacja hydrantowa.

Zakres projektu obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji hydrantowe;j.
Szczegdbty rozwigzan w Tomie Il Czes¢ 2 — INSTALACJE SANITARNE.

7.6. Instalacje elektryczne

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji:

e oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,
e zasilanie oraz sterowanie przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi.

Szczegdbty rozwigzan w Tomie Il Czes¢ 3 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE.



8. Warunki ochrony higieniczno-sanitarnej i BHP

Przyjete w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz konstrukcyjne i materiatowe
nie powodujg niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkdéw oraz uwzgledniajg
wymagania przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci dotyczace:

e obiektéw budowlanych, pomieszczen pracy i terenu zaktadu pracy

® procesOw pracy

e pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
Elementy budynku i elementy zagospodarowania terenu nieokreslone w projekcie oraz
elementy wyposazenia wnetrz powinny rowniez spetnia¢ wymagania higieniczno-sanitarne
i nie powodowac ryzyka wypadkow.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

Informacje wstepne

Omawiany obiekt z uwagi na funkcje nalezy zaliczy¢ do obiektow uzytecznosci
publicznej.

Znajduje sie w nim wydziat komunikacji Starostwa Powiatowego oraz Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna.

Ogolna charakterystyka budynku

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng. W
podpiwniczeniu zlokalizowane s pomieszczenia archiwum, wentylatorownia, pom.
porzgdkowe, kottownia. socjalno-sanitarnego. Na parterze znajduje sie sale obstugi
klienta, magazyn podreczny, biuro obstugi, biuro i sala obstugi klienta, magazyn
rejestracji, toalety, pom. socjalne, gabinet dyrektora, archiwum, serwerownia. Na |
pietrze usytuowane sg gabinety psychologa i pedagoga, psychoterapeuty, logopedy,
doradcy zawodowego, wicedyrektora, toalety, sekretariat, gabinet dyrektora, pom.
techniczne, sala wyktadowa.

Podstawowe dane charakterystyczne budynku:

a) powierzchnia podpiwniczenia (poziom —3.00 m): 220,1 m?,
b) powierzchnia parteru (poziom 0,00 m): 386,9 m?,
c) powierzchnial pietra (poziom +4,00 m): 368,0 m?,
d) powierzchnia zabudowy: 523,80 m?,
e) kubatura: 4895,00 m3,
f)  wysokosc: 9,36 m,

g) szerokos¢: 13,22 m,

h) dtugosé: 41,40 m.

Budynek pod wzgledem grupy wysokosci zakwalifikowano do niskich (N).

Po dokonaniu szczegétowej analizy warunkédw ochrony przeciwpozarowej budynku,
stwierdzono, Ze petne dostosowanie do wymagan rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim



powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, w sposdb bezposrednio wynikajacy z
przepisdbw wskazanego powyzej rozporzadzenia, nie jest mozliwe. W zwigzku z
powyzszym Inwestor uzyskat zgode na spetnienie wymagan bezpieczeristwa
pozarowego, dotyczgcych §216 ust.1, §216 ust.2, §239 ust.1, §245 ust.1, §68 ust. 1,
§256 ust.3 — w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno budowlanych,
wskazany w ekspertyzie technicznej sporzadzonej przez rzeczoznawcow do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, ujetg w stosownym Postanowieniu
znak WZ.5595.4.2019 , Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Katowicach z dnia 23.01.2019 r.

W celu poprawienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku, w sposéb
zapewniajacy akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla jego uzytkownikéw, jak i ekip
ratowniczych w ww. Ekspertyzie i Postanowieniu przewidziano realizacje
nastepujacych zadan:

Zadania realizowane w ramach tego opracowania:

e zabezpieczenie ogniochronne stropu do REI 60 nad piwnica poprzez
pomalowanie od spodu belek stalowych farbg ogniochronng,

e wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix,

e wykonanie biernej ochrony przeciwpozarowej przepustéw instalacyjnych w
stropie piwnic,

e dostosowanie instalacji wodnej przeciwpozarowej do aktualnych wymagan
ochrony przeciwpozarowe;j.

Zadania zrealizowane w ramach odrebnego opracowania na ktore uzyskane zostato
pozwolenie na budowe:

e zastosowanie w catym budynku (we wszystkich strefach pozarowych)
systemu sygnalizacji pozaru - ochrona petna, z automatycznym
monitoringiem do KP PSP w Mielcu,

e wyposazenie budynku w dZwiekowy system ostrzegawczy,

e zamkniecie klatki schodowej i holu wejsciowego w poziomie parteru
drzwiami o klasie EI30Sa

e zapewnienie alternatywne] drogi ewakuacji do strefy bezpiecznej, ktérg
bedzie winda osobowa (posiadajgca pomiedzy drzwiami pozarowymi w
Scianie, a drzwiami windy przestrzen o powierzchni 2,9 m2) wydzielona
jako strefa bezpieczna Sciang o klasie odpornosci ogniowej RE60 z
drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30) winda ta bedzie
miata niezalezne zasilanie z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e klatka schodowa na poziomie parteru zostanie wydzielona Scianami o
klasie REI60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowe] co
najmniej EI30Sa

e wyjscie z klatki schodowej bedzie prowadzi¢ na zewnatrz budynku
poprzez wydzielony pozarowo hol wejsciowy (obudowa holu $cianami o
klasie REI6O

e wytaz z pietra na strych bedzie posiadat klase odpornosci ogniowej EI60.



e Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktérej zostang
szczegbtowo okreslone zasady i procedury postepowania uzytkownikow
obiektu w przypadku zaistnienia zdarzenia niebezpiecznego ze
szczegdlnym uwzglednieniem zastosowanych rozwigzan zastepczych.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materialy stanowigce wyposazenie sal
wyktadowych i ich zapleczy, pokoi biurowych, gabinetéow, szatni i pomieszczen
gospodarczych, archiwum oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno
(ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych
pozarowo.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen

Obiekt kwalifikowany w czesci obejmujacej pietro do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
(nie beda wystepowaty pomieszczenia w ktérych moze przebywac jednoczesnie
powyzej 30 0sdb), a w pozostatej czesci do ZL 11l (brak pomieszczen, w ktérych
mogtoby przebywac jednoczesnie ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami) — max. ilo$é osob przebywajgcych jednoczesnie na pietrze budynku —

45 (25 zatrudnionych, 20 klientéw), w czesci obejmujgcej parter (max. ilosé
przebywajgcych jednoczes$nie oséb — 60 (21 pracownikdéw, pozostali to klienci).

Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Nie okresla sie.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni

zagrozonych wybuchem.

Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Na podstawie § warunkéw technicznych [3.4] wymagang (po zmianie sposobu
uzytkowania pietra) klasg odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych czesci obiektu jest
klasa "C".

Elementy konstrukcyjne Odpornos$¢ ogniowa
elementodw dla klasy C

Gtéwna konstrukcja R 60

nosna
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Konstrukcja dachu R 15
Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
Sciany wewnetrzne El 15
Przekrycie dachu RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa,

E - szczelnos¢ ogniowa
| - izolacyjnos¢ ogniowa

Gtéwna konstrukcja nos$na poszczegdlnych czesci obiektu spetnia wymagania zatozonej
klasy odpornosci ogniowej. Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem
kolebkowym (belki nie otynkowane — wg literatury posiadajace klase odpornosci
ogniowej REI15) — zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI60. Nad
parterem strop Kleina z wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane) i nad pietrem
stropodach o takiej samej konstrukcji — wg literatury posiadajgce klase odpornosci
ogniowej REI30.

Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujace poziome drogi ewakuacyjne
spetniaja wymagania klasy EI15 odpornosci ogniowej. Sciany zewnetrzne w pasie
nadprozowo-podokiennym (pasy miedzy kondygnacyjne o wysokosci co najmniej

0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowe;.

Stropodach spetnia wymagania klasy RE15 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki schodéw maja klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Piwnice sg oddzielone od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia, za wyjatkiem przekrycia
stropodachu,

ktore jest rozprzestrzeniajgce ogien.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykoniczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowacd wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Informacja o podziale na strefy pozarowe

Zgodnie z przyjety koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego, budynek stanowit
bedzie nadal jedng strefe pozarowa.

W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia gazowa, ktérej sciany i strop (wg
dostepnej dokumentacji projektowej) posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 120,
za$ drzwi klase El 60. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m (za
wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) powinny mieé
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klase odpornosci ogniowej EI120 (dla przewoddéw wentylacyjnych EIS120).
Pomieszczenie serwerowni na parterze zostanie wydzielone $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Wytaz z pietra na strych nie posiada klasy odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w przegrodach o wymaganej
klasie REI60 lub EI60 (strop nad piwnicy, obudowa holu w poziomie parteru, $ciany i
strop serwerowni) nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych (za
wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI60 (dla przewoddéw wentylacyjnych EIS60). Przewody
wentylacyjne z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy, nieposiadajace klap ogniowych,
obudowane w przestrzeni parteru obudowami o klasie odpornosci ogniowej EIS60, lub
w stropie zamontowana klapa ogniowa o klasie odpornosci ogniowej EIS60.
Dobudowany do budynku zewnetrzny szyb windowy, oddzielony sciang o klasie
odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci
od obiektow sasiadujacych

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 8 m od
budynkdéw sasiednich.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku dydaktycznym, spetnione sg
nastepujgce warunki (opisane wymagane dostosowanie elementéw budynku w celu
spetnienia wymienionych warunkdéw, nie bedace przedmiotem tego opracowania
zrealizowane zostaty w odrebnym opracowaniu na ktére uzyskane zostato pozwolenie
na budowe):

e wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

e drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

e dtugosc przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosé
ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

o szeroko$é przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s06b - nie mniej niz 0,8 m,

e szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosié co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy bedzie wynosié 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m,

e szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia serwerowni na parterze,
wynosi 0,8 m

e szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia Sali wyktadowej na pietrze
wynosi 0,89 m,

e szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi
1,34 m;

e szerokos$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w swietle oscieznicy,
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e wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle osScieznicy,

e drzwi wieloskrzydtowe beda mieé¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

e drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

e minimalna szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: w piwnicy 1,83 m, na
kondygnacjach nadziemnych — 1,95,

e skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi
otwierane na drogi ewakuacyjne, moggce zaweza¢ wymagang zostang
wyposazone w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace,

e winda osobowa (wybudowana na podstawie odrebnego wczesniejszego
pozwolenia na budowe) oddzielona $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI60 z
oknami o klasie EI30 i zamknieciem drzwiami o klasie EI30; winda posiadajaca
niezalezne zasilanie z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e klatka schodowa nie jest obudowana Scianami o klasie REI60 i nie jest zamykana
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na
zewnatrz budynku poprzez niewydzielony pozarowo hol wejsciowy; szerokos¢
uzytkowa biegdw schodow wynosi od 1,21 m do 1,47 m; szerokos¢ uzytkowa
spocznikdw wynosi od 1,44 m x 1,57 m (spoczniki miedzybiegowe) oraz powyzej
1,50 m (pozostate spoczniki); szerokos¢ biegu schodéw prowadzgcych do piwnicy
wynosiod 1,18 m do 1,47 m, a spocznikéw 1,18 mx 1,47 moraz 1,35 mx 1,18 m

e piwnice nie sg oddzielone od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

e max. dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych wynosi:

- z poziomu | pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia

z pomieszczenia psychologa i pedagoga) do wyjscia na zewnatrz budynku — 34,65 m,
- z poziomu parteru przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia

z pomieszczenia sali obstugi klienta) do wyjscia na zewnatrz budynku — 25,22 m,

- z poziomu piwnic przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia

z pomieszczenia archiwum) do wyjscia na zewnatrz budynku — 37,72 m,

e drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

e oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma.

e nadrogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, zabronione jest.

stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych -
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
e odgromowa w wykonaniu podstawowym,
e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
e wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng,
e Instalacja gazowa wraz z systemem detekcji gazu
e Klimatyzacje
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e Fotowoltaiczna
e Teletechniczna (telekomunikacyjnga i logiczno - komputerowa)

e SAP, DSO, Intercom pozarowy w przedsionku widny (wg. Odrebnego

opracowania)

e Centralnego ogrzewania z kottéw gazowych jednofunkcyjnych 2x45kW

e przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga

by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia,
e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,

kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposdb  zapewniajacy

nierozprzestrzenianie ognia,

e instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujace wymagania:
- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu,
- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,
- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czastek,
- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI60.
- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowsa, ktérej
nie obstugujg, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymagane;j
dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

e obudowa szachtu wentylacyjno-spalinowego z kottowni w przestrzeni parteru i
pietra bedzie posiadac klase odpornosci ogniowej EI120,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego oraz przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzagdzen

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

e instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdéwnego wejscia do obiektu; wytacznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwoddéw z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru,

e drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux
w kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i
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miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zataczenie max 5 s,

e hydranty wewnetrzne 25 - obiekt w catosci wyposazony w hydranty 25; zasieg
hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowej — dtugosé¢ weza 20 m; minimalna wydajno$é poboru wody mierzona
na wylocie pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; ciSnienie na zaworze
odcinajgcym hydrantu powinno zapewnia¢ wyzej okreslong wydajnos¢ z
uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz
0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé
mozliwo$é jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w
jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw przez co najmniej 1
godz.; przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru,
wykonane z materiatéw niepalnych; mozliwos¢ poboru wody do celéow
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz
urzadzen, np. poprzez zastosowanie zawordw pierwszenstwa,

e system sygnalizacji pozaru w catym budynku — ochrona petna — z automatycznym
monitoringiem do KP PSP w Mielcu, (wg. Odrebnego opracowania)

o dzwiekowy system ostrzegawczy, (wg. Odrebnego opracowania)

e drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne,

e przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych,

e drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania.

Informacja o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z §32 rozporzadzenia MSWIA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenos$ne spefniajagce wymagania Polskich Norm bedacymi odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?3) zwartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100m2 powierzchni
budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice
dostosowane do gaszenia pozaréw grup ABC.

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo -gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do
tych dziatan.

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantdw DN80 usytuowanych na sieci miejskiej.
Najblizej potozony hydrant znajduje sie w odlegtosci 37 m od budynku.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa przebiegaé¢ bedzie
wzdtuz Sciany frontowej budynku z wjzadem z ul. Sekowskiego - w odlegtosci ok. 8 m
od Sciany budynku. Droga pozarowa zapewnia mozliwos¢ przejazdu bez zawracania.
Pomiedzy obiektem, a drogg pozarowg bedg wystepowac przeszkody o wyokosci
przekraczajgcej 3 m, ograniczajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnos$nikdéw i drabin mechanicznych. Wyjscie z obiektu, bedzie mieé potgczenie z
drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 9
m.
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16. Charakterystyka ekologiczna

16.1. Wymagania zapotrzebowania i jakosci wody

Catkowite sredniodobowe zapotrzebowanie na wode nie ulega zmianie.

16.2. llosé, jakosc i sposdb odprowadzenia sciekdw

llos¢, jakos$é i sposdb odprowadzenia Sciekdw nie ulega zmianie.

16.3. Rodzaj, ilos¢ emitowanych zanieczyszczen

Nie przewiduje sie zmian w rodzaju i ilosci zanieczyszczen.

16.4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania jonizujacego.

Pozostajg bez zmian.

16.5. Odpady komunalne

Sposdb gromadzenia i wywozu odpaddéw pozostaje bez zmian.

16.6. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wywiera wptywu na powyzsze. Powierzchnia biologicznie nie ulegnie zmianie.

16.7. Szata roslinna

Pozostaje bez zmian.

17. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest zgodnie z §12, §13, §271 ust.1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zm.).

Budynek zlokalizowany jest w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b. Najblizszy budynek
sgsiedni usytuowany jest w odlegtosci 30,0 m od strony potudniowej. Najblizsza
odlegtosé od granicy sgsiedniej dziatki wynosi ponad 4,0 m.

Obszar oddziatywania catej przedmiotowej inwestycji zawiera sie w catosci na dziatce
inwestora nr ew. 1685/1

Przedmiotowy budynek nie stwarza ryzyka skazenia wod podziemnych i
powierzchniowych oraz gruntu.

Przedmiotowy budynek spetnia wymagania okreslone w §13 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie — w zwigzku z tym nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia budynkow na sgsiednich dziatkach.
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Whnioskowana inwestycja bedzie realizowana tak, ze nie bedzie ograniczata doptywu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowana inwestycja zapewnia ochrone intereséw, o ktérej mowa w Art.5 Ustawy
Prawo Budowlane. Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska,
higieny i zdrowia ich uzytkownikdw i najblizszego otoczenia .Przedmiotowy budynek nie
spowoduje ponadnormatywnego hatasu ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje utrudnien, ani ograniczen dla osob trzecich, a
w szczegolnosci nie bedzie utrudniata dostepu do drogi publicznej, ani nie pozbawi
mozliwosci korzystania z mediéw oraz dostepu do srodkdw tgcznosci.

Dziatka inwestora nie lezy w terenach osuwiskowych, ani w terenach zalewowych.
Dziatka inwestora nie lezy w obszarze NATURA 2000.

18. Uwagi koricowe

Wszelkie nazwy wifasne produktéw, przywotane w projekcie, stuzg jedynie okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okresleniu witasciwosci i wymogdéw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania
zamienne, rownowazne, pod warunkiem spetnienia nie gorszych parametrow technicznych niz
przyjete w projekcie, po akceptacji projektanta i Inwestora.
Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujagcymi normami i przepisami, a
takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez dostawcow systemoéw, producentow
materiatow i urzadzen. Nalezy stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.
Na wszelkie zmiany rozwigzan, a takze zastosowanych materiatéw nalezy uzyska¢ pisemng
akceptacje projektanta. Odbiory robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé przed zakryciem
prac, a ich wyniki dokumentowac¢ w Dzienniku Budowy.
Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioréw Robdét oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.
Wykonawca wymienionego zakresu robét, powinien zapoznaé sie z catoscig dokumentacji:

e  Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

e  Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na

rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu
opracowaniach.

Wszystkie roboty budowlane winny byé wykonane przy uzyciu materiatdw odpowiadajgcych
Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby uprawnionej.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej mozliwe sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantem potwierdzonym nadzorem autorskim lub wpisem do dziennika
budowy.
W czasie wykonywania robdt okreslonych w niniejszym opracowaniu, nalezy na biezgco
aktualizowa¢ dokumentacje projektowg. Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych stosowac sie do przepiséw zawartych w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.
e _Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot”
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24 z
dnia 23.02.2003).
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11l. BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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PODSTAWA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Zakres Robot i Kolejnos¢ Wykonywania Robat.

Zakres robét budowlanych obejmuje przebudowe majaca na celu dostosowanie budynku
Starostwa Powiatowego w Mielcu do aktualnych wymagan bezpieczeristwa pozarowego
polegajgcy na:

e zabezpieczeniu ogniochronnym stropu nad piwnicg poprzez pomalowanie belek
stalowych farbg ogniochronng,

e wyposazeniu budynku w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,

e zabezpieczeniu przewoddw wentylacyjnych poprzez montaz przeciwpozarowych klap
odcinajgcych,

e wykonaniu instalacji zasilenia oraz sterowania przeciwpozarowymi klapami
odcinajgcymi,

e przebudowie wewnetrznej instalacji hydrantowej.

Kolejnos¢ Wykonywania Robdt okresli Kierownik Robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce oprécz przedmiotowego budynku znajduje droga dojazdowa, parkingi, tereny
zielone, utwardzone chodniki.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
Na dziatce nie wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaj zagrozen.

W trakcie realizacji robdt wystepujg nastepujace zagrozenia:

° zwigzane z urzadzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez
caty czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia
prgdem elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikdw bezposrednio obstugujgcych te
urzadzenia lub narzedzia

° zwigzane z nieodpowiednim zabezpieczeniem, oswietleniem lub brakiem zabezpieczenia
i oswietlenia, podestéw, rusztowan itp. Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i
przez caty czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajgcych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas przemieszczania sie po terenie
budowy na skutek upadku, przewrdcenia sie uderzenia.

° zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczenstwa osobistego (np.
noszenie kaskdw ochronnych).Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty
czas budowy. Zagrozenie dotyczy wszystkich przebywajacych na terenie budowy.
Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci urazu w gtowe na skutek upadku lub uderzenia.
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. zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych
stanowiskach roboczych (np. praca na pile tarczowej).

. zwigzane z pracq na wysokosci.

Zagrozenie wystepuje na obszarze catego obiektu i przez caty czas budowy, dotyczy wszystkich
pracujgcych na terenie budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci wypadku podczas
obstugi urzagdzen przez osoby nieuprawnione badz niezgodnie z instrukcjg obstugi.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji

robot.

° Instruktaz wstepny - instruktaz dla pracownikéw, ktérzy podejmujg prace na budowie po
raz pierwszy, a obejmujgcy ogdlne zasady BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
charakteru robot budowlanych.

. Instruktaz stanowiskowy.

° Instruktaz dla pracownikéw przystepujgcych do nowego rodzaju robdt budowlanych,
obejmujacy szkolenie bardziej szczegdétowe zwigzane ze specyfikg podejmowanego rodzaju
robét, okreslonym miejscem pracy i urzgdzeniami technicznymi.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

° wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

° udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoniczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

6. Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

° Znakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych - nalezy bezwzglednie wyznaczy¢.
° zabezpieczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne na terenie placu budowy.

° Odpowiednia organizacja robdét budowlanych.

° Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

° Wiasciwe oswietlenie terenu budowy.

° Wiasciwe zabezpieczenie podestdéw i drog transportowych.

° Wiasciwa eksploatacja maszyn i urzgdzen technicznych.

° Wiasciwa eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.
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V. Czesé rysunkowa

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
INW.01 Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100
INW.02 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100
INW.03 Rzut | pietra - inwentaryzacja 1:100
INW.04 Przekroje podtuzne - inwentaryzacja 1:100
INW.05 Przekroje poprzeczne - inwentaryzacja 1:100
A.01 Rzut piwnicy 1:100
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