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NIP 817-107-20-16

fﬁ% P.P.H.U. ADGAR _3 -

% &4 ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec
+48 609 195 412

Mielec 2022.07.01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O$wiadczamy ,ze niniejszy projekt techniczny

,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 W KM 37+000,00 DO KM 37+200,00 W
ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1 152R BOROWA-WOLA
MIELECKA -PRZECLAW W KM 37+075,00 W MIEJSCOWOSCI WOLA MIELECKA”

OSWIETLENIE RONDA | PRZEJSC DLA PIESZYCH

Na dziatkach nr:
181105_2.0047.1074/5/1, 181105_2.0047.793, 181105_2.0047.855/1, 181105_2.0047.1018/5
181105_2.0047.1018/11, 181105_2.0047.1030/2, 181105_2.0047.1095/4, 181105 _2.0047.1095/5,
181105_2.0047.1095/6, 181105_2.0047.1096/1, 181105_2.0047.1133/1, 181105_2.0047.1133/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta:
ADAM BARSZCZ
Uprapwnienia budowlane do projektowania
ifkierowania robotami budowlanymi
}s})ec;amoscv instalacyjno-inzynieryjne;j
zakresie siect, instalaci i urzadzen
iﬁektrycznych 1 elektroenergetycznych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
! Nr ewid. E-471/94

Podpis sprawdzajacego:

mgriing. GRAZYNA BARSZCZ
lJUr\é}Bﬂ [nia budowlane do projektowania
kfheowania robotami budowianymi
w silbciainosct instalacyjno-inzynieryjnej
wilzakresie siect, instalaci | urzadzen
elektrycznychi elektroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93
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Rzeszéw,1994 - 12 - 30

NT ® - 471/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGDO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1pkt.2, §2ust.2, §5ust.1pkt.2,§5 ust.2,§7 oraz

§ 13 ust.l pkt -~ 4 -« 1jt. - d - rozporzadzenia Ministra Gospodark@_Tecenowej
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie gamOQZielqych fuquJl techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pGzniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/  ADAM BARSZCZ - technik elektromechanik

urodzony/a/ dnia 24 grudnia 19 S4r. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnodci 1nstalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie Sleci 1 instalacji elektrycznych

PAN/I/  ADAM BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektro-
energetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
téw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektroenergetyczanych -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. -
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ADAM BARSZCZ
Uprawnienia budovflane do projektowania

i kierowania rofjotami_budowlanymi
w specjalnosci ing¥glacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sie¢f\instalaciiurzadzen
elektrycznych 1al troenergetycznych‘
" o powszechnie znanych fozwiazanicch konstrukcyjnych
Nr ewid. E-471/94




URZAN ™~ ™ (DZKI Rzeszéw, 1993 = 06 = 30
w RZESZOWIE
Nr E - 104/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 41 pkt. 1, 5 ust. 1 pkt. 1, § 7 = oraz

§ 13 ust.1 pkt = 4 = 1lit. - d = rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.46 z pdéZniejszymi zmianami/ stwierdzam, ze

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ - mgr inz. elektryk

urodzony/a/ dnia 7 maja 1954 r. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci instalacyjno = inzynieryJjnej

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania.projektéw sieci i instalacji
elektrycznych obejmujacych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadzen elektroenergetycznyche ===
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Uprawnienia budo e do projektowania
i kierowania robetAmi budowianymi
w specjalnosci instafacyjno-inzynieryjne
w zakresie sieci, Wistalact 1 urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1BV-55T-B1J *

Pan Adam Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1257/01

adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

7Z.a zgodnosc¢

z oryginatem

ADAM BARSZCZ
Uprawnienia budoWlane do projektowania
i kierowania rghotami budowlanymi
w specjalnoscei ir lacyjno-inzynieryjnej
w zakresie siefA/instalacii urzadzen
elektryeznych | ektroenergetycznych
0 powszechnie znanychitbzwigzaniech konstrukcyjnych
Nr ewild. E-471/94

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KXA-K8T-B2L *

Pani Grazyna Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1256/01
adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosé

Z oryginalem

mgr inz. GRAZ BARSZCZ
Uprawnienia budo do projektowania
i kierowania rob | budowianymi

w specjalno$ciins yino-inzynieryjney
w zakresie sieci, inftalaci 1 urzadzen
elektrycanych 1 elekt benergetycznych

Nr ewid. E-104/93

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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I: GE 22-F2/5/05741.

: R Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/05741 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

POWIAT MIELECKI
ul. Stanistawa Wyspiariskiego 6
39-300 Mielec

Warunki przytgczenia nr 22-F2/WP/05741 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie projektowanego ronda i przejé¢ dla pieszych (skrzyzowanie drogi
wojewddzkiej nr 984 z droga powiatowa nr 1152R)
Lokalizacja: gmina Mielec, miejscowo$¢ Wola Mielecka

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 20-07-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenio:

1 Miejsce przytaczenia: : prop. stup nr9 w linii nN . Stacja zasilajaca $11-339 Wola Mielecka 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejéciu od linii 2asilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 W nawigzaniu do w/w stupa nN wyprowadzi¢ kabel YAKXS o przekroju wyniktym z obliczeri do wolnostojacej
szafy oéwietleniowej.
5.2 Z proj. szafy oéwietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXS wg obliczeri min. 35mm? niezbedng ilos¢ obwodéw
wydzielonego os$wietlenia ulicznego. Stupy oswietleniowe montowaé wedlug potrzeb.
5.3 Zastosowat zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym stupie o wartosci wg obliczeni - w miejscu nawigzania do
istniejgcej sieci nN.
5.4 Cafo$¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno-prawna.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonat¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: proj. wolnostojgca szafa o$wietleniowa SO.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowce-rozliczeniowego:
8.1 Ukfady: pomiarowy i sterujacy jednofazowy w proj. wolnostojacej szafie oswietleniowej .- szczegéty dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodni¢ na roboczo w RE Mielec {uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobra¢
do ilodci i mocy zainstalowanych lamp).

S Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:
9.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazerh przyjaé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwe uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
etektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

Hw
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozr;oczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Dla oznaczenia wlasnosci odbiorcy stupy oznaczaé dwoma pasami o szerokosci i w odstepie 10 cm w kolorze
26ftym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci &nbsp;0,7 m od podtoza.

15.4 Na w/wym. zakres opracowac dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
o Q’ .
PGE Dystrybucja S.A,
Oddal &w
Rejon Ene y Mislec
Dyrekior
Ireneusz Ledwdjcik



STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO

Znak sprawy: GZ.6630.2.311.2022 MIELEC 2022-09-19
PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-09-19
Whioskodawca: Obstuga Inwestycji Drogowych Stanistaw Cieszyniski

39-300 Mielec
Krélowej Jadwigi 16F

Inwestor: Powiat Mielecki

39-300 Mielec
Wyspianskiego 6

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczgcy narady: Gféwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

052 47 MIELEC-gmina Wola Mielecka Wola Mielecka

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
2 sie¢ gazowa
3 sie¢ kanalizacyjna

4 sie¢ telekomunikacyjna

Imig, nazwisko uzgadniajacego

Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika
1| Polska Spotka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec - prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej i na
z 0.0. Oddziat Zaktad skrzyzowaniach z istniejgcg siecig gazowg $redniego
Gazowniczy w Jasle cis$nienia wykonywac rgcznie pod bezposrednim

nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni w
Mielcu. Przed przystgpieniem do prac zgltosi¢

2022-09-15 15:17:28 rozpoczecie rob6t w Gazowni w Mielcu.

2| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Zachowac¢ minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszéw Rejon Energetyczny istniejgcej i projektowanej infrastruktury energetycznej
Mielec (wystepujg zblizenia). Kable energetyczne w miejscu

skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym chroni¢ rurg ostonowg min. 0,5m poza
2022-09-14 21:21:39 skrzyzowania. Prace w poblizu kabli energetycznych




-

wykonywac recznie pod nadzorem RE Mielec.
Dokumetacja projektowa podlega uzgodnieniu w RE
Mielec.

3| Gminny Zaktad Gospodarki Gustaw Dariusz -GZGK Mielec brak uwag
Komunalnej w Mielcu
2022-09-12 12:44:52
4| Gmina Mielec
5| Powiatowy Zarzad Drog Rokita-Zigtek Katarzyna-PZD brak uwag

2022-09-12 14:47:02

6| Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie

7| Orange Polska S.A.

8| Multimedia Polska S.A.

Hyjek Elzbieta-Multimedia

2022-09-14 13:17:30

MMP nie posiada infrastruktury w miejscu budowy
ronda

9| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Grzedzicka Martyna-Sieci
Szerokopasmowe

2022-09-14 09:14:58

zatgcznik

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ




i

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegblng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyzszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi




Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Ai. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

N
PGE Dystrybucja S.A. . (:)/ Mielec, 2022-10-21

PROTOKOL Nr 118/2022
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu technicznego pt.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 984 od km 37+000 do km 37+200 w
zakresie skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1152 Borowa -Wola Mielecka -Przectaw w km 37+075 w miejscowosci
Wola Mielecka.” Budowa oswietlenia.

Whioskodawca :
ZARZAD POWIATU MIELECKIEGO, ul. Wyspiariskiego 6, 39-300 Mielec

Jednostka projektowa/ projektant:
P.P.H.U. ,,ADGAR” Adam Barszcz, ul. Dtuga 12¢, 39-300 Mielec
technik Adam Barszcz, uprawnienia budowlane: E-471/94

Sktad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczacy
2. Pawel Swiatek - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

budowa oswietlenia drogowego

Uwagi do projektu:
1. Rozwazy¢ mozliwos¢ nawigzania projektowanego oswietlenia do istniejgcej sieci elektroenergetycznej zasilanej

ze stacji Wola Wielecka 2 dla zapewnienie sterowania kaskadowego projektowanej szafy oswietleniowej.
2. Uzupetni¢ dokumentacje o zestawiania montazowe i demontazowe.
3. Oswietlenie pozostanie na majatku i eksploatacji odbiorcy.

Whiosek Komisji:
uzgodnic przedtozony projekt techniczny w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak: 22-
F2/S/05741 z dnia 10.08.2024r., pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2024- 10-21

Podpisy Komisji:
1.9 Mdk(
2.
3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:
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4.CZESC OPISOWA

4.1. Wstep
Tematem opracowania jest:

,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 W KM 37+000,00 DO KM 37+200,00 W
ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1 152R BOROWA-WOLA
MIELECKA -PRZECLAW W KM 37+075,00 W MIEJSCOWOSCI WOLA MIELECKA”

OSWIETLENIE RONDA | PRZEJSC DLA PIESZYCH

Na dziatkach nr:

181105_2.0047.1074/5/1, 181105_2.0047.793, 181105_2.0047.855/1, 181105_2.0047.1018/5
181105_2.0047.1018/11, 181105_2.0047.1030/2, 181105_2.0047.1095/4,
181105_2.0047.1095/5, 181105_2.0047.1095/6, 181105_2.0047.1096/1,

181105 _2.0047.1133/1, 181105_2.0047.1133/2

4.2. Przedmiot opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki zasilania wydane przez Rejon Energetyczny w Mielcu
- Aktualna mapa geodezyjna
- Inwentaryzacja wiasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia t.j:
a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia
15 czerwca 2002 roku)
¢) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120
mm2 (zerdzie EPV i E)
d) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120
mm2  (zerdzie ZN)
e) Norma PN-E-05100-1/2000 ,LINIE NAPOWIETRZNE”
f) Norma PN-E-05125 ,LINIE KABLOWE”
f) Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Wyboér klas o$wietleniowych
g) Norma PE-EN 13201-2:2007. Wymagania o$wietleniowe
h) Norma PE-EN 13201-3:2007. Obliczanie cech jako$ciowych

4.3. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem

e Budowe linii kablowej z istniejacego stupa nr 9 linii napowietrznej zasilanej ze st.tr. Wola Mielecka 4 do
projektowanej szafy o$wietleniowej

Montaz szafy o$wietlenia ,SO”

Budowe linii kablowych dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych

Budowa linii kablowej dla o$wietlenia ronda

Montaz stupéw o$wietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych

4.4, Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Jest to obiekt liniowy:

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022r.
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¢ Napowietrzna linia elektroenergetyczna nN 0,4kV
e  Ziemna linia elektroenergetyczna kablowa nN 0,4kV
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

4.5. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowana linia kablowa zasila¢ bedzie o$wietlenie przej$¢ dla pieszych, o$wietlenie projektowanego
ronda oraz oprawy istniejacej o$wietlajacej wjazd do Pawilonu Handlowego.

4.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowana linia kablowa od stupa nr 9 do projektowanej szafy kablowej ,SO” (kaskada) - 2(6)mb

Projektowana szafa o$wietlenia ulicznego ,SO” - 1kpl.
Projektowana linia kablowa o$wietlenia przejs¢ dla pieszych YAKY 4 x 35 mm2 - 189(221)mb
Projektowana linia kablowa o$wietlenia ronda YAKY 4 x 35 mm2 - 34(38)mb
Projektowany stup o wysokosci 10m (rondo) z szescioma wysiegnikami 1,5m - 1kpl.
Projektowane oprawy LUXA DOB 50W (o$wietlenie ronda) - 6 szt.
Projektowane stupy o wysokosci 6m z wysiegnikami 1m -8 kpl.
Projektowane oprawy LUXA DOB ZEBRA 50W (o$wietlenie przej$¢ dla pieszych) -8 szt.

Projektowane oprawy LUXA DOB 80W na przebudowanych stupach z wysiegnikiem 1,5m - 3 szt.

4.7. Parametry majace wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych, nie
bedzie generowata ciekow , ani odpadéw, nie bedzie emitowa¢ drgan ani dzwiekow. Inwestycja generuje
ple elektromagnetyczne ktérego warto$¢ nie przekracza warto$ci dopuszczalnej wskazanej w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w Srodowisku.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

4.8. Projektowana inwestycja
Aby o$wietli¢ projektowane rondo nalezy:

e  Od przebudowanego wg odrebnego opracowania stupa nr 9 linii napowietrznej nN zasilanej ze
st.tr. Wola Mielecka 4 utozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 do projektowanej szafy o$wietieniowej
,S0"

e  Zamontowac szafe o$wietleniowg ,SO"

e Od szafy ,SO” wyprowadzi¢ 3 obwody o$wietleniowe

e Natrzech przebudowanych na wirowane stupach zdemontowa¢ oprawy istniejace i zamontowa¢
oprawy ledowe

4.8.1 Linia kablowa ze stupa do projektowanej szafy o$wietleniowej ,,SO”
Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania od stupa nr 9 nalezy utozy¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 o
diugosci 2(6)mb do szafy oéwietlenia ulicznego ,SO" zlokalizowanej przy stupie nr 9.
Projektowany kabel nalezy uklada¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci 70cm na 10-
cio centymetrowej warstwie piasku. Utozony kabel nalezy przysypac 10-cio centymetrowa warstwa piasku
oraz 15-to centymetrowg warstwa ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru niebieskiego .Przed
zasypaniem na kabel naktada si¢ opaski z folii ofowianej lub tworzywa sztucznego celem jego identyfikacji ,
zleca wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym oraz zgtasza do odbioru etapowego
w PGE. Nastepnie kabel nalezy zasypa¢ ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

4.8.2 Projektowana szafa o$wietlenia ulicznego
Przy drodze projektuje sie wolnostojaca szafe oswietlenia ulicznego .
Podstawowe dane techniczne szafy:

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022t
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| cze$¢ pomiarowa max 63A

| czg$¢ ztaczowa max 160A

Napiecie znamionowe izolacji 500V
Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60Hz
Stopien ochrony IK10, IP44

Temperatura pracy 25-55 stopni Celsjusza
Spetnienie normy EN 60 439-1

Klasa izolacii Il.

4.8.3 Projektowana linia kablowa o$wietlenia przejé¢ dla pieszych
Z szafy oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 o fgcznej diugosci 189(221)mb.
Poszczegolne odcinki kabla zasilajg oprawy zaprojektowane zgodnie z zatgczong symulacjg po dwie na
przejsciu usytuowane po przeciwnej stronie przejscia dla pieszych. Stupy dla o$wietienia przejsé dla
pieszych majg wysoko$¢ 6m i wysiegnik 1m. Oprawy zaproponowano LUXA DOB ZEBRA 50A i dla nich
wykonano symulacie, chociaz moga by¢ inne o podobnych parametrach. Do projektu dotaczono karty
katalogowe lamp z podanymi parametrami $wiecenia. Projektowane odcinki kabli zasilajace owietlenie
przejsc dla pieszych nalezy uktadac¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym na glebokosci 70cm na 10-
cio centymetrowej warstwie piasku. Utozone kable nalezy przysypac 10-cio centymetrowg warstwa piasku
oraz 15-to centymetrowg warstwa ziemi rodzimej zakrywajac je folig koloru niebieskiego .Przed
zasypaniem na kable naklada sig opaski z folii otowianej lub tworzywa sztucznego celem ich identyfikacji ,
Zleca wykonanie inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym oraz zgtasza do obioru etapowego
w PGE. Nastepnie kable nalezy zasypa¢ ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

4.8.4 Projektowana linia kablowa o$wietlenia ronda
Z szafy oswietlenia ulicznego nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm2 o diugosci 34(38)mb do stupa
usytuowanego na srodku ronda. Stup dla o$wietlenia ronda zgodnie zalaczong symulacjg ma posiadaé
wysokos¢ 10m i 6 wysiegnikow 1,5m. Oprawy zaproponowano LUXA DOB 50A i dla nich wykonano
symulacje, chociaz moga by¢ inne o podobnych parametrach. Do projektu dotaczono karty katalogowe
lamp z podanymi parametrami $wiecenia. Projektowany odcinek kabla nalezy uktada¢ zgodnie z
zalgczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci 70cm na 10-cio centymetrowej warstwie piasku. Utozone
kable nalezy przysypac 10-cio centymetrowa warstwa piasku oraz 15-to centymetrowg warstwa ziemi
rodzimej zakrywajac je folig koloru niebieskiego .Przed zasypaniem na kable naktada sig opaski z folii
olowianej lub tworzywa sztucznego celem ich identyfikacji , zleca wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
stuzbom geodezyjnym oraz zgtasza do obioru etapowego w PGE. Nastepnie kable nalezy zasypaé ziemig
rodzima, ubic¢ ziemig oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4.8.5 Projektowana linia kablowa o$wietlenia ronda
Na przebudowanych na wirowane stupach:

Slup nr 9 ( zas. st.tr. Wola Mielecka 4)
St 321 38 (zas. st.tr. Wola Mielecka 2)

Nalezy zdemontowane oprawy zda¢ na magazyn RE Mielec i zamontowac oprawy ledowe LUXA DOB
80W TYP3-M z wysiegnikiem 1,5m., co uwzgledniono w zalaczonej symulacji. Do projektu dotaczono karty
katalogowe lamp z podanymi parametrami $wiecenia

4.9 Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ pracuje w ukladzie TN-C

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim:
Dla linii napowietrznych nN nalezy przyja¢ zatozenie, ze umieszczenie przewodéw poza zasiegiem reki,
zapewniajq skuteczng ochrone przed dotykiem bezposrednim czesci bedacych pod napigciem.

Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu w liniach nN):
W liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy dotyku posrednim nalezy stosowac ochrong
przez SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA lub przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronno$ci.
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W projekcie technicznym wykonano obliczenia dokumentujace ,ze WARUNKI OCHRONY OD PORAZEN
SA SPELNIONE.

4.10 Ocena geotechniczna
W wyniku obserwaciji probnych odkrywek gruntu i wywiadu stwierdzono, ze na dziatkach poza warstwg humusu
wystepujg piaski $rednio zageszczone i $rednio wilgotne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) projektowane obiekty zaliczane sg do pierwszej
kategorii geotechnicznej, gdzie wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow.
Przyjeto zaloZenie, ze zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.
Zgodnie z PN81B-03020 jednostkowy opér obliczeniowy mozna stosowac jak dla prostych warunkdw
gruntowych.
Przyjmuje sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15MPa.
Glebokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 1,0m.
Przyjmujac szerokos¢ fundamentéw oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie , ze
warunek dopuszczalnych naprezen 0,15 MPa za spetniony.
Jezeli w wyniku wykopow fundamentowych stwierdzi si¢ w pozostatych miejscach inne warunki gruntowe to
nalezy jeszcze raz ustosunkowac sie do no$nikow podioza.
Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw przyjeto 80cm.
WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA DZIALKACH pozwalajg na posadowienie projektowanych
stupow elektroenergetycznych.

4.11 Uwagi konnicowe
Wszystkie elementy sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i eksploatacii urzadzen elektroenergetycznych oraz wszelkimi uzgodnieniami
z ktorych trescig nalezy sig dokladnie zapoznac. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacije
powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére wynikly podczas realizacji zadania.

e W czasie wykonywania robot nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP

e Po zakonczeniu rob6t nalezy przywrécic teren do stanu pierwotnego

e Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zgtosic termin rozpoczecia robét uzytkownikom
wystepujacego uzbrojenia podziemnego

e Przy wystapieniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzenia

e Lokalizacjg sieci i i urzadzen podziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonaé
inwentaryzacje powykonawcza,

e Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi protokotow z wykonanych pomiaréw

e Wykonawca winien zapoznac sig z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie w tym uzgodnienia
narady koordynacyjnej oraz warunkami realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych
jak i w dotaczonych decyzjach i pismach

e Dopuszcza sig zastosowanie materialow innych (rownowaznych) od tych zawartych w projekcie jezeli
sq zgodne z wytycznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A. oraz sg dopuszczone do stosowania przez
inwestora. Zastosowanie materialow rownowaznych nie wymaga zmian w dokumentacii projektowe;.

o Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektrycznych

e Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapozna sie z warunkami terenowymi na trasie
projektowanej inwestycji i w ofercie uwzgledni wszelkie zmiany wynikte w czasie pomiedzy realizacjg
dokumentaciji projektowej, a realizacjg inwestycji.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

. OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA OSWIETLENIA PRZEJ$C DLA PIESZYCH

1.1 Zaktadamy zwarcie w oprawie o$wietleniowej na stupie z lampa LP4
Oprawa zabezpieczona jest wkiadkg bezpiecznikowg 6A.
Prad wylaczania la odczytany z charakterystyki bezpiecznika 6A dla czasu t< 0,4s wynosi:
la=53x6

Dane:
Transformator: 400kVA
Istniejaca linia napowietrzna AL. 4 x 50 + 25mm2 - 350mb
Proj. linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm2 - 107(123)mb
Przewod ALY 25 mm2 - 3m
Zz = 0,865 oma
lz=265A

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wynosi:
1,25 x Zz x k x 1 < 230V

1,25x0,865x53x6=32,6V

32,6V <230V

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN JEST SPELNIONY

1.2 Zaktadamy zwarcie na koricu linii na stupie z lampa LP4
Dane:

Transformator: 400kVA
Istniejaca linia napowietrzna AL. 4 x 50 + 25mm2 - 350mb
Proj. linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm2 - 107(123)mb

Zz = 0,865 oma
lz=265A

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wynosi:

1,25 x Zz xk x | < 230V

1,25x0,865 x 4,4 x10 =4521V

4521V <230V

Przy projektowanym zabezpieczeniu policznikowym w szafie ,SO” WTN-1gG 10A

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN JEST SPELNIONY

Il OBLICZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ DLA OSWIETLENIA RONDA

2.1 Zaktadamy zwarcie w oprawie o$wietleniowej na stupie z lampa LR
Oprawa zabezpieczona jest wkiadkg bezpiecznikowg 6A.

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022r.



ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec
Bﬂ"ﬁ +48 609 195 412

% P.P.H.U. ADGAR _/2/__1

NIP 817-107-20-16

Prad wylaczania la odczytany z charakterystyki bezpiecznika 6A dla czasu t< 0,4s wynosi:
la=53x6

Transformator: 400kVA

Istniejgca linia napowietrzna AL. 4 x 50 + 256mm2 - 350mb
Proj. linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm2 - 34(38)mb
Przew6d ALY 25 mm2 - 3m

Zz=0,72 oma
lz=3196 A

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wynosi:
1,25 x Zz x k x 1 < 230V

1,26x0,72x5,3x6=288V

28,8V <230V

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN JEST SPELNIONY

2.2 Zaktadamy zwarcie na koricu linii na stupie z lampa LR

Dane:

Transformator: 400kVA

Istniejgca linia napowietrzna AL. 4 x 50 + 25mm2 — 350mb
Proj. linia kablowa YAKXS 4 x 35 mm2 - 34(38)mb

Zz=0,72 oma
lz=3196 A

Warunek skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wynosi:

1,25 x Zz x k x 1 < 230V

1,256x0,72 x 4,4 x10 =396V

396V <230V

Przy projektowanym zabezpieczeniu policznikowym w szafie ,SO” WTN-1gG 10A

WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN JEST SPELNIONY

3. Obliczenie spadku napigcia

PxL 2,250 x 350

du1% = = =0,29%
54 xs 54 x 50
PxL 0,400 x 123

du2% = = =0,03%
54 xs 54 x 35
PxL 0,400 x 98

du3% = = =0,02%
54 xs 54 x 35

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022r.
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> Tt
PxL 0,400 x 38
dUd% = = =0,01%
54 xs 54 x 35
dU% (LP4) = dU%1 + dU%2 = 0,29% + 0,03% = 0,32%
4U% < dU%dop
dU% (LP8) = dU%1 + dU%3 = 0,29% + 0,02% = 0,31%
dU% < dU%dop
dU% (LR) = dU%1 + dU%4 = 0,29% + 0,01% = 0,3 %
dU% < dU%dop
4.12 Zestawienie materiatow
D Nazwa Jm.] 1lo&¢
1 Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 244,40
2 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,03
3 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/Il m2 80,22
4 Fundament F 100/200 szt 8,00
5 Fundament F 150/200 szt 1,00
6 Fundament prefabrykowany pod szafke kablowg szt 1,00
7 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35:-mm2 SE m 219,44
8 Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatow i urzadzen elektrycznych kg 26,00
9 Koncowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowania na zytach Al, 35-mm?2 szt 72,00
10 |Korona 6-ramienna do stupéw o$wietleniowych S-100, 110, 120 szt 1,00
1 Objemka mocujaca kabel OB-1/VE do stupa szt 7,00
12 |Objemka mocujaca rure OR-1/VE do stupa szt 3,00
13 |Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 37,90
14 |Oprawa specjalistyczna dla o$wietlenia przejs¢ dla pieszych typ LUXA DOB ZEBRA LED 50W kpl 8,00
15 |Oprawa uliczna LED typ LUXA DOB 50W TYP2-M kpl 6,00
16 |Oprawa uliczna LED typ LUXA DOB 80W TYP3-M kpl 3,00
17 |Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 4,16
18 Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 68,64
19 |Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 312

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022r.
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20  |Piasek naturalny m3 25,20
21 Podstawa bezpiecznikowa napowietrzna stupowa n.n. SV29.253 szt 3,06
22 |Przewod AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25-mm2 m 3,00
23 |Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm2 m 128,00
24 |Slup o$wietleniowy stalowy typu S-60, uliczny bez wysiegnikow lub koron szt 8,00
25  |Slup o$wietleniowy stalowy typu S-100, uliczny bez wysiegnikéw lub koron szt 1,00
26 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 2,87
27 Szafa o$wietleniowa SO kpl 1,00
28 |Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,12
29  |Tablica bezpiecznikowa o$wietlenia zewngrznego TBS 35/6 6-obw.6xS301/B6A szt 1,00
30  |Tablica bezpiecznikowa o$wietlenia zewnetrznego stupowa TBS-35/1 szt 8,00
31 Uchwyty do bezpiecznikow typu R-BNu szt 3,00
32 |Wysiegnik rurowy 1-ramienny 1.0 m 5st szt 8,00
33 |Wysiegnik rurowy 1-ramienny typ WE-1/2 1,0m (E) szt 3,00
34 |Ztaczka rurkowa do karbowania szt 3,06

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022r.
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Rondo - Wola Mielecka

Teren 1 (16)

proj.SKR-2/1-KT

Skala: 1:613

Stron:

na podstawie
firrmus | adAliv

A

Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg

przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony
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Rondo - Wola Mielecka / Widoki

Teren 1 (10)

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Stron:
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
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Rondo - Wola Mielecka / Widoki

Teren 1 (11)

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Stron:;
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
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Rondo - Wola Mielecka / Widoki

Teren 1 (12)
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Teren 1 (13), Natezenia oswietlenia w [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75 100 [Ix]

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Stron;
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
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- -



Rondo - Wola Mielecka

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

T
23.09.2022 <

Teren 1

\ 2

A7

Ledolux Poland 5901691484337 LUXA DOB 50W TYP2-M

Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
1 65.250 71.294 10.150
2 64.575 72.463 10.150
3 63.225 72.463 10.150
4 62.550 71.294 10.150
5 63.225 70.125 10.150
64.575 70.125 10.150
Ledolux Poland LUXA DOB ZEBRA 50W
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
58.875 91.184 6.000
47.797 94.852 6.000
9 80.767 48.778 6.000
10 69.418 51.816 6.000
1 45.186 63.408 6.000
12 43.057 51.751 6.000
13 82.697 79.584 6.000
14 84.502 90.981 6.000
Ledolux Poland 5901691484641 LUXA DOB 80W TYP3-M
Nr. X [m] Y [m] Wysoko$¢ montazu [m]
15 109.897 94.323 8.000
16 32.589 38.005 8.000
17 93.145 24.832 8.000
DIALux Projekt nie jest ofertg handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Stron:

przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie

Aanun~h Anctarcsanuch nrras Llianta Draialbt ctannwi wilaennéA firmu | adaliiv
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Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe

Teren 1

w

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Ogodlne
Powierzchnia Wynik Srednia Min. Maks. Min/érodek Min/maks

1 Rondo Poziome natezenie oswietlenia [Ix] 19.9 121 31.2 0.61 0.39
Wysokos$¢: 0.000 m

2 Przejscie G->D plaszczyzna pozioma Poziome natgzenie o$wietlenia [Ix]  54.0 243 83.0 045 0.29
Wysokos$¢: 0.000 m

3 Przejscie G->D ptaszczyzna pionowa Pionowe natezenie oswietlenia [Ix]  55.1 23.8 82.7 0.43 0.29
Rotacja: 115.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

4 Przejscie D->G plaszczyzna pionowa Pionowe natgzenie o$wietlenia [Ix]  64.4 422 93.7 0.66 0.45
Rotacja: 295.0°, Wysokosé¢: 1.000 m

5 Przej$cie D->G ptaszczyzna pozioma Poziome natezenie o$wietlenia [Ix]  60.1 29.6 83.3 049 0.36
Wysokos$¢: 0.000 m

6 Przejscie D->G pkt A Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 24.3 243 243 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

7 Przejscie D->G pkt B Pionowe natezenie oéwietlenia [Ix]  30.9 309 309 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

8 Przejscie D->G pkt C Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 25.4 254 254 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

9 Przejscie D->G pkt D Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]  34.2 342 342 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

10 Przejscie D->G pkt E Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]  53.2 53.2 5632 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona

przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie
Aarvirh AActarcrrzanunh nrras Llianta Draiald ctannwii udacnnéi firmu | adaliv
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Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe

11 Przejscie D->G pkt F Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 33.6 33.6 336 1.00 1.00
Rotacja: 295.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

12 Przejscie G->D pkt A Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]  30.7 30.7 30.7 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

13 Przejscie G->D pkt B Pionowe natezenie oéwietlenia [Ix]  39.3 39.3 39.3 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

14 Przejscie G->D pkt C Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 18.3 18.3 18.3 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

15 Przejscie G->D pkt D Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix]  11.0 1.0 1.0 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

16 Przejscie G->D pkt E Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 22.1 221 221 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

17 Przejscie G->D pkt F Pionowe natezenie o$wietlenia [Ix] 19.8 19.8 19.8 1.00 1.00
Rotacja: 115.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie

Aanunrh Aactarcrsarmicrh nrzas Llianta Draialbt ctannui uwdacnnéA firmu | adalinv
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Teren 1/ Rondo / Poziome natezenie o$wietlenia

Rondo / Poziome natezenie oswietlenia

W
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rondo: Poziome natezenie os$wietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 19.9 Ix, Min.: 12.1 Ix, Maks.: 31.2 Ix, Min/$rodek: 0.61, Min/maks: 0.39
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg
przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie

Aanmurh Anctarnrzanucrh nrras Llianta Draialt etannui wdacnnadA firmu | adalin
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Teren 1/ Rondo / Poziome natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1: 200

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie
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Teren 1/ Przejécie G->D plaszczyzna pozioma / Poziome natezenie o$wietlenia

Przejscie G->D ptaszczyzna pozioma / Poziome natezenie o$wietlenia

\ 2
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Przejscie G->D plaszczyzna pozioma: Poziome natgzenie o$wietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 54.0 Ix, Min.: 24.3 Ix, Maks.: 83.0 Ix, Min/érodek: 0.45, Min/maks: 0.29
Wysokos$c¢: 0.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowa w rozumieniu prawa. Prezentowane dane s3 Strona
przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie
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Teren 1/ Przejécie G->D plaszczyzna pozioma / Poziome natezenie oéwietlenia

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1: 50
DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane s3 Strona

przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie

Aanun~h Anct: rminh Vlianta Draiald ctannui udaennéA firmu | adaliv
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Teren 1/ Przejscie G->D plaszczyzna pionowa / Pionowe nateZenie o$wietlenia

Przejscie G->D plaszczyzna pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

w
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Przej$cie G->D ptaszczyzna pionowa: Pionowe natezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietina: Scena $wietlna 1

Srednia: 55.1 Ix, Min.: 23.8 Ix, Maks.: 82.7 Ix, Min/érodek: 0.43, Min/maks: 0.29
Rotacja: 115.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Siatka wartosci [Ix]

125 138 152 167 77 {83) 182 173 161 4t
r = T T ¥ T o o o T
25 48 59 66 72 75 70 58 4¢€
I S A G A T
133 44 52 57 60,64 62 (53
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Skala: 1:50
DIALux Projekt nie jest ofertg handlowq w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona

przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostal sporzadzony na podstawie

Aanvurh Aactarcrsanucrh nrras Llianta Drai

AR firmu | adAlniv
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Teren 1/ Przejécie D->G ptaszczyzna pionowa / Pionowe natezenie oéwietlenia

Przejscie D->G plaszczyzna pionowa / Pionowe natezenie o$wietlenia

w
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Przej$cie D->G plaszczyzna pionowa: Pionowe natgzenie o$wietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 64.4 Ix, Min.: 42.2 Ix, Maks.: 93.7 Ix, Min/$rodek: 0.66, Min/maks: 0.45
Rotacja: 295.0°, Wysokos$é: 1.000 m

Siatka wartosci [Ix]

{42) 152 164 78 189 {94) 188 180 168 52

+52 _'_63 _|_7 4 _'_81 _|_80 _'_7 5 _'_7 0 'i'61 _:Fﬂ
5

44

Skala: 1:50

1 161 67 68 68 164 .61 53 4
1 I T |

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg Strona
przyblizone i moga ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie

Aanurh Anct rurh Llianta Draisld ctannui udaenné&A firmu | adaliiv
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Teren 1/ Przejscie D->G plaszczyzna pozioma / Poziome natezenie oéwietlenia

Przejscie D->G plaszczyzna pozioma / Poziome natezenie oswietlenia

w
Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Przejscie D->G ptaszczyzna pozioma: Poziome natgzenie o$wietlenia (Siatka)
Scena swietlna: Scena $wietina 1

Srednia: 60.1 Ix, Min.: 29.6 Ix, Maks.: 83.3 Ix, Min/$rodek: 0.49, Min/maks: 0.36
Wysokos$¢: 0.000 m

DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane sg
przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzadzony na podstawie

Aanunh Aactarcsanmich nrzas Llianta Draiald etannui udacnnéd firmu | adalinv
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Teren 1/ Przejécie D->G plaszczyzna pozioma / Poziome natezenie o$wietlenia

Siatka wartosci [Ix]
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Skala: 1: 50
DIALux Projekt nie jest ofertg handlowg w rozumieniu prawa. Prezentowane dane s3 Strona

przyblizone i mogg ulec zmianie. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie

Aanvrh dAnctarnraniicrh nrras Vlianta Draialt etanmuni wdacnaés firmu | adaliv
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