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f&% P.P.H.U. ADGAR

NIP 817-107-20-16

‘% ul. Dtuga 12C, 39-300 Mielec
Bu‘é +48 609 195 412

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O$wiadczamy ,ze niniejszy projekt techniczny

Mielec 2022.07.01

,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 W KM 37+000,00 DO KM 37+200,00 W
ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1 152R BOROWA-WOLA
MIELECKA ~PRZECLAW W KM 37+075,00 W MIEJSCOWOSCI WOLA MIELECKA”

KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

Na dziatkach nr;

181105_2.0047.1074/5/1, 181105_2.0047.793, 181105_2.0047.855/1, 181105_2.0047.1018/5
181105_2.0047.1018/11, 181105_2.0047.1030/2, 181105_2.0047.1095/4, 181105_2.0047.1095/5,
181105_2.0047.1095/6, 181105_2.0047.1096/1, 181105_2.0047.1133/1, 181105_2.0047.1133/2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta:

w sp

ADAM BARSZCZ

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kiefdwania robotami budowlanymi
ainosci instalacyjno-inzynieryjne)
esie sieci, instalaci i urzadzen
‘cznych | elektroenergetycznych
ie Znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych

s
elel
0 powsze
Nr ewid. E-471/94
Podpis sprawdzajacego:

o :
inz. GRAZYNA BARSZCZ
nienia budowlane do projektowania
kierowania robotami budowianym
pec;alnqécx mstalacyjno-n‘nzymery;nej
zakresie sieci, instalac) | urzgdzen
lektrycznych | elektroenergetycznych

Nr ewid. E-104/93
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Rzeszéw, 1994 - 12 - 30

NI g - 471/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na padstawie §2 ust.1pkt.2, §2ust.2, §5ust.1pkt.2,§5 ust.2,§7 oraz

§ 13 ust.l pkt = 4 - 1it. - d - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tecenowe]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nc 8,poz.46 z péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, 2e

PAN/I/  ADAM BARSZCZ - technik elektromechanik

urodzony/a/ dnia 24 grudnia 19 S4r. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnogci instalacyJjno-inzynieryjnej
w zakresie ©Sieci 1 instalacji elektrycznych

PAN/I/  ADAM BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzgdzania prggektéw instalacji elektrycznych,napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektro-
energetycznych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstruk-
cyjnych i schematach technicznych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kleroyania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemen-
toéw 51ec@ i instalacji oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacji i urzadzen elektroenergetyczaych -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych. -
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Za zgodnosc

Z oryginatem

ADAM BARSZCZ
Uprawnienia budowpane do projektowania

i kierowania ropotami budowlanymi
w specjalnosciin cyjno-inzynieryjne)

w zakresie siec\ifistalaci i urzadzen
elektrycznych i ktroenergetycznych
o powszechnie 2nanych wigzaniach konstrukcyjnych

Nr ewid. E-471/94
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URZAN ™ (DZKI Rzeszdéw, 1993 = 06 = 30
w RZESZOWIE

NI E - 104/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, 5 ust. 1 pkt. 1, § 7 = oraz

§ 13 ust.1 pkt « 4 = 1lit. = d = rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe ]
i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr B,poz.46 z p6Zniejszymi zmianami/ stwierdzam, Ze

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ - mgr inz. elektryk

urodzony/a/ dnia 7 maja 1954 r. w Mielcu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnych funkcji
- projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci instalacyjno = inzynieryjnej

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych

PAN/I/ GRAZYNA BARSZCZ jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania.projektéw sieci i instalacji
elektrycznych obejmujacych instalacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw sieci i instalacji oraz kontrolowania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji
i urzadzen elektroenergetycznyche ===

Architekt] Wojewédzki

Za zgodnosc

natem .

Z Orygl mgr inz. GRAZYNA BARSZCZ
Uprawnienia budo do projektowania

| kierowamia ro i budowianymi

w specjainoscrin yjno-inzyniery)ney
w zakresie sieci, igptalaci 1 urzadzen
elektrycznych i ele roenergetycznych
Nr ewid, E-104/93 .
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| INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1BV-55T-B1J *

Pan Adam Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1257/01
adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosé
z oryginatem

. ADA BAR :
“Prawnienia budowmne dosxfofégowama

i kierowania ropotami budow/ i
W specjalnosciin acyjno-inzyr?»g:)'lyq‘r;ﬂ
v‘v zakresie sie stalacii urzqdze’rﬁ )
n nOwe Sklrycznych | k:(oengrgetycznych
° powszechnie znanych wiazaniach konstrukcyjnych
Nr ewils.' E-471/94

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-KXA-K8T-B2L *

Pani Grazyna Barszcz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1256/01
adres zamieszkania Dtuga 12c, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Za zgodnosc
z oryginatem

mgr inz. GRAZYNA BARSZCZ

Uprawnienia bud e do projektowania
i kierowania r mi budowlanym
w specjainosci i acyjno-inzynieryjne

w zakresie sieci [frstalaci i urzadzen
elektrycznych 1 eléktroenergetycznych
Nr ewid. E-104/93

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
P q

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy

~



-¥-

Mielec dnia 05.08.2022 .
Nr 37/ZM/RE02/2022

ZARZAD POWIATU MIELECKIEGO
ul. Wyspiariskiego 6
39-300 Mielec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 20.07.2022r. dotyczacy
usunigcia  kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej okreéla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzer) elektroenergetycznych  wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja polegajaca na :
Rozbudowie skrzyzowania drogi wojewédzkiej Nr 984 z droga powiatowa nN 1152R w miejscowoséci
Wola Mielecka.
1. Miejsce wystepowania kolizji:
Wola Mielecka, obreb 47 Wola Mielecka, gmina Mielec, dziatki zgodnie z wnioskiem do WUK;
2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasno$cig PGE Dystrybucja S.A.:

a) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Wola Mielecka 2, obwéd nr 2- wykonana
przewodami typu AL. 4x50+25mm?;

b) Przylacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stacji Wola Mielecka 2, pole nr 3 — do ZK nr 5608/11
(dz. 1030/2) — wykonany kablem typu YAKY 4x240mm?;

c) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Wola Mielecka 4, obwéd nr 1 - wykonana
przewodami typu AL. 4x50+25mm?

Stan techniczny urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzeri oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wyltacznie w przypadku
zawarcia ze Sp6tkq umowy usunigcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzeri. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzer elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowaé/przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A..

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czeéé dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

b) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dia odbiorcéw przyltaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wytaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucija i ustalenie warunkow wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznoé¢ zabezpieczenia ciagtosci dostaw energii elektrycznej/brak
konieczno$ci zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej.

¢) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ w RE Mielec dokumentacje techniczno-
prawng (lit. b)) wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie przebudowy/ przeniesienia/
odtworzenia kolidujacych urzadzer elektroenergetycznych,

Jetr, u Gert
S ku, VI Wy
zt w seli opiaceny. Konte sankow
5764, www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja Spotka Akc
przez Saad Reicaowy Lublia-W,
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d) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzeri lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

e) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyska¢ i dostarczyé Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moizliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej (ZRiD) wydanej w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

f) przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

g) zdemontowac/przebudowac/przenies¢/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

h) rozliczy¢ sie ze Spétka z materiatéw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.

i) podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpoipiej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielénie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i zabudowane
urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajgcej spos6b i warunki usuniecia kolizji
wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okre$lajgcej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji.
Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace
urzgdzenia Spofki, urzagdzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw niz pochodzace
z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajq sie wasnoscig Spotki z chwilg pofaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji,
w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie z obowigzkiem wydania Spétce do
niezakloconego  posiadania  czeSci  sieci  elektroenergetycznych  (w  tym  urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizj,
w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ie w
przypadku wspéffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezakiéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzer
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami

PGE Dystrybucja Sp6étka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lutlr:, u Gearberska 27A, woisaie co rejestru przedsigbiorcow prowadzor.ego
przez Sac Rejenowy Lubln-Wschdd w Lubiin‘e z siedzibg w Swidniku, VI Wydz gl Gospedzrczy pod i KRS 0000343124, NIP: 946-25-923-855
REGON: 060£6284C, Kepital zataCcwy: 8 729 424 16C zi w et op'aceny Konfe nankowe: Berk PEKAO S A o/Warszawz, Al Jerozolimskie 2. 6C

400 Warszewa, Nr40 12406016 1441 CC”0 2859 5154, www.pgedystrybucja.pl
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oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji,
w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje
powyisze.

Termin waznosci Warunkéw ustala si¢ na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwofania w terminie 21 dni od daty
ich wydania.

Osoba do kontaktu:

Kontakt w sprawie: Pawet Swiatek, tel. 177495918, adres e-mail: Pawel.Swiatek@pgedystrybybucja.pl

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnoéé Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych z projektowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Swiatek Pawet

L T I T T T T

opracowat zatwierdzit
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STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO
Znak sprawy: GZ.6630.2.311.2022 MIELEC 2022-09-19

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2022-09-19
Whioskodawca: Obsluga Inwestycji Drogowych Stanistaw Cieszynski

39-300 Mielec
Krélowej Jadwigi 16F

Inwestor: Powiat Mielecki

39-300 Mielec
Wyspianskiego 6

Sposéb przeprowadzenia narady narady: za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Gféwny Specjalista w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inz. Waldemar Mazurek

Nr gminy Nr obrebu Nazwa gminy Nazwa obrebu Lokalizacja

052 47 MIELEC-gmina Wola Mielecka Wola Mielecka

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna

2 sie¢ gazowa

3 sie¢ kanalizacyjna

4 sie¢ telekomunikacyjna

Imig, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Data Stanowisko uczestnika

1| Polska Spétka Gazownictwa Sp. Zimny Wactaw- PSG Mielec - prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej i na
z 0.0. Oddziat Zaktad skrzyzowaniach z istniejgcg siecig gazowg $redniego
Gazowniczy w Jasle ci$nienia wykonywac recznie pod bezposrednim

nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni w
Mielcu. Przed przystapieniem do prac zgtosi¢
2022-09-15 15:17:28 rozpoczecie robét w Gazowni w Mielcu.

2 | PGE Dystrybucja S.A Oddziat Patynek Tomasz- PGE Zachowac¢ minimalne wymagane odlegtosci od
Rzeszéw Rejon Energetyczny istniejgcej i projektowane;j infrastruktury energetyczne;j
Mielec (wystepujg zblizenia). Kable energetyczne w miejscu

skrzyzowania z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym chronic rurg ostonowg min. 0,5m poza
2022-09-14 21:21:39 skrzyzowania. Prace w poblizu kabli energetycznych




_/Z.,

wykonywac recznie pod nadzorem RE Mielec.
Dokumetacja projektowa podlega uzgodnieniu w RE
Mielec.

3| Gminny Zaktad Gospodarki Gustaw Dariusz -GZGK Mielec brak uwag
Komunalnej w Mielcu
2022-09-12 12:44:52
4| Gmina Mielec
5| Powiatowy Zarzad Drég Rokita-Zietek Katarzyna-PZD brak uwag

2022-09-12 14:47:02

6| Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie

7| Orange Polska S.A.

8| Multimedia Polska S.A.

Hyjek Elzbieta-Multimedia

2022-09-14 13:17:30

MMP nie posiada infrastruktury w miejscu budowy
ronda

9| Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.

Grzedzicka Martyna-Sieci
Szerokopasmowe

2022-09-14 09:14:58

zatgcznik

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
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Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powyziszej
tabeli bez uzupetnionych kolumn "imie i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".

Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Art. 28ba - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Inne uwagi




Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Mielec
Al. Ducha Swietego 6a, 39-300 Mielec

PGE Dystrybucja S.A. / Z{ Mielec, 2022-10-21

PROTOKOL Nr 117/2022
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat:

uzgodnienie projektu technicznego pt.: ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej Nr 984 od km 37+000 do km 37+200 w
zakresie skrzyzowania z droga powiatowg Nr 1152 Borowa -Wola Mielecka -Przectaw w km 37+075 w miejscowosci
Wola Mielecka.” Zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z droga.

Whnioskodawca :
ZARZAD POWIATU MIELECKIEGO, ul. Wyspiariskiego 6, 39-300 Mielec

Jednostka projektowa/ projektant:
P.P.H.U. ,ADGAR” Adam Barszcz, ul. Dtuga 12c, 39-300 Mielec
technik Adam Barszcz, uprawnienia budowlane: E-471/94

Sktad Komisji:

1. Tomasz Patynek - przewodniczgcy
2. Pawet Swiatek - cztonek
3. Wiestaw Siembab - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

przebudowa linii napowietrznej na kablowa

Uwagi do projektu:
1. Podtaczenie kabli typu YAKXS 4x70mm? na stupie nr 32 przewidzieé poprzez osobne roztgczniki w ztgczu kablowo

stupowym typu SSP.

2. Dokona¢ doboru stanowisk stupowych. Oznaczyé w projekcie istniejace przewody linii napowietrznej, podaé
dtugosci przeset.

3. Uzupetni¢ dokumentacje o zestawienia montazowe i demontazowe.

4. Sposéb przebudowy, dostosowania do nowych warunkéw pracy istniejagcej sieci telekomunikacyjnej
podwieszonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. przeznaczonej do przebudowy — uzgodnié z ich wtascicielem.

5. Na powyiszy zakres prac opracowac kosztorys inwestorski w formie wymaganej obowigzujacg procedura
usuwania kolizji obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.

6. Realizacja prac budowalnych bedzie mozliwa po zawarciu z PGE Dystrybucja S.A. umowy usuniecia kolizji.

Whniosek Komisji:
uzgodnic przedtozony projekt techniczny w zakresie zgodnosci z warunkami usuniecia kolizji nr

37/ZM/2022 z dnia 05.08.2022r., pod warunkiem spetnienia w/w uwag
Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2024- 10-21

Podpisy Komisji:
1. Q w)u(

2.

3.

Zatwierdzam wniosek Komisji:

pGE Dystrybucja S.A.
Oddzia zéw
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4.CZESC OPISOWA

4.1. Wstep
Tematem opracowania jest:

,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 984 W KM 37+000,00 DO KM 37+200,00 W
ZAKRESIE SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 1 152R BOROWA-WOLA
MIELECKA -PRZECLAW W KM 37+075,00 W MIEJSCOWOSCI WOLA MIELECKA”

KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA

Na dziatkach nr:

181105 2.0047.1074/5/1, 181105_2.0047.793, 181105 2.0047.855/1, 181105_2.0047.1018/5
181105 _2.0047.1018/11, 181105_2.0047.1030/2, 181105_2.0047.1095/4, 181105_2.0047.1095/5,
181105_2.0047.1095/6, 181105_2.0047.1096/1, 181105_2.0047.1133/1, 181105_2.0047.1133/2

4.2. Przedmiot opracowania
Podstawe opracowania stanowia;
- Umowa miedzy Inwestorem i Projektantem
- Techniczne warunki usuniecia kolizji wydane przez Rejon Energetyczny w Mielcu
- Aktualna mapa geodezyjna
- Inwentaryzacja wltasna w zakresie niezbednym do projektowania
- Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia t j:

a) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych (PBUE)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych
,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75,p0z.690 z dnia 15 czerwca 2002
roku)

c) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120 mm2
(zerdzie EPVi E)

d) ALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi AL 25 - 120 mm2
(zerdzie ZN)

) Norma PN-E-05100-1/2000 ,LINIE NAPOWIETRZNE”

f) Norma PN-E-05125 ,LINIE KABLOWE”

4.3. Zakres opracowania
Projekt techniczny obejmuje swoim zakresem

Demontaz odcinka linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25mm2 migdzy stupami 32 i 38 (st.tr. Wola Mielecka 2)

Demontaz stupa nr 33 (st.tr. Wola Mielecka 2)

Demontaz odcinka linii napowietrznej AL. 4 x 50 + 25mm2 od si. nr 33 i 34 (st.tr. Wola Mielecka 2)

Przebudowa stupa nr 32/PP-10 na K-10,5/12 (st.tr. Wola Mielecka 2)

Przebudowa stupa nr 34/PP-10 na wirowany K-10,5/12 w nowej lokalizacji (poza wjazdem na posesje) (st.tr.

Wola Mielecka 2)

Przebudowa st. nr 38/PP-10 na K-10,5/12  w miejscu istniejgcego (st.tr. Wola Mielecka 2)

Przebudowa stupa nr 9/RK-10 na K-10,5/12 w nowej lokalizacji (poza chodnikiem) (st.tr. Wola Mielecka 4)

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacego kabla ze st.tr. Wola Mielecka 2 do ziacza ,ZK-3/L" nr 5608/11

Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 34(st.tr.

Wola Mielecka 2)

e Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 38 (st.tr.
Wola Mielecka 2)

e  Montaz ochronnikow przepie¢ na st. nr 32, 34 i 38

4.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Jest to obiekt liniowy:

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022 .
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

4.5. Zamierzony spos6b uzytkowania obiektu budowlanego
Demontaz istniejgcych odcinkow linii napowietrznej nN ze stacji tr.Chorzelow 2 i Chorzeléw 13 umozliwi budowe
ronda i przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu z drogaminr 1 161R i nr 1 142R.

4.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Linia kablowa YAKXS 4 x 70mm2 - 193(233)mb
Linia kablowa YAKXS 4 x 35mm2 - 193(233)mb
Zerdzie wirowane 10,5/12 - 4szt,
Ochronniki przepig¢ 10Zi 5/10kA - 3kpl.

Rury AROTA PSfi 110 - 33mb

4.7. Parametry majace wplyw na $rodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Planowana inwestycja nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych, nie bedzie
generowata $ciekéw , ani odpadéw, nie bedzie emitowac drgan ani dzwiekéw. Inwestycja generuje pole
elektromagnetyczne ,ktérego warto$¢ nie przekracza wartosci dopuszczalnej wskazanej w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

4.8. Projektowana inwestycja

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji nr 37/ZM/RE02/2022 z rozbudowa skrzyzowania kolidujg linie energetyczne :

a) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej Wola Mielecka 2 obwod nr 2 wykonana
przewodem AL. 4 x50 + 25 mm2

b) Przytacz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stacji transformatorowej Wola Mielecka 2 pole nr 3 - ZK nr 5608/11
(dz. nr 1030/11) — wykonany kablem YAKY 4 x 240 mm?2

¢) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej Wola Mielecka 4 obwod 1 wykonana
przewodem AL 4 x 50 + 25 mm2

Aby umozliwi¢ rozbudowe skrzyzowania oraz budowe ronda nalezy dokonaé nastepujacych zmian lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych:

4.8.1 Demontaz odcinka linii napowietrznej miedzy stupami 32 38

Linia napowietrzna migdzy stupami 32 i 38 zasilana jest ze stacji transformatorowej Wola Mielecka 2 (obwod nr
2) i wykonana jest przewodem Al. 4 x 50 + 25mm2.

Stup nr 32 nalezy przebudowac K-10,5/12 w miejscu istniejacego. Stup nr 38 nalezy przebudowaé na K-10,5/12
w miejscu istniejacego. Na stupach nr 32 i 38 nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ 10Zi 5/10kA.

Stup nr 33 nalezy zdemontowac.

4.8.2 Demontaz odcinka linii napowietrznej nN miedzy stupami 33 i 34
Linia napowietrzna migdzy stupami 33 i 34 zasilana jest ze stacji transformatorowej Wola Mielecka 2 (obwod nr
2) i wykonana jest przewodem Al. 4 x 50 + 25mm2.
Stup nr 34/PP-10 nalezy przebudowac K-10,/12 w nowej lokalizacji przed wjazdem na posesje.
Na stupie 34 nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ |0Zi 5/10kA.

4.8.3 Przebudowa stupanr 9
Stup nr 9 (zasilany ze st.tr. Wola Mielecka 4 koliduje z projektowanym chodnikiem.
Stup nr 9/RK-10 nalezy przebudowac K-10,/12 w nowej lokalizacji przed chodnikiem.
Na stupie 9 nalezy zamontowa¢ ograniczniki przepieé 10Zi 5/10kA, lub przetozy¢ istniejace.

DATA OPRACOWANIA - lipiec 2022 .
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4.8.4 Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 34 (st.tr.

Wola Mielecka 2)

Od stupa nr 32 do stupa nr 34 nalezy utozy¢ dwa odcinki kabla:

e YAKXS 4 x 70mm2 - 80(100)mb

e YAKXS 4 x 35 mm2 - 80(100)mb
Projektowane kable nalezy ukiada¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci 70cm na 10-cio
centymetrowej warstwie piasku. Utozone kable nalezy przysypa¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku oraz 15-to
centymetrowg warstwa ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru niebieskiego .Przed zasypaniem na kable
naktada sie opaski z folii ofowianej lub tworzywa sztucznego celem jego identyfikacji , zleca wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym oraz zgtasza do odbioru etapowego w PGE. Nastepnie
kable nalezy zasypa¢ ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
Kable na pewnym odcinku projektowane sg rownolegle z kablem o$wietleniowym. W zwigzku z tym nalezy je
ukfada¢ w odlegtosci 0,5m od kabla o$wietleniowego, gdyz zgodnie z norma taka odleglo$¢ obowigzuje kable
nalezace do roznych uzytkownikow.

4.8.5 Budowa linii kablowych nN YAKXS 4 x 70 mm2 + YAKXS 4 x 35 mm2 od stupa nr 32 do stupa nr 38 (st.tr.

Wola Mielecka 2)

Od stupa nr 32 do stupa nr 34 nalezy utozy¢ dwa odcinki kabla:

e YAKXS 4 x 70mm2 - 113(133)mb

e  YAKXS 4 x 35 mm2 - 113(133)mb
Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym na gtebokosci 70cm na 10-cio
centymetrowej warstwie piasku. Utozone kable nalezy przysypa¢ 10-cio centymetrowg warstwg piasku oraz 15-to
centymetrowg warstwg ziemi rodzimej zakrywajac go folig koloru niebieskiego .Przed zasypaniem na kable
naktada si¢ opaski z folii ofowianej lub tworzywa sztucznego celem jego identyfikacji , zleca wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej stuzbom geodezyjnym oraz zgtasza do odbioru etapowego w PGE. Nastepnie
kable nalezy zasypac¢ ziemig rodzima, ubi¢ ziemie oraz doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
Kable na pewnym odcinku projektowane sg rownolegle z kablem o$wietleniowym. W zwigzku z tym nalezy je
uktada¢ w odlegtosci 0,5m od kabla o$wietleniowego, gdyz zgodnie z norma taka odleglto$¢ obowigzuje kable
nalezace do roznych uzytkownikow.

4.8.6 Zabezpieczenie i przebudowa przylacza kablowego ze st.tr. Wola Mielecka 2 pole 3 do ztacza ZK nr

5608/11

Wiw kabel wykonany YAKY 4 x 240 mm2 krzyzuje sie z drogg wojewddzka i powiatowa. Na kabel w migjscu
skrzyzowania z drogg wojewodzka nalezy natozy¢ rure ochronna dwudzielng PS fi 110 I= 15m.

W miejscu krzyzowania z drogg powiatowg nalezy natozy¢ rure ochronng dwudzielng PS fi 110 1= 18m
uprzednio odkopujac go na odcinku A-B i prostujgc tak jak pokazano na planie przebudowy linii rys. E-3.

4.9 Ocena geotechniczna

W wyniku obserwaciji probnych odkrywek gruntu i wywiadu stwierdzono, ze na dziatkach poza warstwg humusu wystepujg
piaski $rednio zageszczone i $rednio wilgotne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2 2012 r. poz. 463) projektowane obiekty zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdzie wystarcza
jako$ciowe okre$lenie wiasciwosci gruntow.

Przyjeto zatoZenie, ze zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z PN81B-03020 jednostkowy opdr obliczeniowy mozna stosowac jak dla prostych warunkow

gruntowych.

Przyjmuije sie dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15MPa.

Glebokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyja¢ 1,0m.

Glebokos¢ usytuowania projektowanych rur ochronnych oraz kabli bedzie wigksza od 1m.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE NA DZIALKACH pozwalajq na posadowienie projektowanych rur

ochronnych i przebudowanych kabli.

4.9 Zestawienie materiatow
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Roboty demontazowe linii napowietrznej nn

1 Oprawa o$wietlenia ulicznego - odzysk ‘ kpl 5,00
2 Przewod AL 1x25-mm2 - odzysk m 106,58
3 Przewéd AL 1x50-mm2 - odzysk 426,32
4 Przewédd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16-mm2 - odzysk m 40,00
5 Wysiegnik rurowy 1-ramienny - odzysk szt 5,00
6 Zerdz zelbetowa ZN-10 diugosci 10m - odzysk szt 7,00
Il. Roboty montazowe linii napowietrznej nn -

T |Bednarka <‘)cyknkc;VWan’a:Skt0’S 30xd-mm m | 6240
2 Drut aluminiowy ogélnego przeznaczenia kg 0,42
3 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,12
4 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll m2 141,12
5 Hak do stupow okraglych SOT 29 szt 4,00
6 Izolator liniowy n.n. S-115/2 szt 16,00
7 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE 242,32
8 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x70-mm2 SE 227,76
9 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x120-mm2 SE m 8,32
10 Objemka mocujgca kabel OB-1/VE do stupa szt 50,00
" Objemka mocujaca rure OR-1/VE do stupa szt 24,00
12 Ogranicznik przepie¢ 1021 0,5/10 szt 12,24
13 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 36,62
14 Ostona rurowa A 110 PS AROT do kabli, dzielona sztywna m 37,44
15 Ostona rurowa DVK-110 AROT do kabli, gietka m 11,96
16 Ostona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna m 39,52
17 Ostona rurowa SV 50 Arot, do kabli m 12,48
18 Ostona rurowa SV 75 Arot, do kabli m 12,48
19 Piasek do betondw zwyktych m3 22,34
20 Plyta stopowa 0,5x0,5x0,1 m szt 4,00
21 Plyty zelbetowe ustojowe typu U-85 szt 2,00
22 Piyty zelbetowe ustojowe typu U-130 szt 6,00
23 Poprzecznik odporowy PO-352/E szt 4,00
24 Przewod ALY 450/750V 25:mm2 m 12,00
25 Przewéd AsXSn 0,6/1kV RMC 4x16-mm2 m 60,00
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26 Stupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30-cm szt 4,31
27 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 6,16
28 Tasma Al 10x1x500-mm kg 0,94
29 Uchwyt odciagowy SO 34.25, linia 4x25 mm?2 szt 4,00
30 Uziom typu GALMAR dltugosci 4,5 m szt 416
31 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,98
32 Zacisk odgatezny SL 25.2 szt 36,72
33 Zacisk odgatezny $rubowy o przekroju 10-95-mm2 szt 5,92
34 Zacisk odgalezny $rubowy o przekroju 16-150-mm2 szt 4,08
35 Zacisk odgatezny typu SL 9.21 szt 16,32
36 Ztacza napowietrzne stupowe SSP-3 kpl 1,00
37 Ztaczki petlicowe Srubowe szt 3,83
38 Ztaczki Srubowo-kabtakowe na przewod do 70-mm2 szt 1,48
39 Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/10 szt 1,00
40 Zerdz strunobetonowa wirowana dla stupow, E-10.5/12 szt 3,00

4.10 Uwagi koricowe
Wszystkie elementy sieci i urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz wszelkimi uzgodnieniami z ktérych
trescig nalezy sie doktadnie zapozna¢. Wykonawca przekaze inwestorowi dokumentacjg powykonawczg z
naniesionymi zmianami, ktére wynikly podczas realizacji zadania.

W czasie wykonywania robot nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP
Po zakonczeniu robét nalezy przywrocic teren do stanu pierwotnego
Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy zgtosi¢ termin rozpoczecia robot uzytkownikom
wystepujacego uzbrojenia podziemnego
Przy wystapieniu niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy powiadomic wtasciwego
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uszkodzenia
Lokalizacje sieci i i urzadzen podziemnych nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonac
inwentaryzacje powykonawcza,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania inwestorowi protokotéw z wykonanych pomiarow
Wykonawca winien zapozna¢ sie z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie w tym uzgodnienia
narady koordynacyjnej oraz warunkami realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych jak i w
dotaczonych decyzjach i pismach
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych (rownowaznych) od tych zawartych w projekcie jezeli sq
zgodne z wytycznymi PGE DYSTRYBUCJA S.A. oraz sg dopuszczone do stosowania przez inwestora.
Zastosowanie materiatow rownowaznych nie wymaga zmian w dokumentacji projektowej.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach elektrycznych
Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapozna sie z warunkami terenowymi na trasie projektowanej
inwestycji i w ofercie uwzgledni wszelkie zmiany wynikle w czasie pomigdzy realizacjg dokumentacii
projektowej, a realizacjg inwestycji.

ADAM BARSZCZ
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