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1. Wstep

1.1. Nazwa zadania
” Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 7+200,00 w zakresie skrzyzowania z
droga powiatowg nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka — Przectaw w km 37+075.00 w miejscowosci Wola
Mielecka;”;

1.2. ,Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sag
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych wraz z wykonaniem taw

1.3. .Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach krajowych. WWiORB stanowig podstawe opracowania Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiORB).

1.4. Informacje ogodlne o terenie budowy
we | — przytoczyé
1.5. Okreslenia podstawowe

Kraweznik kamienny - element kamienny, diugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, $ciezki rowerowej, ciggu komunikacyjnego.
Szerokosci kraweznika nie wlicza sie do szerokosci chodnika, Sciezki rowerowej, ciggu
komunikacyjnego.

Kraweznik wklesty - kraweznik tukowy, z fukiem wklestym.
Kraweznik wypuktly - kraweznik tukowy, z fukiem wypukitym.

Kraweznik z powierzchnia obrabiang - kraweznik o zmodyfikowanym wygladzie
uzyskanym w wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej obrébki mechanicznej lub termicznej.

tawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie na podtoze gruntowe.

Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu lub tawie.
Opor - beton na zewnetrznej stronie kraweznika.

Powierzchnia gérna - powierzchnia kraweznika widoczna podczas uzytkowania.
Wymiar rzeczywisty — kazdy wymiar kraweznika uzyskany w wyniku pomiaru.
Wymiar normalny - kazdy wymiar kraweznika wg WWiORB.

Dtugos¢ catkowita - dluzszy bok najmniejszego prostokata opasujgcego kraweznik
prosty. Definicja ma zastosowanie tylko do kraweznikdéw prostych. Catkowita diugosc
kraweznika tukowego mierzy sie na powierzchni widocznej.

Szerokos$¢ catkowita - krétszy bok najmniejszego prostokata opasujacego kraweznik
prosty. Definicja ma zastosowanie tylko do kraweznikdw prostych. Catkowita szerokosc¢
kraweznika jest jego najszerszym przekrojem.

Wysokos$¢ - odlegtos¢ pomiedzy gérng i dolng powierzchnig kraweznika.

Powierzchnia skoséna - zamierzone odchylenie od pionu powierzchni kraweznika od
strony jezdni.
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Powierzchnia z drobng faktura - powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzyskanie
réoznic maksimum do 0,5 mm pomiedzy wypukiosciami o wklestosciami (np. przez
polerowanie, szlifowanie lub pitowanie tarczg diamentowg albo pitq).

Powierzchnia szlifowana - powierzchnia polerowana bez potysku lub matowa.

Powierzchnia z gruba faktura - powierzchnia po obrdobce pozwalajacej na uzyskanie
réznic pomiedzy wypuktosciami i wklestosciami wiekszej od 2 mm (np. przez groszkowanie,
obrabianie mechanicznie z widocznymi $ladami narzedzi, Srutowanie lub obrébke
ptomieniowq)

Groszkowanie - wykonczenie powierzchni w postaci wypuktosci i wklestosci uzyskanych
z uzyciem czteropunktowego groszkownika.

Obrabianie mechaniczne - wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrébki mechanicznej.

Powierzchnia ciosana - powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roztupaniu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami aktualnymi na dzien wydania WWiORB oraz z definicjami podanymi D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w WWIORB D-M 00.00.00 "Wymagania
Ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatoéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWiORB
D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne".

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez wykonawce
z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej iloSci
jednorazowo wysytanego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego
jakosc.

2.2. Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykonaé¢ z bloku materiatu kamiennego ze skat magmowych Ilub
metamorficznych.

Krawezniki kamienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1343 jak dla klasy 2.
Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe nalezy okresli¢ wg aktualnych norm:

— obcigzenie niszczgace — min. 25kN, wg PN-EN 1343,

- wytrzymatos¢ na sSciskanie — min. 130 MPa, wg PN-EN 1926,

- nasigkliwo$¢ - max. 0,5 %, wg PN-EN 13755,

— mrozoodpornos¢ klasa F1 (<£20% zmiany w wytrzymatosci na $ciskanie), wg PN-EN
12371,

- $cieralno$¢ w stanie powietrznosuchym nie wiecej niz 2,5mm wg PN-EN 14157.
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2.2.1. Ksztalt wymiary i aspekty wizualne

Wymiary kraweznikow kamiennych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i normg PN-EN 1343. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw nominalnych podano w PN-EN
1343 dla klasy 2. Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy
kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.

Kamien jest materiatem naturalnym, ktéry moze miec¢ wyglad zréznicowany pod wzgledem
barwy i struktury, dlatego tez ogdlng charakterystyke mozna podac¢ na podstawie jednej
lub kilku probek odniesienia.

Prébke odniesienia nalezy przekazac odbiorcy w celu zaprezentowania charakterystycznych
wiasciwosci oferowanego materiatu, takich jak: pustki w trawertynie, pory kanalikowe w
marmurze, zyty krystaliczne i rdzawe plamy. Wymienionych wiasciwosci nie traktuje sie
jako wady i nie wykorzystuje jako powodu do odrzucenia materiatu.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin

Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to na podsypke cementowo- piaskowq
nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gr80
i zawartosci pytow fio;

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gc80-20
i zawartosci pytdw fdekiarowana (Maksymalnie do 10% pytow);

- zaleca sie stosowa¢ wode pitng z wodociggu, ktora nie wymaga badan; w przypadku
czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).
Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni,
konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie na
podiozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac¢ do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, oraz do terminu trwatosci
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych
magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

Do wypetnienia spoin nalezy stosowac:

- mieszanke w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-
1 iz kruszywa drobnego spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008,

- lub lub zaprawe fugowg do spoinowania kostki i kamienia oraz kruszywo drobne
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 pod wzgledem uziarnienia,

- . lub piasek kwarcowy na bazie bezrozpuszczalnikowych, dwuskfadnikowych zywic
epoksydowych,
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- lub kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytéw 3.

2.4. Beton na tawe fundamentowa

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206 ,
klasy minimum C 12/15. Na pierscieniu ronda z powierzchnig dla pojazdow
ponadnormatywnych krawezniki posadowione bedg na tawie betonowej klasy C16/20.

2.5. Materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowac silikonowe preparaty uszczelniajgce lub
wypetniacze szczelin i zalewy drogowe:

- zalewy na goraco typu N2 o niskiej wydtuzalnosci wg normy PN-EN 14188-1 Czesc¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych na goraco
- zalewy na zimno typu B, do zastosowan w kontakcie z benzyna, olejem napedowym oraz

chemikaliami odladzajacymi wg normy PN-EN 14188-2 Czes$¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy nalezy stosowac:

- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazone w urzadzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. Transport

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

4.2. Transport kraweznikow kamiennych

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw potrzebnych dla utozenia
kraweznikow powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych ich dobry stan
techniczny. Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je
ukfadac obok siebie, na drewnianych podkfadach, dtugoscig w kierunku jazdy ,a wysokoscig
pionowo. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia
powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy zabezpieczy¢ je do
transportu przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej o grubosci > 5 cm.
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4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport wyrobdw oraz materiatdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie
mogg powodowac ich zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wyprodukowang mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacjq oraz
wbudowac jg niezwlocznie po przyjezdzie betonowozu.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania Robdét podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary koryta pod fawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik
oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposdb nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarkg stopowa..
5.3. tawa betonowa

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sie zwykle bez szalowania z zastosowaniem
warstwy odsaczajacej z piasku grubosci 5 cm. Przy gruntach sypkich ftawe nalezy
wykonywacé w szalowaniu. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalunku.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym
podtozu i konstrukcji szalunku oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana fawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarem oraz ksztattem
dokumentacji projektowej.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy
w tawie betonowej stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione zgodnie z pkt. 2.5.

5.4. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami Dokumentacji projektowej, w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 2 cm (np. zjazdy)
lub zwiekszone do 16 cm (zatoki autobusowe). Zewnetrzna $ciana kraweznika ustawionego
na fawie betonowej zwyktej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub
ttuczniem, starannie ubitym. Krawezniki nalezy ustawiac¢ ze spoinami szerokosci < 5mm,
co 50m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy
betonowej. Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach do R £3m nalezy stosowac krawezniki
tukowe. Nie dopuszcza sie uktadania kraweznikdéw prostych cietych.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci od 3 do 6 cm po zageszczeniu. Dozwolone jest rowniez ustawianie
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kraweznikow bezposrednio na $wiezej tawie betonowej (bez podsypki cementowo-
piaskowej)

5.5. Wypeinianie spoin

Spoiny pomiedzy kraweznikami na fukach nalezy wypetnia¢ zgodnie z pkt. 2.3. Spoiny
przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodga. Na odcinkach prostych wypetnienie spoin
nie jest konieczne, chyba ze Inzynier uzna inaczej.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wypetniac¢ zgodnie z pkt. 2.5.
6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy - w ramach wiasnego nadzoru,

- badania i pomiary kontrolne - w ramach nadzoru Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport préobek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
— przeprowadzenie badania,

- sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

144

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne
6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine”

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

6.6. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
oraz badania materiatéw wykonane przez dostawcéw lub Wykonawce. Inzynier moze
wykonac¢ wiasne badania kontrolne ),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.2. i ustaleniami PN-EN
1343.
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6.7. Badania w trakcie wykonywania robot

W trakcie wykonywania Robot nalezy sprawdzic:

6.7.1. Koryto pod tawy

skaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Dla gruntéow niespoistych dopuszcza sie badanie zageszczenia przy pomocy ptyty
dynamicznej, z uwzglednieniem wymagania:

e dlals>0,97 - Evd > 25.

Zageszczenie powinno byc¢ kontrolowane z czestotliwoscig 1 raz na kazde 100 mb koryta.

6.7.2. Lawa betonowa -przy wykonywaniu taw nalezy sprawdzi¢:

a) zgodnos¢ profilu podiuznego gdérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa:

- profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweleta.

- dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem: wymiary szalunku
pod fawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdéch oddalonych od
siebie, wybranych punktach na kazde 100 m fawy betonowej z oporem.

c) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoch oddalonych od siebie, wybranych
punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej.
d) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw:

Réwnos¢ gbérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie czterometrowej taty
w minimum dwoch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozong fata nie moze przekraczaé 1
cm.

e) Wytrzymatos¢ na sciskanie betonu uzytego do wykonania taw:
Na prébkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206 . Nalezy pobra¢ do badan co
najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.7.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie
czterometrowej taty w dwoch punktach na kazde 100 m dtugosci kraweznika, przy czym
przeswit pomiedzy powierzchnig kraweznika a przytozong fatg nie moze przekraczac 1
cm, doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréow. Spoiny muszg byc
wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.
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7. Obmiar Robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg ustawienia kraweznikow kamiennych jest m (metr).
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w WWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIiORB i
poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta pod tawe,
— ewentualne wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ustawienie kraweznikéw
— wypetnienie szczelin,
- wypefnienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. i ubicie w przypadku
tawy betonowej zwyktej,

— przeprowadzenie badan i pomiardéw.
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN 197-1

PN-EN 206

PN-EN 1008

PN-EN 1343

PN-EN 12371

PN-EN 12372

PN-EN 13755

PN-EN 13139

PN-EN 13242

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 14157

BN-68/8931-04

Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

Beton. Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Krawezniki z kamienia naturalnego do
zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego -
oznaczanie mrozoodpornosci.

Metody badan kamienia naturalnego -
oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej

Metody badan kamienia naturalnego -
oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe --
Czes¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco.

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe --
Czes¢ 2: Wymagania wobec zalew
drogowych na zimno.

Metody badan kamienia naturalnego --
Oznaczanie odpornosci na $cieranie

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata.
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10.2. Inne dokumenty

Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkéow miejskich, Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia drég oraz przystankow
komunikacyjnych, GDDKIiA, Warszawa 2009.
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