Egz. Nr 1

PROJEKT TECHNICZNY

(nazwa elementu projektu budowlanego, ktérego strona tytutowa dotyczy)

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej operatoréw:
ORANGE POLSKA S.A, FPHU ,CZAJEN” , WDM

w ramach realizacji zadania pn.

,,R0zbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1152R
Borowa — Wola Mielecka — Przectaw,
w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka.”

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — nazwa zamierzenia budowlanego)

WOLA MIELECKA - gmina Mielec,
XXV, XXVI;

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — adres i kategoria obiektu budowlanego)

Zarzad Powiatu Mieleckiego
ul. Stanistawa Wyspianskiego 6, 39—-300 Mielec;

(informacje dotyczace zamierzenia budowlanego — imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

20.08 2022r.,
Krzysztof Kutrybata,
instalacyjna,

1863/00/U, telekomunikacja przewodowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca,;
(data opracowania oraz imig, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnieri budowlanych osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, ktéra opracowata dang czes¢

projektu budowlanego, wraz z okre$leniem zakresu sporzadzonego przez nig opracowania)

(podpis wyzej wymienionej osoby)
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1 Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest Zarzad Powiatu Mieleckiego ul. Stanistawa Wyspianskiego 6,

39-300 Mielec.

1.2 Przedmiot opracowania projektu
Przedmiotem opracowania projektu jest zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
kolidujacej z rozbudowa drogi publicznej drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km
37+200,00 w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1152R Borowa — Wola Mielecka —
Przectaw, w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka wraz z budowg kanatu technologicznego w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 984 oraz drogi powiatowej nr 1152R.

Inwestycja realizowana bedzie na podstawie art.11a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegol-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych - ZRID
(Dz.U. z 2021r. poz. 1376)

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje przebudowe infrastruktury
telekomunikacyjnej ziemnej w kanalizacji kablowej oraz odcinka linii kablowej nadziemnej na ziem-
ng w kanalizacji kablowej.

Operator ORANGE POLSKA S.A.:

1. Przebudowa odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej IL2M o dtugosci trasowej 50 m z rur
PCV 110 nadbudowanej studniami kablowymi SKR-2 [IL2M 16, IL2M/16A, IL2M/15, 1L2M/14,
IL2M/13] na odcinek dwuotworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej 4 studniami kablowymi
rozdzielczymi SKR-2 [ramy i pokrywy typ B125] o dtugosci trasowej 70 m, wraz z kablami:

- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5;
- IL2M/R3/1-5/P5 - XzZTKMXpwn 25x4x0,5
- IL2ZM/R0O03/KF-1 - XzZTKMXpw 5x4x0,5
2. wykonanie ztgczy przelotowych na kablach miedzianych w studniach SKR-2 [IL2M/16b, IL2M/13]:
- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5;
- IL2M/R0O03/KF-1 - XzZTKMXpw 5x4x0,5.

3. Przebudowa przesta linii kablowej nadziemnej na podbudowie stupow drewnianych
na linie kablowg ziemng w kanalizacji kablowej:

- Odcinek dwuotworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej jedng studnig kablowg SKR-2
[rama i pokrywa typ B125] o dtugosci trasowej 35 m z wyprowadzeniem z kanalizacji kablowej
kabli na stup PODL1/00/A60, w rurze ostonowej RHDPEwp 40/3,7 o dtugosci trasowej 10m.

- Odcinek jednootworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej jedng studnig kablowg SKR-1
[rama i pokrywa typ B125] o dtugosci trasowej 16 m z wyprowadzeniem z kanalizacji kablowej
kabli na stup linii NN KSM_KV/2/1300022511/040 w rurze ostonowej RHDPEwp 40/3,7
o dtugosci trasowej 10m.

- Odcinek rurociggu kablowego z rur RHDPEwp 40/3,7 — o dtugosci trasowej 10m —
wyprowadzenie kabli z kanalizacji kablowej na stup linii NN 32/11

4. Likwidacja stupa kablowego pojedynczego PODL1/00/A60/A01.

5. Zabezpieczenie pod drogami odcinkow kanalizacji kablowej jedno i dwuotworowej
rurami przepustowymi ochronnymi RHDPEp 140/8, o dtugosci trasowej 60m

6. Wymiana ramy i pokrywy studni kablowej SKR-2 na typ B125, wraz z poziomowaniem
studni do rzednych projektowanego ciagu pieszego.



7. Z przebudowa odcinka kabla Swiattowodowego OKO 56011A XOTKitd 24j w kanalizacji wtornej
pomiedzy ztgczem rozdzielczym ZR 0002 i szafg ONU Wola Mielecka, o dtugosci trasowej 916 m
8. Likwidacja odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej o dtugosci trasowej 21 m wraz
z trzema studniami kablowymi SKR-2.
9. Przetozenie kabli swiattowodowych operatorow: FPUH ,,Czajen” i WDM do nowej lokalizacji
trasowej przebudowywanej kanalizacji kablowej i kanatu technologicznego.
10. Budowe kanatu technologicznego KTp i KTu nadbudowanego studniami kablowymi SKR-2
o dtugosci trasowej 220 m
12. Wyprowadzenie ze studni kanatu technologicznego rur ostonowych na 5 stupdw linii NN
o dtugosci trasowej — 45 m.
13. Pofaczenie studni kanatu technologicznego z dwoma studniami kablowymi operatora OPL S.A.
rurg ostonowg RHDPEp 110/6,3 — d#. trasowa 7m.

14. Zabezpieczenie rurociagu kablowego sieci szerokopasmowej ORSS rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

1.4 Podstawa opracowania

Budowa kanatu technologicznego zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami technicznymi
okre$lonymi w:
- Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U z 2004 r. Nr 171 poz.1800),
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzeniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005 Nr 219 poz.1864),

Polskich Normach:

PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21.:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, kontrola jakoSci.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Normie branzowej BN- 76-8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne - ogdlne wymagania

I badania.
DT-92/ZDBt-60 - Telekomunikacyjne linie kablowe, linie miejscowe z kablami

zawieszanymi - wymagania techniczne i wskazowki budowy.
Normach zaktadowych OPL S.A:

- OPL.S.A.-96-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.
- OPL.S.A.-96—- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

- OPL.S.A.-96- 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.



- OPL.S.A.-96-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogo6lne wymagania techniczne
- OPL.S.A.-96-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
- OPL.S.A.-96-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.
- OPL.S.A.-96-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe
(RHDPEK).Wymagania i badania
- OPL.S.A.-96-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
- OPL.S.A.-96-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.
- OPL.S.A.-10-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
- OPL.S.A.-11-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

- OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

- OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badani

-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.

-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi

i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.
Warunkach technicznych operatoréw:

- OPL S.A nr TTDSIKU/31523/22/RS z dnia 25.08.2022 r.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA
2.1 Warunki budowy kanalizacji kablowej

Gtebokos¢ utozenia rur kanalizacji kablowej pierwotnej jednootworowej powinna by¢
nie mniejsza niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji,

z dopuszczeniem zmniejszenia tej gtebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych



trudnosciami technicznymi. Pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawg betonowg

i wykonaniem kanalizacji z rur grubosciennych.

2.2 Zblizenia i skrzyzowania kanalizacji kablowej i rurociggu kablowego obiektami

terenowymi i urzadzeniami podziemnymi
1. Wykonanie KKPw na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami terenowymi

- KKPw na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi moze by¢ wykonana
z rur grubosciennych albo rur stalowych i krzyzowac sie z jezdnig (droga) pod katem
prostym z dopuszczalna odchytkg + 15°. Do budowy ciggéw KKPw na skrzyzowaniach
z jezdniami ulic i drogami metoda wiertniczg , przeciskowg nalezy stosowac gruboscienne
rury przepustowe z tworzyw sztucznych albo rury stalowe.
Do budowania ciggow KKPw na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy
stosowac rury gruboscienne lub rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.

- Przy skrzyzowaniu KKPw z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna
znajdowac sie w miare mozliwosci nad tymi urzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli
takie usytuowanie KKPw jest technicznie niemozliwe, dopuszcza sie odstepstwo od powyzszej
zasady.

Skrzyzowanie KKPw z innymi urzgdzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
prostopadle, z dopuszczalng odchytka 10° w wypadku przewoddw cieplnych i kanalizacji
sanitarnej oraz 30 ° dla pozostatych urzadzen.

a) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej:
- odlegtos¢ podstawowa: 0,1 m;
- gteboko$¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gteboko$¢ inngj
kanalizacji lub kabla;
- zabezpieczenie specjalne: taSma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegolne rury zblizeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej
(kabel ziemny):
- odlegtosc podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;
- gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;

¢) Usytuowanie i zabezpieczenia wodociggu:
- odlegtosci podstawowe:
wodocigg magistralny: 1,0 m,
wodocigg rozdzielczy: 0,5 m;

- gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegblne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

d) Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:
- odlegtosci podstawowe:
cieptocigg parowy: 2,0 m,
cieptociag wodny: 1,0 m;
- gtebokos$¢ podstawowa: 0,7 m;



- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz taSma ostrzegawcza;
- zabezpieczenie szczegblne: rury przepustowe oraz taSma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji Sciekowej i burzowej:
- odlegtos¢ podstawowa: 1,0 m;
- gtebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociggu:
- odlegtosci podstawowe:
- gazociag niskiego i Sredniego cisnienia
- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,

- gazociag podwyzszonego Sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o
- @ nom do 150 mm - 2,0 m,
- jw., lecz @ nom = 150+300 mm - 3,0 m,
- jW., lecz & nom = 300500 mm - 4,0 m,
- jw., lecz @ nom > 500 mm -6,0m;

- gteboko$¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz taSma

ostrzegawcza;

Odlegtosci podstawowe w pasie drogowym ulicy

Tabelanr 1
CzescC pasa Lo Odlegtosc Glebokos¢ pod- |Zabezpieczenie |Zabezpieczenie
Punkt odniesienia |podstawowa . .
drogowego [m] stawowa [m] specjalne szczegolne
Jezdnia krawed? jezdni 05 dowoln_a (\{vg rury zblizeniowe [rury przepustowe
uzgodnienia) tawa betonowa  [tawa betonowa
Chodnik  |krawed? jezdni (0.5 0.7 rury zblizeniowe |rury przepustowe
tawa betonowa  [tawa betonowa
Trawnik krawedz J(_ezdnl 05 0.7 rury zblizeniowe [rury przepustowe
lub chodnika tawa betonowa  [tawa betonowa

2.3 Usytuowania studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujacych miejscach kanalizacji kablowej:
a) na odcinkach przebiegu prostolinijnego - jako studnie przelotowe dla zachowania
dopuszczalnych dtugosci przelotow miedzy sasiednimi studniami wg 2.1.7 oraz
w miejscach zmian poziomu usytuowania kanalizacji,
b) na zatamaniach trasy - jako studnie narozne,
c) na odgatezieniach kanalizacji - jako studnie odgatezne,
d) na zakonczeniach ciagu kanalizacji - jako studnie koncowe.
Studnie powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni.
Studnie usytuowane w catosci lub czesciowo pod jezdnig oraz w chodnikach
i zielencach, gdzie istnieje mozliwos$¢ najezdzania ciezkiego sprzetu o ciezarze powyzej

2,5 tony, powinny mie¢ konstrukcje wzmocniong wg ZN-96- 023.



Wiazy do studni nie powinny sie znajdowac przed wjazdami do bram, wejsciami do
sklepow i budynkow, pod wylotami rynien, w miejscach odptywu $Sciekdw oraz

w wyznaczonych miejscach parkingdbw samochodowych.

Usytuowanie studni nalezy okresli¢ za pomoca tablic orientacyjnych wg BN - 82 /
3233 - 25, przy czym cyfry okreslajace odlegtosci powinny by¢ naniesione w sposob

trwaty, czytelny i estetyczny, np. przy uzyciu szablonéw.

2.4 Dhugos¢ przelotow miedzy studniami
Dtugosci przelotow miedzy studniami kanalizacji kablowej SKR 1 nie powinna przekraczac
80 m.

2.5 Glebokos¢ utozenia kanalizacji kablowej.
Glebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byc taka, aby najmniejsze przykrycie

liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosito
dla kanalizacji pierwotnej jednootworowej - 0,7 m,

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokos$¢ utozenia powinna byc taka, aby pokrycie
nie byto mniejsze od 0,1 -1,2 m.

W sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem jej odpowiedniego zabezpieczenia,
np. tawg betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z tworzywa
sztucznego badz rur stalowych. Grubo$¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna

wynosi¢ co najmniej 0,2 m.

2.6 Prostoliniowosc przebiegu na odcinkach miedzy studniami
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sasiednimi studniami przebiegac
prostoliniowo. W uzasadnionych technicznie wypadkach, w tym dla zastgpienia studni
zakretowej, rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych moga odchylac sie od przebiegu
prostoliniowego, jednak wygiecie rur powinno by¢ utrzymane w takich granicach, aby
mozliwe byto przeciagniecie przez nie kalibru wykonanego z materiatu nie ulegajacego
odksztatceniu o dtugosci 1 m i Srednicy rdwnej potowie Srednicy wewnetrznej rury,
o krawedziach zaokraglonych (promien zaokraglenia 5 mm).
W wypadku kanalizacji rozdzielczej z rur gietkich jej przebieg powinien by¢ na tyle
prostoliniowy, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nig kalibru wg zasad podanych
dla tukéw kanalizacji z rur prostych. Przy zachowaniu powyzszych zasad dopuszcza
sie odchylenie trasy kanalizacji od przebiegu prostoliniowego (zmianeg przebiegu



trasy) na odcinkach miedzy sasiednimi studniami. Zaleca sie stosowanie dla tych
celow prefabrykowanych rur fukowych.
2.7 Spadek kanalizacji kablowej
W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem
0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
2.8 Wentylacja studni kanalizacji kablowej
W pokrywach studni nalezy umieszczac wietrzniki w sposob nastepujacy:
w kanalizacji magistralnej:
- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie
przekracza 100 m,
- w kazdej studni, jesli odlegto$¢ miedzy studniami przekracza 100 m,
2.9 Zabezpieczenie studni kablowych przed nieupowaznionym dostepem.

Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w zewnetrzny system ryglowania z ryglem obrotowym.

2.10 Podstawowe cechy projektowanego kanatu technologicznego
Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w rozporzadzeniach:
- z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r.)
- z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773)

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz trzech rur Swiatto-
wodowych i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur, z odcinkami kanatu technologicznego przepu-
stowego (KTp) — wykonany z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac
przynajmniej trzy rury Swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur.

2.10.1 Przeznaczenie i miejsce budowy
Projektowany kanat technologiczny przeznaczony jest do zapewnia¢ mozliwo$¢ umieszczenia

i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczego6lnosci Swiattowodowych, o odpowiednich $rednicach, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

¢) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wkamania.

Projektowany kanat technologiczny zlokalizowany jest w pasie drogowym przebudowywanych drég gminnych.

2.10.2 Podstawowe sktadniki kanatu technologicznego:

- rury ostonowe,

- rury Swiattowodowe,
- wigzki mikrorur,

- studnie kablowe,
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- zasobniki kablowe

a) Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

» Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

»  Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

»  Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kKN/m2.

» Kolor czarny lub pomaraniczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

b) Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych

» Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

o Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubo$¢ Scianki co najmniej 3,7 mm.

e Sztywnos$¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

»  Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwg poslizgowa.

» Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

¢) Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

» Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

»  Wiazki mikrorur buduje sie z prefabrykowanych mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach
o0 $rednicy od 40 mm do 50 mm, w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio
w ziemi buduje sie je z prefabrykowanych mikrorur grubo$ciennych o Srednicy zewnetrznej od
7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5 mm.

d) Wymagania dla studni i zasobnikdw kablowych

Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow ciggow
kanatdw technologicznych.
Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczac sie odpornos$cia na nacisk z gory
o warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010
r. Nr 115, poz. 773).
Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzadzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni oso-
bom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢
odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.
studni kablowych SKR-2 do kanalizacji 2-otworowej, przelotowych
i rozdzielczych do przeciggania i montazu kabli o R<20mm, wykonane z zelbetonu, wyposa-
zone w sporniki kabli oraz zwienczenie z ramg obetonowana.
Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwg ziemi o grubos$ci 0,7 m powinny odzna-
czac sie odpornoscig na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach)
* 15kN - dla powierzchni przeznaczonych wytgcznie dla pieszych
i rowerzystow,
e 125KkN - dla drdg i obszaréw dla pieszych, powierzchni réwnorzednych,
parkingow lub terenow parkowania samochodow osobowych,
» 250 kN - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze,
ktory mierzony od Sciany kraweznika moze siegaC w tor ruchu maksimum
0,5 m i w droge dla pieszych 0,2 m,
* 400 kN - dla jezdni i drog (rowniez ciggow pieszo-jezdnych), utwardzonych
poboczy oraz obszarow parkingowych dla wszelkich rodzajow
pojazddw drogowych
wyznaczonych w prébie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000
"Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".
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e) Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikéw

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju,
gatunku i whasciwosci z okreSlonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujgcych
ogdlnych zalecen:

Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obcigzalno-
$ci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpu-
sOW studni kablowych.

Prety stalowe do zbrojenia betonu o Srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o Srednicach
od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

f) Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:

na koricach ciggow KTp,
na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciggniecie kabla
Swiattowodowego,
w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciggniecie kabla
Swiattowodowego,
w miejscach przytaczy do budynkdw,
w miejscach styku z istniejaca kanalizacjg kablowg z wyprowadzeniem rury do granicy pasa
drogowego.
dtugosci przelotéw miedzy studniami SKR 1 nie powinny przekracza¢ 200 m.
w terenie usytuowanym poziomo kanat technologiczny powinien by¢ uktadana ze spadkiem
0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
w pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposéb nastepujacy:
- W co drugiej studni przelotowej, jesli odlegto$¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,
- w kazdej studni, jesli odlegto$¢ miedzy studniami przekracza 100 m.

g) Usytuowanie i zastosowanie zasobnikdw

Zasobniki projektuje sie i instaluje:

w celu utozenia 1 lub 2 oston zigczowych kabla $wiattowodowego oraz do 50 m niezbednych
zapasow kabla,

w celu swobodnego zaciggania kabli $wiattowodowych, w tym dodatkowego kabla swiattowodowego
w razie awarii lub rozbudowy linii optotelekomunikacyjnej,

tak, aby znajdowaty sie w miare mozliwosci w miejscach fatwo dostepnych, nienarazonych na zalewa-
nie, podmywanie lub osuwanie sie gruntu.

2.10.3 Konstrukcja KTu

« Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
e W przypadku budowy KTu ztozonego z dwdch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie
odstep 50 mm; dopuszcza sie stosowanie wkiadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.
»  Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada sie bez ztgczek pomiedzy studniami.
»  Wiazki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie¢ mozliwie w linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi
0 grubosci nie mniejszej niz 10 cm.
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* Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie
oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

* Rury ostonowe faczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

»  Rury $wiattowodowe tgczy sie za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
zkgczkami mikrorur.

« Rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metodg wdmuchiwa-
nia wigzki mikrorur luznych.

» Gleboko$¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanatu, z dopuszcze-
niem zmniejszenia tej gtebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami
technicznymi. Pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawg betonowg lub wykona-
niem kanalizacji z rur grubosciennych.

2.10.4 Konstrukcja KTp

»  KTp wykonuje sie metodg przecisku lub przewiertu sterowanego.

»  Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

»  Profile rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciggane w zainstalowang ru-
re ostonowa.

e Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w Srodku rurami Swiatto-
wodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w wykonany przewiert lub przecisk. Wigzka rur
Swiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej
weciggnieciu w wykonany przewiert lub przecisk.

» KTp powinien by¢ zakoriczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

e Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego obiek-
tu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym 15°, z tym
ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1,5 m odchylenie
to moze by¢ powiekszone do 40°.

» Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje sie profile w rurach ostono-

wych.
» Metody bezwykopowe stosuje sie wytgcznie przy budowie KTp w istniejagcych drogach.

2.11 Obiekty ochronne.

W miejscach skrzyzowania z sieciami: wodng hydrantowa, kanalizacjg deszczowsg, sanitarng, co —
kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi RHDPE @125/7,1. W miejscach
skrzyzowania z siecig energetyczng i kanalizacjg teletechniczng zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami

- kable energetyczne — @110 dla kabli NN i @160 dla kabli SN. Dla przepustéw pod drogami wyko-
nywanymi metodag wykopu otwartego nalezy zastosowac rury przepustowe RHDPE

@ 140/8 Wybudowane urzadzenia zinwentaryzowac geodezyjnie i sporzgdzi¢ powykonawczg
dokumentacje techniczng. Wykonane prace zgtosi¢ do odbioru uzytkownikowi urzadzen

3 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechniczne operatorow:

3.1 Stan istniejacy:

Operator ORANGE POLSKA S.A.

W pasie drogowym publicznej drogi wojewoddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w za-
kresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1152R Borowa — Wola Mielecka — Przectaw, w km
37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka zlokalizowana jest infrastruktura telekomunikacyjna ope-
ratora ORANGE POLSKA S.A.: - kanalizacja kablowa jedno i dwuotworowa nadbudowana studnia-
mi kablowymi SKR-1 i SKR-2 oraz nadziemna telekomunikacyjna linia kablowa na podbudowie stu-
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pow z zerdzi drewnianych oraz stupow betonowych linii energetycznej NN. W kanalizacji kablowej
zaciagniete sa nw. kable miedziane wieloparowe oraz optotelekomunikacyjne:

- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5;

- IL2M/R0O03/KF-1 - XzZTKMXpw 5x4x0,5

- OKO 56011A XOTKitd 24j

Na stupach linii nadziemnej zawieszony jest kabel - IL2M/R3/1-5/P5 - XzZTKMXpwn 25x4x0,5.
Dodatkowo w kanalizacji kablowej zlokalizowane sg kable optotelekomunikacyjne operatorow:
- FPUH ,,CZAJEN” — Z-XOTKtsd 96J [TRRUIDS/38556/KG/2014]

- WDM - ADSS 72J [TOZUDIA/20404/AS/2013]

Operator FPUH ,,CZAJEN”

W pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 984 i drogi powiatowej nr 1152R zlokalizowana jest
infrastruktura telekomunikacyjna FTTH na podbudowie stupéw energetycznych linii NN oraz ziemna
w kanalizacji kablowej OPL S.A. — kabel Swiattowodowy Z-XOTKtsd 96J [TRR IDS/38556/ KG/
2014].

Operator WDM

W pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 984 i drogi powiatowej nr 1152R zlokalizowana jest
infrastruktura telekomunikacyjna FTTH na podbudowie stupdw energetycznych linii NN oraz ziemna
w kanalizacji kablowej OPL S.A. — kabel Swiattowodowy ADSS 72J [TOZUDIA/20404/AS/2013].
W przebudowywanej studni kablowej operatora OPL S.A. nr IL2M16 zlokalizowana jest optoteleko-
munikacyjna mufa kablowa

Operator ORSS

W pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 984 i drogi powiatowej nr 1152R zlokalizowane sg dwa
rurociagi kablowe sieci szerokopasmowej wojewodztwa podkarpackiego [ 4xHDPE 40/3,7] W rurze z
wyrdznikiem w kolorze zielonym znajduje sie kabel Swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J/24J, w rurze

z wyroznikiem czerwonym kabel Z-XOTKtsd 48J.

3.2 Projektowane zmiany:

Operator ORANGE POLSKA S.A.:
1) Projektuje sie przebudowe odcinkdw kanalizacji kablowej dwuotworowej IL2M do nowej
lokalizacji trasowej wskazanej w PZT.
Projektuje sie przebudowe odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej poza zakres kolizji
z projektowanym rondem, z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej 5 studniami kablowymi SKR-2
z ramami i pokrywami typ B 125 wyposazonymi w zamek ryglowy zewnetrzny.
Do kanalizacji kablowej w nowym uktadzie trasowym nalezy zaciggng¢ zgodnie z rys. nr 9 kable
wieloparowe miedziane:
- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5 o dt. trasowej 110 m;
- IL2ZM/R0O03/KF-1 - XzZTKMXpw 5x4x0,5 o dt. trasowej 110 m.
Na ww. kablach nalezy wykonac ztgcza przelotowe w ostonach termokurczliwych XAGA 500
zlokalizowane w studniach kablowych [IL2M/16b i IL2M/13.

2) Projektuje sie przebudowe linii kablowej nadziemnej na ziemng w kanalizacji kablowej

jedno i dwuotworowej nadbudowanej studniami kablowymi SKR-1 i SKR-2 — [likwidacja przesta
nad drogg wojewodzka 984 pomiedzy stupami PODL1/01/00/A60/A01 i st. KV/2/1300022511/040
W nastepujacy sposob:

Ze studni kablowej SKR-2 IL2M/13 nalezy wykona¢ odcinek kanalizacji kablowej jednootworowej
z rury RHDPEp 110/6,3 zabezpieczonej rurg przepustowg RHDPEp140/8 [pod drogg powiatowa] do
projektowanej studni kablowej SKR-1 IL2M 13A o dt. trasowej 16 m, z ktorej nalezy utozy¢
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rure RHDPEwp 40/3,7 do stupa linii NN nr KV/2/1300022511/040 o dt. trasowej 8m.

Ze studni kablowej SKR-2 IL2M 16a nalezy wybudowaé odcinek kanalizacji kablowej
dwuotworowej nadbudowanej jedna studnig SKR-2 IL2M 16b , z ktorej do stupa kablowego
PODL1/00/A60 nalezy utozyc rure ostonowg RHDPEwp 40/3,7 o dt. trasowej 4 m.

Stup PODL1/00/A60 [drewniany blizniak w szczudle] nalezy wymieni¢ na blizniaczy SZT8,5 wraz
z przetozeniem punktu dostepowego i przewieszeniem kabli abonenckich i rozdzielczych.

Do wybudowanego odcinka kanalizacji kablowej nalezy zaciggna¢ kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 i
zakonczy¢ go w punkcie dostepowym na stupie PODL1/00/A60 oraz ztaczu kablowym przelotowym
zlokalizowanym w studni kablowej IL2M/13a. Stup nalezy uziemié — Warto$¢ uziemienia 10().
Dugosc¢ trasowa kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 IL2M/R3/1-5/P5 — 130 m.

3) Projektuje sie przebudowe dwdch przytaczy abonenckich do budynkéw nr 217 i 218 Wola Mielecka
W tym celu studnie kablowg IL2M/17 nalezy potaczy¢ rurg RHDPEwp 40/3,7 z stupem linii
NN 32/11. Do kanalizacji kablowej z punktu dostepowego POO1 na stupie PODL1/00/A60 nalezy
zaciagnaC kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 i poprzez studnie kablowe IL2m 16b, 16a, 16, 17
wyprowadzi¢ na stup linii NN 32/11 i wykonac ztgcze o ostonie KM-1, dt. trasowa 102 m.

4) Projektuje sie przebudowe kabla optotelekomunikacyjnego OKO56011A od ztgcza rozgateZnego
ZR 0002 zlokalizowanego w studni kablowej IL2M/18 do przetacznicy w ONU Wola Mielecka
zgodnie z przedstawionym schematem liniowym i optycznym [rys. nr 10 i 11] polegajacg na
uwolnieniu zapaséw kabla zlokalizowanych w studniach kablowych IL2M/18 i IL2M/1.

Dlugosc¢ trasowa przebudowywanego odcinka kabla swiattowodowego 936 m
W przypadku braku technicznych mozliwosci zwolnienia zapasow kabla — odcinek pomiedzy
zkgczem i przetgcznicg nalezy wymieni¢ na nowy.

5) Projektuje sie wymiane ram i pokryw studni kablowych IL2M/15 i IL2M/17 na B125 wraz
regulacjg wysokosci do rzednych terenu po przebudowie skrzyzowania.

Operator FPUH ,,CZAJEN”
Projektuje sie przebudowe kabli Swiattowodowych FTTH — kabel Z-XOTKtsd 96J zawieszonego na
stupach linii energetycznej NN oraz w kanalizacji kablowej OPL .S.A. W tym celu istniejagca mufo-
przetgcznice zamontowang na likwidowanym stupie kablowym linii NN nr 33/11 nalezy przetozy¢ w
kier. Mielca na stup linii NN nr 32/11. Z mufoprzetgcznicy nalezy poprzez kanat technologiczny wy-
prowadzi¢ trzy kable:
- jeden kabel na stup linii NN nr 38/I11 kier. Tarnow i dalej jako linia nadziemna
do istniejgcej mufoprzetgcznicy zamontowanej na stupie linii NN nr 39/11 — dI trasowa 200m.
- drugi kabel do projektowanej mufoprzetacznicy na stupie linii energetycznej 34/11
kier. Podleszany dtugos$¢ trasowa 150m,
- trzeci kabel na stup linii energetycznej NN nr 9/4 kier. Trzciana dalej jako linia nadziemna do
istniejgce mufoprzetgcznicy zlokalizowanej na stupie linii NN nr 7/4 — dt. trasowa 200m
Przebudowe kabli $wiattowodowych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci FPUH ,,CZA-
JEN”.

Operator WDM

Projektuje sie przebudowe kabla Swiattowodowego ADSS 72] relacji studnia kablowa IL2M/16a —
szafa ONU do nowej lokalizacji trasowej w kanale technologicznym. W tym celu istniejgcg mufe ka-
blowa zlokalizowang w studni kablowej IL2M/16a, po demontazu ztacza rozgateznego nalezy przeto-
zy¢ poprzez studnie kablowa SKR-2/3a kanatu technologicznego, wykorzystujac zapas kabla Swiatto-
wodowego zlokalizowany w studni kablowej IL2M16a, do szafy dostepowej wraz z wyposazeniem
zamontowanej na koszt operatora WDM w rejonie studni kablowej SKR-2/3a. Kabel ADSS 72] z stu-
pa linii energetycznej NN nr 34/11 nalezy wprowadzi¢ do ww. szafy dostepowej. Z mufy optycznej
zamontowanej w szafie nalezy poprzez kanat technologiczny wyprowadzic trzy kable Swiattowodowe
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72J: jeden kabel do stupa linii energetycznej NN nr 32/11 kier Mielec; drugi kabel do stupa linii ener-
getycznej NN nr 38/11 kierunek Tarnow, trzeci kabel do studni kablowej OPL nr IL2M/13 i dalej kana-
lizacjg kablowa OPL do szafy ONU. Przebudowe kabli Swiattowodowych nalezy wykonywac pod
nadzorem gestora sieci WDM . W przypadku braku mozliwosci technicznych zwolnienia zapustéw
kabla swiattowodowego nalezy wymienic odcinek kabla Swiattowodowego od ztgcza rozgateznego do
szafy ONU zlokalizowanej na dziatce Zespotu Szkdél w Woli Mieleckiej [ 50.284934, 21.384032] dit.
trasowa 1100 m

Operator ORSS

Projektuje sie zabezpieczenie rurociggéw kablowych rurami dwudzielnymi RHDPE-D 160

w miejscach kolizji z projektowanym rondem. Dtugos¢ trasowa zabezpieczen 60m. Dodatkowo odci-
nek rurociggu kablowego z kier. Tarndw na dtugosci 8 m nalezy przetozy¢ poza zakres jezdni bez
ingerencji w kable.

3.3 Zageszczenie gruntu w pasie budowy kanalizacji teletechnicznej

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w catym pasie budowy kanatu
technologicznego nalez proces zageszczania gruntu wykonac zgodnie z danymi zawartymi tabeli nr 1.

Tabelanr 1
Sposob 85% 90%
Grubos¢ | llos¢ Grubosc llosc¢
warstwy | powtorzen | warstwy powtorzen
[m] [m]
wibrator ptytowy 50 +100 kg 0,2 1 0,2 4
o rozdzielczej ptycie wibracyjnej

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ piaskiem Srednim frakcji 0,25< d <0,5.
Catos¢ nalezy zagescic do stopnia 85% - 90% wartosci wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki nie powin-
no by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.

W sytuacji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rurg, przy wykorzystaniu ptyty wibracyj-
nej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy uktadac¢ ze spad-
kiem, co najmniej 0,1% do 0,3%.
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3.4 Zestawienie dtugosci odcinkdéw kanalizacji teletechnicznej czterootworowej i jednootworowej operatora ORANGE POLSKA S.A.

Tabela nr 2

Wspotrzedne studni Typ studni kablowych/ stupéw Typ rur ostonowych Typ rur ochronnych Dtugosc Dtugosc
kablowych kablowych odcinka rur
kanalizacji | ochronnych
[m] [m]
Kanalizacja dwuotworowa
X=7527727.19 SKR-2/IL2M/16 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 - -
Y=5571796.88
X=7527723.67 SKR-2/IL2M/16a RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 11 0
Y=5571784.69
X=7527740.91 SKR-2/IL2M/16b RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 35 10
Y=5571753.64
X=17527699.65 SKR-2/IL2M/15 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 25 25
Y=5571774.03
X=7527689.09 SKR-2/IL2M/14 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 19 19
Y=5571790.65
X=17527691.95 SKR-2/IL2M/13 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 10 0
Y=5571801.43
Razem kanalizacja SKR-2 -5 kpl RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 100 x2=200 54x2=108
2 otworowa Ramy i pokrywy typ B-125
wyposazone w zamek ryglowy

Kanalizacja jednotworowa
X=7527691.95 SKR-2/IL2M/13 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 - -
Y=5571801.43
X=7527706.85 SKR-1/IL2M/13A RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 16 16
Y=5571809.85
X=7527701.85 Stup linii NN RHDPEwp40/3,7 RHDPEp 110/6,3 10 -
Y=5571816.5
X=7527740.91 SKR-2/IL2M/16b
Y=5571753.64 - - -
X=7527742.90 Stup PODL1/00/A60 RHDPEwp40/3,7 RHDPEp 110/6,3 8 -

Y=5571749.76
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X=7527760.65 SKR-2/1L2M/17 - - - -
Y=5571821.69

X=7527754.67 Stup linii NN 32/I1 RHDPEwp40/3,7 - 12 -
Y=5571811.95

X=7527682.37 Wigczenie kanalizacji jednootworo- RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 140/8 13 6
Y=5571778.96 wej do studni kablowej IL2M/14

[kier Tarnow]
Razem kanalizacja SKR-1 -1 kpl RHDPEp 110 RHDPEp 140/8 37 22
1 otworowa Rama i pokrywa B125 1 kpl RHDPEwp 40x3,7 RHDPEp 110/6,3 46x2=92 -
Stup SZT 8,5[blizniaczy] szt. 2

3.5 Zestawienie kabli operatora ORANGE POLSKA S.A.

Tabelanr 3
Lp. | Typ kabla Szt. Dt. Dt. zapasow | Dt na ztgcze Uwagi
trasowa [m] [m]
[m]

1 | XzZTKMXpw 100x4x0,5 | 1 110 20 10 Ztacze przelotowe w ostonie termokurczliwej XAGA 500 w studniach
kablowych IL2M/16b i IL2M/13

2 XZTKMXpw 5x4x0,5 1 110 20 10 Zkgcze przelotowe w ostonie termokurczliwej XAGA 500 w studniach
kablowych IL2M/16b i IL2M/13

3. | X2ZTKMXpw 25x4x0,5 |1 130 20 10 Ztacze przelotowe w ostonie termokurczliwej XAGA 500 w studniach
kablowych IL2M/13b i w punkcie dostepowym P001

4 XOTKtd 24J 1 936 120 4 Kabel w kanalizacji wtdrnej — demontaz ztgcza ZR 0002, uwolnienie

OKO56011A zapasow, przetozenie do nowej lokalizacji trasowej, montaz ztgcza ZR

0002

S5 | XTKMXpw 5x2x0,5 1 102 10 2 Ztacze w ostonie termokurczliwej KM-1 na stupie NN 32/11
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3.6 Zestawienie materiatow podstawowych przebudowy infrastruktury telekom. operatora ORANGE POLSKA S.A.

Tabelanr 4
Ip. Nazwa j.m. | ilos¢ uwagi
1. Rura RHDPEp-110/6,3 m 250
3. Rura RHDPEp 140/8 m 130
4. Rura RHDPEwp 40/3,7 m 150
5. Mufa kablowa XAGA 500 kpl. 5
6. Studnia kablowa SKR-1 kompletna z ramg i pokrywa stalowg B-125 z wietrznikiem, ryglem kpl. 1
zewnetrznym obrotowym , wspornikami i uchwytami kabli, odstojnikiem.
7. Studnia kablowa SKR-2 kompletna z ramg i pokrywa stalowg B-125 z wietrznikiem, ryglem kpl. 5
zewnetrznym obrotowym , wspornikami i uchwytami kabli, odstojnikiem.
8. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna - pomaranczowa m 150
9. Rama studni kablowej SKR-2/B125 Szt. 2
10. | Pokrywa studni kablowej SKR-2/ B125 Szt. 2
11. | Studnia kablowa SKR-2 kompletna z ramg i pokrywa stalowg B-125 z wietrznikiem, ryglem szt. 3
zewnetrznym obrotowym , wspornikami i uchwytami kabli, odstojnikiem.
12. | Kabel XzZTKMXpw 100x4x0,5 m 140
13. | Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 160
14. | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 140
15. | Kabel XTKMXpw 5x2x0,5 m 114
16. | XOTKtd 24J m 1060 * | W sytuacji braku
technicznych
mozliwosci uwolnienia
zapasoOw istniejacego
kabla
12. | Uziom pretowy 3m kpl 1
13. | Ostona ztaczy KM-1 Szt. 1
14. | Stup SZT 8.5 z osprzetem dla stupa blizniaczego Szt. 2
15. | Uchwyty kablowe szt. 6
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3.7 Zestawienie dtugosci odcinkow kanatu technologicznego

Tabela nr 5
Wspotrzedne studni | Typ studni kablowych Profil KTp Profil KTu Dtugosc Dtugosc
kablowych odcinka odcinka
KTp KTu
[m] [m]
X=7527761.48 SKR-2/1 -
Y=5571816.39 - - -
X=7527754.66 Stup linii NN32/11 - 2XxRHDPEwp40/3,7 - 10
Y=5571811.89
X=17527760.62 W faczenie KT do SKR- - RHDPEp 110/ 6,3 - 5
Y=5571821.65 2/1IL2M/17
X=7527726.60 SKR-2/2 RHDPEp 110/ 6,3 - 42
Y=5571791.45 3x RHDPEK 40/3,9 132
IXWMA - DB12x7/4 44
X=7527717.68 SKR-2/2a RHDPEp 110/ 6,3 17 -
Y=5571807.52 RHDPEp 140/8 17
3x RHDPEK 40/3,9 57
IXWMA - DB12x7/4 19
X=7527701.91 Stup linii NN 9/4 2x RHDPEK 40/3,9 - 36
Y=5571816.37,
X=7527722.33 SKR-2/3 RHDPEp 110/ 6,3 - 14
Y=5571776.47 3x RHDPEK 40/3,9 45
IXWMA - DB12x7/4 16
X=7527740.34 SKR-2/3a RHDPEp 110/ 6,3 - 36
Y=5571743.81 3x RHDPEK 40/3,9 114
IXWMA - DB12x7/4 38
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X=7527740.13 Stup linii NN32/11 2x RHDPEK 40/3,9 - 4
Y=5571741.19
X=7527710.54 SKR-2/4 RHDPEp 110/ 6,3 12 -
Y=5571770.62 RHDPEp 140/8 12
3x RHDPEK 40/3,9 42
IXWMA - DB12x7/4 14
X=7527700.47 SKR-2/5 RHDPEp 110/ 6,3 - 10
Y=5571772.82 3x RHDPEK 40/3,9 36
IXWMA - DB12x7/4 12
X=7527678.94 SKR-2/6 RHDPEp 110/ 6,3 - 24
Y=5571758.45 3x RHDPEK 40/3,9 78
IXWMA - DB12x7/4 26
X=17527677.20 Stup linii NN 38/11 2x RHDPEK 40/3,9 - 6
Y=5571755.55
X=17527669.78 SKR-2/7 RHDPEp 110/ 6,3 15
Y=15571772.03 RHDPEp 140/8 15
3x RHDPEK 40/3,9 51
IXWMA — DB12x7/4 17
X=7527687.09 SKR-2/8 RHDPEp 110/ 6,3 - 24
Y=15571790.24 3x RHDPEK 40/3,9 78
IXWMA - DB12x7/4 26
X=7527689.79 SKR-2/9 RHDPEp 110/ 6,3 - 13
Y=5571804.09 3x RHDPEK 40/3,9 45
IXWMA - DB12x7/4 15
X=7527691.93 Wiaczenie do studni RHDPEp 110/ 6,3 - 2
Y=5571801.54 SKR-2/IL2M/13
X=7527673.29 SKR-2/10 RHDPEp 110/ 6,3 RHDPEp 110/ 6,3 7 33
Y=15571842.27 RHDPEp 140/8 3x RHDPEK 40/3,9 7 105
3x RHDPEK 40/3,9 IXWMA - DB12x7/4 27 35
IXWMA - DB12x7/4 9
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X=7527688.33

Stup Tinii NN 8/4

RHDPEp 110/ 6,3

Y=15571847.90 2x RHDPEK 40/3,9 12
RAZEM SKR-2 - 12 kpl RHDPEp 110/ 6,3 — 300 m 3x RHDPEK 40/3,9 - 900 m
RHDPEp 140/8 — 60 m IXWMA - DB12x7/4 - 250m 51 223

3.8 Zestawienie kabli operatora FPUH Czajen

Tabela nr 6
Lp. | Typ kabla Szt. Dt. Dt. zapasow | Dt na ztgcze Uwagi
trasowa [m] [m]
[m]
1 | Z-XOTKitsd 48J 1 200 20 5 Ztacze w mufoprzetacznicach
2 | Z-XOTKitsd 48] 1 200 20 Z¥acze w mufoprzetgcznicach
3 | Z-XOTKitsd 12 1 150 20 Z¥acze w mufoprzetacznicach
3.9 Zestawienie kabli operatora WDM
Tabelanr7
Lp. | Typ kabla Szt Dt. Dt. zapaséw | Dt na zlacze Uwagi
trasowa [m] [m]
[m]
1 ADSS 72] 1 1100 20 10 W przypadku braku mozliwos$ci technicznych uwolnienia
deklarowanych zapasow
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3.10 Zestawienie materiatéw podstawowych kanatu technologicznego

Tabelanr 8

Ip. Nazwa j.m. | ilos¢ uwagi

1. Rura RHDPEp 110/6,3 m 300

3. Rura RHDPEp 140/8 m 60

4, Rura RHDPEwp 40/3,7 m 900

5. Rura WMA DB12x7/4 m 250

6. | Studnia kablowa SKR-2 kompletna z rama i pokrywa stalowg B-125 z wietrznikiem, kpl. 12

ryglem zewnetrznym obrotowym , wspornikami i uchwytami kabli, odstojnikiem.

7. | TasSma ostrzegawczo - lokalizacyjna - pomaranczowa m 300

8. | ADSS 72J m | 1100 * W sytuacji braku
technicznych mozli-
wosci uwolnienia
zapasoOw istniejgcego
kabla

9. Z-XOTKtsd 48] m 450

10. | Z-XOTKitsd 12J m 180

11. | Mufoprzetacznica ze stelazem zapasu montaz stupowy kpl. 1

12. | Uchwyty kablowe szt. 6

13. | Rura dwudzielna RHDPE-D 160 m 60
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4. Zalecenia:

Wykonawca do odbioru koncowego przygotuje:
- protokot kontroli jakoSci robot budowlanych w ww. zakresie
- protokot pomiardw wykonawczych kabli miedzianych za pomoca sygnatu statopradowego,
- protokot pomiarow wykonawczych kabli miedzianych z zastosowaniem pradu przemiennego jako sygnatu
pomiarowego,
- protokot pomiardw kabla Swiattowodowego metoda transmisyjna,
- inwentaryzacje geodezyjng wprowadzonych zmian lokalizacji elementow infrastruktury podziemnej.

Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen z elementami infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub administratora infrastruktury.

Whbudowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy oznakowac zgodnie z wytycznymi uzyskanymi
od wiascicieli infrastruktury.

Uwaga:

Studnie kablowe nie sg przewidziane do zabudowy w srodowiskach wybuchowych.

Nalezy zawsze mie¢ na uwadze, ze z ziemi moze wydobywac¢ sie gaz, ktéry nagromadzony

w studni kablowej moze okazac sie niebezpieczny dla oséb dozorujacych studnié. Dlatego zawsze
przed wejsciem do studni nalezy jg bezwzglednie przewentylowac.

Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

PROJEKTANT
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EZEE: ximém:gﬁfw o - : : . : \ .Dz’ata sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 | Skalla ryslunku
. Imie i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:
E IL2M/16b [S KR-2/2 a] Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06
= instalacje i sieci telekomunikacyj
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O % ROO2 @ P001 FAZA BRANZA:
St. obiektowy Z punktem dostepowym Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
Wymiana na blizniaczy SZT 8,5
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski Numer rysunku: 4
39-300 Mielec  ul. Krélowej Jadwigi 16F

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
w km 37+075,00 w miejscowoéci Wola Mielecka

Nazwa obiektu:
budowlanego

Tytut rysunku:  Profil kanalizacji kablowej - 2 otw

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 \ Skala rysunku -----------

Imie i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:
Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06
Kutrybata instalacje i sieci telekomunikacyjne

bez ograniczen

FAZA: BRANZA:
Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszyriski Numer rysunku: 5
39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
w km 37+075,00 w migjscowosci Wola Mielecka

Tytut rysunku: ~ Schemat liniowy przebudowy linii kablowej nadziemnej na ziemna w kanalizacji kablowej

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 \ Skala rysunku -----------

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA

Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:
Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06
Kutryba%a instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen
FAZA: BRANZA:
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanistaw Cieszynski
elec ul. Krolowej Jadwigi 16F

Numer rysunku: 6

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw

w km 37+075,00 w miejscowo$ci Wola Mielecka

Tytut rysunku:  Studnia kablowa SKR-2

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 \ Skala rysunku -----------

Imie i nazwisko projektanta: | Nr

posiadanych uprawnien projektowych

Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutryba%a instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA




Rura ostonowa RHDPEp @ 140/8

Rura ostonowa RHDPEp @ 110/6,3

OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszyniski
39-300 Mielec  ul. Krélowej Jadwigi 16F

Numer rysunku: 7

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
w km 37+075,00 w miejscowo$ci Wola Mielecka

Tytut rysunku:  Przekroj poprzeczny przepustu pod drogg

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 \ Skala rysunku -----------

Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych

Podpis projektanta:

Krzysztof
Kutrybata

1863/00 /U - PDK/BT/028/06

instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA

BRANZA:
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec  ul. Krélowej Jadwigi 16F

Numer rysunku: 8

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
w km 37+075,00 w migjscowosci Wola Mielecka

Tytut rysunku: ~ Spadki w kanalizacji kablowej

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.08.2022 \ Skala rysunku -----------

Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych

Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutryba%a instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanistaw Cieszynski

39-300 Mielec  ul. Krolowej Jadwigi 16F

Numer rysunku: 9

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00

w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw

w km 37+075,00 w miejscowo$ci Wola Mielecka

Tytut rysunku:

Schemat rozwiniety kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------

Imie i nazwisko projektanta:

Nr posiadanych uprawnien projektowych

Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutryba%a instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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= = \ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------
Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:
Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06
Kutrybala instalacje i sieci telekomunikacyjne
2 bez ograniczen
Kier Podleszany do ZP 03 FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00

Nazwa obiektu:|  w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
budowlanego w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka

Tytut rysunku: ~ Schemat optyczny kabla $wiattowodowego OK056011A - ORANGE POLSKA

KIER. RZEDZIANOWICE

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------

Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:

KIER. RPODLESZANY

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutrybata instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F

Numer rysunku:12

Nazwa obiektu:
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewd6dzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00
w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowa, nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw
w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka

Tytut rysunku: ~ Schemat rozwiniety kanatu technologicznego

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------

Imig i nazwisko projektanta: | Nr posiadanych uprawnien projektowych

Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutryba’fa instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Stanistaw Cieszyriski Numer rysunku: 13
39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F

budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00

Nazwa obiektu:|  w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw

w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka

Tytut rysunku: ~ Schemat rozwinigty kabla $wiattowodowego FPUH CZAJEN

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------

Imie i nazwisko projek

Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutrybata instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA
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Numer rysunku: 14
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Nazwa obiektu:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00

w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1 152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw

budowlanego w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka
Tytut rysunku: ~ Schemat rozwiniety kabla $wiattowodowego WDM Computers

\ Data sporzadzenia rysunku: 20.07.2022 \ Skala rysunku -----------
Imig i nazwisko projek Nr posiadanych uprawnien projektowych Podpis projektanta:

Krzysztof 1863/00 /U - PDK/BT/028/06

Kutrybata instalacje i sieci telekomunikacyjne
bez ograniczen

FAZA: BRANZA:

Projekt techniczny TELEKOMUNIKACJA




Orange Polska S.A. Obstuga Inwestycji Drogowych

Domena Hurt Stanistaw Cieszynski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Krélowej Jadwigi 16F
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 39-300 Mielec

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 25 lipca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-31523/22/RS

Temat: warunki techniczne na przetozenie/zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. dla
zadania inwestycjnego pn.:,,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 984 z droga powiatowg nr 1152R
w miejscowosci Wola Mielecka"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 25.07.2022r. dotyczgcego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:,Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 984 z droga powiatowa nr 1152R w migjscowosci Wola
Mielecka" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowac projekt i wykonaC przetozenie istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje
z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegoding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu
Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:
1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji:
- studni kablowych oraz kanalizacji wraz z kablami poza obszar projektowanego ronda i ciggéw jezdnych.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne;
- w przypadku kolizji istniejgcych studni kablowych z projektowanymi kraweznikami wzdtuz projektowanych
ciagdéw jezdnych i chodnika nalezy zaprojektowac i przebudowac istnigjgce studnie kablowe poza obszar
kolidujacy lub przeprojektowaé w/w elementy w sposob taki, aby nie kolidowato z istniejagcymi studniami
kablowymi. Dokonac¢ regulacji pokryw i ram studni do poziomu projektowanych nawierzchni. W przypadku
zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom infrastruktury teletechnicznej do projektowanej niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne.
- stupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projektowanego chodnika i obrzeza drogi zachowujgc
wszystkie przytgcza oraz normatywng wysokos¢ i konfiguracje linii oraz odlegtosé istnigjgcych stupdw od skrajni
drogi powinna by¢ nie mnigjsza niz 1 m
- w przypadku przetozenia podbudowy stupowej energetycznej lub oswietleniowej wykorzystanej do
podwieszenia kabli telekomunikacyjnych przewiesi¢ kable telekomunikacyjne na nowe stupy tej podbudowy.
Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi obszarami utwardzenia terenu doziemng sie¢ telekomunikacyjng
zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub prefabrykowane;
tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementdéw uktadu drogowego. Zachowa¢ normatywne
przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174,
poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzagdzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomniane;
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury 3-Rzeszdw oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pitsudskiego 35. Ponadto z uwagi na znajdujgce sie w obszarze kolizji linie optotelekomunikacyjne,
zabezpieczenie lub przebudowe ich mozna wykonad tylko i wytgcznie na podstawie dokumentaciji projektowe;
(projekt budowlany i wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie. W dokumentacji projektowej nalezy postugiwac sie nazwami wezidw uzywajac oznaczen
stownika M1400. Do Projektéw Wykonawczych dotgczy¢ schematy: optyczne rozptywu widkien i trasowe linii
Swiattowodowych. W zwigzku z planowang przez Orange Polska rozbudowg sieci optycznej, moze ulec zmianie
zakres jej przebudowy. Inwestor/wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do prac potwierdzi¢
w Orange Polska aktualnos¢ przyjetych rozwigzan w zakresie przebudowy sieci swiattowodowej. W przypadku
zmian nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy zamienny i realizowac kosztemi
staraniem inwestora/wykonawcy. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonac po wczesniejszym
przekazaniu placu budowy w zakresie kabli Swiattowodowych, ztozeniu wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym
wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odbioru przebudowanych linii optycznych
nalezy przedstawi¢ jako osobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje powykonawczg,
geodezyjng oraz paszportyzacyjng trasowa i pomiarowa zgodnie z instrukcjg T-01

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pethej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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w Krakowie, Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa,
tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umodw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszdéw

e-mail: DiISU.WUUilIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym

w punkcie 13 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1)  Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowos¢
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia
2)  Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
)

N

Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru  wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z bfednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzii
administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkdéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor




UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

(’Walne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.
Z

powazaniem.-

Robert Szczezh

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

2.  Zalgczniki mapowy



Orange Polska S.A. Obstuga Inwestycji Drogowych

Domena Hurt Stanistaw Cieszynski
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Krélowej jadwigi 16F
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 39-300 Mielec

Algja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszow, 09 listopada 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-46486/22/RS

Temat: opinia projektu technicznego przetozenia/zabezpieczenia urzgdzen wtasnosci Orange Polska S.A. pn.:"Przebudowa

i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej operatoréw Orange Polska S.A. w ramach realizacji zadania pn.:Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1152R Borowa
- Wola Mielecka - Przectaw, w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka"

Szanowni Paristwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 07.11.2022r. informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedstawiony
projekt przefozenia i zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A.  pn.:"Przebudowa
i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej operatoréw Orange Polska S.A. w ramach realizacji zadania
pn.:Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 w zakresie skrzyzowania z droga
powiatowa nr 1152R Borowa - Wola Mielecka - Przectaw, w km 37+075,00 w miejscowosci Wola Mielecka". Przy
realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujgcych warunkow, ktére sg integralng czescig
uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug

i Infrastruktury.

2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej, Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przedtozy do OPL decyzje ZRID uwzgledniajgcg trwate przetozenie sieci telekomunikacyjnej
3. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstate
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4. Prace zwigzane z przetozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TTDSIKU-31523/21/RS z dnia 25.07.2022r., oraz
powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajgcymi z przerwy eksploatacyjne;.
Nini/ejs;m;qidnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

%

Robert Szczech
Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1 egz. projektu technicznego

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



