
upr nr PDK/0145/PWOD/14
Cieszynska

Aleksandra 

Nazwa rysunku:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

krawŒ¿nik kamienny stoj„cy

na ‡awie betonowej z oporem
krawŒ¿nik kamienny le¿„cy najazdowy

- 20 cm warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm.

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm).

2. KONSTRUKCJA CHODNIKA

- 8 cm warstwa �cieralna z kostki betonowej bezfazowej

- 8 cm warstwa wi„¿„ca gr. 6 cm z betonu asfaltowego (AC 16W)

krawŒ¿nik kamienny stoj„cy

na ‡awie betonowej z oporem
krawŒ¿nik kamienny le¿„cy najazdowy

krawŒ¿nik kamienny stoj„cy

na ‡awie betonowej z oporem
krawŒ¿nik kamienny le¿„cy najazdowy

krawŒ¿nik kamienny stoj„cy

na ‡awie betonowej z oporem
krawŒ¿nik kamienny le¿„cy najazdowy

Skala 1:25
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ImiŒ i nazwisko projektanta: Nr posiadanych uprawnieæ projektowych Podpis projektanta:

Przekroje normalne

Skala   1 : 50

budowlanego
Nazwa obiektu 

Numer rysunku 2

- 4 cm  warstwa �cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej (AC 11S)

- 12 cm warstwa górna podbudowy zasadniczej  z  betonu asfaltowego (AC 22P)
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- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm.

- 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi„zanej z kruszywem C90/3

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mm).

- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3,0 cm.

- 18 cm warstwa �cieralna z kostki kamiennej

- 20 cm podbudowa zasadnicza z betonu C 16/20

na podbudowie z betonu C 16/20 gr 20 cm

na ‡awie betonowej z betonu C 16/20 gr. 20 cm

na podbudowie z betonu C 16/20 gr 20 cm

na ‡awie betonowej z betonu C 16/20 gr. 20 cm

nawierzchnia z koski kamiennej 18 x18 nawierzchnia z koski kamiennej 18 x18

nawierzchnia z koski kamiennej 18 x18

na podbudowie z betonu C 16/20 gr 20 cm

na ‡awie betonowej z betonu C 16/20 gr. 20 cm

nawierzchnia z koski kamiennej 18 x18

na podbudowie z betonu C 16/20 gr 20 cm

na ‡awie betonowej z betonu C 16/20 gr. 20 cm

wysepka na wlocie/wylociewysepka na wlocie/wylocie
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- 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi„zanej spoiwem hydraulicznym

- 40 cm warstwa ulepszonego pod‡o¿a zmieszanki niezwi„zanej lub gruntu 

niwysadzinowego o CBR < 20

1

- 20 cm warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI:

3. KONSTRUKCJA WYSEPKI 4. KONSTRUKCJA PIER�CIENIA
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- 20cm podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi„zanej spoiwem hydraulicznym

- 40 cm warstwa ulepszonego pod‡o¿a zmieszanki niezwi„zanej lub gruntu 

niewysadzinowego o CBR < 20

- 7 cm warstwa �cieralna z kostki kamiennej 7x7

- 20 cm warstwa ulepszonego pod‡o¿a z gruntu stabilizowanego 

spoiwem hydraulicznym
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Przekrój B - B "sko�ny"

Przekrój C-C poprzeczny DW 984

Przekrój A-A w osi DW 984

na ‡awie betonowej z oporemna ‡awie betonowej z oporem

4

pas przejazdowy

Data sporz„dzenia rysunku:  25.10 2022

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 

w zakresie skrzy¿owania z drog„ powiatow„ nr 1 152R Borowa-Wola Mielecka-Przec‡aw

w km 37+075.00 w miejscowo�ci Wola Mielecka


