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Umocnienie wlotu i wylotu przepustu pod zjazdem

umocnienie sto¿ków i skarp 

otaczakiem na podsypce cementowo-piaskowej

daræ

na d‡ugo�ci 5,0m, dalej wg stanu istniej„cego
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1. Wpust uliczny ¿elbetowy

2. KrŒgi betonowe �r. 50 cm 

     o �r. 65 cm

3. Pier�cieæ ¿elbetowy

     o �r. 75 cm

4. P‡yta odci„¿aj„ca

Sudzienka sciekowa
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5. Podsypka z t‡ucznia lub ¿wiru
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5. P‡yta fundamentowa z betonu C 12/15
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Materia‡y:

    lub typu lekkiego wg PN-64/H-74056
1. fleliwny w‡az uliczny typu ciŒ¿kiego wg PN-64/H-74052

3. Komora robocza z krŒgów Sr. 150 - 120 lub 100 cm i wys. 50 cm

6. Podsypka z pospó‡ki w gruntach spoistych nie nawodnionych 20 cm

8.Uszczelnienie zapraw„ cementow„ i sznurem konopnym

ï»¿    lub z tworzywa sztucznego o ´�r. 400-60
9. CzŒ�æ przelotowa z krŒgów betonowych typu WIPRO 

10. Przykanalik z rur z tworzywa sztucznego Fi 200mm

11. Izolacja pionowa (zaprawa cementowa+pow‡oka bitumiczna

7. Stopnie w‡azowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25 cm

B

2. P‡yta pokrywowa 180/60 polimerowo betonowa

   (w gruntach nawodnionych ze �rodkiem uszczelniaj„cym)
5. P‡yta denna br 25 cm z betonu B-20

    �r. 150/125/120/100 cm z odpowiedznimi otworami
    z betonu B-20, grubo�ci �cianek 20 cm lub z krŒgów ¿elbetowych 
4. Dolna czŒ�æ komory roboczej wykonana jako monolityczna

Studnia rewizyjna

Umocnienie wylotu KD DN 800 do rowu odp‡ywowego
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Umocnienie wlotu i wylotu KD DN 400

Obudowa wylotu KD DN 800 do rowu odp‡ywowego
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