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1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy
linii telekomunikacyjnej nadziemnej operatorow: ORANGE POLSKA S.A., FPUH
,CZAJEN” , WDM kolidujgcej z projektowang budowg ronda w m. Wola Mielecka

Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
przebudowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych i kanalizacji telekomunikacyjnej.
Operator ORANGE POLSKA S.A.:

1. Przebudowa odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej IL2M o dlugosci trasowej 50 m
z rur PCV 110 nadbudowanej studniami kablowymi SKR-2 [IL2M 16, IL2ZM/16A, IL2M/15,
IL2M/14, IL2M/13] na odcinek dwuotworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowane;j
4 studniami kablowymi rozdzielczymi SKR-2 [ramy i pokrywy typ B125] o dlugosci trasowej
70 m, wraz z kablami:

- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5;
- IL2M/R3/1-5/P5 - XzZTKMXpwn 25x4x0,5
- IL2ZM/RO03/KF-1 - XZTKMXpw 5x4x0,5

2. wykonanie ztgczy przelotowych na kablach miedzianych w studniach SKR-2 [IL2M/16b,
IL2M/13]:

- IL2M/ M1-M2- XzTKMXpw 100x4x0,5;
- IL2ZM/RO03/KF-1 - XzZTKMXpw 5x4x0,5.

3. Przebudowa przesta linii kablowej nadziemnej na podbudowie stupow drewnianych

na linie kablowg ziemng w kanalizacji kablowej:

- Odcinek dwuotworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej jedng studnig kablowa
SKR-2 [rama i pokrywa typ B125] o dtugosci trasowej 35 m z wyprowadzeniem z kanalizaciji
kablowej kabli na stup PODL1/00/A60, w rurze ostonowej RHDPEwp 40/3,7 o dtugosci
trasowej 10m.

- Odcinek jednootworowy z rur RHDPEp 110/6,3 nadbudowanej jedng studnig kablowg
SKR-1 [rama i pokrywa typ B125] o dtugosci trasowej 16 m z wyprowadzeniem z kanalizacji
kablowej kabli na stup linii NN KSM_KV/2/1300022511/040 w rurze ostonowej RHDPEwp
40/3,7 o dlugosci trasowej 10m.

- Odcinek rurociggu kablowego z rur RHDPEwp 40/3,7 — o dlugosci trasowej 10m —

wyprowadzenie kabli z kanalizacji kablowej na stup linii NN 32/11
4. Likwidacja stupa kablowego pojedynczego PODL1/00/A60/A01.
5. Zabezpieczenie pod drogami odcinkéw kanalizacji kablowej jedno i dwuotworowe;j
rurami przepustowymi ochronnymi RHDPEp 140/8, o dtugosci trasowej 60m
6. Wymiana ramy i pokrywy studni kablowej SKR-2 na typ B125, wraz z poziomowaniem
studni do rzednych projektowanego ciggu pieszego.
7. Z przebudowa odcinka kabla swiattowodowego OKO 56011A XOTKtd 24j w kanalizacji



wtdrnej pomiedzy ztgczem rozdzielczym ZR 0002 i szafg ONU Wola Mielecka, o dtugosci
trasowej 916 m
8. Likwidacja odcinka kanalizacji kablowej dwuotworowej o dlugosci trasowej 21 m wraz
z trzema studniami kablowymi SKR-2.
9. Przetozenie kabli Swiattowodowych operatoréw: FPUH ,Czajen” i WDM do nowej lokalizacji
trasowe] przebudowywanej kanalizacji kablowej i kanatu technologicznego.
10. Budowe kanatu technologicznego KTp i KTu nadbudowanego studniami kablowymi
SKR-2 o diugosci trasowej 220 m
12. Wyprowadzenie ze studni kanatu technologicznego rur ostonowych na 5 stupow linii NN
o diugosci trasowej — 45 m.
13. Potgczenie studni kanatu technologicznego z dwoma studniami kablowymi operatora
OPL S.A. rurg ostonowg RHDPEp 110/6,3 — di. trasowa 7m.
14. Zabezpieczenie rurociggu kablowego sieci szerokopasmowej ORSS rurami ochronnymi
dwudzielnymi.
Okreslenia podstawowe

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajgca sie z
przewodow napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Osprzet - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodow.

Slup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodéw bez przejmowania
naciggu przewodow lub przyjmujacy nieznaczny nacigg i ustawiony na trasie prostej lub na
zatomie nie przekraczajgcym 5°.

Stup narozny - stup ustawiony na zatomie przekraczajgcym 5°.

Stup kablowy - stup ustawiony na zakoriczeniu linii, przejmujacy jednostronny naciag
przewodow i przystosowany do wprowadzenia kabla.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupéw.

Skrzynka stupowa - obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz
konstrukcjg wsporczg dla zakonczen kablowych, urzadzen dopasowujgcych, przeznaczona
do mocowania na stupie linii naziemnej.

Zwis - Odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacag punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpietosci przesta

1.5 0Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie
przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag wystgpi¢ zagrozenia
dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie
wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii.

maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska
budynkéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- haftasem,

- wibracja,

- drganiami i wstrzgsami.

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod
| powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytdw i dymow,



- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwaorczych
I metalami ciezkimi.
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych.

1.5.1 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona ww. ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,O0gélnych warunkach
umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika Projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu to
Inzynier/Kierownik Projektu moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowe).

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong whasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien nie by¢ gorszy niz. przed
powstaniem uszkodzenia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nic wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow, ich
pozyskania i sktadowania podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, aw przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatow na budowe
powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na
placu budowy.

Materialy na budowe nalezy dostarczyC tgcznic z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz
czy nie zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. Deklaracje
zgodnos$ci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakoSci materiatdw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.1.1 Stupy zelbetowy telekomunikacyjny — SZT-8,5
stosowane sg przy budowie i eksploatacji telekomunikacyjnych linii napowietrznych.

Dane techniczne:

- dtugosc stupa 8500 [mm]

- szeroko$¢ stopy 235 [mm]

- wysokos¢ stopy 160 [mm]

- szeroko$¢ wierzchotka 150 [mm]

- wysokos¢ wierzchotka 100 [mm]

- ciezar - 460 kg

- klasa wytrzymatosci betonu - C30/37

- objetos¢ betonu - 0,196 m3

- stal zbrojenie gtéwne — A-llI

- strzemiona — A-O

- bednarka ocynkowana 30 x 3 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie (betonu) fck 237 N/mm2 zgodnie z normg EN 12843 : 2004
WytrzymatoS¢ na rozcigganie igranica plastycznosci (stali)

ftk = 550 N/mm2
fyk = 500 N/mm2 zgodnie z normg EN 12843 : 2004

Nosnosc¢ (obliczona) dla kierunku osi x-x Px= 2,40 kN, dla kierunku osi y-y Py= 1,50 kN
Trwato$¢ w warunkach korozyjnych D zgodnie z norma EN 12843 : 2004
Trwatos¢ w warunkach zamrazania-rozmrazania (przy zastosowaniach zewnetrznych) XF1
zgodnie z normg EN 12843 : 2004

2.1.2 Belka ustojowa.
Belki ustojowe zelbetowe BUT, - przeznaczone sg do wzmachiania ustoju stupéw
telekomunikacyjnych linii napowietrznych

Dlugos¢ (m) 1,0
Masa ( kg ) 60
Klasa betonu C30/37
Stal zbrojeniowa



Prety gidwne A-llI
Prety pomocnicze A-0

2.1.3 Obejma do stupa zelbetowego

Obejmy OB-1...5 stuzg do mocowania belek ustojowych typu BUT do stupa zelbetowego.
Skfadajg sie z preta gwintowanego na koncach, 2 podktadek kwadratowych oraz 2 nakretek
M16. Obejmy OB-1 oraz OB-2 stosuje sie do stupéw pojedynczych, natomiast OB-3, OB-4,
OB-5 do stupéw blizniaczych.

2.1.4 Osprzet

Zespot elementow wyposazenia mechanicznego do kotwienia, zawieszania, mocowania,
uziemiania i ochrony kabli, i innych sktadnikdw nadziemnej (napowietrznej) linii
telekomunikacyjnej. Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spetnia¢ wymagania
ZN-OPL-010/15.

Materiaty do przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej

Lp. | Nazwa materiatu Jm
1. | Stup z zerdzi betonowej 8,5m szt
2. | Belka ustojowa BUT szt.
3. | Wspornik poprzeczny Szt.
4. | Uchwyt odciggowy PA-07 250* szt.
5. | Pret uziemiajgcy PT 165 Szt.
6. | Przewod uziemiajacy ze stali ocynkowanej m

7. | Zacisk uziemiajgcy CMT103 szt.
8. | TasSma stalowa F 207 m

9. [ Klamerka A-200 szt.
10. | Obejma OB Sszt.

2.2 Skiadowanie materiatéw na budowie

Stupy z zerdzi betonowych nalezy przechowywac na wolnym powietrzu, na wyrGwnanym
terenie w stosach z zastosowaniem przekitadek i podktadek, np. drewnianych o przekroju me
mniejszym niz 2,5 x 5 cm. Dlugos¢ przektadek i podktadek powinna by¢ wieksza od
szerokosci stosu co najmniej o 10 cm. Stupy

w warstwie nalezy uktadac rownolegle osiami symetrii do siebie, zbieznoSciami w jednym
kierunku. Warstwe stupdw nalezy uktadaé na przemian zbieznos$ciami. Maksymalna
wysokos¢ stosu na skltadowisku nie moze przekraczac¢ 2m. Materialy takie jak ostony
zlgczowe. uchwyty, wsporniki itp. mozna sktadowac w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym



wytwérni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpic¢
dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.
Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi producenta
oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. Deklaracje
zgodnos$ci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie Spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno

w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST. SST i wskazaniach Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od
zakresu robot) gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy.
- zespot wiertniczo - dzwigowy,
- przyczepa dtuzycowa,

- zuraw samojezdny,

- pita mechaniczna,

- ubijak spalinowy.

- minikoparka

W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
4.,

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba Srodkéw
transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika
Projektu.



W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,
- samochod dostawczy,

- przyczepa diuzycowa,

- zuraw samojezdny.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegélnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A) Przebudowa linii kablowej nadziemnej:

5.1 Ogollne zasady wykonywania robot

Technologia budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktory w sposob ogolny okresla sposéb budowy. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla zachowania ciggtosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowac zachowujgc nastepujgca kolejnosc¢ robot:

- wybudowaé nowe nie kolidujgce odcinki linii napowietrznej.
- przebudowac na nowg linie stupowa kable napowietrzne.
- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

O terminie prowadzenia robét wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktur)
telekomunikacyjnej.

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegétowymi zaleceniami
instytucji uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowe.

5.2 Prace poza pasem drogowym
Przed rozpoczeciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

- ustali¢ z wiascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegbétowe wejScia w teren,

- ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem
do prac poza pasem drogowym.

- po wykonaniu prac doprowadzic teren do stanu przed wejsciem m. innymi na
podstawie wczesniejszej dokumentacji.

5.3 Woytyczenie trasy

Podstawe wytyczenia linii telekomunikacyjnej stanowi dokumentacja prawna

i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne
lub specjalng stuzbe przedsiebiorstwa wykonujacego linie telekomunikacyjng. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnosc¢ przebiegu linii z rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej,
sprawdzajac, czy w terenie nie nastgpity zmiany mogace wptyngc¢ na koniecznos$¢ zmian w
Dokumentacji Projektowej. Roboty telekomunikacyjne prowadzi¢ pod statym nadzorem
wihasciciela zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sieci.
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5.4 Podbudowa linii

Dobér rodzajow stupow (przelotowe czy ztozone) powinien by¢ dokonany w zaleznosci od
obcigzenia profilu stupa (sumy Srednic przewodow), warunkdéw terenowych i gruntowych, na
podstawie:

- Wytycznych technicznych wzmocnienia podbudowy telekomunikacyjnej linii
napowietrznej ze stupéw strunobetonowych prefabrykowanych. Wyd. BS i PL 1965r.

Glebokos¢ zakopania stupow z zerdzi betonowych zalezy od ich dtugosci i kategorii gruntu.
Glebokosci te podane sg w tablicy nr 1 normy ZN-OPL-010/16.

Kolejnos¢ robot przy ustawianiu stupow powinna by¢ nastepujgca:

- montaz stupa na stanowisku,

- wykonanie wykopu,

- wstawienie stupa,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu warstwami grubos$ci 20 cm, do
uzyskania wskaznika 0.85,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Podziemne czesci stupa powinna by¢ po ich zmontowaniu pokryte lakierem asfaltowym. Po
ustawieniu stupéw powinna by¢ wykonana ich numeracja.

5.5 Montaz przewodow

Wysokos$¢ zawieszenia przewodow powinna byc taka, aby przy najwiekszym zwisie
normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byla mniejsza niz:

- 3.5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdtuz ulic i drég publicznych,
w miejscach niedostepnych dla pojazdow i ciezkiego sprzetu rolniczego,
- 4 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych przez pola uprawne i przy
zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych.
- 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

Podane powyzej odlegtosci okreslone sa w normie ZN-OPL-001/93, jednakze zaleca sie, aby
minimalne odlegtosci pionowe przewoddw od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢
kazdorazowo ustalane na podstawie warunkow podanych przez zarzad drogi, w ktorych
uwzgledniona bedzie trasa pojazdow ponadnormatywnych na tej drodze.

Elementy nosne powinny by¢ zakonczone napreznikami Srubowymi wg ZN-OPL-010/16.’

5.6 Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Kabel na stupie kablowym przy zejsciu do rowu kablowego, powinien by¢ zabezpieczony rurg
ochronng odporng na promieniowanie UV do wysokosci 3m w gore i na catej dtugosci
pomiedzy studnia kablowg a stupem.

5.7 Montaz osprzetu

Poprzeczniki powinny by¢ mocowane poziomo sposéb uniemozliwiajgcy ich przechyt.
Odlegtosc w linii pionowej od wierzchotka stupa do poprzecznika powinna wynosi¢ 20 cm z
tolerancjg +2 cm

Zakonczenia kabli
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Kable telefoniczne w skrzynkach powinny by¢ zakonczone na tagczéwkach, zespotach
taczowkowych lub zespotami przetgcznicowymi wg ZN-OPL-032/05.

Metalowe pudta lub konstrukcje wsporcze powinny by¢ uziemione.

Sposob wykonania uziemienia powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy ZN-OPL-037/10.
taczéwki lub zespoty taczowkowe powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione
wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

5.9 Wykonanie ochrony odgromowej

Slupy odgromowe, narozne, rozgatezne, badaniowe, kablowe oraz przesta skrzyzowania z
liniami elektroenergetycznymi powyzej 1 kV i drogami publicznymi oraz stupy, na ktérych sg
zainstalowane odgromniki, powinny miec piorunochrony. Piorunochrony powinny byc¢
wykonane zgodnie z PN-75/8984-03. Rezystancja uziemien piorunochronow nie moze
przekraczac wartosci podanej w tablicy 1 normy ZN-OPL-036/15.

6. DEMONTAZ LINII

Demontaz kolizyjnych odcinkow linii napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i zaleceniami Uzytkownika. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty zniszczone i
znajdowaly sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. Wykopy powstate po demontazu stupow
powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym warstwami, co 20 cm i wyrownane do
poziomu terenu.

7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce po zakonczeniu budowy linii, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w
uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:

- wszystkie niezbedne szczegoty wymienione w dokumentacii
- dokfadne dane o przebiegu linii

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatac;ji linii, w przypadku
prowadzenia remontow i przebuddw linii, zmieniajagcych usytuowanie linii. Dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ wykonana rowniez w formie elektroniczne.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-D-M.00.00.00 'Ogd6ine wymagania" pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materiatow

i realizowanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérag moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentow
zaswiadczenia o jakoSci lub atesty stosowanych materiatow.
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Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawicieli ich wtascicieli. Jakosc robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

8.2 Sprawdzenie materiatdw

Sprawdzanie materiatow uzytych do budowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej polega na
stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych
warunkéw technicznych.

8.3 Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej

Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:

- sprawdzenie prawidtowosSci przebiegu linii,

- sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami.
- sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupéw,

- sprawdzenie gtebokosci zakopania stupéw,

- sprawdzenie montazu osprzetu,

- sprawdzenie jakosci montazu kabli.

- sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli.

8.3.1 Sprawdzenie prawidtowosci przebiegu

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacijag projektowg polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do stupdw i odlegtosci miedzy stupami. Pomiary nalezy wykonac za pomocg tasmy
pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiarow z doktadnosciag do 0.5 m.

8.3.2 Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami

Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w terenie.

8.3.3 Sprawdzenie wykonanie i ustawienia stupow
Sprawdzenie wykonania i ustawienia stupow pojedynczych i ztozonych na zgodnosc z
Dokumentacjg Projektowa polega na ogledzinach w terenie.

8.3.4 Sprawdzenie giebokosci zakopania stupéw
Sprawdzenie gtebokosci zakopania stupow polega na zbadaniu ustoju i glebokosci zakopania
stupa.

8.3.5 Sprawdzenie montazu osprzetu
Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

- zastosowaniu osprzetu.
- montazu osprzetu.

8.3.6 Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli

Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomoca laty mierniczej
odlegtosci miedzy powierzchnig drogi, budynku, mostu itp. budowlg a najnizszym punktem
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kabla lub miedzy przewodami krzyzujgcych sie linii. Pomiary na skrzyzowaniach z liniami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym powyzej 1 kV powinny by¢ wykonane
metodg trygonometryczng za pomoca pryzmatu.

8.3. 7 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng linie napowietrzng nalezy uznac za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.
Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

9. OBMIAR ROBOT

9.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ..Wymagania ogolne"

9.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa linii telekomunikacyjnej jest 1 km. a dla demontazu stupéw i budowy
stupéw kablowych sztuka.

10. ODBIOR ROBOT

10.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne".

10.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

10.3 Odbidr koncowy

Odbior ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru
komisja zapozna sie z protokotami robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robo6t w poszczegolnych rodzajach robot nieznacznie odbiega od wymaganej w
ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
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robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

10.4 Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koncowego robot jest
Protokét Ostatecznego Koncowego Odbioru Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg.
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza.

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokot korncowy odbioru robot

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1 Ustalenia ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. Wymagania
0golne" pkt 9.

11.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

- zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich niezbednych materiatow

- wykonanie wykopow

- przygotowanie i wbudowanie materiatow,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii

- transport zdemontowanych materiatdbw do Wiascicieli sieci

- zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem

- koszt uzgodnien i nadzoru wiasciciela linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

- odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- naprawy gwarancyjne

- uporzadkowanie terenu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy kanalizacji teletechnicznej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Ustawy i Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)
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Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120 poz.l 126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur)’ z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U.
2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz.
844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. (Dz.U.2005r. Nr 219 poz. 1864)

12.2 Normy

- ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogo6lne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i
badania.

- ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

- ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonencki.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne

symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i zespoty
taczowkowe. kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakornczen

kablowych. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcza abonenckie
| sieci przytaczeniowe. Wymagania i badania.
- ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi
I sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania
i badania.
- ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych.

22.06.2017r.
Normie branzowej BN- 76-8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne -
0go6Ilne wymagania i badania.
DT-92/ZDBL-60 - Telekomunikacyjne linie kablowe, linie miejscowe z kablami
zawieszanymi - wymagania techniczne i wskazéwki budowy.
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SPIS SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45231400-9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
— KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Roboty w zakresie: zabezpieczenia telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej pierwotnej i kabli ziemnych.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg - telekomunikacyjnej kanalizaciji

kablowej , kanatu technologicznego - zlokalizowanego w m. Wola Mielecka.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowa odcinka kanalizacji kablowe]j dwu i jedno otworowej nadbudowanej
studniami kablowymi SKR-2/ SKR-1 wraz z kablami miedzianymi i Swiattowodowymi

Swiattowodowym oraz kanatu technologicznego [odcinku KTu i KTp].

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otworow) kanalizacyjnych

stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewodéw



(rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. -otworowa.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu
kanalizacji rozdzielczej, nie majaca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizaciji
magistralne;j.

Dlugosc¢ trasowa - odlegtos¢é mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dtugosc¢ elektryczna - rzeczywista dlugosc odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos¢ elektryczna jest rowna
diugosci trasowej powiekszonej o dodatek diugosci na ukiladanie kabla wzdtuz
linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub
Sciany, pomniejszona o skroty na silnych zatomach trasy.

Dlugosc¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli
lub zwojow.

Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowag kabla mierzona od punktu przyjetego umownie
za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdtuz
Sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).
Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych

robét oraz za ich zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inwestora

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow



Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac¢

warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Ip. | nazwa materiatu jm
1. | Rura RHDPEp-110/6,3 m
2. | Rura RHDPE 40/3,2 m
3. | Rura RHDPEp 140/8 m
4. | Rura RHDPE D 110/160 m
5. | Mufa kablowa FOSC 400 kpl.
6. | Studnia kablowa SKR-1 kompletna z rama i pokrywa , wspornikami | kpl.
i uchwytami kabli, odstojnikiem.
7. | Rama i pokrywa studni kablowej SKR-1/ SKR-2 typ B125 kpl.
8. | Tadma ostrzegawczo - lokalizacyjna - pomaranczowa m
9. | Studnia kablowa SKR-2 z ramg i pokrywg B125 kpl.
10 | Ostona termokurczliwa kabli XAGA 500 kpl.
11. | Rura RHDPEwp 40/3,7 m
12. | Rura WMA DB12x7/4 m
13. | Kabel $wiattowodowy ADSS 72J m
14. | Kabel Swiattowodowy Z-XOTKtsd 48J m
15. | Kabel Swiattowodowy Z-XOTKitsd 12J m
16. | Mufoprzelacznica ze stelazem zapasu montaz stupowy kpl.
17. | Pigtaile Szt.

2.2. Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustoéw kablowych stosowac zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1,
4.1 4.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o $rednicy 100 (110) mm,
podobne rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych
materiatdw syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016 lub ZN-96/TP
S.A.-017, albo rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosowac¢ wg BN-
74/3233-19. Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 50 m jest czynnosSciag prosta, do
wykonania tukéw o promieniach 20 m tub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie
lub rur polietylenowych, gietkich, karbowanych. Rury sktadane z tgczonych odcinkow
nalezy montowac stosujgc ztaczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem,

podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.



2.4. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Stosowac cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu
lub sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadac¢ wygladem wodzie z
wodociaggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegélnosci nie powinna
zawieraC zawiesiny. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501.
Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny spetnia¢ odpowiednie
wymogi wg PN-B-19301 i PN-B-19304.

2.5. Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego
zrodta. Pochodzenie materiatu i jego jakoSc - okreSlona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.
Wykonawca powinien: dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwaranciji i
jakosci catej zamawianej partii materiatu, dokona¢ uzgodnien dotyczacych
rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robét, zapewni¢ sobie od
producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajacy nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer kolejny badania,

c) oznaczenie wg PN i BN,

d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci
jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie€ ustalone parametry techniczne i powinien
by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
I dziatlania. Nalezy je zabezpieczyC przed mozliwoscig uruchomienia przez

osoby niepowotane.



Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robat.

Sprzet stosowany przy budowie kanalizacji teletechnicznej to:

e samochod dostawczy

e zuraw samochodowy

» samocho6d samowytadowczy

e ubijak spalinowy

e samochod skrzyniowy

» sprezarka powietrza spalinowa

« koparko - spycharka

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét
budowlanych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczanie przedmiotow w
sposOb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu. Dotyczy to
szczegolnie duzych i ciezkich elementow.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przy temperaturze nie nizszej
niz -10°C. Przy zatadunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy
rzucac rurami i nalezy chronic je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny sposob. Nalezy zwroci¢ uwage, aby rury nie stykaty sie z
ostrymi przedmiotami i przez to nie zostaly uszkodzone mechanicznie.

Transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z

dokumentacjag producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajoéw robot.



Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana budowa

kanalizacji teletechniczne.

5.1.1. Roboty przygotowawcze geodezyjne wytyczenie tras i posadowienia
studni.

Wytyczenie trasy kanalizacji powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostke fachowa. Za zgodg inwestora wytyczenie trasy moze

przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze majgce uprawnionego geodete.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych.

Rowy pod kanalizacje nalezy wykonac recznie ze wzgledu na wystepowanie
podziemnego uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wykop dla uktadania rur powinien byc¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegoblnymi studniami. Krotsze odcinki wykopow moga by¢ wykonywane, jesli
wymaga tego zachowanie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie
wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie
przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywac z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia

wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa nalezy rozumie¢
sporzadzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub

symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla).



6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg

budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy do wykonawcy a swoim zakresem

obejmuja:

6.1.1.1. Kanalizacja teletechniczna

Nalezy sprawdzic:

- uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggow kanalizacji, - przebieg kanalizacji na
zgodnos$¢ z dokumentacijag projektowa,

- droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami,

- prawidtowo$¢ budowy studni na zgodnos¢é z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur
dla zawieszania wspornikéw kablowych, dziatanie zamka zabezpieczajgcego wiaz i
twardosc¢ betonu.

W szczegoblnosci:

przed utozeniem rur nalezy sprawdzic¢, czy potgczenia (mufowe, klejone, wciskane lub

spawane) odcinkdw, z ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne, sprawdzi¢

przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otworow studni i rur , poprawnosc

wykonania fawy betonowej: zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad dnem tawy, stal o

przekroju (grubosé, szerokos¢, ew. Srednica) min. 2 maks.8 mm, odstepy miedzy

pretami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar przekroju stali, beton - nie dajacy sie
kruszyC bez uzycia stalowych narzedzi, grubosS¢ min. 10 cm.

6.1.1.2. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje teletechniczng nalezy uzna¢ za wykonana

zgodnie z wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty

dodatni wynik. Elementy kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan
otrzymaty ocene ujemnag, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci rob6t powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela

linii. W przypadku negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane

obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Managerowi Projektu do akceptacji

Swiadectwa (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszczajgce

stosowane wyroby do obrotu i korzystania w budownictwie.



Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do

stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochrona srodowiska
W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza byc¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o

niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegajg prace rob6t zanikajgcych i ulegajgcych ukryciu (odbiér
czesciowy) oraz odbior koncowy.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

7.1.1. Odbiér czeSciowy
Przedmiotem odbioru sg ciggi kanalizacji i kable utozone w rurach przed zasypaniem.
Odbiorowi podlega cato$¢ kanalizacji teletechnicznej, jezeli stanowi ona odrebng

czesC sktadowa obiektu inwestorskiego.

7.1.2. Odbiér koricowy

Przy dokonywaniu odbioru konncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci robot z umowa, dokumentacjg warunkami, normami,
przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami
préb montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji -

sporzadzenie protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Polskie Normy
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-19301 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 - Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.



8.2. Normy Branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

8.3. Normy zaktadowe TP S.A:

ZN-96/TPS-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogolne wymagania techniczne
ZN-96/TPASA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
I badania.
ZN-96/TPSA-027. Telekomunikacyjne sieci miejscowe - Linie kablowe o zytach
metalowych
ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.

8.4. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.



