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Nawierzchnia

Skala 1 :100

Nawierzchnia
z kostki brukowej

Nawierzchnia
z kruszywa

UWAGI:

Warstwa �cieralna gr. 8,0 cm: kostka betonowa;

RAZEM: 46 cm

Warstwa �cieralna  gr. do 15 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C90/3 

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

(kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie 0/63).

Szeroko�æ pobocza przy zjadach 0.75 m.

R = 3.00 m dla zjazdu indywidualnego

A - szeroko�æ zjazdu wg. zestawienia zjazdów.

       5.00 m dla zjazdu publicznego.

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KOSTKI BRUKOWEJ:

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

(kruszywo naturalne stabilizowanego mechanicznie 0/63).

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNA:

KRAW˚D� NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ

lub z kostki

£awa fundementowa - pospó‡ka

Rura karbowana HDPE ... cm, SN8 /8kN/m  /

2
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UWAGI:

KrawŒd� DW985

TYP 2
TYP 1

Warstwa �cieralna gr. 4,0 cm: beton asfaltowy AC11S;

Warstwa wi„¿„ca gr. 8,0 cm: beton asfaltow AC16W

Podbudowa zasadnicza gr. 20.0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C90/3

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Podbudowa zasadnicza gr. 20.0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C90/3

/ planu sytuacyjnego / zestawienia zjazdów.
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Kruszywo ‡amane 0/31,5 gr. 10 cm
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SZCZEGÓ£ ZAKOÑCZENIA

Skala 1:50 Nawierzchni zjazdu/chodnika

SZCZEGÓ£ ZAKOÑCZENIA

Skala 1:50

Przepust z rury HDPE, lub odcinek KD i rowu lub KD

RAZEM: 46 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA - UZUPE£NIENIE:POZA PASEM DROGOWYM

KRAW˚flNIK UKO�NY

upr nr PDK/0145/PWOD/14

Cieszynska

Aleksandra 

Nazwa rysunku:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

ImiŒ i nazwisko projektanta: Nr posiadanych uprawnieæ projektowych Podpis projektanta:

budowlanego
Nazwa obiektu 

Data sporz„dzenia rysunku:  25.10.2022

Rysunek zjazdów

Skala   1 : 100

Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem CNR Podbudowa pomocnicza gr. 20 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem CNR 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 od km 37+000,00 do km 37+200,00 

w zakresie skrzy¿owania z drog„ powiatow„ nr 1 152R Borowa-Wola Mielecka-Przec‡aw

w km 37+075.00 w miejscowo�ci Wola Mielecka

Numer rysunku 4


