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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., Nr 81, poz. 462)

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie .
Charakterystyka obiektu.

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Obiekt budowlany — kontener szatniowo-sanitarny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Obiekt w postaci prostopadtoscianu o podstawie prostokata. Projektowany
obiekt projektuje sie jako rozwigzanie systemowe w postaci zestwu kompletnych gotowych konteneréw
posiadajacych wyposazenie i instalacje wewnetrzne, wykonanych w zaktadzie producenta dostarczonych na
plac budowy. Koricowy montaz elementdw nastapi w cato$¢ na terenie budowy.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Obiekt kontenera sktada sie z nastepujacych podstawowych jednostek funkcjonalnych:

- cze$¢ ogolna stuzaca obstudze funkcji sportowej tj pomieszczenia trenera, magazynku sprzetu sportowego,
szatni z weztami sanitarnymi
- czes¢ sanitarng stuzacq zabezpieczenie sanitariatow
UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Kontener zlokalizowany zostat w wschodniej cze$ci terenu inwestycji. Przed kontenerem zlokalizowany
zostat ciag zapewniajacy komunikacje z nowoprojektowanym boiskiem sportowym. Projektowana infrastruktura
oraz pomieszczenia przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych co pozwoli na swobodny dostep i uzytkowanie
obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Uktad funkcjonalny obiektu wg czesci rysunkowey:
Zestawienie danych technicznych

llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia catkowita 72,05 m?
powierzchnia zabudowy 83,00 m?
szerokos¢ 15,54 m
dlugosé 534 m
wysokos¢ 297 m
kubatura wewnetrzna netto 180,81 m3
kubatura obiektu brutto 246,46 m3

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:

instalacja wod-kan,

instalacja C.O. z grzejnikow elektrycznych

wentylacje grawitacyjng wspomagana mechaniczne

instalacja elektryczna i odgromowg

Rozwi gzania konstrukcyjno — materiatowe.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wg dokumentacji projektowej, opiséw i rysunkéw branzowych
niniejszej dokumentacji projektowe;.

l. Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Obiekt uzytecznosci publicznej
Przeznaczenie budynku Kontener szatniowo-sanitarny




Adres inwestyc;ji

Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina

Mielec
Powierzchnia uzytkowa 72,05m?
Powierzchnia ogrzewana 72,05 m?
Kubaturaogrzewana 180,81m3
Liczba kondygnacji budynku 1

Obiekt budowlany — kontener szatniowo-sanitarny
zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Sciany z piyt

Ostona budynku warstwowych z pianka PIR gr. 13cm. Strop ocieplony pianka
PIR gr 13cm. Stolarka okienna i drzwiowa
energooszczedna.
Ogrzewanie Instalacja ogrzewania zasilana energia elektryczng,
Wentylacja W obiekcie wentylacja grqwﬂqcyjna wspomagana
mechanicznie
Chiodzenie Brak instalacji chtodzenia

Przygotowanie cieptej wody

Woda ciepta przygotowywana bedzie podgrzewaczach
elektrycznych

Zapotrzebowanie w wode
*  Quyt=1,59 [dm3/s]

Odprowadzenie $ciekow
e =159 [dm?/s]

Iv. Bilans mocy elektrycznej
*  Moc zainstalowana - 11,5kW w ramach projektowanego zasilania.
V. Sezon grzewczy
I I I v v Vi Vil Vil IX X Xl Xl
31 28 31 ) 0 0 0 0 0 18 30 31
VI. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Warto$ci wspdtczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN 12831. Zestawienie

obliczeniowych wspdtczynnikéw przenikania ciepta budynku ze wspétczynnikami wg Warunkdw technicznych
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.) obowigzujacych na rok 2017.

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

l. Przegrody - podtogi na gruncie

Wsp. Wsp.U wg WT

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Uzaprojekt. [ obow. na 2017 Warunek spetniony
[WimZK] [WimZK]
1 Posadzka na gruncie PO 0,265 0,300 Tak




Il. Przegrody - Sciany

Wsp. Wsp.U wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Uzaprojekt. | obow. na 2017 Warunek spetniony
[WimZK] [WimZK]
1 Sciana zewnetrzna S1 0,195 0,230 Tak

lIl. Przegrody - dach

Wsp. Wsp.U wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Uzaprojekt. | obow. na 2017 Warunek spetniony
[Wim2K] [Wim2K]
1 Dach P1 0,177 0,180 Tak

IV. Przegrody - stolarka

Wsp. Wsp.U wg WT
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Uzaprojekt. | obow. na 2017 Warunek spetniony
[Wim2K] [Wim2K]
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,500 1,500 Tak
2 Okna 01 1,100 1,100 Tak

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie obiektu Budynki uzyteczno$ci publicznej
Pole pOW|erzchn|lprzegr9d szkla_nych i przezroczystych o AO = 0,00m2
wspdtczynniku U >= 1,3 W/m2K
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _
. . e Az =72,05m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?2
Graniczna warto$¢ powierzchni okien AOmax = 0,15°Az + 0,03Aw = 10,80m2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien A0 < AOmax Warunek spetniony

Sprawnos¢ instalacji grzewczej
Zaprojektowany budynek, dzigki dobraniu przegréd budowlanych o warto$ci wspotczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem zaliczy¢é mozna do energooszczednych.
Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej:
» Nosnik energii koncowej — energia elektryczna — wspotczynnik nieodnawialnej energii
pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku wi=3
o Ogrzewanie:
> Sprawnos¢ wytwarzania ciepta n=0,98
» Sprawnosc¢ przesytu ciepta n=0,97
» Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania n=0,98




» Sprawno$¢ akumulacji n=1

* Instalacja cieptej wody
» Sprawno$¢ wytwarzania ciepta(dla przygotowania c.w.u) n=0,99
» Sprawnosc¢ przesytu c.w.u. n=0,8

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotneji ko  hAcowej

Catos¢ Budynku
Ogrzewanie
Nr zrédta Nazwa zrédia QKH QP,H
kWh/rok kWh/rok
1 Ogrzewanie elektryczne 1907,00 5721,00
Suma 1907,00 5721,00
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia QK,W QP,W
kWh/rok kWh/rok
1 Podgrzewacze wody 912,50 2737,50
Suma 912,50 2737,50
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédia QK,L QP,L
kWh/rok kWh/rok
1 Instalacja elektryczna 752,00 2256,00
Suma 752,00 2256,00
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa zrodia QK,C QP,C
kWh/rok kWh/rok
1 Brak chtodzenia 0 0
Suma 0 0
Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L+QP,C 10714,50 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (QK,H+QK,W) / Af 49,56 kWh/(m?2erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody [147,78 kWh/(m2erok)
oraz chtodzenia EP = QP/Af




