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llosé Pozycja Typ Opis
1 INSU Izolacja wezta .
1 WYM.1 'Wymiennik ciepta XB52M-1-110
1 WYM.1 Podstawa montazowa
1 WYM.1 Izolacja
Wysoki parametr
1 P1 Zawdr spustowy JIP IW T-handle, DN15, Gwint wewnetrzny
1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany
2 S1 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN50, Spawany
2 T1 Termometr TDL150, 0-160C
2 TE Czujnik temperatury licznika ciepta .
1 DPV Regulator réznicy ci$nien z ograniczeniem |AVPB, kvs 12.5, 1 3/4 ", Gwint zewnetrzny, PN25
5 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25
5 Pl1 Manometr M80, 0-16 bar, D-80mm, Temp. max 130C, KI. 1.0, G1/2"
1 FOM1 Izolacja filtroodmulnika IZOLACJA DO FO2M DN50 THERMO
1 FOM1L Filtroodmulnik Thermo, FO2M, kvs 50, PN16, DN50, Temp. max 150C, DN50, Kotnierz
1 FOM1 Odpowietrznik filtroodmulnika DN15, Gwint wewnetrzny/welded, T handle
1 FOM1 Zawor spustowy filtroodmulnika JIP IW T-handle, 1", Gwint wewnetrzny
1 FQQ1 Licznik ciepta Multical 602 (calc), ULTRAFLOW 54 Qp10,0 m3/h, 300mm, G2 ", PN16, Gwint zewnetrzny, Powrot
1 FQQ1 Modut licznika ciepta Modut radiowy z 2 wej$ciami impulsowymi
1 ZR1Sco Zawdr regulacyjny VM 2, kvs 16, 2 ", Gwint zewnetrzny
1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu regulacyjng AMV 20, 230V
WYM.1 niskie parametry
1 F1 Filtr FVE - [300], DN100, Kotnierz
1 G4 Zawor rpzprgny SU, Gwint wewnetrzny, 1 PROJEKT BU DOWLANY
1 NW Naczynie wzbiorcze N 600, 6 bar
. R D Ul yewnetizny Inwestycja »BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
> T2 Termometr TDL150, 0-120C TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA |
2 z1 Zawor odcinajacy JIP-WW, DN100, Spawany ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
5 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN25 -
5 P12 Manometr M80, 0-6 bar, D-80mm, Temp. max 130C, KI. 1.0, G1/2" BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO SZATNI”OWEGO !
1 Tco Czujnik kieszeniowy ESMU 100 St st INFRASTRUKTU RA TECHNICZNA
1| 78O _|zawdr bezpieczenstwa 1015 DN25 5,0 BAR. 1", Gwint wewnetrzny + rura spustowa Lokalizacja | Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec
Uktad regulaciji elektroniczne;
1 0 Dodatkowa funkcia Uszczelniacz - Tefion Rozdziat4  [PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KONTENERA TECHNICZNEGO
1 0 Skrzynka elektryczna Styczniki, 1, < 16A, KMK1, obudowa plastik
L o {podatioua funkcia Pozial weela na dwa mody Tematrys. |S2-SCHEMAT WEZLA CIEPLOWNICZ. | Skala 1:50
ucz aplikacii
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V 1-FUNKCYINEGO C.O. Nrrys. S2
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT > > =
Uklad 1 stabilizuj aco-uzupetniaj acy Inwestor PO W’at MIEIECkl
1 F4 Filtr FVR-DZR [280], 3/4 ", Gwint wewnegtrzny ul. Wyspiariskiedo 6
1 G3 Zawor odcinajgcy BVR-DZR, 3/4 ", Gwint wewnetrzny - Wysp i g
1 S5 Zawor odcinajacy JIP-IW (T), DN20, Gwint wewnetrzny/Spawany 39-300 Mielec
1 W2 Licznik przeptywu JS90 Q3-2,5m3/h, PN16, DN15, 3/4", Gwint zew. . N
1 zy Zawor uzupetnienia ztadu 2128, 3/4 ", Gwint wewnetrzny/Gwint zewnetrzny PI’Ojekt PRB coNSULnNG ;;jggdg;‘rt"r?;il:cZ'Sev?ietokvzyski
JAROSEAW BACHOREK tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03
. . nrupr. odpis
Instalacje sanitarne ” ’
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