Rozdziat 4: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY KONTENERA TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kontenera technicznego przy boisku sportowym w Mielcu.
Projektowany obiekt przewiduje sie jako rozwigzanie systemowe w postaci kompletnego kontenera technicznego
posiadajgcego wyposazenie i instalacje wewnetrzne, wykonanego w zakfadzie producenta dostarczonego na
plac budowy. Kontener przystosowany i uzytkowany w okresie catorocznym.

Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Mielec-Osiedle-Centrum” uchwata Nr VIII/77/99 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwiec 1999 wraz z p6zniejszymi zmianami.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
- Polskie Normy

Inwestor: Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Obiekt kontenera sktada si¢ z nastepujacych podstawowych jednostek funkcjonalnych:

— cze$¢ techniczna lokalizacji wezia cieplnego powtoki pneumatyczne;.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
3.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni netto

UKLAD FUNKCJONALNY KONTENERA

Nr | Nazwa pomieszczenia Pow.[m? | Pow.[m? Rodzaj posadzki | Wys pom.
1 | Pomieszczenie techniczne 13,11 13,11 Gres techniczny | 2,53-2,63

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 1311 m?
powierzchnia catkowita 13,11 m?
powierzchnia zabudowy 15,45 m?
szeroko$é 430 m
dtugosé 360 m
wysoko$¢ 300 m
kubatura wewnetrzna netto 3880 m3
kubatura obiektu brutto 46,35 md

4 . FORMA ARCHITEKTONICZNA
Obiekt Budowlany - kontener techniczny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy
niepodpiwniczony, z dachem ptaskim. Obiekt w postaci prostopadto$cianu o podstawie prostokata. Projektowany



obiekt projektuje sie jako rozwigzanie systemowe w postaci kompletnego kontenera posiadajacego
wyposazenie iinstalacje wewnetrzne, wykonanego w zaktadzie producenta dostarczonego na plac budowy.

SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1)

a)

2)
a)

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
bezpieczenstwa konstrukcji — projektowany obiekt jest prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt zaprojektowano zgodnie z przepisami p.poz (opis w dalszej
czes$ci opracowania)
bezpieczenstwa uzytkowania — kontener jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na $rodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw.
ochrony przed hatasem i drganiami — nie stwierdza sie emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
obiekt ogrzewany spetniajacy parametry wymaganych wspotczynnikdw przenikania ciepta dla
pomieszczen z temp. 8°C
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow — obiekt posiada przytacze energii
elektrycznej, wody i energii elektrycznej

b)

usuwania Sciekdéw, wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy, odpady state gromadzone w

pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu — nie dotyczy

3)

4)

5)
6)
7)

10)

mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego — kontener ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorskg
— nie dotyczy

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt budowlany usytuowany w wschodnie]
czesci dziatkki w odlegtosciach od granic zgodnych z obowigzujgcymi przepisami warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0séb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesow 0sob trzecich;

warunki bezpieczefstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowat zgodnie z zataczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.



5. UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Przed obiektem zlokalizowany zostat ciag zapewniajacy komunikacje z nowo urzadzonym terenem
przy boisku i pozostata projektowana zabudowg na terenie inwestycji.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestycji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” do projektu przebudowy i rozbudowy
boiska sportowego i stanowig zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypéw zbudowanych asfaltu warstwy kruszywa i piaskdw
stanowigcych podbudowe istniejacego boiska zalegajacych od 0,0 do 1,1m. Nasypy spoczywajg na warstwach
nosnych piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonych, migzszo$ci okoto 1m w strefie przeprowadzanych
badan gruntu. Posadowienie obiektdw okresla jako proste w sposéb bezposredni. Obiekty zalicza si¢ do |
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych. Warunki gruntowe proste (wg. dokumentacji geologicznej).
Poziom swobodnego zwierciadta wéd gruntowych niestwierdzono w strefie wiercen tj. do gtebokosci ~2,0 p.p.t.
Warunki lokalizacyjne i geotechniczne

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

o Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

» | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
 strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

7.0PIS POSZCZEGOLNYCH PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI KONTENERA:
7.1 Fundamenty

Kontener posadowiony na Zelbetowej ptycie fundamentowej wykonanej pod infrastrukture techniczna urzadzen
powtoki pneumatycznej. Plyta grubosci 20cm wykonana bezpo$rednio ma budowie z betonu C20/25 zbrojona
dwuwarstwowo stalg AllIN w postaci siatki zgrzewanej lub pretéw #8 o oczkach 15x15cm.  Grubos¢ otuliny 5¢cm
do lica preta skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ srodka izolacyjnego np. Dysperbit (dwie warstwy+grunt).
Ptyte wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego niewysadzinowego o frakcji 0-63mm. Podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$¢ gruntdw wystepujacych w wykopie z
warunkami zatozonymi do projektowania. W przypadku pojawienia sie rozbieznoSci nalezy  wszelkie
przewarstwienia nasypow oraz gruntéw plastycznych usuna¢ i zastapi¢ chudym betonem. Warstwe gruntow
nasypowych dogesci¢ do 1s>0,98. W trakcie wykonywania robét ziemnych i fundamentowania niedopuszczalne
jest okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu.

7.2 Konstrukcja no$na kontenera

Konstrukcja kontenera zbudowana jest z stalowych spawanych ram podtogi i dachu zbudowanej z profili
zimno gietych C220x40x15x4mm, stupéw naroznych i posrednich z katownikéw 140x140x4. Cato$¢ konstrukcji
zabezpieczona jest powtokami antykorozyjnymi w kolorze brgz lub innym ustalonym z klientem kolorze.
Zabezpieczenie a-kor wg. rozwigzania producenta kontenera przy zatozeniu okresu trwato$ci: [diugi H] wg PN-
EN-ISO 12944-1. Klasyfikacja srodowiska: C3 wg PN-EN-ISO 12944-2. — konstrukcje zewnetrzne. Konstrukcja
kontenera spetniajaca warunki nosnosci i uzytkowania zaréwno fazie transportu jak i uzytkowania kontenera.

7.3 ,Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany kontenera wykonane z ptyt warstwowych typu "sandwich" z izolacjq z styropianu  gr 10cm.
Wewnetrzne wykoriczenie $cian z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej gr 0,50mm w kolorze biatym.
Wymagany wspotczynnik  przenikalno$ci cieplnej $cian zewnetrznych UCmay= 0,45 [W. m-2 .K-1] zgodnie
WT2017. — obiekt projektowany jako ogrzewany w temp. 8°C

7.4 Stropodach



Stropodach petny pokryty od zewnatrz systemowg membrana dachowg , utozong na ptycie OSB gr 12mm.
Izolacje cieplna stanowi styropian gr 10cm. Wykonczenie wewnetrzne stanowi system sufitowy kasetonowy z
blachy ocynkowanej lakierowanej gr 0,50mm na kolor biaty. Wymagany wspétczynnik przenikalno$ci cieplnej
stropodachu Ucmaxy= 0,30 [W. m-2 .K-1] zgodnie WT2017. — obiekt projektowany jako ogrzewany w temp. 8°C
Wiasnosci stropodachu:

»  obcigzenie uzytkowe 150kg/m?
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach spustowych rednicy 50mm.

7.5 Podtogi
Podtogi zbudowane w systemie warstwowym: od dotu blacha trapezowa TR 60 z gruboscig blachy 0,70mm

blacha ocynkowana i zabezpieczona systemem antykorozyjnym, izolacja ciepina z twardego styropianu
podtogowego gr 10cm, ptyta podtogowa z ptyty widrowo- cementowej gr 22,0mm i wyktadzina PCV (tarkett).
Wiasnosci podtogi:

obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

wymagany wspdiczynnik przenikalnosci ciepingj Ucmagy= 1,20 [W. m-2 .K-1] zgodnie WT2017. - obiekt
projektowany jako ogrzewany w temp. 8°C

7.6 Stolarka zewnetrzna
Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia technicznego petne, wykonczone blachg ocynkowang lakierowana.
Drzwi zewnetrzne ciepte 0 wymaganym wspotczynniku Uc may= 1,50 [W. m2.K-1] zgodnie WT2017.

7.7 Kolorystyka kontenera

Konstrukcja nosna - braz

Ptyty elewacyjne drewniane $cian — braz

Stolarka drzwiowa — braz

Uwaga! Mozliwa zmiana kolorystki na wniosek Inwestora i za zgoda Projektanta.

8. MKONCZENIE WNETRZA
8.1 Sciany
Sciany wewnetrzne wykoriczone blacha lakierowana RAL 9010 (biatym).

8.2 Sufity
Na sufitach blacha lakierowana biata. Oktadziny sufitow nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

8.3 Podtogi
W pomszczeniu technicznym posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, nie $liskie. Wyktadzina gress.

8.4 Stolarka wewnetrzna
Brak drzwi wewnetrznych.

8.5 Parapety, obrébki
Wewnetrzne obrdbki maskujgce montowane na potaczeniu modutéw w postaci taSm uszczelniajacych
(rozprezna oraz bitumiczna)

9. INSTALACJE SANITARNE
9.1 WEZEL CIEPLNY
Kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny c.o.

Projektowany wezet cieplny bedzie przy gotowywat czynnik grzewczy - glikol etylenowy 35%.



Uzupetnienie czynnika glikolu odbywac¢ sie bedzie poprzez stacjonarng stacje uzupetniania glikolu, podtaczong
state do magazynu ztadu 120 I, napetnionego czynnikiem grzewczym. Sygnat do napetniania bedzie uzyskiwany
poprzez presostat za montowany na powrocie instalacji ciepta technologicznego, podtaczony do pompy stacji
uzupetniania ztadu. Zabrania si¢ zrzutu ztadu c.t. do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektowany wezet C.O. bedzie zlokalizowany w wydzielonym kontenerze systemowym z poszyciem $cian z
piankg PUR. Wezet zasilany bedzie z projektowanego przytacza cieplnego (wg odrebnego opracowania).
Projektuje sie wezet cieplny C.O. bazujacy na wymienniku z wymiennikami ptytowymi lutowanymi miedzig typu
XB.

Projektuje sie elektroniczny regulator pogodowy z funkcjq mierzenia temperatury zewnetrznej i odpowiednio
dostosowywania do niej temperatura zasilania systemu grzewczego. Wielko$¢ poboru ciepta bedzie okre$lona
poprzez cieptomierz ultradzwiekowy. Licznik wyposazony w przelicznik elektroniczny, czujniki zanurzeniowe i
gniazdo odczytu zewnetrznego. Zgodnie z wymaganiami producenta, przed przeptywomierzem
ultradzwiekowym projektuje sie odcinek prosty o diugosci 5xDN przeptywomierza. Odcinek prosty za
przeptywomierzem - 3xDN.

Dla obiegu c.o. projektuje sie pompe obiegowa.

Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w uktady kontrolno-pomiarowe spetniajace nastepujace funkcje:
. automatyczna kontrola temperatury instalacji CO bedzie realizowana za pomocg elektronicznego
regulatora pogodowego

. ilos¢ zuzytego ciepta bedzie mierzona za pomocg projektowanego ultradzwiekowego licznika ciepta

. pomiar temperatury i ciSnienia wody sieciowej oraz instalacyjnej zapewnig termometry i manometry.
Projektowany wezet cieplny wyposazony bedzie w skrzynke rozdzielcza, z ktdrej zasilane beda urzadzenia
elektryczne.

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewna i wywiewng wg wytycznych ponize;.

MONTAZ WEZt OW CIEPLNYCH:
e Wezly cieplne nalezy wykona¢ w formie zwartej konstrukcji, zgodnie z PN-B-02423 ,\Wezly
cieptownicze klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze”.
* Rurociggi w pomieszczeniu wezta cieplnego po stronie instalacji odbiorczej: w instalacji ¢.o0. z rur PE-
Xc/AL/PE-X;, w instalacji c.w.u. z rur PE-Xc/Al./PE-X;

IZOLACJE | ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i urzadzen wezta wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie reczne lub
mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci zgodnie z PN-H-97050.

Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowac farba antykorozyjng odporng na temperature +130C.

Pokrycie powinno by¢ dwuwarstwowe /warstwa gruntowa i antykorozyjna/ o grubosci catkowitej 80-120 um.
Wykonanie powtoki antykorozyjnej powinno odpowiada¢ 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowe;
normy PN-H-97070.

Po przeprowadzonych prébach szczelno$ci, rurociggi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociggi wody zimnej w obrebie wezta powinny byC izolowane cieplnie izolacja odpowiadajacq
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421, lipiec 2000 oraz Dz. U. nr 75 poz. 690.

Przewody strony wysokiej oraz niskiej centralnego ogrzewania nalezy izolowaé tubkami wykonanymi
z pianki poliuretanowej pokrytej folig PVC typu PUR typu sztywnego. Izolacjq cieplng nie nalezy pokrywaé tych
fragmentoéw poszczegoinych urzadzen wezta, na ktérych znajduje sie tabliczka znamionowa /powinna by¢
czytelna bez naruszania izolacji/.

Grubosci izolacji cieplnej przewoddw zasilajgcych i powrotnych instalacji powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z
normg PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen” oraz Dz. U. nr 75 poz. 690 i wynosic:

| Srednica nominalna | Grubos$¢ obliczeniowa warstwy
P rurociagu izolacji
1 20 20




2 25 30
3 32 30
4 40 40
5 50 50

Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

WENTYLACJA POMIESZCZENIA

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng w ilosci wymaganej dla
zapewnienia higienicznych warunkow pracy.

Nawiew powietrza przez kanat nawiewny typu "Z" Fi=20cm, zakoriczony kratkg nawiewng stalowg na wysokosci
30 cm nad posadzka, przy czym wysoko$¢ kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m.

Wyciag z pomieszczenia zapewni wentylator osiowy wyciggowy, zapewniajacy min. 5-krotng wymiane powietrza
W pomieszczeniu.

ODWODNIENIE WEZEA

Podtoga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ wykonana ze spadkiem 1% w kierunku kratki $ciekowej potaczone;
ze studzienka schtadzajaca. Odpowietrzenia i odwodnienia instalacji wyprowadzi do rury spustowej potaczonej ze
studzienka schtadzajacq zgodnie z PN-B-02423 i przepisami BHP.

PROBY HYDRAULICZNE
Przed przystapieniem do prob hydraulicznych bezwzglednie dokona¢ ptukania instalacji wezta. Proby ciSnieniowe
wezia przeprowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 w nastepujacej kolejnosci:
. préba na zimno /bez zawordéw bezpieczenstwa/ wodg o ciSnieniu:
2,4 Mpa - po stronie wysokich parametréw
0,9 Mpa - po stronie niskich parametréw
. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby
w czasie 72 godzin potaczona z regulacjg parametréw pracy
Odbidr wezta dokonuje Komisja Odbioru Robét.

ZAGADNIENIA BHP

Wezly zaprojektowano tak, aby zapewni¢ swobodny dostep do urzadzeh i armatury. Rurociggi zasilajace
urzadzenia i instalacje w drogach komunikacyjnych, prowadzone sg na wysoko$ci powyzej 2,0 m i zapewniajg
swobodne przej$cie. Wszystkie urzadzenia w wezle powinny mie¢ czytelne tabliczki znamionowe.

Czynnosci rozruchowe, eksploatacyjne i remontowe musza spetnia¢ warunki BHP i wymogi normy PN-B-10400,
oraz wymagania podane w ,Warunkach Wykonania i Odbioru Rob6t — cze$¢ Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy przestrzega¢ $Scisle montazu instalacji grzewczej oraz préb
ci$nieniowych zgodnie z wymogami producentéw rur, urzgdzen oraz norm.

9.1 Wentylacja

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewng w ilosci wymaganej
dla zapewnienia higienicznych warunkéw pracy.
Nawiew powietrza przez kanat nawiewny typu "Z" Fi=20cm, zakoriczony kratkg nawiewng stalowg na wysokosci
30 cm nad posadzka, przy czym wysoko$¢ kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m.
Wyciag z pomieszczenia zapewni wentylator osiowy wyciggowy, zapewniajacy min. 5-krotng wymiane powietrza
W pomieszczeniu.

9.2. Instalacja grzewcza
»  Grzejnik konwektorowy o mocy 2 kW
stojacy (gniazdka grzejnikow montowane na wysokosci 300[mm] od podtogi wewnatrz kontenera)
Uwagi: Zabrania sie stosowania ogrzewania w postaci promiennikéw gazowych.



9.3. WOD - KAN
Gtéwne przewody zimnej wody projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE. Przewody prowadzone sg po przegrodach
konstrukcyjnych do poszczegdlnych odbiornikow - baterii i zaworéw czerpalnych. Rozprowadzenie przewodow
nalezy wykona¢ systemem tréjnikowym. Przejcia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest miejscowo za pomocg pojemno$ciowego elekirycznego
podgrzewacza 10 |.
W zakresie instalacji wewnetrznych i biatego montazu:

o Zlew zeliwny - szt. 1.
Instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur i facznikow PVC, prowadzona na $cianie wewnatrz konteneréw za
pomocy uchwytow, piony kanalizacyjne wyprowadzone przez konstrukcje podtogi modutu.
Instalacja wod-kan wyprowadzona pod kontenerem.
Na kazdym doptywie zamontowany reduktor cisnienia wody.

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Przytacz zewnetrzny z zabezpieczeniem nadpradowym, tablica rozdzielcza usytuowana wewnatrz
obiektu.
Wewnatrz kontenera technicznego zasilane beda z tablicy TP nastepujace obwody:
- obwdd o$wietlenia wewnetrznego,
- obwdd o$wietlenia awaryjnego,
- obwdd gniazd 1- fazowych zasilania grzejnikéw elektrycznych,
- obwdd gniazd 1- fazowych pojedynczych i podwdjnych,
- obwod gniazda sitowego 32A
- obwdd zasilania szafy sterowniczej wymiennikowni
Instalacja wykonana zgodnie z PN-HD60364-4-41. Usytuowanie przytacza, tablic, osprzetu wg.
Zataczonego rysunku. Przewody prowadzone wewnaftrz sciany typu ,sandwich”.

11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt projektowany jako techniczny bez wymogu zapewnienia dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Obiekt projektowany jako magazynowy ogrzewany tem. 8 °C

- §ciany zewnetrzne wspoétczynnik Uc (max=0,45W/m2K
- stropodach wsp6tczynnik Uc(may= 0,30 W/(m2K)

- podtoga wspdtczynnik Uc(max= 1,20W/(m2K)

- stolarka okienna Uc(max=1,1W/(m2K)

- stolarka drzwiowa U C(max<1,5W/(m2K)
Zapotrzebowanie na energie dla kontenera

- moc elektryczna oswietlenia 2,0 kW

- moc cieplna (C.O. ; ciepta woda, c.t.) 5,40 kW

13. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na Srodowisko.
- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe w kierunku opaski drenazowej boiska
- obiekt bez instalacji sanitarnych
- gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych o poj. 0,11m3 przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
- nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zakiocen elektromagnetycznych.
- obiekt spetnia wymogi ochrony atmosfery.



14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1 Podstawa opracowania :

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, i innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

14.2 Charakterystyka obiektu
Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa 13,11 m?
powierzchnia catkowita 13,11 m?
powierzchnia zabudowy 15,45 m?
szerokos¢ 430 m
dtugosé 360 m
wysoko$¢ 300 m
kubatura wewnetrzna netto 38,80 md
kubatura obiektu brutto 46,35 m3

maksymalna wysokos¢ pomieszczenia : 2,63m
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach ptaski — stropodach petny.
llos¢ osdb mogacych przebywac w obiekcie do 3 0sob.

14.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego kontenera zlokalizowany jest w odlegto$ci ok. 18,70m

14.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

14.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q £500 [MJ/m2]

14.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach
Obiekt bezklasowy

llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 3 oséb (obstuga techniczna wezta na pobyt chwilowy).

14.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

14.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Projektowana obiekt stanowi jednq strefe pozarowa.

14.8 Klasa odpornosci pozarowe;:
Obiekt bezklasowy - wymagana klasa odpornosci pozarowej ,E” obiekt jednokondygnacyjny
techniczny.



Klasa odpornosci .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkus) )
budynku
gtéwna . . - .
konstrukcja konstrukcja strop” Sciana 0.2 Sciana ) przekrycs:)le
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE 1120 E(é_li)z 0 E 160 R E 30
" R 120 R 30 RE 60 E( c')_?)o E 130" RE 30
"c" R 60 R 15 RE 160 E((I)_i3)0 E 115 RE 15
e E 130
D R 30 () REI130 (0-i) ©) O]
"E” Q) Q) Q) Q) ¢ ¢

Oznaczenia w tabeli:
R-  nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

[ - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow NRO.

14.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W kontenerze przewidziano 1 wyjScie ewakuacyjne stanowigce gtéwne wejscie do obiektu.  Szeroko$¢

wyj$¢ ewakuacyjnych w poziomie parteru 1,2m (drzwi 0,90+0,30m). Kontener wyposazony zostanie w lampy
oSwietlenia ewakuacyjnego zapewniajace natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix. Drogi ewakuacyjne oraz
lokalizacja sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaC z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia

1410  Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

14.11 Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

14.12 Wyposazenie w gasnice;
Kontener nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg przystosowania do gaszenia pozaréw grup AiB lub A, Bi
C. Projektowane jest wyposazenie kondygnaciji parteru 1 gasnice proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

1413  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;
Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi istniejacy hydrant zewnetrzny typu DN 80 o wydajnosci

10dm?/s zlokalizowany w odlegto$ci mniejszej niz 70m od terenu inwestycji.

14.14 Drogi pozarowe.
Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

15.  INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspétczesnej.

16. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo Geologiczne i
Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

17. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1: Zagospodarowanie terenu.

Projektowat:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
nr upr. 227/KL/72



