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CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego

zamierzenia

Przedmiotem inwestycji i niniejszego opracowania jest ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
publicznej kategorii/powiatowa (Nr 1 184R Przectaw—Podole), klasy "L'"/lokalnej wraz z
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi catos¢ techniczno—uzytkows, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego — od kilometra 0+848,00 do kilometra 0+950,00 polegajaca na
stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr
1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.
Przedmiotowe osuwisko powstato na naturalnym stoku, na ktérym zlokalizowany jest korpus
drogi powiatowej. Przedmiotowa inwestycja oprocz typowych robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem osuwiska wymaga réwniez przeprowadzenia przebudowy drogi
(przewidziano réwniez budowe chodnika) i systemu jej odwodnienia, w tym budowy odcinka
kanalizacji deszczowej sluzacej odprowadzeniu woéd opadowo-roztopowych i1 zbiornika
wodnego celem wprowadzenia ich do gruntu. Zakres prowadzonych robét bedzie wymagat

rowniez czasowego demontazu stupa i przewodéw oswietlenia ulicznego.
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2. OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym

informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Przedmiotowe osuwisko zlokalizowane jest na wschodnim stoku wzniesienia w
miejscowosciach Podole 1 Przectaw, cate ma powierzchni¢ okoto 4,4 ha. Koluwium
osuwiskowe bezposrednio zagrazajace drodze powiatowej znajduje si¢ na dziatkach nr 712,
713,714,715, 7161 717 w Podolu i nr 905 w Przectawiu. Na wymienionych wyzej dziatkach
oraz na dzialce nr 728 w Podolu planuje si¢ zlokalizowanie réznych form zwiazanych z
zabezpieczeniem osuwiska 1 przebudowg drogi, nie tylko konstrukcyjnych, rdéwniez
elementéw odwodnienia.

Droga powiatowa nr 1184R na odcinku uszkodzonym przez ruchy osuwiskowe przebiega z
potnocy na potudnie (znajduje si¢ w tuku) i zlokalizowana jest na dziatkach nr 712 1 713 w
Podolu oraz dzialce nr 905 w Przectawiu. Droga przebiega prostopadle do kierunku
nachylenia zbocza. Zar6wno powyzej drogi od strony zachodniej, jak i ponizej od strony
wschodniej znajdujg si¢ zabudowania mieszkalne i gospodarcze wraz z dojazdami. Ponizej
korpusu drogi, rdwnolegle do niej, od strony wschodniej zlokalizowana jest trasa drogi
wewnetrzne;j.

Droga powiatowa posiada przekrdj szlakowy, ma jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
szerokosci okoto 5,5 m oraz pobocza szerokosci okoto 0,7 — 1,5 m. Réw odwadniajacy droge
zlokalizowany jest tylko z prawej strony drogi. Na dtugosci osuwiska po lewej stronie drogi
zlokalizowana jest stalowa bariera drogowa typu SP-05. Réwnolegle do drogi po jej
zachodniej stronie zlokalizowana jest napowietrzna linia teletechniczna, a po stronie
wschodniej napowietrzna elektryczna linia o$wietleniowa niskiego napiecia. Poza powyzszym
znacznie nizej (w oddaleniu od drogi), na wschodnim stoku wzniesienia zlokalizowana
zostata podziemna sie¢ gazowa, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna i podziemne przytacze
elektryczne, a takze kanalizacja sanitarna.

W odniesieniu do dotychczasowych podstawowych elementéw i form zagospodarowania
terenu w zakresie niniejszego opracowania nie sg planowane zmiany.

Na odcinku zabezpieczenia osuwiska obecna konstrukcja drogi, z uwagi na zakres uszkodzen
wymaga rozebrania i ponownego odtworzenia, z uwzglednieniem zmian zwigkszajacych jej
stateczno$¢. Prowadzone roboty (inwestycja) bedg powodowac¢ konieczno$¢ ingerencji w sie¢

oswietlenia ulicznego, ktéra na odcinku rob6t zostanie czasowo zdemontowana.
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3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

Projektuje si¢ zabezpieczenie osuwiska zagrazajacego drodze powiatowej poprzez wykonanie
po lewej (wschodniej) stronie drogi w km od 0+850 do km 0+930 konstrukcji oporowej wraz
z przebudowa wspomnianej drogi w km od 0+850 do km 0+950 (w km 0+930 — 0+950
planuje si¢ jedynie wykonanie chodnika przy jezdni). Obok jezdni drogowej zaplanowano
wykonanie obiektow odwodnienia drogi i kanatu technologicznego. Do odprowadzenia wod
opadowych z terenu drogi powiatowe] i osuwiska stuzy¢ beda kanalizacja deszczowa
kierujaca przedmiotowe wody zgodnie z pochyleniem stoku (w kierunku wschodnim, wzdtuz
granicy dziatki nr 717) do zaplanowanego u podn6za wzniesienia zbiornika wodnego.
Odbudowa jezdni drogowej wigzac si¢ bedzie z wymiang catej konstrukcji jezdni i korpusu
drogowego do glebokosSci powierzchni poslizgu z ulozeniem na dnie geosyntetyku
separacyjno-drenazowego.
W tuku planuje si¢ zwiekszenie szerokosci jezdni do 5,9 m. Zmiana szerokosci jezdni z
betonu asfaltowego, z 1 do obecnej szerokosci bedzie si¢ odbywa¢ na odcinkach
przejsciowych dtugosci 15 m na poczatku 1 16 m na koncu tuku. Pobocze z kruszywa po lewe]
stronie drogi bedzie mie¢ szeroko$¢ 1,0 m, natomiast chodnik z betonowej kostki brukowej
zaplanowany po prawej stronie drogi bedzie posiadal podstawowg szeroko$¢ uzytkowa 2,0 m
(2,23 m z kraweznikiem i obrzezem), zmniejszong na koncowym odcinku z uwagi na
uksztaltowanie terenu do 1,5 m (jak istniejacego chodnika, do ktérego projektowany odcinek
bedzie nawigzany).
Korpus drogowy po lewej stronie drogi w km 04850 — 04930 zostanie zabezpieczony
monolityczng konstrukcjg oporowa w formie zelbetowego oczepu posadowionego na palach
fundamentowych i dodatkowo utrzymywanego w poziomie za pomocg kotew gruntowych. Z
uwagi na znaczne réznice poziomu terenu po lewej stronie drogi w km 0+845 — 0+935 nalezy
zamontowa¢ drogowe bariery ochronne typu SP-06/2 (H1 W5 A).

a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

- urzadzenia odwadniajace

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomoca odpowiednich spadkéw poprzecznych
jezdni i poboczy oraz urzadzen odwadniajgcych. Zaréwno po prawej jak i lewej stronie drogi

planuje si¢ wykonanie $ciekow z prefabrykatéw betonowych: zwyktych 60x15x50 cm — za
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chodnikiem po prawej stronie oraz przy oczepie i u podnéza konstrukcji oporowej po stronie
lewej lub tréjkatnych — przy jezdni po lewej stronie (na odcinkach o spadku do 5%), a takze
korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm (przy wigkszych spadkach).
Dodatkowe odwodnienie wgtebne stanowi¢ beda drenaze typu ,.francuskiego” ulozone od
wewnetrznej strony wzdluz konstrukcji oporowej oraz po lewej stronie wzdtuz jezdni,
odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji deszczowej.
Odcinki kanalizacji deszczowe] wykonane zostang z rur karbowanych PEHD lub PP $rednicy
DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SN8. Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowe;j
wykonane zostang studnie rewizyjne. Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego
nalezy wykonac¢ jako konstrukcje¢ zelbetowa majaca za zadanie ograniczenie dynamicznego
oddzialywania wyptywajacej wody, a wiaczenie kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu
z prawej strony drogi oraz wlot $cieku terenowego ponizej konstrukcji oporowej zabezpieczy¢
typowa prefabrykowang $cianka czotowa.
Zbiornik wodny stuzacy do wprowadzenia wod opadowo-roztopowych do gruntu nalezy
wykona¢ jako konstrukcj¢ ziemng o gigbokosci ok. 1 m wzgledem obecnego poziomu
najnizszego terenu. Zbiornik powinien zosta¢ otoczony groblg ziemng o wysokosci ok. 0,5 m
wzgledem istniejacego terenu i szerokosci korony ok. 1,0 m. Skarpy zbiornika powinny mie¢
pochylenie nie wigksze niz 1:1,5, a na szeroko$ci 2,0 m powinny zosta¢ zabezpieczone
azurowymi plytami prefabrykowanymi typu EKO grubosci 8 cm utozonymi na geosyntetyku.
W dnie zbiornika do poziomu niespoistego podtoza (piasku drobnego, ok. 0,5 m) nalezy
wymieni¢ grunt na Zzwir owiniety geosyntetykiem separacyjno-filtracyjnym.
- oswietlenie drogi

W zwiazku z realizacjg inwestycji planowane jest czasowe wylagczenie z eksploatacji 2 lamp
oswietlenia ulicznego, demontaz ok. 103 m napowietrznych przewodéw zasilajacych oraz
demontaz stupa podwdéjnego nr 18/1/1 zlokalizowanego w km 0+899 (na dzialce nr 714).

b) Sposéb odprowadzania i oczyszczanie $cieko6w
Projektowana inwestycja nie bgdzie generowac SciekOw, ani innych zanieczyszczen. Wody
opadowo-roztopowe odprowadzane z terenu inwestycji nie sg S$ciekami i nie wymagaja
oczyszczenia.

¢) Uklad komunikacyjny
Obecnie dziatki zlokalizowane w sasiedztwie planowane] inwestycji posiadajg bezposrednie
zjazdy na publiczna droge¢ powiatowa, albo za posrednictwem drogi wewnetrznej (dziatki po

wschodniej stronie drogi). Po przeprowadzeniu planowanych robét nie ulegnie zmianie ani
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uktad komunikacyjny, ani spos6b dostepu do drogi publicznej sasiednich dziatek.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej
Spos6éb dostepu do drogi publicznej sasiednich dziatek zostal opisany powyzej i po
zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie.
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- kanalizacja deszczowa
Odcinki kanalizacji deszczowej wykonane zostang z rur karbowanych PEHD lub PP $rednicy
DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SN8. Na zatamaniach trasy kanalizacji deszczowe;j
wykonane zostang studnie rewizyjne. Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika wodnego
nalezy wykonac¢ jako konstrukcje¢ zelbetowa majaca za zadanie ograniczenie dynamicznego
oddzialywania wyptywajacej wody, a wiaczenie kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu
z prawej strony drogi oraz wlot $cieku terenowego ponizej konstrukcji oporowej zabezpieczy¢
typowa prefabrykowang $ciankag czotowa. Do kanalizacji deszczowej zostang wilaczone za
pomoca przykanalikow z rur PEHD lub PP srednicy DN200 wpusty uliczne wychwytujace
wody opadowo-roztopowe sptywajace z terenu pasa drogowego, rozmieszczone wzdtuz drogi
i konstrukcji oporowe;.
- kanat technologiczny
Projektuje si¢ wykonanie kanatu technologicznego typu ulicznego KTu. Profil (modut) kanatu
powinien zosta¢ wykonany z rur z tworzywa PEHD o sztywnos$ci obwodowej SN8 w ilosci: 1
rura oslonowa typu ROI125/7,1, 2 rury S$wiattowodowe typu RS40/3,7, oraz 2
prefabrykowanych wigzek mikrorur typu WMR (wigzka 7 mikrorur, catos¢ $40 mm). Na
kanale technologicznym projektuje si¢ wykonanie studni rewizyjnych rozdzielczych typu
SKR-1.
- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
W miejscu skrzyzowania sieci kanalizacji deszczowej z przytaczem elektroenergetycznym (na
dzialce nr 717) nalezy wspomniane przytacze zabezpieczy¢ rurg ochronng PEHD dwudzielng
srednicy 110 mm o dlugosci 2 m. Skrzyzowania z innymi sieciami infrastruktury beda
odbywac si¢ w bezpiecznej odleglosci i nie wymagaja zabezpieczenia.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu
Charakter uksztaltowania terenu w sgsiedztwie projektowanych obiektéw nie ulegnie zmianie,
uporzagdkowaniu poddane zostanie pochylenie obecnej osuwajacej si¢ skarpy drogowej.

Nieutwardzone powierzchnie terenu objete robotami ziemnymi nalezy podda¢ obsiewowi
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nasionami traw, a ich rozw6j nalezy doraznie zabezpieczy¢ biodegradowalng geowtdkning.

Nie sg planowane szczegdlne formy ksztattowania zieleni na terenie inwestycji.

Doktadne rozmieszczenie elementéw inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu.

4. Zestawienie:

Z uwagi na zlokalizowanie inwestycji na cze$ciach wielu dzialek ewidencyjnych,
uzytkowanych w rézny sposob, odniesienie si¢ do ich powierzchni catkowitej lub ich
dotychczasowego zagospodarowania jest niemiarodajne dla przedmiotowej inwestycji. W
granicach terenu inwestycji oznaczonych na rysunku Projektu zagospodarowania terenu
zawarto obszar o powierzchni 15 231 m2.
a) Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych:
- projektowanych obiektéw budowlanych:
* powierzchnia sciekdw z prefabrykatow betonowych — 143 m2,
* powierzchnia monolitycznych konstrukcji betonowych — 76 m2,
- istniejacych obiektow budowlanych:
* budynki — 233 m2.
b) Powierzchni drég, parkingéw, placéow i chodnikow:
- projektowanych obiektow:
* powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 462 m2,
* powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej — 215 m2,
- Iaczna istniejacych 1 projektowanych obiektéw (po zakonczeniu robét):
* powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 1001 m2,
* powierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej — 270 m2,
¢) Powierzchni biologicznie czynnej:
Powierzchnia biologicznie czynna — 13 508 m2,
d) Powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w

przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
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terenu albo uchwaly o wustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych:
- powierzchnia reprofilowanej skarpy drogowej od strony konstrukcji oporowej — 485
m2,
- powierzchnia zbiornika wodnego — 435 m2, w tym:
* powierzchnia dna zbiornika — 100 m2,
* powierzchnia skarp umocnionych ptytami azurowymi — 115 m2.
Teren inwestycji nie poddany zabudowie, jak dotychczas pozostanie biologicznie czynny -

porosniety zielenig trawiasta.

5. Informacje i dane:

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

b) Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji budynkéw i nie
znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

¢) Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obszarze wptywu eksploatacji gérnicze;.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym przyrodniczo. Planowana
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inwestycja nie wptynie niekorzystnie na S$rodowisko, nie spowoduje wzrostu emisji
dodatkowych zanieczyszczen do Srodowiska naturalnego, wrecz przeciwnie, dzigki poprawie
parametréw uzytkowych drogi ruch pojazdéw stanie si¢ bardziej ptynny, a tym samym
zaro6wno hatas, jak i emisja spalin powinny ulec redukcji.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na bytowanie zwierzat,
roslinnos¢ oraz grzyby wystepujace na obszarze planowanego przedsiewzigcia, poniewaz
dotyczy przebudowy juz istniejacej drogi.

Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi. Niekwestionowang korzyscia

z realizacji tej inwestycji bedzie wzrost bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi

Inwestycja nie jest zagrozona i sama nie stanowi zagrozenia pozarowego, tym samym nie

wymaga ustalenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Inwestycja zostata scharakteryzowana powyzej i nie wymaga podania dodatkowych danych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

a) Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu
Na obszarze objetym wnioskiem nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ani obowigzku jego sporzadzenia wynikajacego z przepisow odrebnych.
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Biorgc pod uwage Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nalezy uzna¢, ze
planowane obiekty budowlane nie beda powodowaé ograniczen w mozliwosciach
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

b) Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci
na dzialce lub dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany

Analiza zasiggu obszaru oddziatywania obiektu:

- inwestycja nie spowoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej wiascicielom dziatek
sgsiednich,

- inwestycja nie pozbawi mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci,
wody, kanalizacji,

- inwestycja nie pozbawi doplywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi,

- inwestycja nie zwiekszy ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, promieniowanie,
zaktdcenia elektryczne,

- inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie b¢dg powodowaty oddzialywania na teren potozony
w sgsiedztwie inwestycji. Elementy zabezpieczenia osuwiska i drogi sg powigzane z
poziomem terenu i w naturalne uksztatltowanie terenu si¢ komponujace.

Inwestycja nie begdzie miata negatywnego wptywu na sgsiednie obiekty budowlane, ani na
glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych inwestycja

zostala zaprojektowana.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 1.1 Projekt zagospodarowania terenu — zasieg osuwiska
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Zatacznik nr 1

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
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POBKARPACHA
ONREGOWA
0= ma
MZvERew
BUBORRAICTRA

PDKIIB -7131/18 /03 Rzeszéw, 2004-01-08

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42,
z pé#n. zm.) i art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedrnolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.) oraz §4 ust.2
i § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr 8 poz.38 z péin. zm.) zgodnie z art.104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

‘stwierdzamy, ze

Pan KRZYSZTOF WILK
magister inzynier
/kier. studiéw - budownictwo /
ur. 01 stycznia 1975 r. - Mielec
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0089/ POOK/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczegbtowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotoéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr1/04
z dnia 7 stycznia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Wilk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskat(a)
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej [zh ieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Pujf(lzy f Wilk
an sztof Wi ‘
T Ty DS omisji Kwallfikacyjn Przewodniczacy Rady
pvrodelen Przgggwfg%ﬁm éKREGowey.lj PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Bud 20 1z8Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA |ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
3. afa &_A -/‘-
mgr inz. Adam Tarnawski k. [rzy Kerste
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 2 i art.13 ust 3i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Krzysztof Wilk jest upowazniony w specjalnodci konstrukcyjno - budowlans;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, '

-sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

Zgodnie z §5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 2 i ust.3b pkt 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, -
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania :

a) drég wewnetrznych,

b) drég dojazdowych(D),drég lokalnych(L), drég zbiorczych(Z) w rozumieniu  przepiséw
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drog1 publiczne i ich
usytuowanie,

c) drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbiodrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktoéw, estakad i ktadek o
rozpietosci przesta do 20 m,

g) budowy mostéw skladanych wedhig stosownych instrukeji,

h) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

i) rozbidrek obiektow budowlanych ,0 ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych

uwzgledniania wptywow eksploatacji gérniczej

Przewodniczacy Raay
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
|ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW#

aard
drut, fergy Kerste

rzewnrninzacy Komisji Kwalifikacyjne.
POUKARPACKIEJ OKREGOWE.
ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

mgr inz. Adam Tarnawski
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.II1-7131/47 /01 Rzeszow, 2001 - 12-10

DECYZJA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106
poz. 1126 22000 r. z poézn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan EUGENIUSZ RYDZIK
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 19 lipca 1969r. w Grodzisku Dolnym
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 107/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja;
1. Pan mgr inz Eugeniusz Rydzik
ul Szopena 5/4
35-055 Rzeszow
2 ala
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WOJEWODA PODKARPACKI
39-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R.XILA.-7131/58/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 314 art.14 ust. 1 pkt 5 iust 3 pkt [ i 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z posm. zm)
iart.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow , inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz.UNr.5 poz.42 z 2001r. i zm. Dz UNr.23 poz 221 z 2002r.)
oraz  § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
19941 w sprawie samodzielnych fnkeji technicznychw budownictwie (Dz. U, Nr 8 poz. 38 z 1995 1.
z pdz.zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. Nr 98 poz. 1071
z 2000 r.), po ustaleniu, Zc spelnionc zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozemu cgzaminu z wynikiem pozytywnym

Pan JANUSZ PIENCZEWSKI
magister inZynier
(kierunek elektrotechnika)
ur. 07 maja 1965r. w Stalowej Woli
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. E- 198/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja.

1.Pan mgr inz. Janusz Pienczewski
ul. P.Skargi 13/102
39-300 Mielec

2. aa
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Zalacznik nr 2

ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

ILPRO
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LW1-E7A-M5M *

Pan Krzysztof Wilk o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0173/04

adres zamieszkania Wojstawska 291 B, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZzynierdow
Budownictwa.

ILPRO
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® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-INM-WP9-SBL *

Pan Eugeniusz Rydzik o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0689/03

adres zamieszkania ul. Grottgera 6/9, 35-068 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-25 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JA5-PYA-EDL *

Pan Janusz Wojciech Pieficzewski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0036/06

adres zamieszkania ul. Cyranowska 32, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

ILPRO
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Zalacznik nr 3
Mielec, dn. 29.11.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze sporzadzony projekt p.n.
»,Rozbudowa i przebudowa drogi publicznej kategorii/powiatowa (Nr 1 184R Przectaw-
Podole), klasy ''L''/lokalnej wraz z urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi catos¢
techniczno-uzytkowsq, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego — od kilometra
0+848,00 do kilometra 0+950,00 polegajaca na stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-
081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw — Podole w m.
Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie” dla Powiatu Mieleckiego,
adres: ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec — Powiatowego Zarzadu Dré6g w Mielcu,
adres: ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:

dr inz. Krzysztof Wilk inz. Eugeniusz Rydzik

spec. konstrukcyjno-budowlana spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr PDK/0089/POOK/03 upr. nr K-107/01

branza konstrukcyjna i drogowa branza konstrukcyjna i drogowa
Projektant:

mgr inZz. Janusz Pienczewski
spec. instalacyjna elektryczna
upr. nr E-198/02

branza elektryczna

ILPRO
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OPRACOWANIE:

Adres i kategoria

obiektu:

Identyfikatory dziatek:
(adres inwestycji)

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA:

,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNE]
KATEGORII/POWIATOWA (NR 1 184R PRZECEAW-PODOLE),
KLASY "L'"/LOKALNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI ORAZ

INSTALACJAMI, STANOWIACYMI CALOSC TECHNICZNO-

UZYTKOWA, PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA RUCHU

DROGOWEGO - OD KILOMETRA 0+848,00 DO KILOMETRA

0+950,00 POLEGAJACA NA STABILIZACJI OSUWISKA NR EWID.

18-11-075-081091 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWE]
NR 1184R PRZECLAW - PODOLE W M. PODOLE, GM. PRZECLAW,
POW. MIELECKI, WOJEW. PODKARPACKIE”

VIII, XXIV, XXV, XXVI

Podole, Przectaw, gm. Przeclaw, powiat mielecki, dzialki wym. ponizej,

dzialki nr: 181107_5.0066.712, 181107_5.0066.713, 181107_5.0066.714,
181107_5.0066.715, 181107_5.0066.716, 181107_5.0066.717, 181107_5.0066.728

jedn. ewid.: 181107_5 Gmina Przectaw, obreb: 0066 Podole,
dzialka nr: 181107_4.0067.905, jedn. ewid.: 181107_4 Miasto Przectaw, obreb:

0067 Przeclaw,

Inwestor: Powiat Mielecki

39-300 Mielec
ul. Wyspianskiego 6

Projektant:

29 listopad 2021

dr inz. Krzysztof Wilk

spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr PDK/0089/POOK/03
branza konstrukcyjna i drogowa

Projektant:

29 listopad 2021

mgr inz. Janusz Pienczewski
spec. instalacyjna elektryczna
upr. nr E-198/02

branza elektryczna

Jednostka WILPRO Krzysztof Wilk
projektowa: ul. Wojstawska 291B

39-300 Mielec
tel. 608 866 251

ILPRO

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
39-300 Mielec
ul. Korczaka 6a

Sprawdzajacy:

29 listopad 2021

inz. Eugeniusz Rydzik

spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr K-107/01

branza konstrukcyjna i drogowa
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CZESC OPISOWA

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem inwestycji i niniejszego opracowania jest ,,Rozbudowa i przebudowa drogi
publicznej kategorii/powiatowa (Nr 1 184R Przectaw—Podole), klasy "L'"/lokalnej wraz z
urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigcymi catos¢ techniczno—uzytkows, przeznaczong do
prowadzenia ruchu drogowego — od kilometra 0+848,00 do kilometra 0+950,00 polegajaca na
stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej
Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew.
podkarpackie”. Przedmiotowa inwestycja oprécz typowych robot zwigzanych z
zabezpieczeniem osuwiska, tj. wykonania Kkonstrukcji oporowej, wymaga roéwniez
przeprowadzenia przebudowy drogi (przewidziano réwniez budowg¢ chodnika) i systemu jej
odwodnienia, w tym budowy odcinka kanalizacji deszczowej stuzacej odprowadzeniu wod
opadowo-roztopowych 1 zbiornika wodnego celem wprowadzenia ich do gruntu.

Podstawowa kategoria zamierzenia budowlanego jest kategoria VIIL.

Przedmiotowa inwestycja oprécz typowych robét zwigzanych z zabezpieczeniem osuwiska
generuje réwniez potrzebe wykonania przebudowy drogi oraz zmian Ww systemie
odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika wodnego. Prowadzone roboty beda

dotyczy¢ réwniez obiektéw innych kategorii, w tym: XXIV, XXV i XXVL

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektuje si¢ wykonanie zabezpieczenia osuwiska powstatego na wschodnim stoku
wzniesienia w miejscowosci Podole 1 Przectaw, a zagrazajacego drodze powiatowej nr
1184R. Zabezpieczenie to zostanie wykonane po wschodniej stronie drogi z zastosowaniem

monolitycznej konstrukcji oporowej wykonanej z pali wierconych zwienczonych oczepem

ILPRO
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oraz kotew gruntowych, ktére beda przytrzymywa¢ wspomniany oczep pali.

Poza konstrukcyjnym zabezpieczeniem osuwiska planuje si¢ przebudowe drogi polegajaca na
rekonstrukcji uszkodzonego korpusu i jezdni drogi powiatowej w km 0+850 — 04930 wraz z
budowg chodnika w km 0+850 — 0+950 (potaczenie z istniejagcym chodnikiem).

Planowany system odwodnienia osuwiska bedzie si¢ sktadal z powierzchniowych $ciekéw z
prefabrykatéw betonowych, a takze elementéw odwodnienia wgltebnego, tj. drenazy typu
»francuskiego” 1 kanalizacji deszczowej, ktérg m.in. wody opadowo-roztopowe zostang
skierowane do zbiornika wodnego zlokalizowanego u podnéza wzniesienia. Celem catego
systemu bedzie zebranie i odprowadzenie poza zagrozony teren wod opadowych i
roztopowych, jak réwniez zmniejszenie wilgotnosci gruntu w obrebie zabezpieczanej czesci
osuwiska, przez co polepszone zostang jego parametry wytrzymatosciowe.

Z uwagi charakter ruchéw osuwiskowych oraz konieczng do zastosowania technologi¢
zabezpieczenia osuwiska roboty budowlane prowadzone bgda nie tylko na dziatkach drogi
powiatowej nr 712 w Podolu 1 nr 905 w Przectawiu, ale rowniez na dziatkach nr 713, 714,
715,716, 717 1 728 w miejscowosci Podole.

Doktadne rozmieszczenie elementéw inwestycji bedacej przedmiotem opracowania

przedstawiono na rysunku — projekcie zagospodarowania terenu.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych
z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych
organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 03 sierpnia 2020 r. poz. 1333, tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami), lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji

mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Zabezpieczenie osuwiska zostalo zaprojektowane jako mato ingerujace swag formg w
otoczenie. Zasadnicza cz¢$¢ zabezpieczenia — konstrukcja oporowa w postaci zelbetowego
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oczepu o przekroju poprzecznym 80x200 cm bedzie widoczna jedynie cze§ciowo, natomiast
pale fundamentowe $rednicy $50 cm dlugosci 15 m i kotwy gruntowe $rednicy ¢15 cm
dlugosci 22,5 m s3 elementami zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu. Zabezpieczenie
konstrukcji korpusu drogowego $ciang oporowg prefabrykowang planuje si¢ ponizej drogi,
rownolegle do jej osi (w odleglosci 11,5 m od tej osi), w obnizeniu terenu, przez co jej
widoczno$¢ bgdzie mocno ograniczona.

Trasa drogi powiatowe] pozostanie niezmieniona, bgdzie ona stuzy¢ jak dotychczas do
komunikacji pieszej i samochodowej w obrgbie tej i sgsiednich miejscowosci. Dodatkowo po
prawej stronie jezdni o szeroko$ci podstawowej 5,5 m (w tuku kotowym 5,9 m) zaplanowany
zostal chodnik do ruchu pieszego szerokosci uzytkowej 2,0 m (na koncu odcinka z uwagi na
ograniczenia terenowe zwezony do 1,5 m). Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze
utwardzone kruszywem o szerokosci 1,0 m.

Dodatkowo po lewej stronie drogi projektowany jest odcinek kanatu technologicznego, a po
obu stronach drogi obiekty odwodnienia pasa drogowego i osuwiska w postaci odcinkéw
sciekow powierzchniowych, drenéw podziemnych oraz odcinkéw kanalizacji deszczowej z
wpustami i studniami rewizyjnymi.

Wody opadowo-roztopowe zbierane po lewej stronie drogi zostang odprowadzone kanalizacjg
deszczowg zgodnie z kierunkiem pochylenia zbocza do zbiornika wodnego zaprojektowanego
u jego podndza. Zbiornik ziemny bedzie posiadat dno o wymiarach 5x20 m, usytuowane ok.
1,0 m ponizej poziomu sgsiedniego terenu. Skarpy zbiornika bedg posiada¢ pochylenie 1:1,5 i
na szerokosci 2,0 m zostang zabezpieczone azurowymi ptytami prefabrykowanymi typu EKO.

Wokét zbiornika nalezy wykona¢ groble wysokosci ok. 0,5 m 1 szerokosci korony 1,0 m.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, szerokos$é, Srednica, liczbe kondygnacji,
inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z

wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty nie sg charakteryzowane przez kubature, powierzchnie uzytkowe,
liczbe kondygnacji i nie wymagaja ochrony przeciwpozarowej.
- konstrukcja oporowa
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Projektowane konstrukcja oporowa stuzaca jako zabezpieczenie osuwiska zlokalizowana
zostanie po lewej (wschodniej) stronie drogi w km od 0+850 do km 0+930. Na skarpie po
lewej stronie drogi nalezy wykona¢ przypor¢ z 40 pali wierconych $rednicy 50 cm 1 dlugosci
15 m, rozmieszczonych co ok. 2,0 m mierzgc w osi jezdni: na prostym odcinku drogi rozstaw
wyniesie 2,0 m, natomiast na odcinku, gdzie trasa drogi znajduje si¢ w tuku poziomym
rozstaw pali w palisadzie wewnetrznej bedzie mie¢ wartoS¢ nieco mniejsza, rézniaca si¢ od
wymiaru podstawowego tj. ok. 1,77 m. Palisada zostanie zwienczona oczepem o
podstawowych wymiarach zewn¢trznych 0,8 x 2,0 m. Przypor¢ nalezy usytuowac¢ rownolegle
do osi drogi w odlegtosci od niej wynoszacej 11,5 m. Celem przeniesienia obcigzenia
poziomego oczepu pali projektowane jest wykonanie 39 kotew gruntowych dlugosci
catkowitej 23 m (1,5 m mocowania w oczepie i 21,5 m w gruncie) rozmieszczonych na jego
dtugosci w odstepach podstawowych co 2,0 m lub 1,77 m na tuku w §rodku prz¢set pomiedzy
palami.
- elementy drogi
Jezdnia drogowa bedzie mie¢ podstawowg szerokos¢ uzytkowa 5,5 m, chodnik 2,0 m, a
pobocze 1,0 m. W tuku planuje si¢ zwigkszenie szeroko$ci jezdni do 5,9 m. Zmiana
szerokosci jezdni z betonu asfaltowego, z i do obecnej szerokosci bgdzie si¢ odbywac na
odcinkach przejsciowych dtugosci 15 m na poczatku i 16 m na koncu tuku. Pobocze z
kruszywa po lewej stronie drogi bedzie mie¢ szerokos¢ 1,0 m, natomiast chodnik z betonowe;j
kostki brukowej zaplanowany po prawej stronie drogi bedzie posiadat podstawowa szeroko$¢
uzytkowg 2,0 m (2,23 m z kraweznikiem i obrzezem), zmniejszong na koncowym odcinku 15
m z uwagi na uksztaltowanie terenu do 1,5 m (jak istniejacego chodnika, do ktdérego
projektowany odcinek bedzie nawigzany). Budowa nowej jezdni i pobocza planowana jest na
odcinku 80 m w km 0+850 — 0+930, a chodnika na dtugosci 100 m w km 0+850 — 0+950.

- kanat technologiczny
Projektuje si¢ wykonanie w km 0+848 — 0+930 (82 m) kanatu technologicznego typu
ulicznego KTu. Profil (modut) kanalu powinien zosta¢ wykonany z rur z tworzywa PEHD o
sztywnosci obwodowej SN8 w ilosci: 1 rura ostonowa typu ROI125/7,1, 2 rury
swiattowodowe typu RS40/3,7, oraz 2 prefabrykowanych wigzek mikrorur typu WMR
(wigzka 7 mikrorur, catlo$¢ $40 mm). Na kanale technologicznym projektuje si¢ wykonanie
studni rewizyjnych rozdzielczych typu SKR-1.
- elementy odwodnienia

Odwodnienie drogi bedzie realizowane za pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych
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jezdni i poboczy oraz urzadzen odwadniajgcych. Zaréwno po prawej jak i lewej stronie drogi
planuje si¢ wykonanie sciekéw z prefabrykatéow betonowych: zwyktych 60x15x50 cm — za
chodnikiem po prawej stronie oraz przy oczepie i u podnéza konstrukcji oporowej po stronie
lewej lub tréjkatnych — przy jezdni po lewej stronie (na odcinkach o spadku do 5%), a takze
korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm (przy wigkszych spadkach). Diugos¢
sciekow powierzchniowych wyniesie 253 m.

Dodatkowe odwodnienie wgtebne stanowi¢ beda drenaze typu ,.francuskiego” utozone od
wewnetrznej strony wzdluz konstrukcji oporowej oraz po lewej stronie wzdtuz jezdni,
odprowadzajace wod¢ do kanalizacji deszczowej. Dreny zwirowe nalezy zaopatrzy¢ w
perforowane sztywne (SN8) rury drenarskie PEHD DN160. Diugos¢ drenazy wyniesie ok.
189 m.

Dtugo$¢ odcinkéw kanalizacji deszczowej zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej to 75 m
(z prawej strony) oraz 40 m (z lewej strony), a odcinka kanalizacji deszczowej
odprowadzajacego wody opadowo-roztopowe z terenu inwestycji podstawowej do zbiornika
wodnego wyniesie 241,5 m. Odcinki kanalizacji deszczowej wykonane zostang z rur
karbowanych PEHD lub PP s$rednicy DN300 i DN400 o sztywnosci obwodowej SNS8. Z
uwagi na zagrozenie rozszczelnieniem kanalizacji w wyniku ruchéw osuwiskowych do jej
budowy nalezy uzy¢ rur posiadajacych pozytywna opini¢ Gtéwnego Urzedu Goérniczego do
stosowania na terenach szkdéd gérniczych IV kategorii. Na zatamaniach trasy kanalizacji
deszczowej wykonane zostang studnie rewizyjne. Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika
wodnego nalezy wykona¢ jako konstrukcje zelbetowa majacg za zadanie ograniczenie
dynamicznego oddzialywania wyptywajacej wody, a wilaczenie kanalizacji deszczowej do
istniejagcego rowu z prawej strony drogi oraz wlot Scieku terenowego ponizej konstrukcji
oporowej zabezpieczy¢ typowa prefabrykowang $ciankg czotlowa. Do kanalizacji deszczowe;j
zostang wiaczone za pomocg przykanalikéw z rur PEHD lub PP $rednicy DN200 wpusty
uliczne.

- zbiornik wodny

Jako odbiornik woéd opadowo-roztopowych i drenazowych projektowany jest u podnéza stoku
zbiornik o gtebokosci ok. 1 m (mierzonej wzgledem istniejgcego terenu) i 0 wymiarach dna
5x20 m. Grunt na dnie zbiornika wodnego powinien zosta¢ wymieniony do gtebokosci stropu
piasku drobnego (grubos¢ ok. 0,5 m) na zwir ptukany granulacji 16-32 mm. Wspomniana
warstwa zwiru powinna zosta¢ dokladnie z kazdej strony owinigta geosyntetykiem

separacyjno-filtracyjnym. Skarpom nalezy nada¢ pochylenie minimum 1:1,5 i od dotu skarp
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do 2 m (dlugosci mierzonej po pochylonej skarpie) nalezy umocni¢ je prefabrykowanymi
ptytami azurowymi typu EKO o grubosci 8 cm, utozonymi na geosyntetyku separacyjno-
filtracyjnym. Powierzchnia ogélna zbiornika wodnego (z groblg i ze skarpami) to 435 m2,
natomiast powierzchnia jego dna to 100 m2.
- o$wietlenie drogi

Wiytaczenie z eksploatacji 2 lamp o$wietlenia ulicznego zwiazany jest z demontazem ok. 103
m napowietrznych przewodéw zasilajacych oraz demontazem stupa podwdjnego nr 18/1/1
zlokalizowanego w km 0+899 (na dzialce nr 714). Po zakonczeniu robét urzadzenia
oswietleniowe powinny zosta¢ ponownie zainstalowane. W przypadku uszkodzenia podczas

demontazu istniejgcego stupa nalezy go zastgpi¢ nowym wirowanym naroznym typu N10,5/6.

Projektowana inwestycja nie wymaga stosowania form ochrony przeciwpozarowe;j.

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaly na podstawie bedacej w posiadaniu Inwestora
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej z grudnia 2020 r. pn.: ,,Dokumentacja geologiczno-
inzynierska okreslajagca warunki geologiczno-inzynierskie osuwiska nr MOO1 w ciggu drogi
powiatowej nr 1184R Przectaw - Podole”.

Na podstawie analizy informacji zawartych we wspomnianym opracowaniu ustalono, ze
podioze osuwiska zbudowane jest z miocenskich itéw krakowieckich z przewarstwieniami
piaskéw i pytéw, nad ktérymi utwory te wystepuja w postaci zwietrzalej, a powyzej zalegaja
spoiste utwory deluwialne oraz koluwialne (réwniez nasypowe) nasypowe w obrebie

osuwiska. Wydzielone w dokumentacji warstwy w to:

Nr w- Opis warstwy
wy
N Nasypy budowlane i niebudowlane — nB, nN
I Gliny lokalnie z piaskiem, wilgotne lub wilgotne/mokre, w stanie plastycznym —
Gp, Gz, Gpz, Gnz, Gr, Psg/Pg
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II Gliny pylaste zwigzte/ity, wilgotne, w stanie twardoplastycznym — Gnz, Gnz/1, 1,
In, Gz/1
1 Ity z piaskiem i pytem, wilgotne/mokre, w stanie twardoplastycznym -

Ps+I1Ip+I1, I+Ps, In//Ps, In

v Ity pylaste, wilgotne lub matowilgotne, w stanie pétzwartym lub zwartym — I,

/In

Grunty z warstwy I i II zaliczono do grupy C, natomiast grunty z warstwy IIl i IV zaliczono
do grupy D wg normy PN-81/B-03020.

Podczas badan podtoza stwierdzono jedynie lokalne saczenia wody gruntowe;j.

Doktadna charakterystyka podtoza przedstawiona zostala w przywolanym na wstepie
opracowaniu.

Z uwagi na postgpujacy juz proces osuwiskowy podloze nalezy sklasyfikowa¢ jako
skomplikowane, a inwestycje zaliczy¢ do trzeciej kategorii geotechnicznej.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu na obszarze, gdzie zlokalizowana jest inwestycja wynosi 1,0
m.

Dla potrzeb drogowych podtoze nalezy scharakteryzowa¢ jako wysadzinowe z dobrymi
warunkami wodnymi, zaliczane ogdlnie do grupy nosnosci G2.

Konstrukcja oporowa zostanie posadowiona posrednio za pomoca pali fundamentowych,
natomiast droga i pozostate obiekty beda posadowione w sposéb bezposredni.

Wykonany dodatkowo w miejscu lokalizacji zbiornika odwiert wykazat, ze pod spoistg gling
na gtebokosci ok. 1,4-1,5 m zalega warstwa wodono$na w postaci piasku drobnego. Poziom
piezometryczny wody gruntowej stwierdzony zostal na glebokosci ok. 1,4 m ponizej poziomu

terenu.

6 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali

mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe¢ lokali mieszkalnych dostepnych dla oso6b
niepelnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0séb starszych

Nie dotyczy.

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym

osoby starsze

Projektowana inwestycja ni dotyczy obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego.

Przeznaczona do poruszania si¢ os6b niepelnosprawnych cz¢s¢ drogi to chodnik. Pochylenie
podluzne chodnika bedzie zgodne z pochyleniem podluznym jezdni. W przypadku
sytuowania na chodniku urzadzen (znakéw drogowych, stupéw oswietleniowych) nalezy tak
je lokalizowa¢, aby nie utrudnialty uzytkowania chodnika, w tym przez osoby
niepetnosprawne. Nalezy zadbac, aby uzytkowania chodnikéw nie utrudniaty rosngce w pasie
drogowym drzewa i krzewy. W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz zjazdéw, na potaczeniu
chodnika z jezdnig, nalezy wykona¢ rampe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m i pochyleniu
nie wigkszym niz 15%. W obrebie rampy réznica wysokosci pomiedzy jezdnig i
kraweznikiem nie powinna przekracza¢ 2 cm.

Na odcinkach, gdzie pochylenie podluzne chodnika przy jezdni przekracza 6% nalezy

stosowac balustrady z porgczami.
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9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych,

Projektowana inwestycja nie bedzie wymagata zaopatrzenia w wode.

Wody opadowo-roztopowe i drenazowe z terenu inwestycji bedg odprowadzane za pomoca
kanalizacji deszczowej do istniejagcego rowu drogowego po prawej stronie drogi oraz do
zbiornika wodnego zlokalizowanego u podnéza stoku po lewej stronie drogi. Wody opadowo-
roztopowe oraz drenazowe niebedace Sciekami i1 nie wymagajace oczyszczenia o
dopuszczalnym stezeniu: zawiesiny ogélnej do 100 mg/l oraz weglowodoréw
ropopochodnych do 15 mg/l, beda odprowadzane w iloSci: maksymalnej w czasie deszczu
miarodajnego: Q, = 0,0264 m3/s, sredniej rocznej: Qr= 1 431,5 m3/rok.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana inwestycja nie b¢dzie emitowac zanieczyszczen gazowych.
¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ wytwarzania odpadow.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolno$ci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Planowana inwestycja nie pogorszy klimatu akustycznego, nie bgdzie emitowaé drgan, w
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen. W zwiazku z
poprawa wiasciwosci uzytkowych drogi nalezy spodziewa¢ si¢ ograniczenia hatasu
emitowanego przez jej uzytkownikéw.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Po zrealizowaniu inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢

ziemi, w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.
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10

Nie

11

Nie

12

Nie

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analiza
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych
zrodel energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zZrédlach energii (Dz. U. z dnia 01 kwietnia 2021 r. poz. 610, tekst

jednolity z pézZniejszymi zmianami), oraz pompy ciepla

dotyczy.

W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, ktéore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §
135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 07 czerwca 2019 r. poz. 1065, tekst

jednolity z pézniejszymi zmianami)

dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano—instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

dotyczy.
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13 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu

Projektowana inwestycja nie wymaga stosowania form ochrony przeciwpozarowe;j.

14 Zalecenia ogolne

Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy budowlanej oraz zasadami bhp obowigzujacymi podczas wykonywania tego rodzaju
rob6t. Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt opracowac projekt czasowe]
organizacji ruchu uwzgledniajacy technologi¢ i harmonogram prac budowlanych.

Uzyte urzadzenia powinny mie¢ dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego, jezeli jest
wymagane oraz by¢ catkowicie sprawne.

W  przypadku konieczno$ci czasowego wylaczenia, badz zabezpieczenia sieci
infrastrukturalnych podczas prowadzenia robét (np. spowodowanych przyjeta technologia),
obowigzkiem Wykonawcy rob6t jest przeprowadzenie takich czynno$ci zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem wiascicieli przedmiotowej infrastruktury.

Wszelkie materialty musza posiada¢ niezbedne Aprobaty Techniczne potwierdzajace ich
wlasciwosci oraz mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanej inwestycji oraz
poszczegdlnych jej czesci sktadowych (elementéw).

Z uwagi na aktywny charakter osuwiska zaleca si¢ wykonane zabezpieczenie poddac
monitoringowi, w tym réwniez zaleca si¢ regularne sprawdzania szczelnoSci przewodow

kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w obrebie osuwiska.
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. 2 Typowy przekréj poprzeczny
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Rys. 3 Elementy odwodnienia drogi i osuwiska
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Rys. 4 Elementy kanatu technologicznego
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OPRACOWANIE:

ZALACZNIKI PROJEKTU
DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA:
,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNE]
KATEGORII/POWIATOWA (NR 1 184R PRZECEAW-PODOLE),
KLASY "L'"/LOKALNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI ORAZ

INSTALACJAMI, STANOWIACYMI CALOSC TECHNICZNO-

UZYTKOWA, PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA RUCHU

DROGOWEGO - OD KILOMETRA 0+848,00 DO KILOMETRA

0+950,00 POLEGAJACA NA STABILIZACJI OSUWISKA NR EWID.
18-11-075-081091 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWE]
NR 1184R PRZECLAW - PODOLE W M. PODOLE, GM. PRZECLAW,
POW. MIELECKI, WOJEW. PODKARPACKIE”

Adres i kategoria Podole, Przectaw, gm. Przectaw, powiat mielecki, dzialki wym. ponizej,
obiektu: VIII, XXIV, XXV, XXVI

Identyfikatory dziatek: dziatki nr: 181107_5.0066.712, 181107_5.0066.713, 181107_5.0066.714,
(adres inwestycji) 181107_5.0066.715, 181107_5.0066.716, 181107_5.0066.717, 181107_5.0066.728
jedn. ewid.: 181107_5 Gmina Przeclaw, obreb: 0066 Podole,

dziatka nr: 181107_4.0067.905, jedn. ewid.: 181107_4 Miasto Przectaw, obreb:

0067 Przeclaw,
Inwestor: Powiat Mielecki Powiatowy Zarzad Drog w Mielcu
39-300 Mielec 39-300 Mielec
ul. Wyspianskiego 6 ul. Korczaka 6a
Projektant:
29 listopad 2021

dr inz. Krzysztof Wilk

spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr PDK/0089/POOK/03
branza konstrukcyjna i drogowa

Jednostka WILPRO Krzysztof Wilk
projektowa: ul. Wojstawska 291B
39-300 Mielec
tel. 608 866 251
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wStabilizacja osuwiska nr_ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole...”

SPIS ZALACZNIKOW:

Zat. 1. - Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zat. 2. - Protokét z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu 2021-11-29, znak
GZ.6630.2.591.2021

Zat. 3. - Pismo PGE Dystrybucja S.A. z dnia 10.092021 r. znak
L.dz.RE2/RM/PS/2021/8/625/w/.....
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POD NAZWA:

»ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNE]
KATEGORII/POWIATOWA (NR 1 184R PRZECLAW-PODOLE),
KLASY "L"/LOKALNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI ORAZ
INSTALACJAMI, STANOWIACYMI CALOSC TECHNICZNO-
UZYTKOWA, PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA RUCHU
DROGOWEGO - OD KILOMETRA 0+848,00 DO KILOMETRA
0+950,00 POLEGAJACA NA STABILIZACJI OSUWISKA NR EWID.
18-11-075-081091 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWE]
NR 1184R PRZECLAW - PODOLE W M. PODOLE, GM. PRZECLAW,
POW. MIELECKI, WOJEW. PODKARPACKIE”

Adres i kategoria Podole, Przectaw, gm. Przeclaw, powiat mielecki, dzialki wym. ponizej,
obiektu: VIIL, XXIV, XXV, XXVI

Identyfikatory dziatek: dziatki nr: 181107_5.0066.712, 181107_5.0066.713, 181107_5.0066.714,

(adres inwestycji) 181107_5.0066.715, 181107_5.0066.716, 181107_5.0066.717, 181107_5.0066.728
jedn. ewid.: 181107_5 Gmina Przectaw, obreb: 0066 Podole,
dzialka nr: 181107_4.0067.905, jedn. ewid.: 181107_4 Miasto Przectaw, obreb:

0067 Przeclaw,
Inwestor: Powiat Mielecki Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
39-300 Mielec 39-300 Mielec
ul. Wyspianskiego 6 ul. Korczaka 6a
Projektant:
29 listopad 2021

dr inz. Krzysztof Wilk

spec. konstrukcyjno-budowlana
upr. nr PDK/0089/POOK/03
branza konstrukcyjna i drogowa

Jednostka WILPRO Krzysztof Wilk
projektowa: ul. Wojstawska 291B
39-300 Mielec
tel. 608 866 251
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1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres planowanych robét okresla dokumentacja techniczna.
Jako pierwsze nalezy wykona¢ zabezpieczenia konstrukcyjne skarpy zagrozonej osuwiskiem.
W dalszej kolejnosci zaleca si¢ wykonanie systemu odwodnienia terenu. Na koncu wykonaé

nalezy prace zwigzane z przebudowg odcinka drogi powiatowe;j.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga powiatowa uszkodzona przez czynne
osuwisko. Rownolegle do drogi po jej zachodniej stronie zlokalizowana jest napowietrzna
linia teletechniczna, a po stronie wschodniej napowietrzna elektryczna linia oSwietleniowa
niskiego napi¢cia. Poza powyzszym znacznie nizej (w oddaleniu od drogi), na wschodnim
stoku wzniesienia zlokalizowana zostala podziemna sie¢ gazowa, napowietrzna sie¢

elektroenergetyczna i podziemne przylacze elektryczne, a takze kanalizacja sanitarna.

3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Oczywistym zagrozeniem podczas prowadzenia robot jest grozba uaktywnienia si¢ ruchéw
osuwiskowych. Poza powyzszym elementami zagospodarowania dziatki mogacymi stwarzac
zagrozenie s3 istniejagce napowietrzne linie -elektroenergetyczne, ktére wraz z siecig
teletechniczng zaleca si¢ przebudowac¢ na czas prowadzenia robdt podstawowych. Na etapie
budowy zagrozenie moga stanowi¢ sieci i przylacza infrastruktury technicznej oraz

sktadowane materiaty budowlane.
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4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:
- wydzielenia czesci terenu (dojazdéw, miejsc skladowania) 1 wyznaczenia stref
niebezpiecznych lub oznakowania terenu (miejsc niebezpiecznych) za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,
- opracowania organizacji i technologii prowadzenia rob6t, z mozliwym ich etapowaniem,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i ewentualnie administracyjno-
biurowych, ktére powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogdlnych bhp — (Dz.
U.nr169 z 2003 r. poz. 1650),
- urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej,
- punkty ochrony ppoz. wyposazone w podrgczny sprz¢t gasniczy,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw, ktére powinny by¢ wilasciwie usytuowane w
stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz elementéw pasa
drogowego. Rozmieszczenie skladowanych materiatéw, wysoko$¢ skladowania i sposéb
pobierania materialéw powinien by¢ zgodny z odpowiednimi przepisami,
- wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
- urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdéw opuszczajacych teren budowy.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych moga wystapic¢ nastepujgce zagrozenia:

- upadek przy robotach wykonywanych na wysokosciach,

- osunig¢cie gruntu przy zabezpieczaniu skarp i wykonywaniu wykopow,

- uszkodzenie przewoddéw sieci uzbrojenia terenu (porazenie pragdem elektrycznym,

wybuch gazu),

- praca oraz przemieszczanie maszyn i urzadzen na terenie budowy,

- przeglady i naprawa urzadzen mechanicznych i elektrycznych,

- upadek materialéw z wysokos$ci podczas roztadunku i zatadunku,

- zagrozenie pozarem maszyn i urzadzen,
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- zbyt duzy ci¢zar elementéw przenoszonych rgcznie,
- elementy ostre i wystajace,
- zapylenie oraz zatrucie materiatami chemicznymi (farby, materiaty izolacyjne).
Poza czynnikami zewng¢trznymi, zagrozenia mogg powsta¢ z winy czynnika ludzkiego tj.:
- lekcewazenie zagrozenia,
- niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
- zmegczenie, zdenerwowanie, stres,
- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,
- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,
- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,
- zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,
- nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp.
Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ rdwniez inne zagrozenia, ktére powyzej nie zostaly
opisane.
Pozostale, nieprzewidziane wyzej, zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy
uwzgledni¢ w ,,Planie BIOZ”.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, w tym uprawnienia do wykonywania okre§lonych robét budowlanych,
szczegblnie robot w zakresie instalacji elektrycznych i gazowych.
Wykaz stanowisk pracy, na ktérych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe, okresla kazdy pracodawca.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy zadania w ramach realizacji inwestycji powinni przej$¢ odpowiedni
cykl szkolen z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obejmujace:

. szkolenia wstgpne,

. szkolenia okresowe.

Szkolenia powinny zawiera¢ nastgpujace czesci sktadowe:
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- instruktaz ogdlny,

- instruktaz stanowiskowy,

- szkolenie podstawowe.

Szkoleniu wstegpnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem do
wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikOw oraz zagrozenia
wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy
na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikow w zakresie instruktazu ogdélnego i stanowiskowego przeprowadzié
moga zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem ze posiadaja aktualne
szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla osob kierujacych pracownikami.
Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony egzaminem, przed
komisja ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy. Instruktaz nalezy przeprowadzac
przy zmianie stanowiska i/lub technologii prowadzonych robot.

Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na robotniczych

stanowiskach pracy powinni odby¢ w specjalistycznych osrodkach szkoleniowych.

6 Wskazanie S$rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Zaleca si¢ podjecie nastepujacych srodkéw zapobiegajacych zagrozeniom — technicznych i

organizacyjnych:

- kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania przed przystgpieniem do robét Planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
robot 1 zaznajomic¢ z nig pracownikow,

- dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowa¢ ocen¢ ryzyka zawodowego
i o ryzyku tym poinformowaé pracownikéw,

- nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,
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5000,

o

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

do pracy mozna dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne szkolenia bhp w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania
danej pracy,

zapewniC i egzekwowac uzywanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej i
zbiorowej,

na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,

w ogdlnie dostepnym, bezpiecznym miejscu na terenie budowy powinna znajdowac si¢
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskie;j,

nalezy wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeni

zycia 1 zdrowia.
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