D.08.03.01 Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych dla Stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki,
wojew. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych o wymiarach 8x30
cm wg lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjiami podanymi w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdine wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedfug zasad niniejszej STWIORB s3:

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetnia¢
warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy:

- nadtugosci + 8 mm,

—  naszerokosci i wysokosci + 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklesto$¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) - niedopuszczalne.
Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji ustawiania. Sktadowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w sposob
chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikdéw zewnetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do zaprawy powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711.

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 a piasek — wymaganiom wg PN-B-11113.
2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzgcych watpliwos$ci i powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-
32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.



3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych
Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny byc transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza nalezy
transportowac w sposob chronigcy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu wg BN-88/B-6731-08.

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposoéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpoczg¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadac wymiarom obrzeza w
planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zageszczone. Wskaznik zageszczenia min. 0,97 wg normalnej
metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach 8x30 cm na podsypce z piasku o grubosSci 4 cm,
obsypujgc zewnetrzng $ciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczy$cic i zmy¢é wodg. Spoiny muszg byc
pielegnowane wods.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatow
Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podfoza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie
wykopu, ktory ma by¢ wiekszy od 0,97 wg normalnej préby Proctora oraz szeroko$ci dna wykopu, z tolerancjg + 1
cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

- réwnosc gornej powierzchni obrzezy - tolerancja prze$witu pod fatg 3-metrowg < 1 cm (na kazde 100 m),
Doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, Dokumentacja Projektowg ipoleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m (metra) wykonania obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

—  zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

—  rozscielenie i ubicie podsypki (fawy),

—  ustawienie obrzezy betonowych,

— obsypanie zewnelrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypetnienie spoin zaprawg cementows,

- pielegnacja spoin woda,

—  przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-68/B-06050

2. PN-88/B-06250
3. PN-79/B-06711

4.  PN-B-19701

5. PN-88/B-32250
6. BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/01

8.  BN-80/6775-03/04

10.2. Inne dokumenty

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Prefabrykaty —budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych Wspdine wymagania i badania.

Prefabrykaty —budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

9. “Katalog powtarzalnych elementow drogowych” (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 1982 r.



