D-01.03.04 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem projektu jest budowa kanatu technologicznego dla potrzeb inwestycji p.n. Stabilizacja osuwiska nr
ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm.
Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zzlecaniu i realizacji robot
okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
Roboty oméwione w STWIORB majg zastosowanie do budowy kanatu technologicznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

- kanalizacja kablowa - zespot ciggow podziemnych z wbudowanymi studniami, przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

- kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii magistralnych,
migdzycentralowych, migdzymiastowych okregowych i po$rednich;

- kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii rozdzielczych;

- blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia ciggow
kanalizacji kablowej;

- cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i pofgczone pojedynczo
lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otwordw kanalizacji;

- kanalizacja kablowa wtdrna - kanalizacjia z rur polietylenowych (lub z materiatdbw o nie gorszych
wiasciwosciach), umieszczonych wewngtrz otwordw kanalizacji kablowej pierwotney.

- studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu

umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

- studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

- studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

- telekomunikacyjna linia kablowa $wiattowodowa - linia wybudowana z kabli typu $wiattowdd.

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w
STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D-00.00.00.
“Wymagania ogdine” pkt.2.Materialy do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
wykonawce u wytwdrcow. Kazdy materiat musi miec atest wytwdrcy stwierdzajgcy zgodnosc jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty budowlane

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy
PN-EN 197-1:2002. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-
08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
13139:2003. Woda do betonu powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢c zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawierac zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/35 i C35/45, zgodnie z normg PN-
EN 206-1:2003.Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skiadowane na polu sktadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byc¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podfozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy ukiada¢ w oddzielnych stosach. Skiadowanie
powinno by¢ identyczne jak elementdw studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe



Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych i przepustow kablowych rury z polietylenu powinny odpowiadaé
normie PN-70/C-89015.Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach,
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Rodzaje rur: Profil (modut) kanatu powinien on zosta¢ wykonany z rur z tworzywa PEHD o sztywno$ci obwodowej
SN8 w ilosci: 1 rura ostonowa (w przypadku kanatu typu KTp 2 rury ostonowe) typu RO125/7,1, 2 rury
Swiattowodowe typu RS40/3,7, oraz 2 prefabrykowanych wiazek mikrorur typu WMR (wigzka 7 mikrorur, cato$¢
fi40 mm). Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur w kanatach technologicznych ulicznych powinny by¢ zwigzane w
wigzki nie rzadziej niz co 2 m, natomiast w kanatach technologicznych przepustowych prowadzone w rurze
ostfonowej typu RO125/7,1.

Tworzywem wykorzystywanym do produkcji rur powinien by¢ polietylen wysokiej gestosci HDPE o nastepujgcych
wiasciwosciach:

- gestos$¢ nie mniejsza niz 0,942 [g/cm 3 ],

- wspdiczynnik ptyniecia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajgcej 2,16 kg i temperatury 190°C wg ISO 1133,

- modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa],

-wspotczynnik termicznej rozszerzalno$ci liniowej: a = 1,5 + 2,0 « 10 -4 [1/°C],

-temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C,

-wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%,

-odpornosc na wigkszo$¢ kwasow i alkaliow,

Ponadto rury musza posiadac cechy i oznakowanie producenta co 1m.

Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 z logo wtasciciela kanatu technologicznego;

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03, Zeliwne, ciezkie typu 1000x600 z wypetnieniem betonowym
klasy B125;

- dodatkowa pokrywa antywiamaniowa z zamkiem lub ktédka systemowa;

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30;

- elementy korpusu i dna studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1;

- wiadro na wody opadowe.

Korpus studni prefabrykowanych powinien zosta¢ wykonany z betonu C30/37 w wersji ciezkiej. Zwienczenie
studni nalezy wykonac z betonu C35/45 dla klasy obcigzalnosci B125.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 3. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy rurociggow kablowych, kanalizacji i studni kanatu technologicznego KT
Wykonawca przystepujgcy do budowy kablowych studni telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania maszyn i sprzetu o charakterze ogolnobudowlanym, w gwarantujgcych zaleznosci od zakresu i
charakteru robot wiasciwg jakosc robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji kablowej, studni telekomunikacyjnych i rurociggow
Swiattowodowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych $rodkéw transportu, w
zaleznos$ci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy, dostawczy,

Na S$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 5.



5.2. Zasady wykonania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wskazaniami inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy powstate po
demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem (pospotka) i wyrdwnane do poziomu
terenu. Wskaznik zageszczenia zasypki 1s>0,95, natomiast w przypadku uktadania ciggow KT i kanalizacji pod
drogami wskaznik zageszczenia wg projektu drogowego.

Glebokos¢ ufozenia ciggow KT i kanalizacji powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej i z
normami. W miejscach kolizyjnych ciggi KT i kanalizacje uktadac na gfeboko$ciach okreslonych w dokumentacji
projektowej. Rury rurociggéw kablowych nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gfebokosci 1,0 m z falowaniem
0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podfozu i 2% w gruntach bagnistych i terenach zalewowych. Rury nalezy
zasypywac warstwg piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm ponad powierzchnie rur. Ciggi KT i kanalizacja powinny,
na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii zgodnej z projektem. W celu ominigcia przeszkod
ciggi kanalizacji z rur HDPE mogg byc wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. Dopuszcza sie
rury z tuku o promieniu min. 2 m.

Wytyczona w terenie trasa ciggow KT i kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej. Gfeboko$é i szerokos$¢ wykopow okreSlona zostata w dokumentacji projektowej, kazde zmiany
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania
podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05. Sciany wykopéw powinny byé pochyte. Przed utozeniem kanalizacji
dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05. Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym migedzy
krawedziami ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w
normach.

Na ciggach KT nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiaréw zgodnych z wymaganiami normy BN-
85/8984-01. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Powierzchnia pokryw powinna by¢ zlicowana z powierzchnig chodnika lub terenu. Ciezkie, zeliwne ramy muszg
by¢ bez wierica w chodniku i z wiericem w trawniku, a wypetnienie pokryw zgodne z projektowanym wystrojem
otaczajgcego chodnika. Kazda pokrywa musi posiadac logo operatora, by¢ wykonana z zeliwa typu ciezkiego
1000x600. Studnie sieci KT powinny by¢ wyposazone w dodatkowe pokrywy zabezpieczajgce, wyposazone w
zamki lub ktédki systemowe. W studniach kablowych powinny by¢ zabudowane wsporniki kablowe i osadniki
betonowe.

Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu i pozwala¢ na rozréznianie ich w przypadku ukfadaniu
ciggéw wielorurowych. Krawedzie otwordw na koncach {gczonych rur powinny by¢ sfazowane. Rury
polietylenowe ciggdw KT nalezy uktadac mozliwie w jak najdfuzszych odcinkach

instalacyjnych. W studniach kablowych nalezy zachowac ciggtosc rur polietylenowych. tgczenie rur powinno by¢
szczelne i wykonane wg IT-ZDBt-52. Rury ciggow KT powinny by¢ odpowiednio wygiete tagodnymi tukami i
przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to niemozliwe do sufitu studni, w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy przebudowie linii
kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania pefnego zakresu badarni na budowie w celu wskazania
inspektorowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami STWIORB.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomic¢ inspektora o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora.

Kontrola jako$ci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli wiascicieli i
uzytkownikow linii. Jakos$¢ robot musi uzyskac akceptacje tych instytucji.

6.2. Ciagi kanatu technologicznego KT

Kontrola jako$ci wykonania ciggow KT, kanalizacji teletechnicznej i przepustow kablowych polega na
sprawdzeniu:

- trasy ciggow KT i kanalizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdfuz ciggow KT i kanalizacji w
miejscach studni kablowych,

- przebiegu ciggdw KT, kanalizacji i przepustow na zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,

- prawidfowo$ci wykonania przebudowy przepustow kablowych polegajgcej na sprawdzeniu droznosci

rur, poprawnosci potgczen rur, uszczelnien koncow,

- prawidfowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01,



- szczelnosci rurociggdw kablowych KT z kalibracja. Na jednym z jego koricow zainstalowa¢ zawdr wpustowo-
kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadci$nienia
ok. 100 kPa i zanotowac warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24

godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtdrnej lub
rurociggu kablowego nalezy uznac¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikdw pomiaréw nie wykazuje ubytku
nadci$nienia o wigcej, niz 10 kPa.

6.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6.2 STWIORB daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemnag, powinny byc
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdine wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt.7. W szczegdilnosci obmiaru robot nalezy dokonac¢ drogg zsumowania odczytéw dfugosci i ilosci elementdw
KT z plandw sytuacyjnych i schematdw.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikfe
w czasie budowy, akceptowane przez inspektora. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki miary zgodne z
pozycjami przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdine zasady odbioru robot podano w STWIORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 8.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych oraz przekazaniu ich do
eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw szczelno$ci odcinkdw kanalizacji wtdrnej i rurociggu,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlna podstawa pfatnosci
Ogdine zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00. “Wymagania ogdine” pt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena kazdej jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie niezbedne czynno$ci konieczne do wykonania
robot, w tym w szczegdlnosci obejmuje dla:

a/ budowy kanatu technologicznego:

1. Wytyczenie rowu kablowego.

Reczny wykop i zasyp rowu kablowego.

Wyréwnanie dna rowu, wykonanie podsypki.

Utozenie zwojow rur na zwijakach i ustawienie zwijakdw lub bebndw z rurami na stanowisku roboczym.
Utozenie rur polietylenowych.

Utozenie rur ochronnych kanatowych.

Poftgczenie rur ztgczami.

Uszczelnienie wylotow i potgczen.

Przesypanie utozonych rur przesiang ziemia.

9. Zasypanie rowu zageszczenie gruntu.

10. Wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

b /wykonania przepustu:

1. Przygotowanie terenu dla ustawienia urzgdzenia wiertniczego.

2. Montaz i demontaz urzagdzenia do przewiertow.

3. Wiercenie i rozwiercanie otworow.

4. tgczenie rur przepustowych.

5. Wecigganie rur przepustowych.

6. Uszczelnienie koncow rur przepustowych.

¢/ budowy studni kablowych prefabrykowanych:

1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.

2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni.

3. Ustawienie i montaz elementow prefabrykowanych studni w wykopie.
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4. Wprowadzenie rur do studni.

5. Osadzenie rur wspornikowych.

6. Osadzenie ramy i pokrywy.

7. Pomalowanie elementdw metalowych studni.

8. Zasypanie wykopu i ubicie ziemi.

9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.

10. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

11. Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowey.

d/ montazu elementéw mechanicznej ochrony studni kablowych:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Wywiercenie otwordw pod kotki rozporowe lub wstrzelenie osadzakéw w betonie.
3. Umocowanie tulei w otworach $ciany studni.

4. Mocowanie listew lub drazkdw do kotkow lub osadzakow.

5. Natozenie pokryw.

6. Sprawdzenie dziatania pokryw wraz z zamkami.

7. Oznakowanie pokrywy studni.

e/ montazu zigczy i zatyczek rur polietylenowych w kanalizacji lub w ziemi:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Dopasowanie i potgczenie koncow rur.

3. Utozenie zlgcza i rur w studni.

5. Wykopanie i zasypanie dotu monterskiego.

6. Dopasowanie i potgczenie koncow rur.

7. Utozenie w wykopie zlgcza i rur oraz tasmy ostrzegawczej i przewodow lokalizacyjnych.
1/ uszczelnienia otwordw kanalizacji pierwotnej:

1. Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni.

2. Zamontowanie zestawu uszczelek w otworze.

3. Wypetnienie zestawu pianka poliuretanowg lub sprezonym gazem.

9/ badania szczelnosci odcinkow kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych oraz mikrorur wigzki
mikrokanalizacji:

1. Otwarcie, zamknigcie i wietrzenie studni lub odkopanie i zasypanie koricow rur.
2. Zainstalowanie kapturkdw termokurczliwych i zaworéw wpustowo-kontrolnych.
3. Tloczenie powietrza do rur i sprawdzenie nadcisnienia.

4. Sprawdzenie nadci$nienia po 24 godzinach.

5. Zabezpieczenie koricow rur.

h/ Regulacja pionowa wiazu studni kablowych do docelowej niwelety terenu:

1. Zdjecie pokrywy studni.

2. Skruszenie betonowej podbudowy ramy.

3. Zdjecie ramy.

4. Zatadunek pokrywy i ramy.

5. Wytadunek nowej pokrywy i ramy.

6. Wykonanie masy betonowej.

7. Zabetonowanie nowej ramy studni.

8. Utozenie nowej pokrywy.

9. Wywdz gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdine wymagania i badania.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablice orientacyjne do oznaczania studni kablowych.
BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogodlne wymagania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
ZN-96/TPSA-002/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004/T Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i
badania.

ZN-95/TPSA-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012/T Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013/T Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017/T Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (HDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018/T Rury polietylenowe przepustowe (HDPEp). Wymagania i badania.



ZN-96/TPSA-020/T Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021/T Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-025/T Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864).

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680).



