SCHEMAT KANAEU TECHNOLOGICZNEGO
ULICZNEGO K Tu

PRZEPUSTOWEGO KTp

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI, ZJAZDU LUB CHODNIKA

UWAGA:

1. DO BUDOWY KANAEU TECHNOLOGICZNEGO ZASTOSOWAC S TUDNIE
PREFABRYKOWANE TYPU SKR-1.

2. KORPUS STUDNI POWINIEN ZOSTAC WYKONANY Z BETONU KLASY (30/37,
NATOMIAST ZWIENCZENIE [PRZ YGOTOWANE DLA KLASY OBCIAZALNOSCI
B125) POWINNO ZOSTAC WYKONANE Z BETONU KLASY (35/45
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RURA OSEONOWA

GRUNT RODZIMY

3. POKRYWY STUDNI POWINNY POSIADAC LOGO WEASCICIELA ORAZ BYC
ZABEZPIECZONE PRZED NIEUPRAWNIONYM OTWARCIEM

4. POEACZENIA RUR KANAEU TECHNOLOGICZNEGO ZE STUDNIAMI NALEZY
WYKONAC JAKO SZCZELNE

5. CIAGI RUR SWIATEOWODOW YCH | WIAZEK MIKRORUR POWINNY MIEC
SZCZELNOSC PNEUMATYCZNA MIN. 1 MPa.

TYPURO1Z25/7,1
Is=0,95

PREFABRYKOWANA
WIAZKA (7 SZT.)

S
[
<
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6. TRASE KANAKU TECHNOL OGICZNEGO NALEZY OZNAKOWAC ZGODNIE 7
WYMAGANIAMI ROZPORZADZENIA MINISTRA ADMINISTRACII I CYFRYZACJI Z

DNIA 12 KWIETNIA 2015 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM
POWINNY ODPOWIADAC KANAEY TECHNOLOGICZNE.

RURA OSEONOWA
TYPUROI125/7,1

WMR (240MM) Is=098

RURA SWIATEOWODOWA

PODSYPKA | ZASYPKA TYPURS40/3,7

PIASKOWA 1s=0,95

PREFABRYKOWANA
WIAZKA (7 SZT.)
MIKRORUR TYPU
WMR (240MM)

7. SPOSOB WYKONANIA KANAKU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ WSZELKIE UZYTE
DO JEGO BUDOWY MATERIALY MUSZA SPEENIAC WYMAGANIA
PRZYWOEANEGO WYZEJ ROZPORZADZENIA

PODSYPKA | ZAS YPKA
PIASKOWA Is=0,95

SCHEMAT STUDNI KANAEU TECHNOLOGICZNEGO

RURA SWIATEOWODOWA
TYPURS4L0/37
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