D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach |-V kategorii, podczas ,Stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew.
podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w gruntach nieskalistych
w czasie budowy drdg i obejmujg:

- Wykonanie wykopow w ramach niwelacji terenu, ksztattowania skarp,

-  Wykonanie wykopow pod wykonanie nowej konstrukcji oporowej oraz warstw konstrukcyjnych jezdni,

- Wywiezienie urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.2.
3. SPRZET

Ogdine wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.

Do transportu urobku wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportowymi samowytadowczymi o
fadownos$ci min 10ton. Grunt nieprzydatny do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zagospodarowac
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogdine zasady prowadzenia robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robédt, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposoéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad. O ile Inzynier dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca robdt catkowicie odpowiada za wykonane roboty ziemne ich zabezpieczenie i za wszelkie szkody i
uszkodzenia powstate na skutek klesk zywiotowych (np gwattowne opady atmosferyczne, powddz). Na wypadek
klesk zywiotowych zaleca sie aby Wykonawca robdt byt ubezpieczony.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Do wymaganych rzednych projektowych nalezy wykona¢ wykop na dnie, ktérego nalezy uzyskac¢ parametry
Zgodne z normg PN-S-02205:1998 tj. widrny modut odksztatcenia E2>120MPa i wskaznik zageszczenia Is>1,0.



Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartos$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezpo$rednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do
akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn

wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakoriczeniu,

d) dokiadnosc¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedfug wymagar okreslonych w punkcie 5.2.,

f) sprawdzenie no$nosci gérnej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdine zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

W przypadku osobno kosztorysowanego zabezpieczania skarp wykopu jednostkg obmiarowg jest m? (metr
kwadratowy) zabezpieczonej skarpy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robot podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robat,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na odkfad, obejmuje: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek (jezeli grunt bedzie spetniat parametry gruntu nasypowego),

— Zzabezpieczenie wykopu od strony czynnego pasa ruchu,

— wywiezienie | zagospodarowanie gruntu nieprzydatnego do ponownego wbudowania wg zalecen Inwestora
na koszt Wykonawcy,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— Zzabezpieczenie wykopdw przed wptywami atmosferycznymi,



— Zzageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

Cena wykonania 1 m? zabezpieczenia skarp wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— Zzabezpieczenie skarp wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— Zzageszczenie powierzchni wykopu,

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.



