D-02.03.01 Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypow z gruntu
kat. | - VI, podczas ,Stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-075-081091 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej Nr
1184R Przectaw — Podole w m. Podole, gm. Przectaw, pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z mechanicznym
wykonaniem nasypow i obejmujg:

- pozyskanie i transport gruntow;

- formowanie i zageszczanie nasypow;

- plantowanie i obrobienie na czysto skarp nasypow;

- wykonanie niezbednych drég dojazdowych z rozbiorka;

- wykonanie niezbednych zabezpieczeri z rozbiorkg;

- oczyszczenie terenu budowy po wykonaniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdine wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy w celu poszerzenia korpusu drogowego powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-S-
02205:1998 pkt 2.8 oraz w STWIORB D-02.03.01.00 punkt 2.2.
Grunty i materiaty do budowy nasypdw podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione grunty - gdy pory w gruncie
Skaliste migkkie Skalistym beda wypetnione
gruntem lub materiatem
2. Zwietrzeliny i rumosze drobnoziarnistym
gliniaste - gdy beda wbudowane w
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski miejsca suche lub
skaliste twarde oraz grunty | gliniaste, pyty piaszczyste i | zabezpieczone od  wdd
kamieniste, zwietrzelinowe, | pyty gruntowych i
rumosze i otoczaki 4. Piaski préchniczne, z powierzchniowych
2. 'Z ywry i pospotki, rowniez w'yjatk,/em p,y/as(ych - do nasypdw nie wyzszych
gliniaste piaskéw prochnicznych I )
L . . . . . .| niz3m, zabezpieczonych
3. Piaski grubo, $rednio i 5. Gliny piaszczyste, gliny i . ;
o . . : przed zawilgoceniem
drobnoziarniste, naturalne i | gliny pylaste oraz inne o w,
tamane < 35% - w migjscach suchych lub
(o]




Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci Uz15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste
zwigzte, gliny zwiezte i gliny
pylaste zwigzte oraz inne
grunty o granicy ptynnoSci
w, od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji iftowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)
9. lfotupki
nieprzepalone

przyweglowe

10. Popioly lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

przej$ciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych
przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie na
gfebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podfoza

- 0 ograniczonej podatnosci
na rozpad - fgczne straty
masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym
- gdy zalegajg w migjscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na gérne warstwy
na-

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. ltotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnoSci
mnigjszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-

- pod warunkiem ulepszenia
tych gruntow spoiwami,
takimi jak: cement, wapno,

Sypow w stre- mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla aktywne popioty itp.
fie przemar- szych od 0,075 mm kamiennego
zania 4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne
uziarnieniu odpowiadajg- gliniaste o zawartosci - drobnoziarniste i
cym pospotkom lub zwirom | frakcji itowej >2% nierozpado-
7. Zuzle wielkopiecowe i we: straty masy do 1%
inne metalurgiczne - 0 wskazniku nosnosci
8. Piaski drobnoziarniste w210
W wykopach i
miejscach zerowych - gdy sg ulepszane spoiwami
do gfebokosci Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i (cementem, wapnem,
przemarzania wysadzinowe aktywnymi popiotami ifp.)
2.3. Miejsce ukopu i dokopu

Materiat z ukopu jesli spetnia warunki gruntu nasypowego mozna go ponownie wbudowac. Materiat z ukopu jesli
nie spetnia warunkow gruntu nasypowego zostanie zagospodarowany przez Wykonawce na jego koszt wedfug

zalecen Inwestora.

Brakujgca ilo$¢ gruntu Wykonawca pozyska z dokopu we wiasnym zakresie i na wiasny koszt. Migjsce ukopu
lub/i dokopu ma zapewni¢ Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 3.

3.2.

Dobor sprzetu zageszczajgcego

Dobdr sprzetu zageszczajgcego wg STWIORB D-02.00.01.00 punkt 3.2




4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym i wg zasad podanych w STWIORB D-02.03.01.00
punkcie 5.

Wykonawca robdt catkowicie odpowiada za wykonane roboty ziemne, ich zabezpieczenie, za wszelkie szkody i
uszkodzenia powstate na skutek klesk zywiotowych (np. gwattowne opady atmosferyczne, powddz).
Zaleca sie, aby Wykonawca robot byt ubezpieczony na szkody powstate na wskutek dziatania klesk zywiotowych.
5.2.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w STWIORB D-01.02.02.12 ,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie podfoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mnigjsza niz
okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogescic podfoze tak, aby powyzsze wymaganie zostafo spetnione.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podfoza, to nalezy podjg¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podfoza nasypdw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna wartos¢ |_dla:
0 wysokosci, autostrad innych drég
m i drég kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

5.2.2. Zasady wykonania nasypow
5.2.2.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych
zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywac metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokoSci.
b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.
¢) Grunty o roznych wiasciwo$ciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na cafej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé¢ w dolne, a grunty niespoiste w gdrne
warstwy nasypu.
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato

-5
przepuszczalnego (o wspotczynniku KmS 10 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy

nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy



powinno uniemozliwiac¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana
z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztaftowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych, o

wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K 02 6 x10 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U =z 5. Jezeli Wykonawca

nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem Ilub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nos$no$ci i mrozoodporno$ci konstrukcji nawierzchni | wprowadzenie Kkorekty,
polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy
wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalno$ci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nadac spadki poprzeczne 4% +1% wedfug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢c czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2.2.2. Wykonywanie nasypdw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektow mostowych, na dfugosci réwnej dfugosci klina odfamu,
zaleca sie stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byc
stosowane zwiry, pospotki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, o wskazniku roznoziarnistosci Uz25 |

wspdiczynniku wodoprzepuszczalnosci kw > 10_5 m/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetnic wymagania ogélne, sformutowane w pkcie 5.2.2.1.
Wskaznik zageszczenia gruntu lS powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu.

5.2.3. Zageszczenie gruntu
5.2.3.1. Ogodline zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od Krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.3.2. Grubosc warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz potrzebng liczbe przejS¢ maszyny zageszczajgcej okresli na
podstawie wtasnych do$wiadczenn Wykonawca i uzyska akceptacje metodyki przez Inzyniera. Za jako$¢
zageszczenia gruntu odpowiada w catosci Wykonawca.

5.2.3.3. Wilgotnosc gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancjg w gruntach
niespoistych #2 %.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okreslong w pkcie 6.2.
5.2.3.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W Zzaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i widrnego modutu odksztatcenia, okre$lonych
zZgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest
mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia /S, wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetniac wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ lS dla:

Strefa innych drég

nasypu kategoria ruchu | kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2




Gdrna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci

od powierzchni robdt ziemnych:

1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gfebokosci od powierz-
hni robot zi h izej:
chni robdt ziemnych ponizej 0,97 0,95

- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zage$cic. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc¢
warstwe i wbudowacé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidfowego zageszczenia
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.03.01.00 punkt 6.2 do 6.4 oraz ponizej:
6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2,3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédfa, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 150 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
— wilgotnosc¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,
— wilgotnosc¢ optymalng i maksymalng gesto$c¢ objetosSciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
— granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,
— kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,
— wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8:2012.

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwo$ciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz

jeden raz na 50 m warstwy,
d) przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntdw w okresie deszczow i mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w pkcie 5.2. Do

biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.



Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno byc¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie

modutdw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

2
— jeden raz w trzech punktach na 50 m warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

2
— jeden raz w trzech punktach na 50 m warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtdrnego
modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaftu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidfowo$ci wykonania skarp,

— szeroko$ci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidfowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczgcymi
pochylen i dokiadno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na pordwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny). Objetos$é dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako
réznica ogdlnej objetosci nasypoéw i ogdinej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objetos¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci
gruntu w stanie rodzimym do objeto$ci w nasypie. Objeto$¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych
na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkiadu bedzie okre$lona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako roznica objeto$ci
wykopow, powigkszonej o objetos¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robdt Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m® nasypdw obejmuje:
e prace pomiarowe,
e 0znakowanie robat,
»  koszt zapewnienia czynnikdw produkcji,
*  zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,
e pozyskanie gruntu dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
e transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
e wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
e reczne lub przy uzyciu drobnego sprzetu roz$cieleni gruntu przy przyczdtkach mostu,
e zageszczenie gruntu,
e zageszczenie gruntu drobnym sprzetem przy przyczotkach mostu,
»  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
*  wyprofilowanie skarp dokopu,
e rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
* odwodnienie terenu robot,
*  wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie i uporzadkowanie,
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uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960. Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-ISO10318:1993. Geotekstylia — Terminologia

PN-EN-963:1999. Geotekstylia i wyroby pokrewne

PN-EN 933-8:2012.0znaczenie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowfokning.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezpos$rednig
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
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