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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECINY

NAWIERZCHNIA Z KRUSZ. EAMANEGO STABILIZ. MECH.
0/315 ZAGESZ(Z. 1s=0,98 - GR. 15 (M

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZ. NATURALNEGO
STABILIZ MECH. 0/63 ZAGESZ(Z. 1s=0,98 - GR. 15 (M

WYMIANA KONSTR. KORPUSU DROGOWEGO - MINIMALNE

ZAGESZCZ NASYPU: DO GEEB. 1,2M PONIZES WARSTW
KONSTR. JEZDNI Is=1,00, NA WIEKSZYCH GEEB. Is=0,98

PODEOZE POD NAS YP POWINNO POSIADAC
ZAGESZLZENIE NIE MNIEJSZE NIZ Is=0,97

WARSTWA SCIERALNA - BETON ASFALTOWY
ACTIS - GR. 5(M

WARSTWA WIAZACA - BETON ASFALTOWY
ACT6 W-GR. 7(M

PODBUDOWA ZASADNICZA - BETON
ASFALTOWY AC 22 P - GR. 8§ (M

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
- GR. 6 (M (GR. 8 (M NA ZJAZDACH)

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZ. EAMANEGO

STABILIZ MECH. 0/63 ZAGESZ(Z. Is=100 - GR. 20 (M

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA 1:4 - GR. 3 (M

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZ. NATURALNEGO PODBUDOWA Z KRUSZ. EAMANEGO STABILIZ. MECH. 0/315
STABILIZ MECH. 0/63 ZAGESZCZ. Is=1,00 - GR. 30 (M ZAGESZCZ. 1s=0,98 - GR. 15 CM (GR. 20 (M NA JAZDACH)

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI GEOS YNTETYKIEM

SEPARACY INO-DRENAZOWYM

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZ. NATURALNEGO STABILIZ
MECH. 0/63 ZAGESZ(Z. 1s=0,98 - GR. 15 CM (GR. 20 CM NA ZJ)

WYMIANA KONSTR. KORPUSU DROGOWEGO - MINIMALNE WYMIANA KONSTR. KORPUSU DROGOWEGO - MINIMALNE
ZAGESZCZ NASYPU: DO GEEB. 1,2M PONIZEJ WARSTW ZAGESZCZ NASYPU: DO GEEB. 1,2M PONIZEJ WARSTW
KONSTR. JEZDNI Is=1,00, NA WIEKSZYCH GEEB. 1s=0,98 KONSTR. JEZDNI Is=1,00, NA WIEKSZYCH GEEB. 1s=0,98

PODEOZE POD NAS YP POWINNO POSIADAC
ZAGESZLZENIE NIE MNIEJSZE NIZ Is=0,97

PODEOZE POD NAS YP POWINNO POSIADAC
ZAGESZLZENIE NIE MNIEJSZE NIZ Is=0,97
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UWAGI:

1. WYLOTY DRENAZU FRANCUSKIEGO DO STUDNI REWIZ Y INYCH PLANOWANE SA
BEZPOSREDNIO PRZED WPUSTAMI ZLOKALIZOWANYMI NA TRASIE SCIEKOW
POWIERZCHNIOW YCH (SPADEK PRZECIWNY DO KILOMETRAZA DROGI).

2. WPUSTY NA SCIEKU OBOK JEZDNI NALEZY PORACZYC PRZYKANALIKIEM 7 WPUSTAMI NA
SCIEKU PRZY OCZEPIE A NASTEPNIE WEACZYC DO STUDNI REWIZ Y INEJ

3. W OBREBIE KORPUSU DROGOWEGO NALEZY WYMIENIC GRUNTY, KTORE OBJETE ZOSTALY
KOLUWIUM OSUWISKOWYM ORAZ GRUNTY O NISKICH PARAMETRACH
WYTRZYMALOSCIOW YCH, GORSZYCH NIZ PRZYJETE W ANALIZIE STATECZNOSCI SKARPY TJ,
PRZYPISANE WARSTWIE | W DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZ YNIERSKIEJS ORAZ NIEZDOLNE
DO ZAGESZCZENIA DO 1s=0,97.

4. ZASIEG SCHODKOWANIA SKARPY PODANY ZOSTAL JAKO PRZYKEADOWY, A FAKTYCZNY

ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH BEDZIE MOZNA OKRESLIC DOPIERO W TRAKCIE REALIZACI
INWESTYCJI.
5. PODEOZE POD NASYP POWINNO POSIADAC ZAGESZCZENIE NIE MNIEJSZE NIZ Is=0,97

6. NASYP DROGOWY WYKONAC 7 GRUNTOW SPEENIAJACYCH WYMAGANIA NORMY
PN-S5-02205:1998. WYMIENIANE FRAGMENTY KONSTRUKCJI KORPUSU DROGOWEGO (NAS YPU

POWINNY POSIADAC MINIMALNE ZAGESZCZENIE: DO GEEBOKOSCI 1,2M PONIZE) WARS TW
KONSTRUKCYINYCH JEZDNI Is=1,00, A NA WIEKSZYCH GEEBOKOSCIACH I5=0,98,
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KATEGORI/POWIATOWA (NR 1 184R
PRZECLAW-PODOLE), KLASY "L"/LOKALNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI ORAZ INSTALACJAMI,
STANOWIACYMI CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, PRZEZNACZONA DO PROWADZENIA RUCHU
DROGOWEGO — OD KILOMETRA 0+848,00 DO KILOMETRA 0+950,00 POLEGAJACA NA STABILIZACJI
OSUWISKA NR EWID. 18-11-075-081091 W CELU ZABEZPIECZENIA DROGI POWIATOWEJ CNR 1184R
PRZECLAW - PODOLE W M. PODOLE, GM. PRZECLAW, POW. MIELECKI, WOJEW. PODKARPACKIE
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